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Vorbemerkungen und rechtliche
Hinweise

Machen Sie zuerst einige Testaufnahmen, und priifen Sie diese,

um sicherzugehen, dass die Bilder richtig aufgenommen wurden.
Beachten Sie, dass Canon Inc., dessen Tochterfirmen, angegliederte
Unternehmen und Handler keine Haftung fir Folgeschaden
Ubernehmen, die aus der Fehlfunktion einer Kamera oder eines
Zubehorteils (z. B. einer Speicherkarte) herriihren und die dazu
fuhren, dass ein Bild entweder gar nicht oder in einem nicht
maschinenlesbaren Format gespeichert wird.

Das unberechtigte Fotografieren und die Anfertigung von Video- und/oder
Tonaufnahmen von Personen oder urheberrechtlich geschitztem
Material durch den Benutzer kann die Privatsphare der betreffenden
Personen und/oder die Rechte Dritter — einschlieRlich Urheberrechte
sowie Rechte an geistigem Eigentum — verletzen. Bedenken Sie,
dass auch dann Einschrankungen bestehen kénnen, wenn solche
Fotografien oder Videoaufnahmen nur flr den persénlichen Gebrauch
bestimmt sind.

Informationen zur Kameragarantie und zum Kundendienst

enthalten die im Dokumentationssatz zur Kamera bereitgestellten
Garantieinformationen.

Der Bildschirm wird mittels hochpraziser Produktionstechniken
hergestellt und mehr als 99,99 % der Pixel funktionieren gemafn

der Spezifikationen. In seltenen Féllen kann es jedoch vorkommen,
dass einige Pixel fehlerhaft sind oder als rote oder schwarze Punkte
erscheinen. Dies deutet nicht auf einen Kameraschaden hin und hat
keinerlei Auswirkungen auf die aufgezeichneten Bilder.

Wird die Kamera Uber einen langeren Zeitraum verwendet, kann sie
warm werden. Dies deutet nicht auf einen Schaden hin.



Einleitung

Klicken Sie auf einen Kapiteltitel rechts auf der ersten Seite, um zum
Anfang des betreffenden Kapitels zu gelangen.

Um sich im Dokument vor- und zurlickzubewegen, klicken Sie auf die
Symbole unten auf jeder Seite.

@3: Zur Anfangsseite springen

E: Zur vorherigen Seite springen

&) Eine Seite zuriick

: Eine Seite vor

Bei den Anweisungen in diesem Handbuch wird davon ausgegangen,
dass in der Kamera die Standardeinstellungen gewahlt wurden.
Registerkarten wie zeigen an, welche Modi in den Anweisungen
zum Aufnehmen verwendet werden. Einige Leistungsmerkmale sind
auch in anderen Modi verfligbar.

@: Wichtige Informationen und Tipps fiir Experten

@ Konventionen fiir die Anleitungen

In diesem Handbuch werden Symbole verwendet, um die
entsprechenden Kameratasten und -wahlrader darzustellen.

Die folgenden Bedienelemente der Kamera werden durch Symbole
dargestellt.

V'S

Symbole und Text auf dem Bildschirm werden in Klammern angegeben.
Die Zahlen in einigen Abbildungen entsprechen den in den
Bedienschritten angegebenen Nummern.

xx: Seiten mit relevanten Informationen (in diesem Beispiel steht
,xx“ flr eine Seitennummer)

Zur Vereinfachung werden alle unterstitzten Speicherkarten einheitlich
als Speicherkarte bezeichnet.
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Haufig verwendete Kamerafunktionen

0 Aufnehmen

Verwenden der von der Kamera festgelegten Einstellungen
(Automatikmodus, Modus Hybrid Auto)

- 29, [M62

Sich selbst aufnehmen mit optimalen Einstellungen (Selbstportréat)
- [He7

Aufnehmen von Panoramen (Panorama-Aufnahme)

- [Lle8

Gute Aufnahmen von Personen

D

Portrats
((Me3)

Aufnehmen spezieller Szenen

: o 1

Nachtaufnahmen Feuerwerk HDR-Hintergrund- Speisen

ohne Stativ (1e3) beleuchtung (H163)
((e3) ((e3)

Anwenden von Spezialeffekten

A 1 24

Glatte Haut Monochrom Unscharfer Hintergrund
((e3) (H182) (H182)
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Weichzeichner Fisheye-Effekt Wie Aquarelle

((1182) ((1182) (LH82)
o) &
Spielzeugkamera- Miniatureffekt
Effekt (H187, [11168)
(1182)

Fokussierte Gesichter
- [29, [N63, (1150
Aufnehmen ohne Blitz (Blitz aus)
- 109
Aufnehmen mit Selbstausloser
- 17
Datumsaufdruck zufligen
- (120
Movie- und Fotoaufnahmen gleichzeitig
- [e2
Geschwindigkeitseindruck vermitteln durch unscharfen Hintergrund
- 7o
Aufnahmen vom Sternenhimmel
- 71,74, 76, [1178

[*] Anzeigen

Bilder Uberprifen

- [M31,178

Automatische Wiedergabe (Diaschau)
- 214

Auf einem Fernsehgerat

- 297
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Schnelles Durchsuchen von Bildern
- [1183

Bilder I6schen
- 1196

'@ Aufnehmen/Anzeigen von Movies

Aufnehmen von Movies
- [H29, [T188

Anzeigen von Movies
- 131

)y Drucken
Drucken von Bildern
- 304
L Speichern
Speichern von Bildern auf einem Computer
- [11303
P Verwenden der WLAN-Funktionen

Senden von Bildern an ein Smartphone
- 222, [T1229
Drucken von Bildern
- 232
Online-Freigabe von Bildern
- 240
Streamen von Bildern
- 245
Senden von Bildern an einen Computer
- 236
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schadigungen des Bedieners
und Dritter zu vermeiden.

Weist auf die Gefahr schwerer oder
A WARNHINWEIS toédlicher Verletzungen hin.

Bewahren Sie die Gerate fiir Kleinkinder unzuganglich auf.

Es besteht Erstickungsgefahr, wenn sich der Trageriemen um den Hals einer Person legt.
Nur die in dieser Anleitung fiir die Verwendung mit dem Produkt angegebenen
Stromquellen nutzen.

Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.

Das Produkt keinen starken StoRen oder Vibrationen aussetzen.

Freigelegte interne Komponenten nicht beriihren.

Verwendung des Produkts bei ungewdhnlichen Umstanden sofort einstellen, wenn
also beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.
Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lésungsmittel wie Alkohol, Benzin
oder Verdinner verwenden.

Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkorper oder Flissigkeiten in das
Produkt gelangen lassen.

Das Produkt nicht in Umgebungen mit entziindlichen Gase verwenden.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
Die folgenden Anweisungen bei Verwendung im Handel erhéltlicher Batterien oder
mitgelieferter Akkus beachten.

- Batterien/Akkus ausschlieBlich mit dem vorgesehenen Produkt verwenden.
Batterien/Akkus nicht erhitzen und keinen offenen Flammen aussetzen.
Batterien/Akkus nicht mit Akku-Ladegerat laden, die nicht zugelassen wurden.
Verunreinigungen der Kontakte sowie Berlihrungen mit Metallstiften oder anderen
Gegenstanden aus Metall vermeiden.

Keine undichten Batterien/Akkus verwenden.

Kontakte von Batterien/Akkus vor dem Entsorgen mit Klebeband oder anderen

Mitteln isolieren.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das austretende Material mit Ihrer Haut

oder Kleidung in Berlihrung kommt, die betroffenen Bereiche griindlich mit flieRendem

Wasser absplilen. Bei Augenkontakt mit viel flieRendem sauberem Wasser spiilen und

einen Arzt heranziehen.

A <EN»> |5



Bei Verwendung eines Akku-Ladegerats oder Netzadapters die folgenden Anweisungen
beachten.
- Staub regelméaRig mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von der
Netzsteckdose entfernen.
Das Produkt nicht mit feuchten Handen ein- oder ausstecken.
Das Produkt nicht verwenden, wenn der Netzstecker nicht vollstandig in die
Steckdose eingesteckt ist.
Verunreinigungen des Netzsteckers und der Kontakte sowie Beriihrungen mit
Metallstiften oder anderen Gegenstanden aus Metall vermeiden.
Das Akku-Ladegerat oder den Netzadapter wahrend eines Gewitters nicht
beriihren, wenn das Gerat mit dem Stromnetz verbunden ist.
Keine schweren Objekte auf dem Netzkabel ablegen. Das Netzkabel nicht
beschéadigen, knicken oder modifizieren.
Das warme Produkt wahrend der Nutzung oder kurz danach nicht in Tuch oder
andere Materialien einwickeln.
- Das Produkt nicht Gber lange Zeit an das Stromnetz angeschlossen lassen.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

Das Produkt wahrend der Nutzung nicht flir langere Zeit mit einem bestimmten

Bereich der Haut in Kontakt kommen lassen.
Dies kann zu Niedertemperaturverbrennungen (Hautrétungen und Blasenbildung)
fiihren, auch wenn sich das Produkt nicht hei anfiihlt. An heiBen Orten sowie
Personen mit Kreislaufproblemen und empfindlicher Haut wird die Verwendung eines
Stativs mit dem Produkt empfohlen.

Anordnungen zum Ausschalten des Produkts an Orten befolgen, an denen dessen

Verwendung untersagt ist.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen anderer Gerate aufgrund der abgestrahlten
elektromagnetischen Wellen und sogar zu Unfallen kommen.

& VORSICHT |Wweist auf die Gefahr von Verletzungen hin.

Lésen Sie den Blitz nicht in Augennahe aus.

Dadurch kénnten die Augen verletzt werden.
Der Trageriemen ist ausschlieBlich am Korper zu verwenden. Das Produkt kann
beschadigt werden, wenn es mit dem Trageriemen an einem Haken oder einem
anderen Objekt aufgehangt wird. Das Produkt aufRerdem nicht schitteln und keinen
starken Erschitterungen aussetzen.
Keinen starken Druck auf das Objektiv austiben und keine Gegenstédnde gegen das
Objektiv schlagen lassen.

Dies kann zu Verletzungen flihren oder das Produkt beschadigen.
Der Blitz erzeugt beim Auslésen hohe Temperaturen. Finger und andere Kérperteile
sowie Objekte beim Fotografieren vom Blitz fernhalten.

Dies kann zu Verbrennungen oder zu einer Fehlfunktion des Blitzes fiihren.
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Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
Das Produkt kann sehr heil/kalt werden und beim Beriihren Verbrennungen oder
andere Verletzungen verursachen.
Wenn wahrend oder nach der Verwendung dieses Produkts ungewéhnliche
Hautreaktionen oder -reizungen auftreten, ist die weitere Verwendung zu unterlassen
und arztlicher Rat einzuholen.

‘ VORSICHT ‘Weist auf die Mdglichkeit von Sachschaden hin.

Richten Sie die Kamera nicht auf intensive Lichtquellen (wie z. B. die Sonne an
einem klaren Tag oder eine starke kiinstliche Lichtquelle).

Dadurch kénnen der Bildsensor und andere interne Komponenten beschadigt werden.
Achten Sie darauf, dass kein Staub oder Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie
an einem Sandstrand oder bei starkem Wind verwenden.

Wischen Sie Staub, haftenden Schmutz oder andere Verunreinigungen mit einem
Wattestédbchen oder einem Tuch vom Blitz ab.

Die Verunreinigungen auf dem Blitz kdnnen aufgrund der entstehenden Hitze rauchen

oder zu einer Fehlfunktion des Produkts flihren.

Entnehmen Sie bei Nichtverwendung des Produkts den Akku/die Batterien zur
separaten Lagerung.

Auslaufende Akkus/Batterien konnen das Produkt beschadigen.

Vor dem Entsorgen der Akkus/Batterien sollten Sie die Kontakte mit Klebestreifen
oder sonstigem Isoliermaterial abkleben.

Eine Beriihrung mit Metallgegenstanden kann zu Branden oder Explosionen fihren.
Stecken Sie das mit dem Produkt verwendete Akku-Ladegerat aus, wenn es nicht
genutzt wird. Decken Sie es wahrend des Gebrauchs nicht mit einem Tuch oder
anderen Objekten ab.

Wenn das Gerét Uber einen langen Zeitraum an die Stromversorgung angeschlossen

bleibt, kann es infolge von Uberhitzung und Deformierung zu Brandentwicklung kommen.
Halten Sie Akkus/Batterien von Tieren fern.

Tierbisse kénnen zu Undichtigkeiten, Uberhitzung oder Explosion des Akkus/der

Batterie fihren und dadurch Produktschaden und Brande verursachen.

Wenn im Produkt mehrere Akkus/Batterien verwendet werden, diirfen Akkus/
Batterien unterschiedlichen Ladestands sowie alte und neue Batterien nicht
gemeinsam verwendet werden. Setzen Sie die Akkus/Batterien immer mit richtig
ausgerichtetem Plus- (+) und Minuspol (-) ein.

Andernfalls kénnen Fehlfunktionen auftreten.

Wahrend eines Schreib-/Lesevorgangs schalten Sie die Kamera nicht aus, 6ffnen Sie
nicht die Speicherkarten-/Akkufach-Abdeckung, und schitteln Sie die Kamera nicht
bzw. setzen Sie sie keinen StéRen aus.

Dadurch kénnen Bilder, Kamera und Speicherkarte beschadigt werden.

Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte gewaltsam in der falschen Ausrichtung
einzusetzen.

Dies konnte die Kamera beschadigen.
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Grundlagen der Kamera

Grundlegende Informationen und Anweisungen, von den ersten
Vorbereitungen Uber die Aufnahme bis hin zur Wiedergabe.

Al <HEFE»> |5



Vorbereitung

@ Anbringen der Schlaufe

1 Bringen Sie die beiliegende Schlaufe
an der Riemenhalterung an.

T Die Schlaufe kann an der linken Seite der
| <0 Kamera befestigt werden.
|
N
\ T
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@ Aufladen des Akkus

4 Setzen Sie den Akku in das
Ladegerat ein.

2 Laden Sie den Akku auf.

Farben des Anzeigelampchens
Aufladen: Orange
Vollstandig aufgeladen: Griin

3 Entfernen Sie den Akku.

0 Zum Schutz des Akkus und zur Verlangerung der Lebensdauer sollte
er nicht langer als 24 Stunden ohne Unterbrechung geladen werden.
Das Akku-Ladegeréat kann in Regionen mit einer Stromversorgung von
100-240 V Wechselspannung (50/60 Hz) verwendet werden. Verwenden
Sie einen im Handel erhéltlichen Steckeradapter, falls die Steckdosen im
Reiseland eine andere Form aufweisen. Verwenden Sie jedoch keine Reise-
Spannungswandler, da diese Schaden am Akku verursachen kénnen.
Aufgeladene Akkus entladen sich nach und nach von selbst, auch wenn
sie nicht verwendet werden. Laden Sie den Akku an dem Tag auf, an dem
er verwendet werden soll (oder kurz davor).
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@ Vorbereiten einer Speicherkarte

Verwenden Sie die folgenden Speicherkarten (separat erhaltlich) beliebiger
Kapazitat.

SD-Speicherkarten*'
SDHC-Speicherkarten*'*2

_Spei o S
SDXC-Speicherkarten =

*1  Entspricht den SD-Spezifikationen. Die Kompatibilitat aller

Speicherkarten mit der Kamera kann jedoch nicht garantiert werden.
*2 UHS-I-Speicherkarten werden ebenfalls untersttzt.
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@ Einsetzen/Herausnehmen von Akku und
Speicherkarte

4 Offnen Sie die Abdeckung.

2 Setzen Sie den Akku ein.

Herausnehmen:
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3 Setzen Sie die Speicherkarte ein.

Herausnehmen:

4 SchlieRen Sie die Abdeckung.

0 Wenn Sie den Akku falsch herum einsetzen, kann er nicht einrasten.
Prifen Sie immer, ob der Akku richtig ausgerichtet ist und einrastet.
Bevor Sie eine neue Speicherkarte oder eine Speicherkarte, die in
anderen Geraten formatiert wurde, verwenden kénnen, sollten Sie sie
mit dieser Kamera formatieren.
Wenn die Speicherkarte Uber einen Schreibschutzschieber verfligt und
sich dieser in der Position fiir den Schreibschutz befindet, kénnen Sie
keine Bilder aufnehmen. Betatigen Sie den Schieber, um ihn zu entriegeln.
Wenn [Wechseln Sie den Akku] angezeigt wird, sollten Sie den Akku
wechseln, nachdem sich die Kamera automatisch abgeschaltet hat.
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@ Einstellen von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und
Sprache

UMUH HJ : .

4 Schalten Sie die Kamera ein.

Datum/Zeit/-zone 2 Stellen Sie die Standardzeitzone ein.
Zeitzone +00:00

). (53], 5578 76 (G0): (66 4Pp-Tasten oder @-Wahlrad zum
MM/TTA) Auswahlen einer Zeitzone — @-Taste

% | London

Abbruch

Zone/Zeitunterschied @-Taste

02/02/2019 10:00:00
Zone

[London

Zeitunterschied

Abbruch
Zeitzone A /w¥-Tasten oder @-Wahlrad zum
o Paulgz“’z’zmg ‘°:°°:_%°3‘00 Auswahlen einer Zeitzone — @-Taste —
Fernando de Noronha  -02:00 4)-Tasten oder @-Wahlrad zum
Azoren -01:00 .
Lond | | Auswahlen von [OK] — @-Taste

Paris +01:00
| se1_[o]'q
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Datum/Zeit/-zone

(02/02/2019)
02.12019] [10]:(00/: 00

MM/TT/)

Datum/Zeit/-zone

Abbruch

(02/02/2019)

02/.102/.12019

10/:/00/:/00

MM/TT/))

% London

2

Eco-Modus
Stromsparmodus
Displayhelligkeit
Nachtschema
Datum/Zeit/-zone
Sprach
Obj.einfahren

English
Francais

Nederlands
Dansk

Portugués
Suomi
Italiano

|| Abbruch

T3
Aus

02/02/19 10:00
Deutsch

1 Min.

Magyar 1~
Tiéng Viét

Romana
Tarkce
auall
g
o250
| se1_[o]'q

3 stellen Sie das Datum und die

Uhrzeit ein.

4Pp-Tasten oder @-Wahlrad zum
Auswahlen von Datum und Uhrzeit —
&-Taste — a/w-Tasten oder @-Wahlrad
zum Einstellen — @-Taste

Wahlen Sie [OK] — @-Taste

Stellen Sie die Anzeigesprache ein.

A/W¥-Tasten zum Auswahlen von
[Sprache)] — @-Taste

A/ /4p-Tasten zum Auswahlen einer
Sprache — @-Taste




0 Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone folgendermafen ein, wenn der
Bildschirm [Datum/Zeit/-zone] beim Einschalten der Kamera angezeigt
wird. Die auf diese Weise angegebenen Informationen werden bei der
Aufnahme in den Bildeigenschaften aufgezeichnet und beim Verwalten
der Bilder nach Aufnahmedatum oder beim Drucken von Bildern mit dem
Aufnahmedatum verwendet.

Stellen Sie zum Einstellen der Sommerzeit (plus 1 Stunde) [Eﬁ'ﬁ] auf [;é:-]
im Bildschirm [Datum/Zeit/-zone].

Wenn die Datums-, Uhrzeit- und Zeitzonen-Einstellungen geldscht wurden,
geben Sie sie erneut ein.

Datum/Zeit/-zone muss eingestellt werden, damit eine normale Steuerung
der Kameratemperatur moglich wird. Sobald Datum/Zeit/-zone eingestellt ist,
kénnen Warnungen zur Kameratemperatur richtig angezeigt werden.
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Halten der Kamera

Streifen Sie die Schlaufe liber lhr
Handgelenk.

Legen Sie die Arme beim Aufnehmen

an den Korper, und halten Sie die
Kamera fest, damit sie sich nicht bewegt.
Wenn der Blitz ausgeklappt ist, bedecken
Sie ihn nicht mit Ihren Fingern.
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Ausprobieren der Kamera

Probieren Sie die Kamera aus, indem Sie sie einschalten, einige Fotos oder
Movies aufnehmen und sie dann betrachten.

@ Aufnahme

4 Schalten Sie die Kamera ein.
LRI e

/:._ Driicken Sie die Taste ON/OFF erneut,
——1] L

> g ¢ um die Kamera auszuschalten.

= /&= \é

{ )
=
onsore

— 11

2 Wechseln Sie in den AUTO-Modus.

3 Zoomen Sie wie gewiinscht hinein
oder hinaus.

Bewegen Sie den Zoom-Regler, wahrend
Sie den Bildschirm betrachten.

Wenn Sie den Blitz verwenden:
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4 Fokussieren (halb herunterdriicken).

Die Kamera gibt einen Piepton aus,
nachdem sie scharfgestellt hat.

In scharf gestellten Bereichen wird ein
AF-Feld angezeigt.

5 Machen Sie die Aufnahme (ganz
herunterdriicken).

Beim Aufnehmen von Movies:
[@REC] wird wahrend der Aufnahme
angezeigt.

Driicken Sie die Movie-Aufnahmetaste
erneut, um die Movie-Aufnahme zu
beenden.
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4 Driicken Sie die Taste [=].

2 Wihlen Sie Bilder aus.

Movies werden mit dem Symbol [E30 "]
gekennzeichnet.

Wiedergeben von Movies:
&-Taste (zweimal)
Stellen Sie mit den Tasten a/W¥ die

| Movie wiedergeben Lautstarke ein.
B3l Wiedergabe "=
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Bezeichnungen

@ Vorne

(5) () (7) (8)(9) (10)(11)(2)(12)(13)

p

NTea=

(2)
O

(14) (15)  (16)

[

(1) Zoom-Regler (8) Taste ON/OFF
Aufnahme: W (Weitwinkel) / (9) Mikrofon (Stereo)
T (Tete) (10) Blitz
Wiedergabe: E (Index) / (11) Steuerungsring (Ring £))
Q (VergroRern) )
(12) 3BI|tz-HocthapphebeI
(2) Riemenhalterung ) . ’
(13) Eingang (IN) fiir externes Mikrofon
(3) Lampe
(14) Seriennummer
(4) Objektiv .
(15) Stativbuchse
(5)  Wahlrad fiir die Belichtungskorrektur .
. (16) Speicherkarten-/Akkufach-
@: Wahlrad/Ring zur Abdeckung

Positionszuweisung
(6) Modus-Wahlrad

(7) Ausléser
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@ Riickseite

(3)@4) () ) (7

0B
y |&

b

(16) (15) (14)

(1) Bildschirm 9) By (Betriebsart) / T (Einzelbild
Offnet sich um etwa 180° nach lI6schen) / & Nach-oben-Taste
oben und um 45° nach unten. (10) @-Taste (Schnelleinstellung)

2) Lautsprecher Ruft den

3) DIGITAL-Anschluss Schnelleinstellungsbildschirm auf.

Hiermit werden auch ausgewahlte

(

(

(4)  HDMI™-Anschluss Einstellungen bestétigt.

(6) (P (WLAN)-Taste (11) % (Blitz) / P Nach-rechts-Taste
(6) Einstellungs-Wahlrad (Wahlrad Q) (12) |NFO | W Nach-unten-Taste
(7) H-Taste (AE-Speicherung) (13) Kontrollleuchte

(8) Movie-Aufnahmetaste (14) MENU-Taste

Movies kénnen auch in anderen
Modi als im Movie-Modus
aufgenommen werden.

Hiermit werden Menubildschirme
angezeigt.
) ] (Wiedergabe)-Taste

& (Makro) / MIF (Manueller Fokus) /
4 Nach-links-Taste

=
2
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Anpassen des Bildschirmwinkels

@ Neigen des Bildschirms nach unten

Ziehen Sie den oberen Rand des
Bildschirms zu sich nach unten.
Der Bildschirm 6ffnet sich bis auf ca. 45°.

@ Neigen des Bildschirms nach oben

Der Bildschirm 6ffnet sich nach oben um
etwa 180°.

Eigenes Spiegelbild betrachten, wenn Sie
den Bildschirm in Richtung Vorderseite
gedreht haben.

Wenn Sie fertig sind, stellen Sie den
Bildschirm zuriick in die urspriingliche
Position.

0 Lassen Sie den Bildschirm geschlossen, wenn die Kamera nicht in
Gebrauch ist.
Offnen Sie den Bildschirm nicht weiter als méglich, da dies die Kamera
beschadigen konnte.

Al <EE>|>



Status der Kontrollleuchte

Der Status der Kontrollleuchte variiert je nach Kamerastatus.

Status der
Farbe Kontrollleuchte Kamerastatus
Ein Fotos auf der Speicherkarte aufnehmen,
oder Fotos von der Speicherkarte lesen
Langsam blinkend Anzeige aus
Grin Movies auf der Speicherkarte
aufnehmen, oder Movies von der
Blinkend Speicherkarte lesen
Ubertragen iber WLAN
Orange Ein Aufladen via USB
Blinkend USB-Ladefehler
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Aufnahmemodus einstellen

Wahlen Sie die Aufnahmemodi mit dem Modus-Wahlrad aus.

(1

@)

(©)

4)

®)

Tv-Modus TV
Stellen Sie die Verschlusszeit
vor der Aufnahme ein 9.
Einstellen mit dem Ring £).
Die Kamera passt den Blendenwert
automatisch an die gewahlte
Verschlusszeit an.

Modus PP

Verschlusszeit und Blendenwert
werden automatisch an die
Helligkeit des Motivs angepasst.
Nehmen Sie vor der Aufnahme
beliebige Einstellungen vor

(o).

Automatikmodus AUTO

Fir vollautomatische Aufnahmen
mit von der Kamera festgelegten
Einstellungen (LL156).

Modus Hybrid Auto gN¥

Vor jeder Aufnahme automatisch
ein Movie der Szene aufnehmen
(N62).
Besondere-Szene-Modus SCN
Nehmen Sie mit Einstellungen fiir
spezielle Szenen auf (L[163).

(10)

3/-—— (8)
5 (9)

Av-Modus Av

Stellen Sie den Blendenwert vor der
Aufnahme ein (LL193). Einstellen
mit dem Ring £). Die Kamera passt
die Verschlusszeit automatisch

an den gewahlten Blendenwert an.

Modus M [V]

Stellen Sie die Werte fiir
Verschlusszeit und Blende vor der
Aufnahme ein, um die gewlinschte
Belichtung zu erhalten (L194).
Legen Sie mit dem Wahirad @
die Verschlusszeit fest, und

stellen Sie mit dem Ring £) den
Blendenwert ein.

C-Modus C

Speichern Sie haufig verwendete
Aufnahmemodi und lhre
konfigurierten Funktionseinstellungen
zur Wiederverwendung ([[1285).
Movie-Modus "8

Aufnehmen verschiedener Movies
(H188).

Modus Kreativfilter @

Fugen Sie Bildern beim Aufnehmen
verschiedene Effekte hinzu ((1182).
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Konfigurieren von Kamerafunktionen
@ Schnelleinstellungsbildschirm

4 Driicken Sie die Taste ®.

(1) Eintrag fur Einstellungen
(2) Einstelloptionen

2 Wihlen Sie eine Einstelloption aus.

3 Wihlen Sie eine Einstelloption aus.

Mit dem Symbol [[{I{Y]] gekennzeichnete
Einstelloptionen kénnen durch Driicken

| WeiBabgleich { der Taste MENU konfiguriert werden.
ueEal)

)Y 0, 0 Byx0
[Awe) .




4 SchlieRen Sie die Einstellung ab.

Sie kénnen Optionen auch durch Drehen des Wahirads @ auswahlen.
Sie kénnen auch haufig genutzte Funktionen im
Schnelleinstellungsbildschirm {iber das Meni konfigurieren.
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@ Meniibildschirm

T

4 Driicken Sie die Taste MENU.

2 Wihlen Sie eine Registerkarte aus.

(1) Haupt-Registerkarte

Datei-Nummer
Autom. Drehen

(2) Unter-Registerkarte
"®Rot.info. hinz. = (3) Eintrag fir Einstellungen
4)

Karte formatieren

Startbild 4) Einstelloptionen

Bewegen Sie den Zoom-Regler, um eine
Haupt-Registerkarte auszuwahlen.

Verwenden Sie die Tasten 4p oder den
Ring £), um eine Unter-Registerkarte
auszuwabhlen.
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3 Wihlen Sie eine Einstelloption aus.

Einige Optionen werden mit den

Tasten /¥ oder dem Wahlrad @ auf
einem anderen Bildschirm eingestellt,
wenn Sie anfangs die Taste @ gedriickt
haben.

{@é@f}‘ \\ 4 Wibhlen Sie eine Einstelloption aus

5 SchlieBen Sie die Einstellung ab.

6 Kehren Sie zum
Aufnahmebildschirm zuriick.
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Im Schnelleinstellungsbildschirm
verfugbare Funktionen

Driicken Sie in Aufnahme- oder Wiedergabebild-
schirmen die @-Taste, um den Schnellein-
stellungsbildschirm zu erreichen, in dem Sie die
Einstellungen vornehmen kénnen. Wahlen Sie
einen Eintrag fur Einstellungen links oder rechts,
um dann unten die Einstelloptionen auszuwahlen.

(1) Eintrag fiir Einstellungen
(2) Einstelloptionen

Die folgenden Einstellungen sind im Modus [P verfiigbar. Die verfligbaren
Einstellungen und Optionen hangen vom Aufnahmemodus ab.

Waéhlen Sie gemaR der Szene, die Sie fotografieren,
einen Autofokus-Modus (AF) aus.

) Wahlen Sie [SERV0], um Motive fokussiert zu halten,
ONESHOT - |AF-Betrieb wahrend Sie den Ausldser halb gedriickt halten.

AF L ET (AF-Methode

@) Messmethode Wiahlen Sie, wie die Helligkeit gewahlt wird.

Wabhlen Sie die GroRe (Anzahl der Pixel) und die
Kompression (Bildqualitat) fur Ihre Aufnahmen aus.

Al |Bidqualitat

ip . .. Wabhlen Sie die Aufnahme-Bildgréfie und Bildrate
Movie-Aufn.gréRe fiir Movies aus.
m ND Filter Reduzieren Sie die Lichtintensitat, um eine

geeignete Helligkeit zu erhalten.
AUTO ISO-Empfindlichk. |Wahlen Sie die ISO-Verschlusszeit aus.

Machen Sie Aufnahmen mit natlrlich aussehenden

B WeiBabgleich Farben unter verschiedenen Beleuchtungen.

Wabhlen Sie einen Bildstil mit Farbeinstellungen aus,

Bildsti die Szenen oder Motive gut wiedergeben.
O Autom. Belichtungs- |Wahlen Sie die automatische Korrektur von
) on ven

optimierung Helligkeit und Kontrast.

Flgen Sie Bildern beim Aufnehmen verschiedene

@ |Kreativitter Effekte hinzu.
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Menieinstellungen

Verwenden Sie Menubildschirme, um eine Vielzahl von Kamerafunktionen
zu konfigurieren. Driicken Sie die Taste MENU, um die Meniibildschirme
aufzurufen. Die Eintrége fiir Einstellungen sind in finf Hauptgruppen mit
mehreren Registerkarten flr jede Gruppe sortiert.

Sie kénnen die folgenden Eintrage fir Einstellungen in den Mendbildschirmen
konfigurieren. Die verfligbaren Eintrage fiir Einstellungen hdngen vom
Aufnahmemodus ab.

L nAufnahmeeinsteIIungen

Aufnahmemodus Weilabgleich MF-Feld Zoom
Bildqualitat Custom WB IS-Einstellungen
Seitenverh. Fotos WB Shift/Bkt. "M Aytomatische
Riickschauzeit HDMI-Infoanzeige Wasserwaage
Blitzeinstellungen Bildstil Digitalzoom
Betriebsart High 1SO Filmtagebuchtyp
RAW-Burst-Modus Rauschreduzierung Movie-Aufn.qual.

Kreativass.-Daten

Movie-Selbstausl.

Dat.aufd. & o
ehalten

Beli.korr./AEB TouehAslS Tonaufnahme
oucnh-Ausloser .

03 1SO-Empfindl.- Movie-Servo-AF

Einstellungen

Ausléser-Modus

"® | ongzeitautomatik

88 |SO_Empfindl.- AF-Betrieb Stern.-Zeitraf.-Mov.
Einstellungen AF-Methode Einstell.

Autom. Belichtungs- Kontinuierl. AF Sternenhervorh.
optimierung AF-Hilfslicht Sternenportrat-
Tonwert Prioritat Aussendung Einstellungen

ND Filter Fokus-Bracketing Farbanpassung
Messmethode AF+MF Vid.Schnappschuss
Messtimer Einst. fir MF Peaking Zeitraffer-Movie
Belichtungssimul. Safety MF Fernbedienung
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u E|Wiedergabeeinstellungen

Bilder schiitzen

Fotos drehen

Movie-Rot.info andern

Léschen von Bildern
Druckauftrag

Fotobuch-Einstellung

Kreativfilter

= (?)Drahtl. Einst.

WLAN/Bluetooth-
Verbindung

WLAN-Einstellungen

RAW-Bildbearbeitung
Kreativassistent
Schnelleinst. RAW-
Verarbeit.
Rote-Augen-Korr.
Album erstellen
Ausschnitt

GroRe andern

Bluetooth-Einstell.
Kurzname

u 9Funktionseinste|lungen

Ordner wéahlen
Datei-Nummer
Autom. drehen
"®.Rot.info
hinzufiigen

Karte formatieren
Startbild
Eco-Modus
Stromsparmodus
Displayhelligkeit
Nachtschema
Datum/Zeit/-zone

= My Menu

Registerkarte
My Menu hinzuf.

Sprache[33
Obj.einfahren
Videosystem
Touch-Steuerung
Piep-Ton
Tonpegel
HDMI-Auflésung
HDMI-HDR-Ausgabe
Anzeige Aufn.info
Display spiegeln
MaReinheiten
Erlauterungen

Alle Reg.karten
My Menu I6sch
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Bewertung
Diaschau
Suchkrit. f. Bilder
festlegen
Bildsprung mit
Auf dem Infobildschirm
wiedergeben

Anz.v. Betrachtet

GPS-Einstellungen
Wireless-Einstell.
I6schen

Individual-
funktionen(C.Fn)
Indiv. Aufnahmemodus
(C-Mod)

Kam. zurlicks.
Copyright-
Informationen

URL fir Handbuch/
Software

Anzeige
Zertifizierungs-Logo
Firmware

Alle Positionen
|16schen

Menlanzeige



Aufnahmemodus-Bildschirm

(M
(2)
®)
“4)
®)

Aufnahmemodus/Szenensymbol
Verbleibende Aufnahmen

Maximale kontinuierliche Aufnahmenanzahl
Verbleibende Movie-Aufnahmedauer
Batterieladestand
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Rahmen auf dem Aufnahmebildschirm

Es werden Rahmen fiir die Fokussierung (AF-Felder) auf dem
Aufnahmebildschirm dargestellt.

WeilRer  |Wird um das Motiv (oder das Gesicht) herum angezeigt,
Rahmen |das als Hauptmotiv erkannt wurde.

Grliner Wird angezeigt, sobald die Kamera fokussiert hat, nachdem
Rahmen [Sie den Ausldser angetippt hatten.

Wird angezeigt, wahrend die Kamera auf bewegliche Motive
fokussiert. Wird so lange angezeigt, wie Sie den Ausloser
angetippt halten.

Gelber Wird angezeigt, wenn die Kamera nicht fokussieren kann,
Rahmen |nachdem Sie den Ausldser angetippt hatten.

Blauer
Rahmen

0 Versuchen Sie, im Modus P aufzunehmen, wenn gar keine Rahmen
angezeigt werden, oder wenn Rahmen nicht um die gewlinschten Motive
oder im Hintergrund bzw. in @hnlichen Bereichen angezeigt werden.
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Anzeigeoptionen fiir das Aufnehmen

Sie kdnnen die Anzeige des Aufnahmebildschirms umschalten, um weitere
Informationen zu sehen.

4 Driicken Sie die Taste ¥.
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Anzeigeoptionen fir die Wiedergabe

Sie kdnnen die Anzeige des Wiedergabebildschirms umschalten,
um weitere Informationen zu sehen.

4 Driicken Sie die Taste ¥.

1125 F80 B-% [EB400 D+

100-0002
10:00:00

0 Uberbelichtete Lichter blinken {iber dem Bild in der Informationsanzeige,
wenn Sie Bildschirme mit Detailinformationen aufrufen.
Eine Verteilungskurve namens Helligkeitshistogramm auf dem obersten
von vier Bildschirmen mit Detailinformationen stellt die Verteilung
der Helligkeit in Bildern dar. Die horizontale Achse reprasentiert den
Helligkeitsgrad, die vertikale Achse die Helligkeitsstufen. Mithilfe dieses
Histogramms kénnen Sie die Belichtung priifen.

Histogramme umschalten
Beim Umschalten auf RGB-Darstellung wird ein RGB-Histogramm
angezeigt, das die Verteilung von Rot, Griin und Blau in Bildern illustriert.
Die horizontale Achse reprasentiert die R-, G- oder B-Helligkeit, die
vertikale Achse die Helligkeitsstufen. Mit diesem Histogramm kénnen
Sie die Farbmerkmale des Bildes prifen.
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Touch-Bedienung

@® Themen auswahlen

Sie kdnnen Themen auswahlen, indem Sie das Gesicht einer Person oder
andere auf dem Bildschirm angezeigte Dinge berlhren.

4 Wihlen Sie ein Thema aus.

2 Machen Sie die Aufnahme.

0 Méglicherweise kann das Motiv nicht verfolgt werden, wenn es zu klein ist,
sich zu schnell bewegt oder der Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund

nicht stark genug ist.
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@ Schnelleinstellungsbildschirm

20 01:18:35 @

Aufrufen des Einstellungsbildschirms
Berlihren Sie [@]).

Einrichten der Kamera
Einstellungselement bertihren —
eine Einstelloption

Bildschirme wechseln
Konfigurieren Sie mit dem Symbol [[E]
Welbangler gekennzeichnete Einstelloptionen durch
@] 0% 0, 0By:0 ‘ Bertihren von [[ETM].
me | *

Riickkehr zum vorigen Bildschirm
Beriihren Sie [D)].

o

=5
- m | AF-Methode

Balkeneinstellungen anpassen
Beriihren Sie die Leiste oder ziehen
darauf entlang.
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@ Meniibildschirm

Il Ordner wahlen
Datei-Nummer
Autom. Drehen
*®Rot.info. hinz.
Karte formatieren
Startbild

Einst. fir MF Peaking

Peaking
Empfindlichkeit
Farbe

SETUPT

Reihenauf.
Ein 2
Aktiv.

Auf d. Infobildschirm wiedergeb.

Karte formatieren

Abbruch

Formatiere Speicherkarte
Alle Daten gehen verloren!
—

160 KB belegt

29.7 GB

Format niedriger Stufe

Abbruch | |

OK

»

Einrichten der Kamera
Berlhren Sie eine Hauptregisterkarte —
Unterregisterkarte —
Einstellungselement — Option

Riickkehr zum vorigen Bildschirm

Berihren Sie [[EYS].

Hakchen setzen / I6schen
Berilihren Sie ein Kontrollkastchen.

Anstatt die Y¥-Taste zu driicken
Beriihren Sie [9].




C.Fn I :Belichtung

sy s Anstatt die MENU-Taste zu driicken
Bertihren Sie [

1:Aktiviert

1234
000

Bildqualitat

Anstatt die @-Taste zu driicken
ML 20M 5472%3648 [ 929] . .
RAW m Beriihren Sie [[HaH].
[Raw} Cxm

o
AV AV 451 #s1) S2

EEEOK

Al <IEH»>|>



@ Anzeigen

Anzeigen einzelner Bilder
Nachstes Bild: Nach links ziehen
Vorheriges Bild: Nach rechts ziehen

Wiedergeben von Movies
Wiedergabe: Beriihren Sie [®)]

Bedienfunktionen wahrend des Filmens
Stoppen: Beriihren Sie den Bildschirm
Fortsetzen: Beriihren Sie [p]

Lautstarke einstellen: Beriihren Sie [#)]

Zur Indexanzeige wechseln
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Weniger Bilder anzeigen

VergroBern von Bildern
Zweimal schnell berihren.

VergroRBerte Bilder reduzieren
OriginalgréRe wiederherstellen: Beriihren
Sie zweimal schnell hintereinander [9)]
oder den Bildschirm

Das Movie-Wiedergabefenster kann auch durch Beriihren des Bildschirms
wahrend der Movie-Wiedergabe angezeigt werden.

Ziehen Sie wahrend der Indexanzeige nach oben oder unten, um durch
die Bilder zu blattern.

Ziehen Sie, um die Anzeigeposition wahrend der vergréRerten Anzeige

zu verschieben.
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Bildschirmtastatur

L G Eingeben von Zeichen

03/63
allwielr/t]y uli]o]n Bertihren Sie die Zeichen, um sie
alls/ 4] flgln 3 k|1 einzugeben.

oz x|[c|vibn|n &

Bewegen des Cursors
[4=]/[=p] oder £)-Ring

o) L >< IR VIENU [0] 4

Wechseln zwischen Eingabemodi

[4}]: Umschalten auf GroRbuchstaben
ﬁ — /

// #]: Umschalten auf Zahlen oder

/[ —

Symbole

Ldschen von Zeichen

[«

Einfliigen von Zeilenumbriichen

[

Riickkehr zum vorigen Bildschirm

MENU]|
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Aufnahme

Ganz leicht Aufnahmen machen in den einfachen Modi, oder anspruchsvollere
Aufnahmen durch Einsatz verschiedenster Funktionen.
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Aufnehmen mit von der Kamera
festgelegten Einstellungen
(Automatikmodus/Modus Hybrid Auto)

Verwenden Sie den Automatikmodus fir die vollautomatische Auswahl
der optimalen Einstellungen fir die Szene; je nach dem von der Kamera
ermittelten Motiv und den Aufnahmebedingungen.

1 Wechseln Sie in den AUTO-Modus.

2 Zoomen Sie wie gewiinscht hinein
oder hinaus.
Bewegen Sie den Zoom-Regler, wahrend
Sie den Bildschirm betrachten.

Wenn Sie den Blitz verwenden:
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3 Fokussieren (halb herunterdriicken).

Die Kamera gibt einen Piepton aus,
nachdem sie scharfgestellt hat.

In scharf gestellten Bereichen wird ein
AF-Feld angezeigt.

4 Machen Sie die Aufnahme (ganz
herunterdriicken).

Beim Aufnehmen von Movies:
[@REC] wird wahrend der Aufnahme

‘ > igt.
@ %%\ 0‘ angezelg o .
| TR % Driicken Sie die Movie-Aufnahmetaste
erneut, um die Movie-Aufnahme zu
beenden.

0 Standbilder

Wird das blinkende Symbol [Q,] angezeigt, besteht die Gefahr von
unscharfen Bildern durch Kameraverwacklungen. Setzen Sie die Kamera
in diesem Fall auf ein Stativ auf, oder ergreifen Sie andere MaRnahmen,
um die Kamera ruhig zu halten.

Falls lhre Aufnahmen trotz Verwendung des Blitzes dunkel sind, gehen Sie
naher an das Motiv heran.

Wenn Sie bei dunklen Lichtverhaltnissen den Ausldser antippen, kann die
Lampe automatisch aufleuchten, um die Fokussierung zu erleichtern.
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0 Movies

Die schwarzen Balken oben und unten auf dem Bildschirm werden nicht
mit aufgezeichnet.

Wenn Sie den Bildausschnitt &ndern, werden Fokus, Helligkeit und Farben
automatisch angepasst.

Die Aufnahme stoppt automatisch, sobald die Speicherkarte voll ist bzw.
bis die maximal mdgliche Lange fiir ein einzelnes Movie erreicht wurde.
Die maximale Aufnahmezeit pro Movie betragt 29 Minuten und 59 Sekunden.
Die Kamera kann warm werden, wenn Sie mit der Kamera mehrere Movies
(iber einen langeren Zeitraum aufnehmen, dies stellt jedoch kein Problem dar.
Halten Sie Ihre Finger beim Aufnehmen von Movies vom Mikrofon fern.
Wird das Mikrofon verdeckt, wird unter Umsténden kein Ton aufgezeichnet
oder der aufgezeichnete Ton klingt gedampft.

Audio wird mit dem integrierten Mikrofon in stereo aufgenommen.
Berlihren Sie bei der Movie-Aufnahme keine Bedienelemente auller der
Movie-Aufnahmetaste und des Touchscreens, da die von der Kamera
erzeugten Gerausche aufgezeichnet werden. Verwenden Sie, wenn
moglich, den Touchscreen, um Einstellungen anzupassen oder andere
Bedienvorgange wahrend der Aufnahme auszufiihren.

Gerausche durch WLAN-Betrieb kénnten durch eingebaute oder externe
Mikrofone mit aufgenommen werden. Wahrend der Tonaufnahme wird die
Verwendung der drahtlosen Kommunikationsfunktion nicht empfohlen.
Sobald die Movie-Aufnahme beginnt, andert sich der Bildanzeigebereich
und Motive werden vergroRert dargestellt, um Verwacklungskorrekturen
zu ermoglichen. Zum Aufnehmen von Motiven in der vor der Aufnahme
angezeigten GroRe passen Sie die Bildstabilisierungseinstellungen an.
Beim Aufnehmen von Movies kdnnen die Betriebsgerdausche der
Autofokusfunktion des Objektivs aufgezeichnet werden.

Einzelne Movies, die 4 GB Uberschreiten, kénnten in mehrere Dateien
unterteilt werden. Die automatische, direkt aufeinander folgende
Wiedergabe geteilter Moviedateien wird nicht unterstiitzt. Spielen Sie
jeden Movie einzeln ab.

Symbole fiir Szenen

In den Modi AUTO/&" werden die von der Kamera festgelegten
Aufnahmeszenen durch ein Symbol auf dem Bildschirm gemeldet,

und die entsprechenden Einstellungen fir die optimale Fokussierung,
Helligkeit und Farbe des Motivs werden automatisch ausgewahlt.
Versuchen Sie, im Modus [P aufzunehmen, wenn das Symbol fiir die
Szene nicht den tatsachlichen Aufnahmebedingungen entspricht oder die
Aufnahme mit dem gewiinschten Effekt bzw. der gewiinschten Farbe oder
Helligkeit nicht mdglich ist.
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@ Symbole fiir die Bildstabilisierung

Die fur die Aufnahmebedingungen optimale Bildstabilisierung (Intelligente 1S)
wird automatisch angewendet, und die folgenden Symbole werden angezeigt.

(@) | Bildstabilisierung fiir Fotos (Normal)

(<) |Bildstabilisierung fiir Fotos beim Schwenken (Schwenken)’

Bildstabilisierung fiir winklige Kamerabewegungen sowie

(&) | Verlagerungen bei Makroaufnahmen (Hybrid-IS). Bei Movies wird

(& | [((W] angezeigt, und die Bildstabilisierung [(¥§f}] wird ebenfalls

angewendet.

o Bildstabilisierung fiir Movies — reduziert starke

Kameraverwacklungen, beispielsweise beim Gehen (Dynamisch)

Bildstabilisierung fiir langsame Kameraverwacklungen,

(" beispielsweise bei Movieaufnahmen mit Teleeinstellung

(motorisiert)

Keine Bildstabilisierung, da die Kamera auf ein Stativ aufgesetzt

() ist oder durch andere Hilfsmittel ruhig gehalten wird; Wahrend des
. | Filmens wird jedoch [((fj] angezeigt, und es wird Bildstabilisierung

(4 verwendet, um Wind und anderen Vibrationsquellen

entgegenzuwirken (Stativ-IS)

* Wird angezeigt, wenn Sie beim Aufnehmen schwenken, um Motiven mit
der Kamera zu folgen. Wenn Sie der horizontalen Bewegung von Motiven
folgen, wird nur die vertikale Verwacklung durch die Bildstabilisierung
ausgeglichen, wahrend die horizontale Bildstabilisierung deaktiviert wird.
Wenn Sie hingegen der vertikalen Bewegung von Motiven folgen, wird nur
die horizontale Verwacklung durch die Bildstabilisierung korrigiert.
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@ Aufnehmen mit angewendeten Effekten
(Creative Assist)

Wahlen Sie lhre bevorzugten Effekte beim Aufnehmen.

4 Driicken Sie die Taste @®.

2 Wihlen Sie einen Effekt aus.
4Pp-Tasten — &-Taste

3 Wihlen Sie den Effektpegel und
andere Details.

4Pp-Tasten — @-Taste
Zurlicksetzen: ¥-Taste

@y Voreinstellung Wahlen Sie einen der voreingestellten Effekte.

Passen Sie die Hintergrundunscharfe an.
Wahlen Sie hohere Werte, um den Hintergrund
scharfer zu machen. Wahlen Sie niedrigere
Werte, um sie unscharfer zu machen. [AUTO]
passt die Hintergrundunscharfe an die

A Hintergrundunschérfe

Helligkeit an.
$2 Helligkeit Passen Sie die Bildhelligkeit an.
© Kontrast Stellen Sie den Kontrast ein.
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E] Farbsattigung Stellt die Lebendigkeit der Farben ein.
@D Farbton 1 Stellt den Blau-/Bernsteinfarbton ein.
@D Farbton 2 Stellt den Magenta/Griin-Farbton ein.
Stellt den Toneffekt fir Schwarzweilaufnahmen
1 Monochrom ein. Stellen Sie [Aus] ein, um in Farbe
aufzunehmen.

0 [Hintergrundunscharfe] ist nicht verfiigbar, wenn der Blitz verwendet wird.
Diese Einstellungen werden zuriickgesetzt, wenn Sie den Modus wechseln
oder die Kamera ausschalten. Um die Einstellungen zu speichern, stellen
Sie a [Kreativass.-Daten behalten] auf [Aktivieren].

Sie kdnnen bis zu drei aktuelle Effekte unter [Voreinstellung] speichern,
indem Sie [Registrier.] beriihren.



o

@ Aufnehmen im Modus Hybrid Auto

Nehmen Sie vor jeder Foto-Aufnahme automatisch zusatzlich ein Movie auf,
das ca. 2—4 Sekunden lang ist. Jeder Movie-Clip, der mit der Aufnahme des
Fotos und einem Verschlussgerausch endet, stellt ein eigenes Kapitel im
Filmtagebuch dar. Die Kamera stellt ein kurzes Ubersichtsvideo des Tages
zusammen, indem sie alle Clips aneinanderfligt.

41 Wechseln Sie in den AB-Modus.

2 Fokussieren Sie und machen Sie die
Aufnahme.

0 Eindrucksvollere Filmtagebiicher erhalten Sie, indem Sie die Kamera vor
dem Aufnehmen von Fotos ca. vier Sekunden lang auf das Motiv richten.
Die Akkulebensdauer ist in diesem Modus kiirzer als im Modus AUTO.
da fiir jede Aufnahme ein Movie fiir das Filmtagebuch aufgezeichnet wird.
Wenn Sie direkt nach dem Einschalten der Kamera, dem Auswéhlen des
Modus ¢ oder anderen Bedienvorgangen der Kamera ein Foto aufnehmen,
wird moglicherweise kein Movie fiir das Filmtagebuch aufgezeichnet.
Jegliche durch den Kamerabetrieb oder Objektivfunktionen bedingte
Gerausche und Vibrationen werden im Filmtagebuch mit aufgezeichnet.
Die Bildqualitat fiir das Filmtagebuch ist [fFHD [EEIG] bei NTSC oder
[EFHD PG bei PAL. Dies variiert je nach dem Video-Ausgabeformat
(Videosystem).

Es werden keine Téne beim Antippen des Ausldsers oder beim Verwenden
des Selbstauslosers wiedergegeben.
Movies fiir das Filmtagebuch werden in den folgenden Fallen als separate
Movie-Dateien gespeichert, auch wenn sie am gleichen Tag im Modus m"
aufgezeichnet wurden.
Die Aufnahmezeit des Filmtagebuchs erreicht ca. 29 Minuten und
59 Sekunden. (Kann auch in Form mehrerer Dateien gespeichert
werden, wenn die GroRe ca. 4 GB Uberschreitet.)
Das Filmtagebuch ist geschiitzt.
Die Einstellungen fiir Sommerzeit, Videosystem oder Zeitzone wurden
geandert.
Aufgezeichnete Verschlussgerausche kénnen nicht gedndert oder geléscht
werden.
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Aufnehmen besonderer Szenen
(Besondere-Szene-Modus)

Wahlen Sie einen geeigneten Modus fiir die Aufnahmeszene aus.
Die Kamera konfiguriert automatisch die Einstellungen fiir optimale
Aufnahmen. Machen Sie zunachst einige Testaufnahmen, um die
gewlinschten Ergebnisse zu erzielen.

1 Wechseln Sie in den SCN-Modus.

2 @®&-Taste —[D] — Option auswihlen

3 Machen Sie die Aufnahme.
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Fir Selbstportrats enthalt die individuell
wabhlbare Bildbearbeitung die Hautglattung
sowie Einstellungen fiir Helligkeit und
Hintergrund, so dass Sie besser aussehen.

LA M

&a Selbstportrat

£ Fangen Sie Motive ein, die vor einem unscharfen
Hintergrund herausstehen, mit sanftem Hautton
und weich aussehendem Haar.

Bearbeiten Sie lhre Bilder, um die Haut glatter
wirken zu lassen.

M Glatte Haut

0 Je nach den Aufnahmebedingungen kénnen auch Bereiche verandert
werden, die nicht zur Haut gehoren.
Einstellungsdetails im [3¥]-Modus werden in im [ggy]-Modus nicht
Gbernommen.
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Stellen Sie die Farbtone so ein, dass
Lebensmittel frisch und leuchtend aussehen.

%

. ":/:; '

4 Speisen

0 Diese Farbtone sehen evtl. nicht giinstig aus, wenn sie auf Menschen
angewendet werden.
Bei Blitzaufnahmen andert sich [Farbton] auf die Standardeinstellung.

Machen Sie wundervolle Aufnahmen
von Abendstimmungen oder Portrats mit
abendlichen Hintergriinden.

L TETLE T
WAEW i &

T, g !
Nachtaufnahmen
ohne Stativ

0 Bildrauschen wird durch Kombination von Reihenaufnahmen zu einem
einzigen Bild verringert.
Halten Sie die Kamera wahrend der Reihenaufnahme ruhig.
Es dauert eine Weile, bis Sie wieder Aufnahmen machen kénnen, da die
Kamera die Bilder verarbeitet und kombiniert.
Aufnahmen kdnnen grob wirken, da die ISO-Empfindlichkeit fiir die
jeweiligen Aufnahmebedingungen erhéht wird.
Starke Verwacklungen oder ein bestimmter Bildstabilisierungsmodus
kénnen verhindern, dass die erwarteten Ergebnisse erzielt werden.
Versuchen Sie, die Kamera bei Verwenden des Blitzes ruhig zu halten,
da die Verschlusszeit langer sein kann.
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Bei jeder Aufnahme werden drei
aufeinanderfolgende Bilder mit unterschiedlichen
Helligkeitsstufen aufgenommen, die automatisch
zu einem Bild kombiniert werden. In diesem
Modus kann der Detailverlust in Spitzlichtern
und Schatten reduziert werden, der bei
Aufnahmen mit gemischten hellen und dunklen

Hintergrundbeleuchtung  Bijldbereichen auftritt.

0

Halten Sie die Kamera wahrend der Reihenaufnahme ruhig.

Starke Verwacklungen oder ein bestimmter Bildstabilisierungsmodus
kénnen verhindern, dass die erwarteten Ergebnisse erzielt werden.

Wenn aufgrund starker Kameraverwacklungen keine Aufnahme méglich ist,
setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, oder ergreifen Sie andere
MafRnahmen zur mechanischen Bildstabilisierung. Deaktivieren Sie in
diesem Fall auch die elektronische Bildstabilisierung.

Jegliche Motivbewegungen flihren dazu, dass das Bild unscharf aussieht.
Es dauert eine Weile, bis Sie wieder Aufnahmen machen kénnen, da die
Kamera die Bilder verarbeitet und kombiniert.

Aufnahmen von Feuerwerken in kraftigen Farben.

Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, oder ergreifen Sie andere
MafRnahmen, um Kamerabewegungen und -verwacklungen zu vermeiden.
Es empfiehlt sich zudem, bei Verwendung eines Stativs oder anderer
Hilfsmittel zum Befestigen der Kamera die Option [IS Modus] auf [Aus]

zu setzen.

Beim Antippen des Ausldsers werden zwar keine Rahmen angezeigt,

der optimale Fokus wird aber dennoch ermittelt.
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@ Sich selbst aufnehmen mit optimalen
Einstellungen (Selbstportrat-Modus)

1 Wihlen Sie [éal.

2 Offnen Sie den Bildschirm.

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Berihren Sie auf dem Bildschirm das zu
konfigurierende Symbol.

Wahlen Sie eine Option aus.

Berlihren Sie [9)], um zum vorherigen
Bildschirm zuriickzukehren.

4 Machen Sie die Aufnahme.

0 Je nach den Aufnahmebedingungen kénnen auch Bereiche verandert
werden, die nicht zur Haut gehoren.
Einstellungen fiir [Glatte Haut-Effekt], die im [fa]-Modus vorgenommen
wurden, werden nicht auf den [3]-Modus angewendet.
Stellen Sie [Hintergr. unscharf] auf [AUTO] ein, wenn Sie fir das
Fotografieren mit Blitz den Blitzmodus auf [¢] eingestellt haben
(denn der Blitz ziindet in anderen Einstellungen als [AUTO] nicht).

RN s I



- la_

@ Aufnehmen von Panoramen (Panorama-Modus)

Erstellen eines Panoramas durch Kombination aufeinander folgender
Aufnahmen beim Bewegen der Kamera in einer Richtung bei gedriickt
gehaltenem Ausléser.

1 Wihlen Sie [

=1 |[2383] 01:18:35@m

2 Wihlen Sie eine Aufnahmerichtung
aus.
Verwenden Sie die Taste p, um die
gewunschte Drehrichtung zu wahlen.

Es erscheint ein Pfeil, der die
Bewegungsrichtung der Kamera anzeigt.

3 Halten Sie den Ausldser angetippt.

Fokussieren Sie auf das Motiv, wahrend
Sie den Ausloser halb gedrtickt halten.

4 Machen Sie die Aufnahme.

Driicken Sie den Ausldser vollstéandig
herunter, und bewegen Sie die Kamera in
konstanter Geschwindigkeit in Richtung
des Pfeils.

Der klar dargestellte Bereich (1) wird
erfasst.

Es wird ein Balken (2) fur den
Aufnahmefortschritt angezeigt.

Die Aufnahme stoppt, sobald Sie den
Ausloser loslassen, oder wenn der
Fortschrittsbalken vollstandig weil? ist.
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0 Es ist mdglich, dass in einigen Szenen nicht die erwarteten Bilder

gespeichert werden bzw. Bilder nicht wie erwartet aussehen.
Es kann passieren, dass die Aufnahme mitten im Vorgang stoppt, wenn
Sie die Kamera zu langsam oder zu schnell bewegen. Das bis zu dem
Punkt erstellte Panorama wird trotzdem gespeichert.
Bilder, die aus Aufnahmen im Dﬂ—Modus erzeugt werden, sind grof3.
Verwenden Sie einen Computer oder ein anderes Gerat, um Panoramabilder
zu verkleinern, um sie durch Einsetzen einer Speicherkarte in einen Canon
Drucker auszudrucken. Wenn Panoramen mit bestimmter Software oder
Web-Diensten nicht kompatibel sind, versuchen Sie, auf einem Computer
deren GroRe zu verringern.
Die folgenden Motive und Szenen werden eventuell nicht richtig
zusammengefuigt.

Bewegte Motive

Zu nah befindliche Motive

Szenen, in denen der Kontrast stark variiert

Szenen mit langen Strecken gleicher Farben oder Mustern, z. B. das

Meer oder der Himmel.
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@ Aufnehmen von Motiven vor flieRenden
Hintergriinden (Modus Schwenken)

Durch Schwenken kénnen Sie den Hintergrund
verwischen, um einen Geschwindigkeitseindruck
zu vermitteln.

41 Wihlen Sie [FF].

2 Machen Sie die Aufnahme.

Driicken Sie vor der Aufnahme den
Ausloser nur halb, wahrend Sie die
Kamera bewegen, um das Motiv zu
verfolgen.

Halten Sie das Motiv innerhalb des
angezeigten Rahmens, und driicken Sie
dann den Ausléser vollstandig herunter.
Bewegen Sie die Kamera auch dann
weiter, nachdem Sie den Ausldser ganz
heruntergedriickt haben, um das Motiv
weiterhin zu verfolgen.

0 Fur beste Ergebnisse halten Sie die Kamera sicher mit beiden Handen,
die Ellenbdgen dicht am Kérper, und drehen Sie Ihren ganzen Korper,
um dem Motiv zu folgen.

Diese Funktion ist effektiver fur sich horizontal bewegende Motive wie
Autos oder Zlige.

RN © E
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@ Aufnahmen von Personen vor Sternenhimmel
(Modus Sternenportrat)

Machen Sie gelungene Aufnahmen von Personen vor einem Sternenhimmel.
Hierbei wird zunachst eine Aufnahme mit Blitz gemacht, um die Person
aufzunehmen. Anschlieend werden zwei Aufnahmen ohne Blitz gemacht.
Diese drei Bilder werden automatisch zu einem einzigen Bild
zusammengefuigt.

41 Wihlen Sie [f].
Der Zoom wird auf den maximalen

Weitwinkel eingestellt und kann nicht
Sternenportrat angepasst werden.

" ] L L] m

Anpassen von Farben
&-Taste — [A8] — ¢P-Tasten
Feinabstimmung: &-Taste — [#6] —
MENU-Taste — a/w/4p-Tasten

2 Schalten Sie den Blitz zu.
Betatigen Sie den Hebel §, um den Blitz
auszuklappen.

3 Befestigen Sie die Kamera.

Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf,
oder ergreifen Sie andere MalRnahmen,
um Kamerabewegungen zu vermeiden.

4 Machen Sie die Aufnahme.

Driicken Sie den Ausloser. Die Kamera
macht eine erste Aufnahme mit Blitz.

Die zweite und dritte Aufnahme erfolgen
ohne Blitz.

A| <N > | >
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5 Die Person muss unbeweglich
bleiben, bis die Lampe blinkt.

Die Person, die Sie aufnehmen, muss
unbeweglich bleiben, bis die Lampe
nach der dritten Aufnahme dreimal blinkt.
Das kann etwa 2 Sekunden dauern.

Die Aufnahmen werden zu einem
einzigen Bild zusammengefigt.

RN >
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0 Die Qualitat der Fotos ist besser, wenn die aufgenommene Person von
Beleuchtungskorpern wie StraRenlaternen entfernt steht und der Blitz
ausgeklappt ist.

Es dauert eine Weile, bis Sie wieder Aufnahmen machen konnen, da die
Kamera die Bilder verarbeitet.

Damit die Fotos nicht verwackelt werden, muss die aufgenommene
Person unbeweglich bleiben.

B: blau; A: bernsteinfarben; M: magenta; G: griin

Die Hauttdne bleiben unverandert, wenn Sie die Farben anpassen.
Stellen Sie in diesem Modus § [Nachtschema] auf [Ein].

Um die Helligkeit des Hintergrunds anzupassen, andern Sie die
Blitzbelichtungskorrektur.

Um die Helligkeit des Hintergrunds anzupassen, andern Sie die
Belichtungskorrektur. Beachten Sie, dass die Bilder bei bestimmten
Aufnahmebedingungen mdglicherweise nicht wie erwartet aussehen.
Zudem muss die aufgenommene Person in den Schritten 4-5 unbeweglich
bleiben (ca. 15 Sekunden lang).

Um mehr Sterne und helleres Sternenlicht aufzunehmen, wahlen Sie
0 [Sternenportrat-Einstellungen] — [Sternensichtb.] — [Hervorragend].
Beachten Sie, dass die Bilder bei bestimmten Aufnahmebedingungen
madglicherweise nicht wie erwartet aussehen. Zudem muss die
aufgenommene Person in den Schritten 4—5 unbeweglich bleiben

(ca. 30 Sekunden lang).

Wahlen Sie [ [Sternenhervorh.] — [Scharf], damit die Sterne heller
erscheinen. Um helle Sterne am Sternenhimmel zu betonen, kénnen
Sie auch den Wert [Weich] einstellen. Mit dieser Einstellung lassen sich
faszinierende Fotos einfangen, indem helle Sterne starker, schwachere
Sterne dagegen weniger betont werden. Wahlen Sie [Aus], um die
Bearbeitung flir Aufnahmen des Sternenhimmels zu deaktivieren.
Beachten Sie, dass in hellen Szenen Bilder auch dann nicht fiir die
Sternenhervorhebung bearbeitet werden, wenn [Scharf] oder [Weich]
gewahlt wurde.

Al <HEE»> | >
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@ Nachtaufnahmen unter Sternenhimmel
(Modus Sternennachtaufnahme)

Machen Sie eindrucksvolle Nachtaufnahmen unter Sternenhimmel.

41 Wihlen Sie [/#].
Der Zoom wird auf den maximalen

Weitwinkel eingestellt und kann nicht
Sternennachtaufnahme angepasst werden.

" AR =™

Anpassen von Farben

&-Taste — [A/8] — ¢)p-Tasten
Feinabstimmung: &-Taste — [36] —
MENU-Taste — a/w/4p-Tasten

2 Befestigen Sie die Kamera.
Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf,
oder ergreifen Sie andere MafRnahmen,
um Kamerabewegungen zu vermeiden.

Anpassen des Fokus

4Taste — [MF] — ®-Taste

Driicken Sie die MENU-Taste und
neigen Sie die Kamera, so dass sich die
zu erfassenden Sterne innerhalb des
Rahmens befinden.

Driicken Sie die @-Taste, um die
Anpassung zu starten.

Die Einstellung kann einige Zeit dauern.
Bewegen Sie die Kamera daher erst,
wenn eine Meldung anzeigt, dass die
Einstellung abgeschlossen ist.
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3 Machen Sie die Aufnahme.

Es dauert eine Weile, bis Sie wieder Aufnahmen machen kénnen, da die
Kamera die Bilder verarbeitet.

B: blau; A: bernsteinfarben; M: magenta; G: griin

Stellen Sie in diesem Modus § [Nachtschema] auf [Ein].

Wahlen Sie n [Sternenhervorh.] — [Scharf], damit die Sterne heller
erscheinen. Um helle Sterne am Sternenhimmel zu betonen, kénnen
Sie auch den Wert [Weich] einstellen. Mit dieser Einstellung lassen sich
faszinierende Fotos einfangen, indem helle Sterne starker, schwachere
Sterne dagegen weniger betont werden. Wahlen Sie [Aus], um die
Bearbeitung fiir Aufnahmen des Sternenhimmels zu deaktivieren.
Beachten Sie, dass in hellen Szenen Bilder auch dann nicht fiir die
Sternenhervorhebung bearbeitet werden, wenn [Scharf] oder [Weich]
gewahlt wurde.

Versuchen Sie, die Fokusposition vor der Aufnahme mit dem manuellen
Fokus noch genauer einzustellen.
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@ Streifenspuraufnahmen (Modus Sternenspuren)

Die durch die Bewegung der Sterne am Himmel verursachten Streifen
werden in einem einzigen Bild festgehalten. Nach dem Einstellen von
Verschlusszeit und Anzahl der Aufnahmen nimmt die Kamera kontinuierlich
Bilder auf. Eine Aufnahmesitzung kann bis zu ca. zwei Stunden dauern.
Priifen Sie vorab den Ladestand des Akkus.

41 Wihlen Sie [@].
Der Zoom wird auf den maximalen
Weitwinkel eingestellt und kann nicht
Sternenspuren angepasst werden.

" A ®

Anpassen von Farben

&-Taste — [B] — ¢p-Tasten
Feinabstimmung: @&-Taste — [@8] —
MENU-Taste — a/w/4¢p-Tasten

2 Legen Sie die Dauer der
Aufnahmesitzung fest.
Wahlen Sie mit dem £)-Ring die
gewlinschte Aufnahmedauer aus.

3 Befestigen Sie die Kamera.
Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf,
oder ergreifen Sie andere MaRnahmen,
um Kamerabewegungen zu vermeiden.

Anpassen des Fokus

4 Taste — [MF] — ®-Taste

Driicken Sie die MENU-Taste und
neigen Sie die Kamera, so dass sich die
zu erfassenden Sterne innerhalb des
Rahmens befinden.
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Driicken Sie die @-Taste, um die
Anpassung zu starten.

Die Einstellung kann einige Zeit dauern.
Bewegen Sie die Kamera daher erst,
wenn eine Meldung anzeigt, dass die
Einstellung abgeschlossen ist.

4 Machen Sie die Aufnahme.

Sorgen Sie dafir, dass die Kamera beim
Aufnehmen ungestort bleibt.

Zum Abbrechen der Aufnahme

driicken Sie den Ausloser erneut
vollsténdig herunter. Beachten Sie,

dass das Abbrechen etwa 30 Sekunden
dauern kann.

0 Falls die Akkuleistung erschopft ist, wird die Aufnahme beendet und ein
aus den bis zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Bildern erstelltes Foto
gespeichert.

Es dauert eine Weile, bis Sie wieder Aufnahmen machen kénnen, da die
Kamera die Bilder verarbeitet.

B: blau; A: bernsteinfarben; M: magenta; G: griin

Stellen Sie in diesem Modus § [Nachtschema] auf [Ein].

Versuchen Sie, die Fokusposition vor der Aufnahme mit dem manuellen
Fokus noch genauer einzustellen.

A| <Nl »> | >
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@ Aufnehmen von Movies mit Sternenbewegung
(Modus Sternen-Zeitraffer-Movie)

Sie kénnen Movies mit Sternen aufnehmen, die sich schnell bewegen, indem
Sie einen Zeitraffer-Movie erstellen, der in einem angegebenen Intervall
aufgenommene Fotos kombiniert. Sie kdnnen das Aufnahmeintervall und

die Aufnahmedauer nach Bedarf anpassen.

Beachten Sie, dass jede Sitzung viel Zeit in Anspruch nimmt und viele
Aufnahmen erfordert. Uberpriifen Sie im Voraus den Ladestand des Akkus
und den Speicherplatz auf Ihrer Speicherkarte.

Sternen-Zeitraffer-Movie

Al 2] 2]

Stern.-Zeitraf.-Mov. Einstell
Quellbild. speich Deakt.
Effekt a
Intervall 30 Sek.
Movie-Aufn.groBe  ErbiER

Aufnahmedauer 60 Min.
Autom. Belicht. Fest 1. Bild
{MENU ha)

1 Wihlen Sie [{®x].

Der Zoom wird auf den maximalen
Weitwinkel eingestellt und kann nicht
angepasst werden.

Anpassen von Farben

&-Taste — [A/8] — ¢P-Tasten
Feinabstimmung: &-Taste — [36] —
MENU-Taste — a/w/4¢p-Tasten

Konfigurieren Sie die Movie-
Einstellungen.

p-Taste — Eintrag auswahlen — Option
wéhlen

Befestigen Sie die Kamera.

Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf,
oder ergreifen Sie andere MalRnahmen,
um Kamerabewegungen zu vermeiden.

Anpassen des Fokus
4Taste — [MF] — ®-Taste

RN :
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Driicken Sie die MENU-Taste und
neigen Sie die Kamera, so dass sich die
zu erfassenden Sterne innerhalb des
Rahmens befinden.

Driicken Sie die @-Taste, um die
Anpassung zu starten.

Die Einstellung kann einige Zeit dauern.
Bewegen Sie die Kamera daher erst,
wenn eine Meldung anzeigt, dass die
Einstellung abgeschlossen ist.

4 Uberpriifen Sie die Helligkeit.

Um ein Einzelbild aufzunehmen, driicken
Sie den Ausldser vollstéandig herunter.
Wechseln Sie in den Wiedergabemodus
und Uberprifen Sie die Bildhelligkeit.
Drehen Sie zum Einstellen der Helligkeit
auf dem Aufnahmebildschirm das
Wahirad fir die Belichtungskorrektur,

um die Belichtungsstufe zu andern,

und nehmen Sie dann erneut auf.

5 starten Sie die Aufnahme.

Movie-Aufnahmetaste — Drlicken Sie
den Ausldser ganz herunter

Sorgen Sie dafir, dass die Kamera bei
der Aufnahme ungestort bleibt.

Auf der Kamera wird wahrend der
Aufnahme kein Bild angezeigt.

Um die Aufnahme abzubrechen, driicken
Sie den Ausloser oder die Movie-
Aufnahmetaste erneut. Beachten Sie,
dass das Abbrechen etwa 30 Sekunden
dauern kann.
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Elemente Optionen Details
Sie kénnen wahlen, ob einzelne
gesammelte Aufnahmen vor der
Quellbild. Deaktivieren/ Erstellung des Movies gespeichert
speichern  |Aktivieren werden sollen. Beachten Sie auch,
dass bei Auswahl von [Aktiv.] der
Eintrag [Effekt] nicht verfigbar ist.
- Wahlen Sie Movie-Effekte
*, ~
Effekt C L (z. B. Sternenspuren).
15 Sek./30 Sek./  |Wéhlen Sie das Intervall zwischen den
Intervall .
1 Min. Aufnahmen.
T3] 14.99PRETT]»129.97P8
Lak TED, Lak EER
Movie-Aufn. |(NTSC) Wahlen Sie die Movie-AufnahmegroRe
gréfie T 12.50P T 25 0P ETTES
L4k PED, Lok G
(PAL)
60 Min./90 Min./  |Wahlen Sieldie Dauer dell" _
Aufnahme- . Aufnahmesitzung aus. Wahlen Sie
120 Min./
dauer [Unbegrenzt], wenn aufgenommen
Unbegrenzt werden soll, bis der Akku erschopft ist.
: Wahlen Sie aus, ob die Belichtung
Qu;t.o r:t. jejt 1.B‘?I|c|id/ durch die erste Aufnahme festgelegt
elient. edes bl oder fir jede Aufnahme aktualisiert wird.
Fern- Deaktivieren/ Wahlen Sie aus, ob.Sie mit einer
. - drahtlosen Fernbedienung aufnehmen
bedienung |Aktivieren méchten.
Piep bei Aktivieren/ Wahlen Sie aus, ob die Kamera fir jede
Aufn. Deaktivieren Aufnahme einen Signalton ausgibt.

0

Sie konnen diese Einstellung auch konfigurieren, indem Sie I3 [Stern.-
Zeitraf.-Mov. Einstell.] auswahlen.

Wenn Sie den USB-Netzadapter PD-E1 (separat erhaltlich) verwenden,
kénnen Sie ohne Riicksicht auf den verbleibenden Akkuladestand
aufnehmen.
Auch dann, wenn Sie [Unbegrenzt] unter [Aufnahmedauer] angeben,
wird die Aufnahme nach spatestens acht Stunden beendet.

Al <IEH»> | >
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Geschatzte Wiedergabedauer, basierend auf Aufnahmeintervall und
Bildfrequenz (fur eine einstiindige Sitzung)

Interv./ Movie-AufnahmegréfRe | Wiedergabedauer (ca.)
Aufn.Aufn.intervall NTSC PAL NTSC PAL
15 Sek. E’i ﬂgﬁ 16 Sek. | 19,2 Sek.
15 Sek. E‘z @2 8Sek. | 9,6 Sek.
30 Sek. @E @E 8Sek. | 9,6 Sek.
30 Sek. E‘i ﬂ%’: 4Sek. | 4,8 Sek.
1 Min. E’i E‘z 4Sek. | 4,8 Sek.
1 Min. E’i E’: 2Sek. | 2,4 Sek.

0 Falls die Akkuleistung oder die Kapazitat der Speicherkarte erschopft ist,
wird die Aufnahme beendet und ein aus den bis zu diesem Zeitpunkt
vorhandenen Bildern erstelltes Movie gespeichert.

Es dauert eine Weile, bis Sie wieder Aufnahmen machen kénnen, da die
Kamera die Bilder verarbeitet.

Das Aufnahmeintervall von [1 Min.] ist bei Verwendung folgender Effekte
nicht verfiigbar: [§&3], [€41], (€] oder [E].

B: blau; A: bernsteinfarben; M: magenta; G: griin

Tone werden nicht aufgenommen.

Stellen Sie in diesem Modus § [Nachtschema] auf [Ein].

Versuchen Sie, die Fokusposition vor der Aufnahme mit dem manuellen
Fokus noch genauer einzustellen.



o

Aufnahmen mit Bildeffekten
(Kreativfilter-Modus)

Flgen Sie Bildern beim Aufnehmen verschiedene Effekte hinzu.
Machen Sie zunéachst einige Testaufnahmen, um die gewlinschten
Ergebnisse zu erzielen.

41 Wechseln Sie in den @-Modus.

2 ®-Taste —[f,] — Option auswiahlen

=
), Kreativfilter
2 —

L.‘.‘&iﬁ‘.f7

3 Wihlen Sie eine Effektstérke aus.

Drehen Sie den £)-Ring, um den Anteil
einzustellen.

4 Machen Sie die Aufnahme.

RN > I



harten, rauen Atmosphare.

E Machen Sie Schwarzweiaufnahmen mit einer

EL, Kornigkeit S/W

Sie kénnen Motive so aufnehmen, dass sie sich
vom Hintergrund abheben.

& Hintergrundunscharfe

0 Starke Verwacklungen oder ein bestimmter Bildstabilisierungsmodus
kénnen verhindern, dass die erwarteten Ergebnisse erzielt werden.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit unscharfem Hintergrund, indem
Sie nah an das Motiv herangehen und zugleich auf ausreichenden
Abstand zwischen Motiv und Hintergrund achten.
Nach der Aufnahme kann es eine Weile dauern, bevor Sie erneut
Aufnahmen machen kénnen.

Machen Sie Aufnahmen mit einem simulierten
Weichzeichnereffekt fir eine sanfte Umgebung.

® Wweichzeichner

RN s:



Machen Sie Aufnahmen mit dem verzerrenden
Fisheye-Effekt.

Weichere Farben fiir Aufnahmen mit dem
Aussehen von Aquarellen.

« Aquarell-Effekt

F “ = Machen Sie Aufnahmen, die denen einer

Spielzeugkamera ahneln, mit Vignettierung

(dunklere, unscharfere Bildecken) und
() Spielzeugkamera-Effekt

insgesamt veranderten Farben.

Erzeugen Sie den Effekt eines Miniaturmodells,
indem Bildbereiche auRerhalb des ausgewahlten
Bereichs unscharf dargestellt werden.

=8, Miniatureffekt

Al <IEE>|>



Nor HDR Standard

Syor HDR Pragung

o HDR gesattigt

Fugen Sie einen Effekt hinzu, durch den die
Bilder kontrastarmen Gemalden mit flachen
Farbténen ahneln.

Flgen Sie einen Effekt hinzu, durch den
die Aufnahmen lllustrationen mit lebendigen
Farben &hneln.

Flgen Sie einen Effekt hinzu, um Aufnahmen
wie Olgemalde mit breiten Randern aussehen
zu lassen.

Flgen Sie einen Effekt hinzu, um Aufnahmen
wie verblasste alte Fotos mit breiten Randern
und dunkler Umgebung zu gestalten.

PYRE 5 BEE
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0 HDR Standard, HDR gesattigt, HDR markant und
HDR Pragung

Dieser Modus reduziert die Verwischung des Hauptmotivs und
Detailungenauigkeit in Schattenbereichen, wie sie in Aufnahmen

mit hohem Kontrast vorkommen.

Wenn Sie den Ausloser komplett herunterdriicken, macht die Kamera
drei Aufnahmen und kombiniert sie. Halten Sie die Kamera wéhrend der
Aufnahme ruhig.

Starke Verwacklungen oder ein bestimmter Bildstabilisierungsmodus
kénnen verhindern, dass die erwarteten Ergebnisse erzielt werden.
Wenn aufgrund starker Kameraverwacklungen keine Aufnahme mdglich
ist, setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, oder ergreifen Sie andere
MaRnahmen zur mechanischen Bildstabilisierung. Deaktivieren Sie in
diesem Fall auch die elektronische Bildstabilisierung.

Es dauert eine Weile, bis Sie wieder Aufnahmen machen kénnen, da die
Kamera die Bilder verarbeitet und kombiniert.

Olgemailde-Effekt
¥ ist im @-Modus nicht verfiigbar (jedoch im P-Modus).
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@ Aufnehmen von Bildern, die wie Miniaturmodelle
aussehen (Miniatureffekt)

41 Wibhlen Sie [8].

2 Stellen Sie den Bereich ein, der
scharf dargestellt werden soll
(Szenenrahmen fiir Miniatureffekt).
Ww-Taste — a/W¥-Tasten, um den
Rahmen zu verschieben — @-Taste

3 stellen Sie die Fokusposition
(AF-Messfeld) ein.

A/v/4p-Tasten, um das AF-Messfeld
zu verschieben — @&-Taste

4 Machen Sie die Aufnahme.

Der Rahmen in horizontaler Ausrichtung, der angezeigt wird, wenn Sie in
Schritt 2 auf die Taste ¥ driicken, kann in einen Rahmen mit vertikaler
Ausrichtung geandert werden, indem Sie die Tasten 4 betatigen.

PYRE - BEE
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Aufnehmen verschiedenartiger Movies
(Movie-Modus)

Der voll ausgestattete "®-Modus bietet Miniatureffekt-Movies (L11168),
Videoschnappschiisse (L1170), Zeitraffer-Movies ({1172) und vieles mehr.

41 Wechseln Sie in den "®-Modus.

2 Starten Sie die Aufnahme.

N
‘ ) @ % [@REC] wird wahrend der Aufnahme
A angezeigt.

Driicken Sie die Movie-Aufnahmetaste
erneut, um die Movie-Aufnahme zu
beenden.

0 Sie kénnen die Aufnahme auch starten oder stoppen, indem Sie [(@)/[l]
auf dem Bildschirm berihren.
Im Modus '! werden oben und unten auf dem Bildschirm schwarze
Balken angezeigt. Die schwarzen Balken weisen auf nicht aufgezeichnete
Bildbereiche hin.
Im Modus "™ wird der Anzeigebereich schmaler, und Motive werden
vergroRert.
Die Belichtung kann angepasst werden, indem Sie das Wahlrad fir die
Belichtungskorrektur drehen.
Um zwischen Aufnahme mit Autofokus und fester Fokussierung
umzuschalten, beriihren Sie vor oder wahrend der Aufnahme [g] auf
dem Bildschirm oder driicken Sie die Taste } (Autofokus wird durch
eine griine O—Kontrollleuchte oben links im [iE%A;]—Symbol dargestellt.)
Bedenken Sie, dass dieses Symbol nicht angezeigt wird, wenn i3 [Movie-
Servo-AF] auf [Deaktivieren] gestellt ist.
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@ Aufnehmen von Movies mit speziellen
Verschlusszeiten und Blendenwerten
(Man. Videobel.)

Legen Sie vor der Aufnahme die Verschlusszeit, den Blendenwert,
die Belichtung und die ISO-Empfindlichkeit fest.

1 ®-Taste—[™] — wihlen Sie P%]

B 44" Man.\/‘id-eobeli.

- -t

2 1SO-Empfindlichkeit einstellen —
®-Taste

3 Legen Sie die Verschlusszeit und
den Blendenwert fest.

Verschlusszeit: @-Wahlrad
Blendenwert: £)-Ring

4 starten Sie die Aufnahme.
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0 Einige Verschlusszeiten kénnen Bildschirmflimmern verursachen,
wenn unter Leuchtstoffrohren oder LED-Lampen aufgenommen wird.
Dieses Flimmern wird gegebenenfalls aufgezeichnet.
Wenn die ISO-Empfindlichkeit festgelegt wurde, kdnnen Sie den von
lhnen angegebenen Wert (angezeigt durch die Position, zu der sich
die Kontrollleuchte der Belichtungsstufe bewegt) mit der
Standardbelichtungsstufe vergleichen, indem Sie den Ausldser antippen.
Die Belichtungsstufenanzeige wird als [4] oder [P] angezeigt, wenn die
Abweichung zur Standardbelichtung mehr als 3 Stufen betragt.
Sie kdnnen die aktuelle ISO-Empfindlichkeit im Modus [AUTO] ermitteln,
indem Sie den Ausldser antippen. Lasst sich mit den angegebenen Werten
fir Verschlusszeit und Blende keine Standardbelichtung erzielen, zeigt die
Belichtungsstufenanzeige die Abweichung von der Standardbelichtung an.
Die Belichtungsstufenanzeige wird als [4] oder [P] angezeigt, wenn die
Abweichung zur Standardbelichtung mehr als 3 Stufen betragt.

® Aufnehmen von HDR-Movies

Sie kdnnen Movies mit hohem Dynamikbereich aufnehmen, welche die
Details in den Lichtern kontrastreicher Szenen bewahren.

1 ®-Taste — "™] — wahlen Sie [;p7

2 Starten Sie die Aufnahme.
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Aufnehmen im Modus Programm-AE
(Modus P)

Verschlusszeit und Blendenwert werden automatisch an die Helligkeit
des Motivs angepasst.

Der P-Modus bietet Flexibilitat beim Einstellen des AF-Betriebs,

der Messmodi und verschiedener anderer Funktionen.

1 Wechseln Sie in den P-Modus.

2 Konfigurieren Sie die Funktionen
wie erforderlich.

3 Machen Sie die Aufnahme.

0 P: Programm-AE; AE: Automatische Belichtung
Lasst sich beim Antippen des Auslosers keine Standardbelichtung
einstellen, blinken Verschlusszeit und Blendenwert orange. Passen Sie
in diesem Fall die ISO-Empfindlichkeit an, oder aktivieren Sie den Blitz
(wenn Motive zu dunkel sind), so dass eine Standardbelichtung ausreicht.
Movies kénnen im Modus [P auch durch Driicken der Movie-Aufnahmetaste
aufgenommen werden. Einige Schnelleinstellungen und MenUeinstellungen
werden gegebenenfalls automatisch fiir die Movieaufnahme angepasst.
Nachdem Sie den Ausléser angetippt haben, kénnen Sie die Kombination
aus Verschlusszeit und Blendenwert anpassen, indem Sie den £)-Ring
(Programmwechsel) drehen.
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Aufnehmen mit speziellen
Verschlusszeiten (Modus Tv)

Stellen Sie die Verschlusszeit vor der Aufnahme ein. Die Kamera passt den
Blendenwert automatisch an die gewahlte Verschlusszeit an.

Schnell

1 Wechseln Sie in den Ty-Modus.

3 Machen Sie die Aufnahme.

0 Tv: .Time Value* (Zeitwert)
Fur Aufnahmen mit langen Verschlusszeiten unter Verwendung eines
Stativs empfehlen wir, die Bildstabilisierung auszuschalten.
Blinkt der Blendenwert beim Antippen des Auslosers, konnte keine
Standardbelichtung eingestellt werden. Stellen Sie die Verschlusszeit ein,
bis der Blendenwert nicht mehr blinkt.
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Aufnehmen mit speziellen
Blendenwerten (Modus Av)

Stellen Sie den Blendenwert vor der Aufnahme ein. Die Kamera passt die
Verschlusszeit automatisch an den gewahlten Blendenwert an.

3 Machen Sie die Aufnahme.

0 AV: Blendenwert (GroRRe der Irisoffnung im Objektiv)
Blinkt die Verschlusszeit beim Antippen des Ausldsers, konnte keine
Standardbelichtung eingestellt werden. Stellen Sie den Blendenwert ein,
bis die Verschlusszeit nicht mehr blinkt.
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Aufnehmen mit speziellen
Verschlusszeiten und Blendenwerten
(Modus M)

Stellen Sie die Werte flir Verschlusszeit und Blende vor der Aufnahme ein,
um die gewiinschte Belichtung zu erhalten.

41 Wechseln Sie in den [\]-Modus.

2 ®-Taste — [E7] —
ISO-Empfindlichkeit einstellen

NI S o 3 Legen Sie die Verschlusszeit
y : und den Blendenwert fest.
Verschlusszeit: @-Wahlrad
Blendenwert: £)-Ring

25 JoFao [ azneEzal @y |

4 Machen Sie die Aufnahme.
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0 M: Manuell

Wenn die ISO-Empfindlichkeit festgelegt wurde, kénnen Sie den von
lhnen angegebenen Wert (angezeigt durch die Position, zu der sich

die Kontrollleuchte der Belichtungsstufe bewegt) mit der
Standardbelichtungsstufe vergleichen, indem Sie den Ausldser antippen.
Die Belichtungsstufenanzeige wird als [{] oder [p] angezeigt, wenn die
Abweichung zur Standardbelichtung mehr als 3 Stufen betragt.

Nach der Festlegung von Verschlusszeit und Blendenwert wird die
Belichtungsstufenanzeige unter Umsténden geandert, wenn Sie den
Zoom anpassen oder den Bildausschnitt &ndern.

Wenn die ISO-Empfindlichkeit fixiert wurde, kann sich die Bildschirmhelligkeit
je nach eingestellten Wert fiir die Verschlusszeit und den Blendenwert
andern. Die Bildschirmhelligkeit andert sich jedoch nicht, wenn der Blitz
ausgeklappt ist und der Modus auf [§] eingestellt ist.

Die Belichtung fallt méglicherweise nicht wie erwartet aus, wenn die 1ISO-
Geschwindigkeit auf [AUTO)] festgelegt ist, da die ISO-Geschwindigkeit
angepasst wird, um die Standardbelichtung relativ zur festgelegten
Verschlusszeit und zum festgelegten Blendenwert sicherzustellen.

Die Bildhelligkeit kann durch die Autom. Belichtungsoptimierung
beeintrachtigt werden. Soll die automatische Belichtungsoptimierung im
Modus M deaktiviert bleiben, fiigen Sie ein [v/]-Symbol bei [Deaktiv bei
manuell Bel] im Einstellungsbildschirm ,Autom. Belichtungsoptimierung*.
Die Standardbelichtung wird anhand des festgelegten
Lichtmessungsverfahrens berechnet.

Um die Belichtung einzustellen, wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO]
eingestellt ist, wahlen Sie mit dem Wahlrad fiir die Belichtungskorrektur
eine Belichtungsstufe aus.
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@ Aufnehmen mit langer Belichtungsdauer
(Langzeitbelichtung)

Bei Langzeitbelichtungen wird so lange belichtet,
bis Sie den Ausloser wieder loslassen.

M e o), B 1 @®-Wahirad — [BULB]

Drehen Sie das @-Wahlrad gegen den
Uhrzeigersinn. Nachdem [30"] angezeigt
- 3 wurde, ist die nachste Option [BULB].

BULB

2 Machen Sie die Aufnahme.

0 Aufnahmen werden so lange belichtet, wie Sie den Ausléser vollstandig
gedrickt halten. Die verstrichene Belichtungszeit wird wahrend der
Belichtung angezeigt.

Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, oder ergreifen Sie andere
MafRnahmen, um Kamerabewegungen und -verwacklungen zu vermeiden.
Deaktivieren Sie in diesem Fall auch die elektronische Bildstabilisierung.
Wenn [Touch-Ausldser] auf [Aktiv.] eingestellt ist, kdnnen Sie die Aufnahme
starten, indem Sie den Bildschirm einmal beriihren, und stoppen, indem
Sie ihn erneut berilihren. Achten Sie darauf, die Kamera beim Berlihren
des Bildschirms nicht zu bewegen.
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Heranzoomen von Motiven (Digitalzoom)

Wenn Motive fiir den optischen Zoom zu weit entfernt sind, kénnen Sie den
Digitalzoom verwenden, um sie bis zu 16-fach zu vergroRern.
AUTO

1 Bewegen Sie den Zoom-Regler in
Richtung T.
Driicken Sie die Taste und halten Sie
sie gedriickt.

Der Zoomvorgang stoppt, wenn der grofite
Zoomfaktor erreicht wurde (bevor das Bild
kornig wirkt), und der Zoomfaktor wird
dann auf dem Bildschirm angegeben.

2 Driicken Sie die Taste erneut in
Richtung T.
Die Kamera zoomt noch starker auf
das Motiv.
(1) ist der aktuelle Zoom-Faktor.

0 Wenn Sie den Zoom-Regler betatigen, wird die aktuelle Zoomposition auf
dem Zoombalken angezeigt. Die Farbe des Zoombalkens verandert sich je
nach Zoombereich.

Weiler Bereich: optischer Zoombereich, in dem das Bild nicht kérnig wirkt.
Gelber Bereich: digitaler Zoombereich, in dem das Bild nicht merklich
kornig ist (ZoomPlus).
Blauer Bereich: digitaler Zoombereich, in dem das Bild kérnig wirkt.
Bei bestimmten Pixelwerten wird kein blauer Bereich angezeigt, und
Sie k6nnen mit einem Zoom-Vorgang bis zur maximalen Einstellung
hineinzoomen.
Um den Digitalzoom zu deaktivieren, wahlen Sie a [Digitalzoom] — [Aus].
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Speichern der Bildhelligkeit/Belichtung
(AE-Speicherung)
Die Belichtung kann fiir Foto- und Movie-Aufnahmen gespeichert werden,

Scharfe und Belichtung kénnen aber auch unabhangig voneinander
eingestellt werden.

Ohne AE—peicherung AE-Speicherung

41 Richten Sie die Kamera mit fester
Belichtung auf ein Motiv.

2 Driicken Sie die Taste ¥%.

[9] wird angezeigt und die Belichtung
gespeichert.

Um den gespeicherten Wert aufzuheben,
driicken Sie die Taste erneut.

3 Wihlen Sie ein Motiv aus, und
machen Sie die Aufnahme.

0 AE: Automatische Belichtung
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Nahaufnahmen (Makro)

Um den Fokus auf Motive im Nahbereich einzuschranken, stellen Sie die

Kamera auf ] ein.

Makro 4 Driicken Sie die Taste ¢, um [¥] zu
waébhlen.

2 Machen Sie die Aufnahme.

0 Bei Blitzauslosung kann eine Vignettierung erfolgen.
Um Kameraverwacklungen zu vermeiden, versuchen Sie es damit, vor der
Aufnahme die Kamera auf ein Stativ aufzusetzen, die Taste 4 zu driicken
und [®)32] auszuwahlen.
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Aufnehmen mit dem manuellen Fokus

Kann nicht im AF-Modus scharf gestellt werden, kénnen Sie stattdessen
den manuellen Fokus verwenden. Um die Fokussierung zu vereinfachen,

vergroRern Sie die Darstellung.

Manueller Fokus 1 Stellen Sie die Kamera auf manuelle
Fokussierung.

Driicken Sie die Taste 4 und wahlen

Sie [MFI.

[MFI und die MF-Kontrollleuchte werden
angezeigt.

2 Sstellen Sie scharf.

Wahrend Sie die MF-Kontrollleuchte auf
dem Bildschirm beachten (1, gibt Abstand
und Fokusposition an), driicken und
halten Sie die Tasten a/W¥ fest, um die
generelle Fokusposition anzugeben.

Tippen Sie kurz die Tasten a/¥ an,

um die Fokusposition fein abzustimmen,
wahrend Sie die vergréfRerte Darstellung
auf der Anzeige betrachten.

Zum Anpassen des Zooms driicken

Sie die Taste p.

Sie kénnen den vergréRerten
Anzeigebereich durch Ziehen verschieben.
Um zur Mitte zurlickzukehren, driicken Sie

die Taste MENU.
3 Machen Sie die Aufnahme.
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0 Setzen Sie die Kamera zur Feineinstellung des Fokus ggf. auf ein Stativ auf,
um sie zu stabilisieren.
Sie kénnen den manuellen Fokus mit vergréRerter Darstellung starten
(MF-Fokus Lupe).
Tippen Sie den Ausléser an, um die Fokusposition fein einzustellen
(Safety MF).
Die vergréRerte Anzeige in Schritt 2 ist wahrend der RAW-Burst-Aufnahme
nicht verfiigbar.
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@ Einfache Ermittlung des Fokussierbereichs
(MF Peaking)

Die Rander der fokussierten Motive sind farblich dargestellt, um lhnen
die manuelle Fokussierung zu erleichtern. Sie kénnen die Farbe und die
Anzeigehelligkeit einstellen.

o E® 1 0 [Einst. fiir MF Peaking] —
AF+MF Deakt. [Peaking] — [Ein]

Einst. fur MF Peaking

Safety MF Ein
MF-Fokus Lupe 5x
IS-Einstellungen
*®Aut.Wass.w. Aktiv.
Digitalzoom Standard

Einst. far MF Peaking 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Peaking Ein
Empfindlichkeit Hoch
Farbe Rot

Die fiir MF Peaking angezeigten Farben werden nicht in lhren Aufnahmen
gespeichert.
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Aufnehmen mit AF-Speicherung

Die Fokuseinstellung kann gespeichert werden. Dabei andert sich die
Fokusposition auch bei Loslassen des Ausldsers nicht.

41 Speichern Sie den Fokus.
Halten Sie den Ausldser angetippt,
und driicken Sie dann die Taste 4.
Der Fokus ist nun gespeichert,
und es werden [V]F] sowie die
MF-Kontrollleuchte angezeigt.

2 Wibhlen Sie ein Motiv aus, und
machen Sie die Aufnahme.

Um die Fokusspeicherung aufzuheben,
driicken Sie die Taste 4 erneut, und
wéhlen Sie [sA] oder [)].

0 AF-Speicherung ist nicht verfligbar, wenn hier Servo-AF eingestellt ist
(E149).
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Aufnehmen mit eingestellten
Brennweiten (Zoomstufe)

Nehmen Sie mit typischen Brennweiten im Bereich von 24—100 mm auf

(jeweils aquivalent zu Kleinbild).

Drehen Sie zum Vergréern den £)-Ring
gegen den Uhrzeigersinn. Zum Verkleinern

J o A o
drehen Sie den £)-Ring im Uhrzeigersinn.
—r——] /// -

0 Zoomstufen sind beim Aufnehmen von Movies auch durch Drehen des
Rings £) nicht verfiigbar.
Wenn Sie den Digitalzoom verwenden, kdnnen Sie den Zoomfaktor nicht
durch Drehen des E:)-Rings gegen den Uhrzeigersinn andern. Wenn Sie
den Ring im Uhrzeigersinn drehen, kénnen Sie die Brennweite jedoch
auf 100 mm einstellen.
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Andern der Bildqualitit

Wahlen Sie aus 7 Kombinationen die GroRe (Anzahl der Pixel) und die
Kompression (Bildqualitat) aus. Geben Sie auflerdem an, ob Bilder im
Format RAW aufgezeichnet werden sollen.

1 ®-Taste — [l ]— Option
auswahlen

T - e

e | Bildqualitat
m | (U RAW.

— ML | 4L am || am | as1) as1]| s2

0 [‘] und [,-] kennzeichnen eine unterschiedliche Bildqualitat, abhangig
vom Umfang der Kompression. Bei gleicher GroRe (Pixelzahl) bietet
[‘] eine hohere Bildqualitat. [.]—Bilder weisen eine etwas geringere
Bildqualitat auf, dafir finden mehr Bilder auf einer Speicherkarte Platz.
Beachten Sie, dass Bilder mit der GroRe [$2] in der Qualitat [4fl] vorliegen.

@ Aufzeichnen im Format RAW

Die Kamera kann Bilder in den Formaten JPEG und RAW aufzeichnen.
RAW-Bilder bestehen aus den ,Rohdaten®, die vor der Bearbeitung zum

JPEG-Format vorliegen.

1 ®-Taste — [ML] — driicken Sie die
MENU-Taste

- o
S

e | Bildqualitat
m | [DERAW,

0
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2 Wihlen Sie die Aufnahmemethode
fiir RAW-Aufnahmen.

[T erzeugt RAW-Bilder mit maximaler Bildqualitat. [CEY] erzeugt
RAW-Bilder mit kompakteren Dateigréfen.

Die RAW-Bilddaten kdnnen nicht ohne Weiteres fiir die Anzeige auf einem
Computer oder das Drucken verwendet werden. Sie mussen die Daten
zunachst in dieser Kamera verarbeiten oder die Software Digital Photo
Professional von Canon verwenden, um die Bilder in normale JPEG- oder
TIFF-Dateien zu konvertieren.

Der Digitalzoom ist nicht verfligbar, wenn Bilder im Format RAW
aufgezeichnet werden.

Die Dateierweiterung fiir JPEG-Bilder lautet .JPG, und die Erweiterung
fir RAW-Bilder ist .CR3. Dateinamen von JPEG und RAW-Bildern, die
gemeinsam erfasst wurden, tragen dieselbe Bildnummer.

Sie kénnen diese Einstellung auch unter Y [Bildqualitit] konfigurieren.
Damit Bilder gleichzeitig in den Formaten JPEG und RAW aufgezeichnet
werden, wahlen Sie [[TXT] oder [CEYAT] bei [RAW].

Es werden nur JPEG-Bilder erfasst, wenn bei [RAW] [-] auf dem

0 [Bildqualitat]-Bildschirm ausgewahlt ist, und es werden nur
RAW-Bilder erfasst, wenn bei [JPEG] [-] eingestellt ist.
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Andern des Seitenverhiltnisses

Das Seitenverhaltnis des Bilds (Verhaltnis von Breite und Hohe) lasst
sich andern.

- 1 0 [Seitenverh. Fotos]

Bildqualitat

Seitenverh. Fotos
Riickschauzeit
Blitzeinstellungen
Betriebsart
Dat.aufd. &8
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Andern der Bildanzeigedauer nach
Aufnahmen

Hier wird die Dauer der Anzeige von Bildern nach dem Aufnehmen
eingestellt.

- 1 0 [Riickschauzeit]

Bildqualitat

Seitenverh. Fotos
Ruickschauzeit
Blitzeinstellungen
Betriebsart
Dat.aufd. &

Aus Es wird kein Bild nach Aufnahmen angezeigt.

2 Sek./  |Bilder werden fir die festgelegte Dauer angezeigt. Sie kénnen
4 Sek./ |sogar wahrend der Anzeige lhrer Aufnahme die nachste

8 Sek. Aufnahme vorbereiten, indem Sie den Ausloser erneut antippen.
Halten Die Bilder werden angezeigt, bis Sie den Ausléser antippen.
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Andern des Blitzmodus’

Sie kénnen den Blitzmodus dndern, um ihn an die Aufnahmeszene
anzupassen.

_Bitzein 1 Driicken Sie die Taste p, um einen
Blitzmodus auszuwahlen.

L&st den Blitz bei dunklen Lichtverhaltnissen
automatisch aus.

Blitz ein Blitzt bei jeder Aufnahme.

Blitzt, um das Motiv (beispielsweise Personen)
zu erhellen, wahrend bei Aufnahmen mit
Langzeitsynchronisierung |langer Verschlusszeit die Helligkeit des
Hintergrunds aufierhalb des Blitzbereichs
erhéht wird.

Blitz aus Fir Aufnahmen ohne Blitz.

Automatischer Blitz

0 Bei Blitzauslésung kann eine Vignettierung erfolgen.
Setzen Sie die Kamera bei Verwendung des Modus [42] auf ein Stativ
auf, oder ergreifen Sie andere MaBnahmen, um Kamerabewegungen und
-verwacklungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich zudem, bei Verwendung
eines Stativs oder anderer Hilfsmittel zum Befestigen der Kamera die
Option [IS Modus] auf [Aus] zu setzen.
Im Modus [4£] sollte sich das Hauptmotiv, auch wenn der Blitz bereits
ausgelost wurde, erst nach dem Ende des Verschlussgerauschs bewegen.
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Speichern der Bildhelligkeit/Belichtung
bei Blitzaufnahmen (FE-Speicherung)

Behalten Sie die Blitzleistungsstufe bei.

Blitzbelichtungsspeicherung Ohne FE-Speicherung (liberbelichtet)

Bilz ein 4 Schalten Sie den Blitz zu und stellen
Sie ihn auf [§] oder [42] ein.

2 Richten Sie die Kamera mit fester
Belichtung auf ein Motiv.

ﬁ\\ H ‘ ‘ 3 Driicken Sie die Taste ¥-.

=

0

Der Blitz wird ausgeldst, ein Kreis mit
dem Messbereich wird angezeigt,

und es wird [$*] angezeigt, woran zu
erkennen ist, dass die Blitzleistungsstufe
gespeichert wurde.

4 Wihlen Sie ein Motiv aus, und
machen Sie die Aufnahme.
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0 FE: Blitzbelichtung
[#] blinkt, wenn eine Standardbelichtung nicht moglich ist, auch wenn Sie
die H-Taste gedriickt haben, um den Blitz zu verwenden. Aktivieren Sie
die FE-Speicherung, indem Sie die H¥-Taste driicken, wahrend sich Motive
in Blitzreichweite befinden.



- la_

Konfigurieren von Blitzeinstellungen

Es stehen mehrere Blitzeinstellungen zur Verfligung.

- 1 0@ [Blitzeinstellungen]

Bildqualitat a
Seitenverh. Fotos

Riickschauzeit 2 Sek.
Blitzeinstellungen
Betriebsart O &x
RAW-Burst-Modus ~ Deakt.
Dat.aufd. & Aus

Sie kdnnen den Bildschirm [Blitzeinstellungen] auch aufrufen, indem Sie
zuerst die Pp-Taste und dann die [M]EN U-Taste driicken.

@ Anpassen der Blitzbelichtungskorrektur

Sie kénnen die Blitzbelichtung in 1/3-Schritten im Bereich —2 bis +2 anpassen.

'
Richtung + einstellen

Blitzeinstellungen 1 [Blitzbel_korr.]

Blitzbel.korr.
Verschluss-Sync
R.Aug.Lampe

Safety FE
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Blitzbelichtungskorrektur
B30

Dunkler

«

2..1..0..1.2
|

Heller

»

2 Stellt den Anteil der

Belichtungskorrektur ein.

@ Einstellen der Blitzleistung

Sie kénnen in den Modi Tv/Av/M zwischen drei Blitzstufen wéahlen.

Blitzleistung: Gering

Blitzleistung: Hoch

Blitzeinstellungen

Blitzmodus
Blitzbel.korr.
Verschluss-Sync
R.Aug.Lampe
Safety FE

Blitzeinstellungen

Blitzmodus
Verschluss-Sync
Blitzleistung
R.Aug.Lampe

Auto
2..1..0..1.2
1.Verschluss

Manuell
1.Verschluss
Gering

Ein

113

41 [Blitzmodus] — [Manuell]

2 [Blitzleistung]

)
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@ Andern des Zeitpunkts der Blitzauslésung

Das Timing des Ziindzeitpunkts fir den Blitz im Verhaltnis zum Ausléser
lasst sich einstellen.

1. Verschluss 2. Verschluss

Blitzeinstellungen 1 [Versch|uss-Sync]
Blitzbel.korr. 2..1..0..1.72

Verschluss-Sync 1.Verschluss

R.Aug.Lampe Ein

Safety FE Ein

Der Blitz wird unmittelbar nach Offnen des Verschlusses

ausgelost.
Der Blitz wird unmittelbar vor dem SchlieRen des
Verschlusses ausgeldst.

1. Verschluss

2. Verschluss

0 [1.Verschluss] wird verwendet, wenn die Verschlusszeit 1/100 oder
kiirzer ist, auch wenn Sie [2.Verschluss] auswahlen.
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@ Verringerung des Rote-Augen-Effekts

Um den Rote-Augen-Effekt zu verringern, leuchtet die Lampe zur Rote-
Augen-Reduzierung auf, wenn bei wenig Licht der Blitz verwendet wird.

Blitzeinstellungen 1 [RAugLampe]
Blitzbel.korr. 2..1..9..1.22
Verschluss-Sync 1.Verschluss

R.Aug.Lampe Ein

Safety FE Ein

@ Konfigurieren von Safety FE

Um bei der Blitzbelichtung eine geeignete Belichtung auch unter schwierigen
Belichtungsbedingungen zu ermdglichen, kann die Kamera automatisch
Verschlusszeit, Blendenwert und ISO-Empfindlichkeit anpassen.

Blitzeinstellungen 1 [Safety FE]
Blitzbel.korr. 2..1..9 -

Verschluss-Sync 1.Verschluss

R.Aug.Lampe Ein

Safety FE Ein

0 Aufnahmen kénnen mit Einstellungen erfasst werden, die von den
angezeigen Werten abweichen, wenn Sie den Ausldser antippen.
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Reihenaufnahme

Driicken Sie den Ausloser vollstéandig herunter, um kontinuierlich zu
fotografieren.

1 Aa-Taste — [@M] oder [

2 Machen Sie die Aufnahme.

Die Kamera nimmt so lange auf, wie Sie
den Ausldser vollstandig gedrickt halten.

0 Wahrend der Reihenaufnahme im Modus AUTQ wird der Fokus auf die
Position fixiert, die fiir die erste Aufnahme festgelegt wurde.
Abhangig von den Aufnahmebedingungen und den Kameraeinstellungen
unterbricht die Kamera das Aufnehmen méglicherweise voriibergehend
oder die Geschwindigkeit der Reihenaufnahmen verringert sich.
Je mehr Bilder gemacht werden, desto langsamer die Aufnahme.
je nach den Aufnahmebedingungen, der Art der Speicherkarte und der
Anzahl erfasster Aufnahmen kann eine Verzégerung auftreten, bevor Sie
wieder fotografieren kdnnen.
Bei Blitzauslésung verlangsamt sich die Aufnahmegeschwindigkeit unter
Umstanden.
Die Bildschirmdarstellung bei Reihenaufnahmen kann abweichend von
der tatsachlich erfassten Bildqualitat unscharf erscheinen.
Unter einigen Aufnahmebedingungen oder Kameraeinstellungen sind
weniger Reihenaufnahmen méglich als sonst.
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Verwenden des Selbstauslosers

Mit dem Selbstausldser kann die fotografierende Person in ein Gruppenfoto
oder andere zeitgesteuerte Aufnahmen mit aufgenommen werden.

Die Aufnahme wird etwa 10 Sekunden nach dem vollstédndigen Driicken
des Auslésers vorgenommen. Indem Sie den Timer auf zwei Sekunden
einstellen, konnen Sie Kameraverwacklungen verhindern, die beim direkten
Driicken des Auslosers auftreten kénnen.

Selbstausl"dsemo Sek 1 A'TaSte - [\"4’10], [\“)Z‘l Oder [\\.)C]

oM Qh:‘ S0 | 2 || Oc

2 Machen Sie die Aufnahme.

Fokussieren Sie auf das Motiv, und
driicken Sie den Ausléser dann
vollstandig herunter.

Nach dem Starten des Selbstausldsers
blinkt die Lampe, und ein Selbstausldser-
Ton ertont.

0 Auch wenn der Selbstausldser eingestellt wurde, hat dies keine
Auswirkungen, wenn Sie die Movie-Aufnahmetaste driicken, um
die Aufnahme zu starten.
Wenn der Blitz ausldst oder Sie viele Aufnahmen angegeben haben,
erhoht sich der Abstand zwischen den Aufnahmen. Die Aufnahme wird
automatisch beendet, wenn die Speicherkarte voll ist.
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Aufnehmen im RAW-Burst-Modus

Dieser Modus ermdglicht eine schnelle Serienaufnahme von RAW-Bildern.
Nutzlich, wenn Sie aus den aufgenommenen Bildern die beste Aufnahme
(z. B. genau im richtigen Moment) auswahlen méchten. Aufnahmen werden
als einzelne Datei (Rolle) mit mehreren Bildern aufgenommen. Sie kénnen
jedes Bild aus der Rolle extrahieren, um es separat zu speichern (LL]189).

= 1 3 [RAW-Burst-Modus] —
Bidaualtat , [RAW-Burst-Modus] — [Aktiv.]

Seitenverh. Fotos
Rickschauzeit
Blitzeinstellungen
Betriebsart
RAW-Burst-Modus
Dat.aufd. &

RAW-Burst-Modus 2 [vOraufnahme]
RAW-Burst-Modus  Aktiv.
Voraufnahme Aktiv.

Antippen d. Auslosers: vorlaufige
Aufnahme starten; Durchdriicken:
ab ca. 0,5 s zuvor aufnehmen

[MENU o)

Die Aufnahme beginnt kurz vorher (bis ca. 0,5 Sekunden),
Aktiv. wenn Sie den Ausléser ganz durchdriicken, nachdem Sie
ihn zunachst kurz gedrickt haben.

Die Aufnahme beginnt, wenn Sie den Ausloser vollstandig
herunterdriicken.

Deakt.

3 Machen Sie die Aufnahme.

Eine Kontrollleuchte auf dem Bildschirm
zeigt den Pufferstatus an.
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Wenn Sie den Ausléser ganz
durchdriicken, wird fortlaufend
aufgenommen, bis der Puffer voll ist
oder bis Sie die Taste loslassen.

0 Verwenden Sie Speicherkarten mit ausreichend freiem Speicherplatz
(4 GB oder mehr).
Fir die RAW-Reihenbildaufnahme werden Speicherkarten der SD-
Geschwindigkeitsklasse 10 oder hther empfohlen. Das Schreiben wird
auf Karten mit hoher Schreibgeschwindigkeit schneller abgeschlossen.
Die RAW-Burst-Aufnahme ist nicht verfiigbar, wenn die Akkustandsanzeige
blinkt.
Bilder werden mdglicherweise nicht richtig aufgenommen, wenn der Akku
wahrend der Bildverarbeitung leer wird, wahrend Sie im RAW-Burst-Modus
mit einer langsam schreibenden Karte und schwachem Akku aufnehmen.
Die ISO-Empfindlichkeit kann in den Modi [P, TV, oder AV nicht manuell
eingestellt werden, da ISO Auto verwendet wird.
In den Modi TV oder [V sind Verschlusszeiten von 1/30 Sekunde oder
langer nicht verfligbar.
Die Kamera kann bei der Aufnahme nicht automatisch fokussieren,
und der Fokus wird durch die erste Aufnahme bestimmt.
Die Belichtungseinstellung fiir die erste Aufnahme gilt auch fiir nachfolgende
Aufnahmen.
Bildstil, WeiRabgleich und andere Einstellungen, die fir die erste Aufnahme
konfiguriert wurden, gelten auch fiir die folgenden Aufnahmen.
Die Kamera gibt unabhzngig von der Einstellung bei § [Piep-Ton] wahrend
der Reihenaufnahme keinen Piep-Ton aus.
Dateinamen von RAW-Burst-Aufnahmen beginnen mit CSI_ und enden mit
der Dateierweiterung .CR3.
Bilder werden mit dem elektronischen Verschluss aufgenommen. Lesen
Sie vor dem Aufnehmen im RAW-Burst-Modus die Hinweise und Tipps
zum elektronischen Verschluss ((11148).
Die RAW-Burst-Daten kénnen nicht ohne Weiteres fiir die Anzeige auf
einem Computer oder das Drucken verwendet werden. Sie mussen sie
zuerst auf dieser Kamera bearbeiten oder die Anwendung Digital Photo
Professional von Canon verwenden.
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Hinzufligen eines Datumsaufdrucks

Die Kamera kann das Datum der Aufnahme in die rechte untere Ecke von
Bildern einfligen.

Beachten Sie jedoch, dass Datumsaufdrucke nicht bearbeitet oder entfernt
werden kénnen. Uberpriifen Sie daher vorher, ob Datum und Uhrzeit

korrekt sind ([125).
AUTO

= 1 3 [Dat.aufd. 59 — [Datum] oder
[Datum & Zeit]

Bildqualitat
Seitenverh. Fotos
Rickschauzeit
Blitzeinstellungen
Betriebsart
Dat.aufd. &¢

2 Machen Sie die Aufnahme.

Wahrend Sie aufnehmen, figt die
Kamera das Datum oder die Uhrzeit der
Aufnahme in die rechte untere Ecke der
Bilder ein.

0 Aufnahmen, die ohne Datumsaufdruck gemacht wurden, kénnen
folgendermaRen mit Datumsaufdruck gedruckt werden.
Wenn Sie dies jedoch bei Bildern ausfiihren, die bereits mit einem
Datumsaufdruck versehen sind, werden diese Angaben méglicherweise
zweimal gedruckt.
Mit Druckerfunktionen drucken
Verwenden Sie zum Ausdrucken die DPOF-Einstellungen der Kamera.

A <«<EEH > | o



- la_

Anpassen der Bildhelligkeit
(Belichtungskorrektur)

Die von der Kamera gewahlte Standardbelichtung fiir Fotos oder Movies
kann in 1/3-Schritten im Bereich —3 bis +3 angepasst werden.

Richtung — einstellen Richtung + einstellen

4 Stelit die Belichtungskorrektur ein.

Drehen Sie am Wahlrad fiir die
Belichtungskorrektur, um den Pegel
einzustellen.

2 Wihlen Sie ein Motiv aus, und
machen Sie die Aufnahme.

Fur Naheres zur [@]-Position (Zuweisung) des Wahlrads fiir die
Belichtungskorrektur beachten Sie ([[1284).
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@ Aufnahmereihe mit Belichtungsautomatik
(AEB-Aufnahmen)

Es werden drei Bilder mit verschiedenen Belichtungswerten erfasst.
Die Belichtungsbreite kann in 1/3-Schritten im Bereich von +2 Werten
eingestellt werden, die um den Standardwert der Belichtungskorrektur
zentriert sind.

Uberbelichtung

1 Q3 [Beli.korr./AEB]

2
Beli.korr./AEB 3,
QIS0-Empfindl. Einstel
m|SO-Empfindl. Einstellungen
Autom. Belichtungsoptimierung B
Tonwert Prioritét OFF
ND Filter Automatisch

Belicht korr/AEB-Einst. 2 Konfigurieren Sie die Einstellung —

Dunkler Heller
3.2.1.0.1.2.3 ®-Taste

Belichtungskorrektur: Wahlrad fir die
Belichtungskorrektur
AEB: £)-Ring
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3

Machen Sie die Aufnahme.

Uber eine Reihe dreier Bilder, die durch
Driicken des Auslosers erfasst werden,
wird die Belichtung relativ zum in Schritt 2
eingestellten Wert angepasst, von
Standardbelichtung bis Unterbelichtung
oder Uberbelichtung.

Wenn die Betriebsart auf
[Reihenaufnahme schnell] oder
[Reihenaufnahme langsam] eingestellt
ist, werden mit jedem Druck auf den
Ausloser drei Bilder erfasst, bevor die
Kamera aufhort aufzunehmen.

0 Um die AEB-Einstellung zu I&schen, stellen Sie den AEB-Anteil auf 0,
und fiihren Sie dann die Konfiguration durch.
AEB-Aufnahmen sind nur in den Modi P/TWw/AVAVIC und nur ohne
Verwendung des Blitzes mdglich.
Wenn Sie bereits die Belichtungskorrektur nutzen, wird der fiir diese
Funktion angegebene Wert als Standardbelichtung fiir AEB verwendet.
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Andern der ISO-Empfindlichkeit fiir
Standbilder
Stellen Sie als ISO-Empfindlichkeit [AUTO] ein, damit eine automatische
Anpassung an Aufnahmemodus und Aufnahmebedingungen erfolgt.

Weisen Sie andernfalls einen héheren ISO-Wert fir hdhere Empfindlichkeit
bzw. einen niedrigeren Wert fiir niedrigere Empfindlichkeit zu.

1 ®-Taste —[EJ] — Option auswihlen

)

= |
B |
i) @
AUTO 125 200 400 B0 1600 3200 6400 12600
e i s

0 Obwohl die Auswahl einer geringeren ISO-Empfindlichkeit die
Kérnigkeit von Bildern reduzieren kann, besteht ein hoheres Risiko,
dass in Abhangigkeit vom Bildstabilisierungsmodus Motiv- und
Kameraverwacklungen auftreten.
Eine hohere ISO-Empfindlichkeit erhoht die Verschlusszeit, wodurch die
Gefahr von Motiv- und Kameraverwacklungen sinkt und eine ausreichende
Blitzbelichtung fiir entfernte Motive mdglich wird. Aufnahmen kénnen
jedoch kérnig wirken.
ISO-Empfindlichkeit kann auf H (25.600) eingestellt werden, wenn
[Maximum] bei [ISO-Bereich] auf [H (25600)] eingestellt ist.
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@ Andern des ISO-Bereichs
Sie kdnnen den manuell einstellbaren ISO-Empfindlichkeitsbereich
(Mindest- und Hochstgrenzen) einstellen.

1S0-Bereich ‘ 1 O [ONISO-Empfindl. Einstellungen]
Minimum Maximum N [ISO-Bereich]

125 12800

Abbruch

0 Da H (entsprechend ISO 25600) eine erweiterte ISO-Empfindlichkeit ist,
werden Bildrauschen (einschlieBlich Kérnigkeit, Lichtpunkte und
Streifenbildung), unregelmagige Farben und Farbverschiebungen starker
wahrgenommen und die scheinbare Auflésung ist niedriger als gewéhnlich.

@ Anpassen des automatischen ISO-Bereichs

Sie kdnnen den fir ISO Auto-Limit verwendeten Bereich angeben.

Auto-Bereich 1 [Auto-Bereich]

Minimum Maximum

125 6400

Abbruch
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@ Einstellen der minimalen Verschlusszeit fir
ISO Auto-Limit

Sie kdnnen die minimale Verschlusszeit angeben, die fir ISO Auto-Limit in
den Modi P oder Ay verwendet wird.

Langste Verschi zit 1 [Léngste Verschl.zeit]
Auto(Standard)

Manuell

Langsamer Schneller

v
o (v 0

2 [Auto] oder [Manuell]

Drehen Sie den £)-Ring, um die Abweichung vom Standard

Auto .
einzustellen (langsamer oder schneller).

Drehen Sie den £)-Ring, um die minimale Verschlusszeit

Manuell .
einzustellen.

0 Wenn mit der maximalen ISO-Empfindlichkeitsgrenze, die bei [Auto-Bereich]
festgelegt wurde, keine korrekte Belichtung erzielt werden kann, wird bei
[Langste Verschl.zeit] eine Verschlusszeit gewahlt, um die
Standardbelichtung zu erzielen.
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Andern der ISO-Empfindlichkeit
fur Movies

Im Modus P®] kénnen Sie die ISO-Empfindlichkeit manuell einstellen.
Stellen Sie als ISO-Empfindlichkeit [AUTO] ein, damit eine automatische
Anpassung an die Aufnahmebedingungen erfolgt. Weisen Sie andernfalls
einen hoéheren 1ISO-Wert fur héhere Empfindlichkeit bzw. einen niedrigeren
Wert fur niedrigere Empfindlichkeit zu.

w

~

1 ®-Taste —[Ej] — Option auswihlen

@ Andern des ISO-Bereichs

Sie kdnnen den Bereich (Minimum und Maximum) angeben, der verwendet
wird, wenn die ISO-Empfindlichkeit fiir HD-, Full HD- oder 4K-Movies manuell
eingestellt wird.

Diese Einstellung gilt fir den P#]-Modus.

1S0-Bereich 1 O3 '™SO-Empfindl.
Minimum . Einstellungen] — [ISO-Bereich]
125 6400 oder [Bereich fiir £2k]
Abbruch [ISO-Bereich] gilt far HD- und
Full-HD-Movies.
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@ Einstellen der maximalen ISO Auto-Einstellung

Sie kdnnen die maximale ISO-Empfindlichkeit fir HD-, Full HD-, 4K~ oder
Zeitraffer-Movies automatisch einstellen lassen.

"mISO-Empfind. Einstellungen 1 03 "®WISO-Empfindl.
e Einstellungen] — [Max. fir Auto]/
rﬁwe:;z :fu ix ;ig';mf’ [CakMax. fiir Auto]/[<*Max. fiir Auto]
S e [Max. fiir Auto] gilt fur HD- und

OEN S Full-HD-Movies.
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Automatische Korrektur
von Helligkeit und Kontrast
(Autom. Belichtungsoptimierung)

Korrigieren Sie Helligkeit und Kontrast automatisch, um Bilder zu vermeiden,
die zu dunkel sind, oder die zu wenig oder zu viel Kontrast aufweisen.

B} Hoch

1 ®-Taste —[Ej] — Option auswihlen

| Deaktiv bei manuell Bel
¥

w

0 Diese Funktion kann das Bildrauschen bei einigen Aufnahmebedingungen
verstarken.
Wenn der Effekt der Automatischen Belichtungsoptimierung zu stark ist
und die Bilder zu hell werden, stellen Sie sie auf [E&}f] oder [Ep] ein.
Bilder kénnen immer noch hell erscheinen, oder der Effekt der
Belichtungskompensation kann in einer anderen Einstellung als [Ejf]
schwach sein, wenn Sie eine dunklere Einstellung fiir die
Belichtungskompensation oder Blitzbelichtungskompensation wahlen.
Fir Aufnahmen bei Ihrer angegebenen Helligkeit stellen Sie diese
Funktion auf [Edf].

Wenn hier [E-’-.h] eingestellt ist, sind weniger Reihenaufnahmen maoglich
als sonst.
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Helle Motive fotografieren
(Tonwert Prioritat)

Gradation in hellen Bildbereichen verbessern, um Detailverlust in Lichtern

zu vermeiden.

Tonwert Prioritat 1 a [Tonwert Prlorltat]

Deaktivieren

OFF D+

0 Durch Einstellen von Tonwert Prioritat auf [D+] oder [D+2] vermeiden
Sie es, ISO-Empfindlichkeiten unterhalb [200] einzustellen.
Die automatische Belichtungsoptimierung wird in diesem Fall auf [Ebf]
eingestellt und Iasst sich nicht andern.
Je nach Bildstabilisierungsmodus sehen die Bilder auch bei Auswahl
von [D+2] mdglicherweise nicht wie erwartet aus.
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Anpassen der automatischen
ND-Filter-Einstellungen

Fir optimale Helligkeit in aufgenommenen Szenen reduziert der
automatische ND-Filter die Lichtintensitat auf 1/8 der aktuellen Stufe
(entspricht 3 Stufen). Wenn Sie [5%] wahlen, kénnen Sie Verschlusszeit

und Blendenwert reduzieren.

1 ®-Taste —[{fj] — Option auswihlen

0 Befestigen Sie die Kamera bei Auswahl von [3%] auf einem Stativ,
oder ergreifen Sie andere MalRnahmen, um Kamerabewegungen und
-verwacklungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich zudem, bei Verwendung
eines Stativs oder anderer Hilfsmittel zum Befestigen der Kamera die
Option [IS Modus] auf [Aus] zu setzen.
ND: Neutraldichte (Graufilter)
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Andern der Messmethode

Passen Sie die Messmethode (Messung der Helligkeit) an die
Aufnahmebedingungen an.

1 ®-Taste —[©]] — Option auswihlen

m | Messmethode

®= K}

Fir Standardaufnahmebedingungen einschliel3lich
Aufnahmen mit Hintergrundbeleuchtung.

Passt die Belichtung automatisch an die
Aufnahmebedingungen an.

Misst die Belichtung nur in [O] (Rahmen fiir
Spotmessfeld) in der Bildschirmmitte.

(€) Mehrfeldmessung

(+] Spotmessung

Legt die durchschnittliche Helligkeit fir den

Mittenbetonte gesamten Bildbereich fest (Helligkeit im
Messung Hauptbereich hat bei der Berechnung héhere
Gewichtung).
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Einstellen des Messtimers

Stellen Sie ein, wie lange der Belichtungswert angezeigt wird, nachdem Sie
den Ausldser halb heruntergedriickt haben.

_— 1 3 [Messtimer]

Messmethode (]
Messtimer 8 Sek.

Belichtungssimul. Aktivieren
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Konfigurieren der Belichtungssimulation

Durch die Belichtungssimulation stimmt die Bildhelligkeit genauer mit
der tatsachlichen Helligkeit (Belichtung) Ihrer Aufnahmen Uberein.
Die Bildhelligkeit andert sich gemaR der Belichtungskorrektur. Verwenden
Sie diese Funktion nicht, wenn Sie eine Bilddarstellung in Standardhelligkeit
wlnschen, was normalerweise besser zu sehen ist.

[ P

o 1 3 [Belichtungssimul.]

3

Messmethode (]
Messtimer 8 Sek.

Belichtungssimul Aktivieren
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Aufnehmen natiirlicher Farben
(WeiRabgleich)

Durch die Anpassung des WeiRabgleichs (WB) erscheinen Bildfarben fiir
die aufgenommene Szene natirlicher.

Tageslicht i Kunstlicht

1 ®-Taste —[[[[l] — Option auswihlen

aL | WeiBabaleich WeiBabgleich einstellen
: ¥--Taste — 4p-Tasten

v aviel]
L8

m | 92 0, 0 %0

BB flo e s gy Anpassen des WeiBabgleichs

MENU-Taste — a/w/4p-Tasten

Festlegen des WeiRabgleichs
MENU-Taste — @-Wahlrad

Es werden pro Aufnahme drei Bilder
mit verschiedenen Farbténen erfasst.

Manuelle Festlegung der
Farbtemperatur des WeiBabgleichs
4] — ¥-Taste — ¢p-Tasten
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0 Alle Korrekturstufen, die Sie einstellen, bleiben auch dann erhalten,
wenn Sie die WeiRabgleichsoption andern.
Im Bildschirm fir erweiterte Korrektureinstellungen steht B fir Blau,
Afir bernsteinfarben (Amber), M fiir Magenta und G fiir Griin.
Eine Stufe bei der Blau/Gelb-Korrektur entspricht ca. 5 Mireds eines
Konvertierungsfilters fiir die Farbtemperatur. (Mired: Einheit der
Farbtemperatur, mit der die Dichte eines Konversionsfilters flr die
Farbtemperatur angegeben wird)
Die Farbtemperatur kann in Schritten von 100 K in einem Bereich
von 2500-10.000 K eingestellt werden.
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® Custom WB

Damit Bildfarben unter den vorhandenen Lichtverhéltnissen nattrlich

aussehen, passen Sie den Weillabgleich an die Lichtquelle an.

Passen Sie den WeiRabgleich an die vorhandene Lichtquelle an.

P e s 41 Nehmen Sie einen weiRen
Gegenstand auf.

Stellen Sie scharf und machen Sie eine
Aufnahme von einem vollstéandig weillen
Gegenstand, das den ganzen Bildschirm
ausfullt.

Driicken Sie die Taste @).

RS @)

2 [0 — =]

a
7o | Manuell
i

Tm | 0¥ 0, 00 [DENW
5 | = |[ @ 5200

3 3 [Custom WB]

WeiBabgleich O
Custom WB

WB-Korr.einst. 0,0/x0
Bildstil Auto
High ISO Rauschreduzierung

- 4 Laden Sie die WeiR-Daten.
Wahlen Sie das durch Schritt 1 —
&-Taste — [OK] ausgewahlte Bild aus

Verwenden Sie die Taste MENU,
um zum Aufnahmebildschirm

zurlickzukehren.
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0 Aufnahmen von weilen Motiven, die zu hell oder zu dunkel sind, kénnen
verhindern, dass der WeiRabgleich richtig eingestellt werden kann.
Wahlen Sie [Abbruch], um ein anderes Bild auszuwahlen. Wahlen Sie [OK],
um dieses Bild zum Laden von Wei-Daten zu verwenden, nur seien
Sie sich darliber im Klaren, dass es sich vermutlich nicht fir einen guten
WeiRabgleich eignet.

Anstatt eines weilRen Gegenstands kann eine Graustufentabelle oder

ein grauer Reflektor (18 %; im Handel erhéltlich) einen genaueren
WeiRabgleich erlauben.

Der aktuelle Weilabgleich und die entsprechenden Einstellungen werden
verworfen, wenn Sie ein weiles Motiv aufnehmen.
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Eigene Farbeinstellungen (Bildstil)

Wahlen Sie einen Bildstil mit Farbeinstellungen aus, die Szenen oder

Motive gut wiedergeben.

1 ®-Taste —[==A] — Option
= auswaéhlen

Ll =~
ann | Bildstil

Der Farbton wird automatisch passend zur

Szene eingestellt. Die Farben sehen lebendig
Sa2A| |Auto aus, besonders bei blauem Himmel, Vegetation
und Sonnenuntergéngen in der Natur,
AuRenaufnahmen und Sonnenuntergangs-Szenen.

Das Bild sieht lebendig, scharf und frisch aus.

=9
Standard Geeignet fiir die meisten Szenen.

Fir klare Hautténe, und mit etwas geringerer
Portrat Scharfe. Geeignet fir Nahportrats. Um die

Hautténe zu veréndern, stellen Sie [Farbton] ein.
Fir lebendige Blau- und Griintone und sehr scharfe

2a*L| [Landschaft und klare Bilder. Wirksam bei eindrucksvollen
Landschaften.
Fir detailreiche Wiedergabe feiner Konturen und
Feindetail subtiler Texturen im Motiv. Dadurch erscheinen

Bilder etwas kraftiger.

Fir die spatere Retusche am Computer. Dampft
Neutral die Farbwiedergabe der Bilder mit geringerem
Kontrast und natirlichen Farbtonen.

i
"
=
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Fir die spatere Retusche am Computer. Naturgetreue
Wiedergabe der tatsachlichen Farben von Motiven,
=a2F| [Natirlich wie gemessen unter Umgebungslicht mit einer
Farbtemperatur von 5200 K. Fir einen gedampften
Look werden kraftige Farben unterdriickt.

Monochrom |Erzeugt Schwarzweif3bilder.

Fligen Sie einen neuen Style auf Grundlage von
Presets wie [Portrat] oder [Landschaft] oder einer
Bildstil-Datei hinzu, und stellen ihn dann wie
gewlinscht ein.

Anw. Def.

Vorgegebene [Auto]-Einstellungen werden verwendet fiir [Sa=1]], [Ea=2]]
und [Z223]), bis Sie einen Bildstil hinzuftigen.
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Eigene Bildstile

Passen Sie die Parameter fir Bildstile wie Kontrast oder Sattigung an.

1 ®-Taste — [E=A] — Option
wihlen — M ENU-Taste

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
Eintrag: a/W-Tasten
Option: ¢p-Tasten
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Stellen Sie die Starke der Kantenbetonung
ein. Wahlen Sie niedrigere Werte, um Motive
@ Starke weicher (verschwommen) erscheinen zu
lassen, oder héhere Werte, um sie scharfer
erscheinen zu lassen.

Ein MaR fir die Feinheit der Kanten, fiir

@ Feinheit |die die Betonung gelten soll. Wahlen Sie
niedrigere Werte fir betontere Details.
Kontrastschwelle zwischen Kanten und
umgebenden Bildflachen, wodurch die
Kantenbetonung definiert wird. Wahlen Sie
niedrigere Werte, um Kanten zu betonen,
die sich nicht stark von der Umgebung
unterscheiden. Beachten Sie, dass bei
niedrigeren Werten auch der Rauschpegel
steigt.

Passen Sie den Kontrast an. Wahlen Sie
niedrigere Werte, um den Kontrast zu
verringern, oder hdhere Werte, um ihn

zu erhéhen.

Stellt die Intensitat der Farben ein. Wahlen
Sie niedrigere Werte, um Farben blasser
erscheinen zu lassen, oder hohere Werte,
um sie tiefer erscheinen zu lassen.

Stellen Sie den Hautton ein. Wahlen Sie
niedrigere Werte, um rétlichere Tone zu
erzielen, oder héhere Werte, um gelblichere
Tone zu erzielen.

Scharfe

@G Schwelle

© Kontrast

& Farbsattigung*

@ Farbton*!
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Betonen Sie weil’e Wolken, Griinténe

in Baumen oder andere Farben in

Schwarzweilbildern.

N: Normales SchwarzweiRbild ohne
Filtereffekte.

Ye: Der blaue Himmel sieht natirlicher aus,

und die weilRen Wolken frischer.

© Filtereffekt*2 Or: Der blaue Himmel sieht etwas dunkler aus.

Der Sonnenuntergang sieht brillanter aus.

R: Der blaue Himmel sieht ziemlich dunkel
aus. Herbstblatter sehen frischer und
heller aus.

G: Hautténe und Lippenfarben sehen
gedampft aus. Griine Baumblatter sehen
frischer und heller aus.

Wahlen Sie aus den folgenden Monochrom-

@ Tonungseffekt*2 Farbtdnen: [N:Kein], [S:Sepia], [B:Blau],

[P:Violett] oder [G:Grun].

*1  Nicht verfligbar bei [S2=M].
*2  Nur verfugbar bei [ZazM].

0 Bei [Scharfe], [Feinheit] und [Schwelle] werden die Einstellungen nicht
auf Movies angewendet.
[Filtereffekt]-Ergebnisse sind deutlicher sichtbar bei héheren Werten
fur [Kontrast].
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Speichern eigener Bildstile

Speichern Sie Presets (wie [[522P]] oder [[22=L])), die Sie als neue Styles
gestaltet haben. Sie konnen verschiedene Bildstile mit unterschiedlichen
Einstellungen flir Parameter wie Scharfe oder Kontrast erstellen.

1 ®-Taste - [E=A] — wihlen Sie
eine der Tasten [[5:=1]], [5:=2]],
4L - Anw.Def. 1 oder ] - MENU-Taste

& | Auto

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
Eintrag: a/W-Tasten
Option: 4/)p-Tasten
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Reduzieren von Rauschen bei
Aufnahmen mit hohen ISO-Werten

Die Rauschunterdriickung kann in 3 Stufen
eingestellt werden: [Gering], [Standard], [Stark].
Diese Funktion ist besonders effektiv beim

® Aufnehmen mit hohen ISO-Empfindlichkeiten.

High ISO Rauschreduzierung 1 a [ngh ISO Rauschreduzierung]

Standard

OFF | il | . «l

Bildrauschen reduzieren.
Effektiv bei hoher 1SO-Empf.

@ Verwenden der Multi-Shot-Rauschreduzierung

Kombinieren Sie automatisch vier
aufgenommene Bilder, um das Rauschen
zu reduzieren. Im Vergleich zur Einstellung
[High ISO Rauschreduzierung] auf [Hoch]
minimiert diese Einstellung den Verlust von
Bildqualitat durch die Rauschreduzierung.

High 15O Rauschreduzierung 1 n [H|gh ISO Rauschreduzierung] —

Multi-Shot-Ri hreduz. -
Ao Hatschrecte [Multi-Shot-Rauschreduz.]
OFF | il | wl | wl

Kombiniert 4 fortl. Aufnahmen
far ein rauscharmes Einzelbild

| SET_[o]8
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0 Es kdnnen unerwartete Ergebnisse auftreten, wenn Bilder deutlich
fehlausgerichtet sind (z. B. durch Kameraverwacklungen). Setzen Sie
falls moglich die Kamera auf ein Stativ auf oder ergreifen Sie andere
MaRnahmen, um die Kamera ruhig zu halten.
Wenn Sie ein sich bewegendes Motiv aufnehmen, kann die Bewegung des
Motivs zu Nachbildern fiihren, oder die Umgebung des Motivs kann dunkel
werden.
Je nach den Aufnahmebedingungen kann Rauschen in der Bildumgebung
auftreten.
Blitzaufnahmen sind nicht moglich.
Die Aufnahme eines Bildes auf der Karte dauert l&nger als bei einer
normalen Aufnahme. Sie kdnnen keine weitere Aufnahme machen,
bevor die Bearbeitung abgeschlossen ist.
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Beriihren des Bildschirms zum
Aufnehmen (Touch-Ausloser)
Mit dieser Option kénnen Sie ohne Driicken des Auslésers aufnehmen,

indem Sie einfach den Bildschirm mit Ihrem Finger beriihren und den Finger
dann wieder vom Bildschirm nehmen. Die Kamera fokussiert automatisch

auf Motive und passt die Bildhelligkeit an.
AUTO

1 Konfigurieren Sie die Einstellung.

Beriihren Sie [gg®], und &ndern Sie die
Einstellung in [$].

2 Machen Sie die Aufnahme.

Berlihren Sie einen Bereich, auf den Sie
fokussieren mochten.

0 Ein gelbes AF-Messfeld zeigt an, dass die Kamera nicht auf Motive
fokussieren konnte.
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Aufnehmen mit dem elektronischen
Verschluss
Normalerweise wird fiir die Aufnahme ein mechanischer Verschluss

verwendet. Das Umschalten auf den elektronischen Verschluss ermdglicht
jedoch kirzere Verschlusszeiten.

a ; B 1 Q[Ausléser-Modus]— [Elektronisch]

Touch-Ausldser Deaktivieren
Ausléser-Modus Mechanisch

2 Machen Sie die Aufnahme.

0 Geeignet fiir Aufnahmen mit kurzer Verschlusszeit bei hellen
Lichtverhaltnissen.
Die schnellste Verschlusszeit betragt 1/25.600 Sekunden.
Kameraverwacklungen oder Motivbewegungen kénnen Bildverzerrungen
verursachen.
Bei Leuchtstofflampen oder anderen flackernden Lichtquellen kann
der Bildschirm flackern, und Bilder kénnen durch horizontale Streifen
(Rauschen) oder unregelméaBige Belichtung beeintrachtigt werden.
In diesem Fall kann es hilfreich sein, die Verschlusszeit zu verringern.
Beim Aufnehmen wird wahrend der Belichtung ein weiler Rahmen um
den Bildschirm angezeigt. Beachten Sie, dass bei Verschlusszeiten von
weniger als einer Sekunde keine Anzeige erfolgt.
Die motorische Einstellung der Blende ist weiterhin hérbar, auch in der
Einstellung [Elektronisch]. Je nach Aufnahmebedingungen kénnen auch
andere mechanische Gerdusche hérbar sein.
Unter bestimmten Aufnahmebedingungen kann der mechanische
Verschluss nach der Aufnahme fiir die Bildverarbeitung aktiviert werden.
Es konnen Lichtstreifen sichtbar werden, und die aufgenommenen Bilder
kénnen durch helle und dunkle Streifen beeinflusst werden, wenn Sie
mit dem elektronischen Verschluss aufnehmen, wahrend bei anderen
Kameras der Blitz ausgelost wird oder unter Neonlicht oder anderen
flackernden Lichtquellen.
Serienaufnahmen und Blitzaufnahmen sind nicht verfligbar.

R E
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Aufnehmen mit Servo AF

Fokus und Belichtung werden dort beibehalten, wo das blaue AF-Messfeld
angezeigt wird, wenn Sie den Ausldser antippen. So vermeiden Sie es,
Aufnahmen von sich bewegenden Motiven zu verpassen.

1 @-Taste — [ONESHOTI — [SERVO]

=5
m | AF-Betrieb

ONE SHOT | SERvO.

2 Halten Sie zum Fokussieren den
Ausloser angetippt.

3 Driicken Sie ihn ganz herunter,
um die Aufnahme zu machen.

0 Die Kamera kann wahrend der Fokussierung evtl. auch dann nicht
aufnehmen, wenn Sie den Ausldser vollstandig herunterdriicken.
Halten Sie den Ausléser gedriickt, wéhrend Sie das Motiv verfolgen.
Die Belichtungszeit wird im Servo-AF-Modus nicht in dem Moment
gespeichert, in dem Sie den Ausléser antippen, sondern dann, wenn
Sie aufnehmen.

Eine kontinuierliche Reihenaufnahme mit Autofokus ist mdglich
durch Auswéhlen von Servo-AF. Beachten Sie, dass kontinuierliche
Reihenaufnahmen hierbei verlangsamt sind.

Je nach dem Abstand zum Motiv und dessen Geschwindigkeit kann
es sein, dass die Kamera keine korrekte Fokussierung erzielt.
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Auswahlen der AF-Methode

Wahlen Sie gemal dem Motiv und der Szene, die Sie fotografieren,
eine Autofokus-Methode (AF) aus.

1 ®-Taste —[AF L EI] — Option
auswahlen

m | AF-Methode

Machen Sie die Aufnahme, wahrend das Gesicht des
Hauptmotivs scharfgestellt ist, wie von der Kamera
festgelegt. Motive werden innerhalb eines bestimmten
Bereichs verfolgt.

Autofokus mit einem AF-Messfeld, das kleiner ist als bei
einem Einzelfeld-AF.

Die Kamera fokussiert unter Verwendung eines einzelnen
AF-Messfelds. Effizient fur zuverlassige Fokussierung.

L+Verfolgen

Spot-AF

Einzelfeld-AF
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Die Scharfstellung kann langer dauern oder fehlerhaft sein, wenn Motive
dunkel sind oder wenig Kontrast aufweisen, oder unter sehr hellen
Umgebungsbedingungen.
L+Verfolgen
Nachdem Sie die Kamera auf das Motiv gerichtet haben, wird das von
der Kamera als Hauptmotiv erkannte Gesicht mit einem weilen Rahmen
umgeben.
Wenn keine Gesichter erkannt werden, wenn Sie die Kamera auf
Menschen richten, werden durch Antippen des Ausldsers griine Rahmen
um andere im Fokus befindliche Bereiche angezeigt.
Bei den folgenden Motiven werden Gesichter eventuell nicht erkannt.
Entfernte oder sehr nahe Motive
Dunkle oder helle Motive
Gesichter im Profil, aus einem bestimmten Winkel oder teilweise verborgen
Die Kamera identifiziert méglicherweise auch Gegenstande als menschliche
Gesichter.

® Bewegen des AF-Messfelds

Das AF-Messfeld lasst sich verschieben, wenn die AF-Methode

[Einzelfeld AF] oder [Spot-AF] ist.

4 Beriihren Sie den Bildschirm.
Berlihren Sie einen Punkt, um die
Fokussierung auszulésen (Touch AF).
Zentrieren (Originalposition):

MENU-Taste




- la_

Andern der Fokuseinstellung

Bei Kontinuierl.AF fokussiert die Kamera fortwahrend auf die Motive, auf die
sie gerichtet wird, auch bei Nichtbetatigen des Ausldsers. Diese Einstellung
kann so geandert werden, dass die automatische Fokussierung nur in dem
Moment erfolgt, in dem Sie den Ausldser antippen.

[ P |

a : 1 3 [Kontinuierl.AF]

AF-Betrieb ONE SHOT AF
AF-Methode

Kontinuierl. AF
AF-Hilfslicht Aussendung
Fokus-Bracketing Deakt.

Verhindert, dass Ihnen Gelegenheiten fiir eine Aufnahme
Aktivieren entgehen, da die Kamera Motive kontinuierlich fokussiert,
bis der Ausldser angetippt wird.

Spart Energie, da die Kamera nicht kontinuierlich
fokussiert. Dies kann jedoch die Scharfstellung verzégern.

Deaktivieren
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Konfigurieren des AF-Hilfslichts

Wenn Sie in dunklen Lichtverhaltnissen den Ausléser antippen, leuchtet
normalerweise die Lampe automatisch auf, um die Fokussierung zu
erleichtern. Sie kénnen konfigurieren, ob das Hilfslicht aktiviert wird
oder nicht.

a 5 1 O [AF-Hilfslicht Aussendung]

AF-Betrieb ONE SHOT AF
AF-Methode
Kontinuierl. AF

AF-Hilfslicht Aussendung
Fokus-Bracketing Deakt.
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Serienaufnahme bei geanderter
Brennweite (Fokus-Bracketing)

Fokus-Bracketing ermdglicht Serienaufnahmen, bei denen die Brennweite
von Bild zu Bild automatisch gedndert wird.

Mit diesen Bildern kdnnen Sie ein einzelnes Bild erstellen, das in einem
weiten Bereich scharf ist, indem Sie eine Anwendung verwenden, die Deep
Compositing unterstitzt, z. B. die Anwendung Digital Photo Professional

von Canon.

o 1 3 [Fokus-Bracketing] —

AF-Betrieb ONE SHOT AF [Fokus-Bracketing] — [Aktiv.]
AF-Methode A

Kontinuierl. AF Aktivieren

AF-Hilfslicht Aussendung
Fokus-Bracketing Deakt.

Fokus-Bracketing 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
Fokus-Bracketing Aktiv.

Anzahl der Bilder 100

Fokus-Abstufung [T Sumar)

Geben Sie die Anzahl der pro Aufnahme
aufgenommenen Bilder an.

Geben Sie an, um wie viel der Fokus verschoben
Fokus-Abstufung |werden soll. Dieser Wert wird automatisch an den
Blendenwert zum Zeitpunkt der Aufnahme angepasst.

Anzahl der Bilder
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3

Machen Sie die Aufnahme.

So erstellen Sie einen neuen Ordner:
beriihren Sie [ — [OK]

Stellen Sie am naheren Ende des
bevorzugten Fokusbereichs scharf, und
driicken Sie den Ausloser ganz herunter.
Lassen Sie den Ausloser los, sobald die
Aufnahme beginnt.

Die Kamera macht kontinuierlich
Aufnahmen und verschiebt die
Brennpunktposition in Richtung Unendlich.
Die Aufnahme endet nach der
angegebenen Anzahl von Bildern oder
am entfernten Ende des Fokusbereichs.
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0 Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, oder ergreifen Sie andere
MaRnahmen, um Kamerabewegungen zu vermeiden.
Es wird empfohlen, mit einem gréReren Blickwinkel aufzunehmen.
Da groRere Blendenwerte die Fokusverschiebung vergroern, deckt
Fokus-Bracketing bei gleicher [Fokus-Abstufung] und [Anzahl der Bilder]
in diesem Fall einen weiteren Bereich ab.
Die geeigneten Einstellungen fiir [Fokus-Abstufung] variieren je nach
Motiv. Eine ungeeignete Einstellung von [Fokus-Abstufung] kann in
zusammengesetzten Bildern zu Unebenheiten fiihren, oder die
Aufnahme kann langer dauern, da mehr Einzelbilder angefertigt werden.
Machen Sie einige Probeaufnahmen, um die geeigneten Einstellungen
flr [Fokus-Abstufung] herauszufinden.
Blitzaufnahmen sind nicht mdglich.
Details wie Verschlusszeit, Blendenwert und ISO-Empfindlichkeit werden
von den Bedingungen fir die erste Aufnahme bestimmt.
Zum Abbrechen der aktuellen Aufnahme driicken Sie den Ausléser erneut
vollstandig herunter.
Wenn Sie die aktuelle Aufnahme abbrechen, kann es zu
Belichtungsproblemen im letzten Bild kommen. Vermeiden Sie die
Verwendung des letzten Bildes, wenn Sie die Bilder in Digital Photo
Professional miteinander kombinieren.
Bilder werden mit dem elektronischen Verschluss aufgenommen. Lesen
Sie vor dem Aufnehmen mit Fokus-Bracketing die Hinweise und Tipps zum
elektronischen Verschluss (L1148).
Wenn [Bildstil] auf [Auto] eingestellt ist, wird fir die Aufnahme [Standard]
gewahlt.
[Fokus-Bracketing] schaltet um auf [Deaktiv.], wenn die Kamera
ausgeschaltet wird.
Nach dem Tiefen-Compositing kdnnen Sie das Bild bei Bedarf beschneiden.
Das Kombinieren der Bilder kann einige Zeit dauern, wenn die Einstellung
[Anzahl der Bilder] hoch ist.
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Feineinstellen des Fokus

Sie kdnnen den Fokus nach automatischer Fokussierung mit dem
Steuerungsring feineinstellen.

a B 1 3 [AF+MF] — [Aktiv.]

AF+MF Deakt.
Einst. fir MF Peaking

Safety MF Ein
MF-Fokus Lupe 5x
IS-Einstellungen

"mAut.Wass.w. Aktiv.
Digitalzoom Standard

2 Stellen Sie scharf.

Tippen Sie den Ausldser an, um das
Motiv zu fokussieren, und halten Sie
den Ausldser angetippt.

3 stellen Sie den Fokus fein ein.
Drehen Sie den £)-Ring. Drehen
Sie gemal der MF-Anzeige auf
dem Bildschirm (die Abstand und
Fokusposition anzeigt) und der
vergroRerten Anzeige den £)-Ring,
um den Fokus anzupassen.
Driicken Sie zum Vergréfiern oder
Verkleinern des vergréfRerten
Anzeigebereichs die Taste p.

4 Machen Sie die Aufnahme.

0 Kann nicht in Kombination mit Servo AF verwendet werden.
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Andern der IS-Modus-Einstellungen

Die Bildstabilisierung ist einstellbar.

7 1 0 [IS-Einstellungen] — [IS Modus]

AF+MF Deakt.
Einst. fir MF Peaking

a

Safety MF Ein
MF-Fokus Lupe 5x
IS-Einstellungen
*®Aut.Wass.w. Aktiv.
Digitalzoom Standard

Aus Deaktiviert die Bildstabilisierung.

Ein Die optimale Bildstabilisierung fiir die Aufnahmebedingungen
wird automatisch angewendet.

Nur Aufn. Die Bildstabilisierung ist nur fur die Aufnahme aktiviert.

0 Bei Movieaufnahmen &ndert sich die Einstellung [IS Modus] zu [Ein],
auch dann, wenn [Nur Aufn.] eingestellt ist.
Wenn Kameraverwacklungen nicht durch Bildstabilisierung verhindert
werden kdnnen, setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, oder ergreifen
Sie andere MaRnahmen. Es empfiehlt sich zudem, bei Verwendung eines
Stativs oder anderer Hilfsmittel zum Befestigen der Kamera die Option
[IS Modus] auf [Aus] zu setzen.
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@ Korrigieren starker Kameraverwacklungen

Gleichen Sie ein starkes Verwackeln der Kamera aus, beispielsweise
beim Gehen. Der angezeigte Teil der Bilder &ndert sich starker als im
Modus [Standard], und die Motive werden weiter vergrofRert.

I1S-Einstellungen 1 [Dynam. |s] — [Stark]

IS Modus Ein
Dynam. IS NElEL]

Reduziert Kamerabewegungen bei
Movies beim Gehen

{MENU ha)

YARE 155 B



- la_

Verwenden der automatischen
Wasserwaage

Die automatische Wasserwaage sorgt beim Aufnehmen von Movies dafiir,
dass sie gerade (nicht schief) aufgezeichnet werden. Sobald die Aufnahme
beginnt, wird der Anzeigebereich schmaler, und die Motive kénnen
vergroRert sein.

- 1 O™ Aut.Wass.w.]

5

AF-Methode AFLED
Einst. fir MF Peaking

Safety MF Ein
IS-Einstellungen

"mAut.Wass.w. Aktiv.
Digitalzoom Standard
HDMI-Infoanzeige ON
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Verwenden des Digital-Telekonverters

Die Brennweite des Objektivs kann ungefahr um den Faktor 1,6x oder 2,0x
erhoht werden. Dies kann Kameraverwacklungen reduzieren, da die
Verschlusszeit kiirzer ist als wenn nur der Zoom (einschlieBlich des
Digitalzoom) mit demselben Zoomfaktor verwendet wird.

= 1 0 [Digitalzoom] — [1.6x] oder [2.0x]

7
AF+MF Deakt. . . . "
Einst, fir MF Peaking Die Ansicht wird vergroRert, und der

Safety MF Ein . .
MFFokusLupe  5x Zoomfaktor wird angezeigt.

IS-Einstellungen
*®Aut.Wass.w. Aktiv.
Digitalzoom Standard

Die Verschlusszeit bei maximaler Teleeinstellung (wenn Sie den Zoom-
Regler komplett in Richtung T bewegen) kann aquivalent sein, wenn Sie
mit Digitalzoom heranzoomen, um Motive zu vergréRern.
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Movie-AufnahmegroBe andern

Stellen Sie die Aufnahme-BildgréRe ein. Die Bildrate gibt an, wie viele
Einzelbilder pro Sekunde aufgenommen werden. Die verfligbaren Optionen
hangen von der NTSC- oder PAL-Einstellung ab.

]

Y

1 ®-Taste —[®] — Option auswahlen

0 £k EEE], 2K EEER) und 4K WG] sind nur im Modus "8 verfiigbar.
Die maximale Aufnahmedauer pro Movie betragt 9 Minuten, 59 Sekunden
flir 4K-Movies und 29 Minuten 59 Sekunden fiir Full HD- und HD-Movies.
Movie-Dateinamen beginnen mit MVI_ und enden mit der
Dateierweiterung .MP4.

Die Kamera kann sich nach mehrfacher Filmaufnahme tberhitzen, wodurch
die Aufnahmefunktion méglicherweise voriibergehend deaktiviert wird.
Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht verwenden,

um Uberhitzung zu vermeiden.

Datum/Zeit/-zone muss eingestellt werden, damit eine normale Steuerung
der Kameratemperatur moglich wird. Sobald Datum/Zeit/-zone eingestellt ist,
kénnen Warnungen zur Kameratemperatur richtig angezeigt werden.

Wenn [Uberhitzt: Kamera schaltet ab] angezeigt wird, schalten Sie die
Kamera aus und warten Sie 5 Minuten. Beachten Sie, dass die Kamera

20 Minuten lang oder langer ausgeschaltet sein muss, um einen 4K-Movie
von bis zu 9 Minuten 59 Sekunden oder einen Movie mit hoher Bildrate
von bis zu 7 Minuten 29 Sekunden aufzunehmen (die tatsachliche
Movie-Aufnahmezeit kann kirzer sein, je nach der Umgebung und den
Bedingungen bei der Aufnahme.)
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@ Aufnehmen von Movies fiir
Zeitlupenwiedergabe (Hohe Bildrate)

Nehmen Sie Full-HD-Movies mit einer hohen Bildrate von 119,9 fps oder
100,0 fps auf.

Da Movies mit hoher Bildrate als 29,97 fps / 25,00 fps-Filmdateien
aufgezeichnet werden, werden sie in Zeitlupe mit 1/4 der Geschwindigkeit
wiedergegeben.

Movie mit hoher Bildrate ;* 1 0 [Movie-Aufn.qual.] —
1920x1080 119,9 B/s .
Standard (IPB) R [Hohe Bildrate]

00:07:29
Aktiv.

Movie-Servo-AF-, Dynam. IS- und
Audio-Aufnahme nicht verfigbar.
AF bei Aufn. auch nicht verfigb.

| SET_[o]¢

0 Zum Fokussieren halten Sie vor der Aufnahme den Ausléser angetippt.
Die maximale Aufnahmezeit pro Movie betragt 7 Minuten und 29 Sekunden.
Tone werden nicht aufgenommen.

Al <KX > | o



- la_

Konfigurieren der Einstellungen fur
die Tonaufnahme

Es stehen mehrere Einstellungen fiir die Tonaufnahme zur Verfiigung.
]

Y

- 1 ©[Tonaufnahme]

Aufnahmemodus "
Movie-Aufn.qual. EFHpEEM[1P8]

Movie-Selbstausl. Aus
Tonaufnahme Automatisch

@ Anpassen der Aufnahmelautstarke

In der Einstellung [Auto] wird der Aufnahmepegel (Lautstérke) automatisch
wahrend der Aufnahme eingestellt. Wenn Sie es vorziehen, dem Pegel
manuell gemaR der Szene einzustellen, andern Sie dies auf [Manuell].

Tonaufnahme 1 [Tonaufnahme] — [Manuell]

Tonaufnahme Automatisch

Windfilter/Dampfung

Tonaufnahme 2 [Aufnahmepegel]

Tonaufnahme Manuell
Aufnahmepegel ——— -Taste — {/}-Tasten

Windfilter/Dampfung
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@ Windfilter

Gerausche von windigen Aufnahmeorten kdnnen durch den Windfilter
reduziert werden. Wenn diese Option an Orten ohne Wind verwendet wird,
kann dies zu unnatirlichem Ton in der Aufzeichnung fiihren. Setzen Sie in
diesem Fall [Windfilter] auf [Deaktivieren].

Tonaufnahme 1 [Windfilter/Dampfung] — [Windfilter]

Tonaufnahme Automatisch

Windfilter/Dampfung

@ Dampfung

Die Dampfung (Pegelabsenkung) kann Tonstérungen an lauten
Aufnahmeorten reduzieren. Drei Optionen sind verflgbar: [Aktivieren],
[Deaktivieren] oder [Automatisch], wie erforderlich fir die automatische
Aktivierung/Deaktivierung.

Tonaufnahme 1 [WindfilterlDampfung] -

Tonaufnahme Automatisch =
[D@ampfung]
Windfilter/Dampfung
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Konfigurieren von Movie-Servo-AF

Geben Sie lhre bevorzugten Eigenschaften fiir den AF-Betrieb bei der
Movie-Aufnahme an. Dies beinhaltet beispielsweise, ob Motive immer
scharfgestellt bleiben sollen.

O

Movie-Servo-AF Modus 1
"® Langzeitautomatik

Betont eine schnell ansprechende Fokussierung.
Geeignet fur die Verfolgung von schnell beweglichen
Modus 1 Motiven, oder wenn Sie wahrend der Aufnahme
(Reaktionsschnell) |gehen oder sich sonstwie bewegen. Hélt Motive auch
dann fokussiert, wahrend Sie den Ausloser nicht

angetippt halten.

Betont natiirliche und sanfte Fokussierung bei der
Modus 2 Movie-Aufnahme. Geeignet fiir Landschaften oder
(Sanft) relativ ruhige Motive. Halt Motive auch dann fokussiert,

wahrend Sie den Ausldser nicht angetippt halten.
Der Fokus bleibt wahrend der Movie-Aufnahme
konstant eingestellt.

Deaktivieren

0 Um den Fokus auf einer bestimmten Position zu halten, oder wenn Sie
die Tonaufnahme manueller mechanischer Objektivgerdusche vermeiden
mochten, kdnnen Sie [Movie-Servo-AF] mit [3e.] oder der p-Taste
voriibergehend stoppen.
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Verwenden der Langzeitautomatik

Geben Sie an, ob die Verschlusszeit bei schwachem automatisch verlangert
werden soll, wenn Sie Movies mit [ffHp 8E0], [EHD XN, [ErHp X0E), oder

[ERD EMIE] aufnehmen.
-

Y

- % 14 3™ Langzeitautomatik]

Movie-Servo-AF Modus 1
'™ Langzeitautomatik

Hiermit kénnen Sie Movies aufnehmen, die heller sind
und weniger durch Bildrauschen beeintrachtigt, indem
die Verschlusszeit bei schwachem Licht automatisch bis
auf 1/30 (oder 1/25) Sekunde verlangert wird.

Hierdurch kénnen Sie Movies mit weicheren,
naturlicheren Bewegungen aufnehmen, die weniger
durch Motivbewegungen beeintréchtigt sind als in

der Einstellung [Aktivieren]. Beachten Sie, dass bei
schwachem Licht Movies dunkler ausfallen kdnnen

als in der Einstellung [Aktivieren].

Aktivieren

Deaktivieren

Stellen Sie hier [Deaktiv.] ein, wenn Sie bewegliche Motive bei schwachem
Licht aufnehmen, oder wenn Nachleuchten wie z. B. Lichtspuren auftritt.
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Miniaturmodell-Effekt in Movies
(Miniatureffekt-Movie)

Erzeugt den Effekt eines Miniaturmodells in
Movies, indem Bildbereiche aufterhalb des

ausgewahlten Bereichs unscharf dargestellt
werden.

1 ®-Taste —[£;] — Option
auswahlen

% | Miniatureffekt-Movie

£ 2,

2
o & A,

2 Stellen Sie den Bereich ein, der
scharf dargestellt werden soll
(Szenenrahmen fiir Miniatureffekt).
Ww-Taste — a/W-Tasten, um den
Rahmen zu verschieben — @-Taste

3 stellen Sie die Fokusposition
(AF-Messfeld) ein.

A/v/{)-Tasten, um das AF-Messfeld
zu verschieben — @&)-Taste

4 starten Sie die Aufnahme.

Driicken Sie den Ausléser halb zum
Fokussieren, und driicken Sie dann
die Movie-Aufnahmetaste.
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Geschatzte Wiedergabegeschwindigkeit und Wiedergabedauer fir ein
einminltiges Movie:

Geschwindigkeit Wiedergabedauer
X Ca. 12 Sek.
10x Ca. 6 Sek.
20x Ca. 3 Sek.

0 Téne werden nicht aufgenommen.
Damit sich Personen und Objekte in der Szene wahrend der Wiedergabe
schnell bewegen, wahlen Sie [Es, [0 oder [E,] vor der Movie-
Aufnahme. Die aufgenommene Szene adhnelt einem Miniaturmodell.
Um die Ausrichtung des Miniatureffekt-Szenenbildes zu andern, driicken
Sie in Schritt 2 die Tasten 4.
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Videoschnappschiisse aufnehmen

Nehmen Sie eine Reihe von 4-, 6- oder 8-sekiindigen Video-
Schnappschissen auf, und die Kamera kombiniert diese und erstellt ein
Video-Schnappschussalbum, das diese Highlights Ihres Trips oder lhres
Events zeigt.

]

Ay

Vid.Schnappschuss 1 0 [Vid.Schnappschuss] —
Vid.Schnappschuss  Aktivieren [Vid.Schnappschuss] — [Aktivieren]

Albumeinstellungen Neues Album
Wiedergabedauer 4 Sekunden

Wiedergabeeffekt 1 x Geschw.
Bestatigung anz Aktivieren
Erforderl. Zeit 4 Sek.

{MENU ha)

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Wahlen Sie die Wiedergabedauer fiir den
Videoschnappschuss.

Wahlen Sie die Wiedergabedauer fiir den
Wiedergabeeffekt.

Wahlen Sie aus, ob eine Bestatigungsmeldung
Bestatigung anz. nach jedem aufgenommenen Videoschnappschuss
angezeigt werden soll.

Wiedergabedauer

Wiedergabeeffekt

Es wird die erforderliche Zeit firr die
Aufnahme eines Videoschnappschusses
angezeigt ([Erforderl. Zeit]), die sich
nach der [Wiedergabedauer] und dem
[Wiedergabeeffekt] richtet.

Nachdem lhr erster Videoschnappschuss
aufgenommen wurde, kdnnen Sie

unter [Albumeinstellungen] auswahlen,

in welchem Album lhr nachster
Videoschnappschuss gespeichert wird.
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3 starten Sie die Aufnahme.

Driicken Sie die Taste MENU, um zum
Aufnahmebildschirm zurlickzukehren,
und driicken Sie dann die Movie-
Aufnahmetaste.

Ein Balken wird eingeblendet, der

die verstrichene Zeit angibt, und die
Aufnahme stoppt am Ende automatisch.

4 Speichern Sie den Clip in einem
Album.

Diese Meldung wird nicht angezeigt,
wenn Sie [Bestatigung anz.] in Schritt 2
auf [Deaktivieren] einstellen; der
Videoschnappschuss wird automatisch
in dem Album gespeichert, das Sie
unter [Albumeinstellungen] in Schritt 2
ausgewahlt hatten.

Wiederholen Sie Schritte 3—4 wie
erforderlich.

5 Aufnahme von
Videoschnappschiissen stoppen.

&-Taste — [@H] — @

Videoschnappschiisse werden in einem neuen Album gespeichert, wenn
die Dauer des aktuellen Albums durch die nachste Aufnahme 5 Minuten
Uberschreiten wirde.

Die angegebene Wiedergabedauer pro Videoschnappschuss ist nur ein
Richtwert.

Stellen Sie die Aufnahme-BildgréRe fiir Movies auf [FHD FEEIE] oder
[FFHD EUG] ein.

Jegliche Videoschnappschusse, bei denen Sie die Aufnahme von Hand
stoppen, werden als normale Movies gespeichert.

Es wird kein Ton aufgenommen, wenn Sie [Wiedergabeeffekt] auf

[2 x Geschw.] oder [1/2 x Geschw.] einstellen.

A| <EGE»> | >



Zeitraffer-Movies aufnehmen

Ein Zeitraffer-Movie kombiniert in einem angegebenen Intervall
automatisch aufgenommene Fotos. Alle allmahlichen Veranderungen
(z. B. Veranderungen in einer Landschaft) erscheinen bei der spateren
Wiedergabe sehr schnell.

-

Y

1 0 [Zeitraffer-Movie] — [Zeitraffer] —

Fernsteuerung Aktivieren [Szene *] oder [Custom]
Zeitraffer-Movie Deaktivieren

Vid.Schnappschuss  Deaktivieren

Zeitraffer-Movie:™ 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
Zeitraffer Szene 1 . .
Interv./Aufn. 3 Sek/ 300 Stellen Sie das Aufnahmeintervall und

Movie-Aufn.gréBe  fHp . . .
Autom. Belicht.  Fest 1. Bild weitere Einstellungen ein.

Auto.Absch.Bilds.  Deaktivieren
4:57 [>] 00:00:10
{ MENU ba)

3 Kehren Sie zum Aufnahmebildschirm
zuriick und bereiten Sie die
Aufnahme vor.

Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf,
oder ergreifen Sie andere MaRnahmen,
um Kamerabewegungen zu vermeiden.
Stellt die Belichtung ein.

So machen Sie eine Testaufnahme:
Driicken Sie den Ausldser ganz herunter.
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J m : 4 Starten Sie die Aufnahme.

® @Q @ Movie-Aufnahmetaste — Driicken Sie
> = g ‘ den Ausléser ganz herunter

s ||2== °

0 Wahrend Sie die Eintrage konfigurieren, werden die erforderliche Zeit ["58)
und die Movie-Wiedergabedauer [[>]] angezeigt.
Stellen Sie [Auto.Absch.Bilds.] auf [Deaktivieren], so dass der Bildschirm
30 Minuten nach Beginn der Aufnahmen eingeschaltet bleibt. Stellen Sie
[Aktivieren] ein, so dass der Bildschirm etwa 10 Sekunden nach Aufnahme
des ersten Frames abgeschaltet wird.
Sorgen Sie dafiir, dass die Kamera bei der Aufnahme ungestort bleibt.
Um die Aufnahme abzubrechen, driicken Sie den Ausléser oder die Movie-
Aufnahmetaste erneut.
Sich schnell bewegende Motive kdnnen in Movies verzerrt aussehen.
Tone werden nicht aufgenommen.
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Movies von sich selbst aufnehmen

41 Wechseln Sie in den "®-Modus.

2 Offnen Sie den Bildschirm.

e AP 3 Beriihren Sie [@].

Die Movie-Aufnahme beginnt. Um die
Aufnahme zu beenden, beriihren Sie [l

0 Um die Belichtung (AE-Speicherung) wahrend der Movie-Aufnahme zu
speichern, beriihren Sie [H].
Wenn Sie wahrend der Movie-Aufnahme manuell fokussieren méchten,
berilihren Sie [AF], um auf [MF] umzuschalten, und stellen Sie den
Fokus ein, indem Sie [4] [¥] driicken.

A <K > |5



- la_

@ Verwenden des Movie-Selbstauslosers

Die Movie-Aufnahme kann mit dem Selbstausloser gestartet werden.

- 1 2 [Movie-Selbstausl.] —
Aufriahmemotus LY [10 Sekunden] oder [2 Sekunden]

Movie-Aufn.qual.
Movie-Selbstausl.

Tonaufnahme Automatisch

2 Machen Sie die Aufnahme.
Nach dem Beriihren von [@] oder
driicken der Movie-Aufnahmetaste, piept
die Kamera und zeigt die verbleibenden
Sekunden vor der Aufnahme an.

Sie kdnnen den Movie-Selbstausléser auch fiir die normale Movie-Aufnahme
verwenden.
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Anpassen der Anzeige der
Informationen zur HDMI-Ausgabe

Geben Sie an, ob bei der HDMI-Ausgabe die Anzeigeinformationen mit
ausgegeben werden sollen.
-

Y

a 3 1 o [HDMl-Infoanzeige]

AF-Methode AFLED
Einst. fir MF Peaking

Safety MF Ein
IS-Einstellungen

"®mAut.Wass.w. Aktiv.
Digitalzoom Standard
HDMI-Infoanzeige ON

Die Informationsanzeige wird per HDMI ausgegeben,
wahrend Movies aufgenommen werden. Auf der Kamera
wird kein Bild angezeigt. Movies kénnen auf der Kamera
aufgezeichnet werden.

Die HDMI-Ausgabe besteht aus dem reinen 4K-Bildinhalt
Clean/ ohne Anzeigeinformationen. An der Kamera werden die
Lak-Ausgabe |Informationen tiber den Bildern angezeigt. Movies kénnen
auf der Kamera nicht aufgezeichnet werden.

Die HDMI-Ausgabe besteht aus dem reinen Full-HD-
Clean/ Bildinhalt ohne Anzeigeinformationen. An der Kamera
fFHD-Ausgabe |werden die Informationen tiber den Bildern angezeigt.
Movies kénnen auf der Kamera nicht aufgezeichnet werden.

Mit Info
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Einstellen der Art des Filmtagebuchs

Bei Aufnahmen im Modus ¢3¥ werden sowohl Standbilder als auch Movies
fur das Filmtagebuch aufgenommen. Geben Sie an, ob in Filmtagebtichern
Standbilder enthalten sein sollen.

[+]

2

1 O [Filmtagebuchtyp]

Touch-Ausléser Deaktivieren

Filmtagebuchtyp Std.b. hinz.f.

Std.b. hinz.f.

Digest-Movies enthalten Standbilder.

Keine Standb.

Digest-Movies enthalten keine Standbilder.
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Wiedergabe

Durchsuchen Sie Ihre Aufnahmen, und finden Sie Bilder auf
verschiedene Weise.

Um die Kamera flr diese Bedienvorgénge vorzubereiten, driicken Sie
die Taste [®], um in den Wiedergabemodus zu wechseln.
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Anzeigen

Nach dem Aufnehmen von Fotos oder Movies kénnen Sie sie wie folgt auf
dem Bildschirm anzeigen.

4 Driicken Sie die Taste [=].

2 Wibhlen Sie Bilder aus.

Movies werden mit dem Symbol [3] %]
gekennzeichnet.

’ Wiedergeben von Movies
B , » ) ®-Taste (zweimal)
§ M = Stellen Sie mit den Tasten a/¥ die

| ‘_'"LMovue wi'edergeben } Lautstarke ein.
38 Wiedergabe "»

(1) Hohepkt.-Szene
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0 Wenn Sie die EI-Taste bei ausgeschalteter Kamera driicken, wird
die Wiedergabe gestartet, durch erneutes Driicken wird die Kamera
ausgeschaltet.
Das Objektiv wird wahrend der Wiedergabe ungefahr nach einer Minute
eingefahren. Bei eingefahrenem Objektiv kénnen Sie die Kamera durch
Driicken der Taste [>] ausschalten.
Um wahrend der Wiedergabe in einen Aufnahmemodus zu wechseln,
tippen Sie den Ausldser an und driicken die Movie-Aufnahmetaste oder
drehen Sie am Modus-Wahlrad.
Unter Umstanden ist es nicht moglich, Bilder wiederzugeben oder zu
bearbeiten, deren Namen geéndert, die bereits auf einem Computer
bearbeitet wurden.
Um die Movie-Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, driicken Sie die
Taste .
Es werden Linien angezeigt, die das Seitenverhaltnis darstellen, wenn Sie
RAW-Bilder betrachten. Diese Linien werden oben und unten bei Bildern
angezeigt, die mit einem Seitenverhaltnis von ﬂﬁg] aufgenommen wurden
und links und rechts bei Bildern, die mit einem Seitenverhéltnis von [4:3]
or ﬂ :1] aufgenommen wurden.
Wenn Sie auf 4 oder P driicken, werden wahrend der Movie-Wiedergabe
etwa 4 Sek. vorwarts oder riickwarts tibersprungen. Wahrend der Digest-
Movie-Wiedergabe wird hiermit zum vorherigen oder nachsten Clip
gesprungen.

Hohepkt.-Szenen

Blaue Bereiche im Movie-Wiedergabefeld sind ,Markierungsszenen®,
die von der Kamera als markant erkannt wurden. Je nach Movie kann es
einige Zeit dauern, bis blaue Bereiche angezeigt werden. Beachten Sie,
dass bei einer langen Markierungsszene mdglicherweise der blaue
Bereich automatisch in einige Teile unterteilt wird.
Drehen des §: Rings wahrend der Movie-Wiedergabe erfolg eine Sprung
an den Anfang der Markierungsszene. Wenn mehrere Markierungsszenen
vorhanden sind, wird zum Anfang der vorherigen oder nachsten
Markierungsszene gesprungen.
Markierte Szenen werden in den folgenden Movies nicht erkannt.

Movies im Filmtagebuch

Miniatureffekt-Movies

Videoschnappschiisse

Movies mit hoher Bildrate

HDR-Movies

Zeitraffer-Movies
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VergroRern von Bildern

Wiedergegebene Bilder kénnen vergréRert werden.

41 Wihlen Sie ein Bild aus.

2 VergréRern oder verkleinern Sie
das Bild.
VergréRern: Zoom-Regler Richtung Q
Verkleinern: Zoom-Regler Richtung =g

Anzeigeposition verschieben:
A/v/{p-Tasten

Wenn Sie ein vergroRertes Bild betrachten, konnen Sie auf andere Bilder
in derselben VergroRerung umschalten, wenn Sie das @-Wahlirad drehen.
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Movies aus dem Filmtagebuch
anschauen

Wenn Sie im gg8-Modus Aufnahmen machen, wird zusétzlich automatisch
ein kurzes Movie erstellt. Bei Wiedergabe des Filmtagebuchs werden die an
diesem Tag eingefangenen Szenen wiedergegeben.

1 Wibhlen Sie ein [IH314¥-Bild aus.

Das an einem Tag automatisch
aufgezeichnete Filmtagebuch wird
Verlinkt. Filmt.b. wied.g. [ von Anfang an wiedergegeben.

| SET ﬂ‘] wird nach einer Weile nicht mehr angezeigt, wenn die
Informationsanzeige deaktiviert ist.
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Bilder anhand eines Index’ finden

Durch die Anzeige mehrerer Bilder in einem Index finden Sie schnell die
Bilder, nach denen Sie suchen.

1 Bewegen Sie den Zoom-Regler in
Richtung I=F.

Mehr Bilder anzeigen: Zoom-Regler

Richtung E=g
Weniger Bilder anzeigen: Zoom-Regler

Richtung Q
2 Suchen Sie die Bilder.

A/w/{p-Tasten oder @-Wahlrad
£)-Ring: Vorheriger / nachster Bildschirm

3 Wihlen Sie ein Bild aus.
@&-Taste
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Schneiden von Movies

@ Anfang/Ende von Movies entfernen

Sie kénnen nicht benétigte Teile am Anfang oder Ende von Movies schneiden.

L G
. $ Movie wiedergeben

I3l Wiedergabe "=

40012 [0 22

41 Wihlen Sie ein [S3] "®]-Movie aus.

2 ®-Taste — [p]

3 Wwihlen Sie [X].

Driicken Sie wahrend der Wiedergabe
die Taste &), um [K] zu wahlen.

Die Steuerung und die Leiste fir die
Movie-Bearbeitung werden angezeigt.

Geben Sie die zu schneidenden
Teile an.

Wahlen Sie [{{] oder [FY].

Um die Teile anzuzeigen, die Sie schneiden
konnen (zu erkennen an [M] auf dem
Bildschirm), driicken Sie die Tasten 4/p,
um [¢f] oder W] zu verschieben. An der
Schnittposition driicken Sie die Taste @.

R E
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5 Priifen Sie das bearbeitete Movie.

Wiedergabe: [p]
Bildbearbeitung abbrechen: M[EN U-Taste

6 Speichern Sie das Movie.
[['¥] — [Neue Datei]
Komprimierte Version speichern:

Neue Datei Uberschreiben [[rg: i [OK]
Abbruch

Bildqualitat nach der Kompression bei Auswahl von [Kompr. Version speichern]

Vor der Komprimierung Nach der Komprimierung
L4k X, Ervip S, frHp EHG ET2097P
Tak FEERE, frHp EEED TIN23.967
£4K M, frrp G, fFHp MG TIN5 007
THD THD
Hb L)Y 0P

0

Wenn Sie zu schneidende Teile angeben, wird beim Bewegen von [‘]
oder ] auf eine Position ohne [§]-Symbol vom Anfang bis zur nichsten
[AL]-Markierung links (bei [{X]) oder von der nachsten [M]-Markierung
rechts bis zum Ende geschnitten (bei [I74]).

Bei Filmtagebiichern ((1162) und Video-Schnappschiissen (L[1170) wird
das Ldschen auf Basis von Clips durchgefihrt.

Zum Léschen und Uberschreiben des Original-Movies mit dem geschnittenen
Movie wahlen Sie im Bildschirm zum Speichern bearbeiteter Movies
[Uberschreiben] aus.

Wenn die Speicherkarte nicht genligend freien Speicher aufweist, ist nur
[Uberschreiben] verfiigbar.

Movies werden evtl. nicht gespeichert, wenn der Akku leer wird, wahrend
das Speichern erfolgt.

Sie sollten beim Bearbeiten von Movies einen vollstandig aufgeladenen
Akku verwenden.
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@ Frames aus 4K-Movies als Standbilder
speichern

Frames lhrer Wahl aus [T4k EEIL]-, [Lak EES)- oder [E4K E]-Movies
kénnen als Standbilder gespeichert werden.

41 Wibhlen Sie einen zu extrahierenden
Frame aus.
Driicken Sie wahrend der Wiedergabe
SBOODOE die Taste @, und verwenden Sie dann
0012 [0 22 [l oder [IIP], um einen Frame zu wahlen.

2 Speichern Sie das Bild.
[ — [OK]

REOE o
EKIINERES
0012" |4
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@ Bearbeiten von Movies fiir das Filmtagebuch

Einzelne Kapitel (Videoclips) (H162), die im Modus ¢3¥ aufgezeichnet
wurden, kénnen geldscht werden. Gehen Sie beim Léschen von Movies
vorsichtig vor, da sie nicht wiederhergestellt werden kdnnen.

41 Wihlen Sie ein [H30&¥]-Bild aus.

3 Wihlen Sie einen Clip aus.
Driicken Sie wahrend der Wiedergabe
die Taste &), und verwenden Sie dann
[ oder ]I, um einen Clip zu wéhlen.

4 Loéschen Sie den ausgewihlten Clip.

[l — [OK]
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0 Nachdem [Diesen Clip I16schen?] angezeigt wurde, wird das Kapitel
geldscht, und der Movie wird (iberschrieben, wenn Sie [OK] wéhlen
und die @-Taste driicken.
Alben, die bei der Aufnahme von Videoschnappschissen erzeugt wurden,
lassen sich ebenfalls bearbeiten. Alben, die mit El [Album erstellen]
erzeugt wurden, kdnnen nicht bearbeitet werden.
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Extrahieren von Standbildern aus
RAW-Serienbildern

Sie kénnen jedes Bild (als JPEG- oder RAW-Bild) aus Sets (Rollen, [[1118)
extrahieren, die im RAW-Burst-Modus aufgenommen wurden.

41 Wihlen Sie die Bildrolle aus: [FE1=);

2 ®-Taste — [Qi] — @-Taste

t, | Wiedergabe 2 Blldrolie

BSE8 Wiedergabe: Dy

3 Wihlen Sie ein Bild aus.
Wahlen Sie mit den Tasten 4/ das zu
extrahierende Bild aus.
Um nicht bendtigte Teile am Anfang und
Ende der Rolle zu I6schen, driicken Sie
die Taste a.

4 Speichern Sie das Bild.

&-Taste — [Bild als JPEG extr] oder
[Bild als [TXT] extr]
Dieses Bild extrahieren . . . )
[ Bild als e extr | [ Bild als &0 extr s Beim Extrahieren von JPEGs kdénnen Sie
aooruch : [Bearb.u.speich.] wihlen und vor dem
Speichern eine RAW-Bildbearbeitung
(H1203) anwenden.
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0 Bilder, die gespeichert wurden, indem [Bild als JPEG extr] ausgewahlt
wurde, liegen in der Qualitat [l ] vor.
Kreative Filter, Beschneiden und GréRenanpassung sind nicht verfugbar,
wenn JPEGs verarbeitet werden, die aus RAW-Burst-Bildern extrahiert
wurden, oder aus RAW-Bildern, die wiederum aus RAW-Burst-Bildern
extrahiert wurden.
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Schiitzen von Bildern

Wichtige Bilder konnen ausgewahlt und geschitzt werden,
um versehentliches Léschen von der Kamera zu verhindern.
Geschiitzte Bilder werden mit dem Symbol o+ gekennzeichnet.

41 Wihlen Sie ein Bild aus.

2 ®:-taste — [O] — [Aktivieren]

p—

TR
Bilder schitzen
Mehrere wahlen

Deaktiv. ‘ Aktivieren ‘

0 Geschutzte Bilder auf einer Speicherkarte werden geléscht, wenn Sie
die Karte formatieren.
Schreibgeschlitzte Bilder kdnnen nicht durch die Loschfunktion der
Kamera geldscht werden. Um sie auf diese Art zu I6schen, heben Sie
zunéchst den Schutz auf.
Sie kénnen [Alle gefundenen Bilder] oder [Alle gef.ungesch.] wahlen,
nachdem Sie [®] [Bilder schiitzen] oder &)-Taste — (O] — H-Taste
gewahlt hatten und die Ergebnisse fiir Ihre angegebenen Bedingungen
der Bildsuche angezeigt werden.
Wabhlen Sie [Alle gefundenen Bilder], um alle gefundenen Bilder zu
schitzen.
Wahlen Sie [Alle gef.ungesch.], um den Schutz fiir alle gefundenen
Bilder aufzuheben.
Um den Schutz aufzuheben und das [@]—Display zu verlassen, driicken
Sie erneut die @-Taste, wenn |]E|] auf dem Bildschirm erscheint, nachdem
Sie [®] [Bilder schiitzen] — [Bilder auswahlen] gewahlt hatten.



@ Schiitzen mehrerer Bilder

Sie kdnnen mehrere Bilder auswahlen, um diese gleichzeitig zu schiitzen.

(O]

Bilder schutzen

Fotos drehen
Movie-Rot.info andern
Bilder I6schen
Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

onBilder schitzen

Bilder auswahlen

Bereich auswahlen

Alle Bilder im Ordner

Alle Bild.im Ordner ungeschiitzt
Alle Bilder auf Karte

Alle Bild.auf Karte ungeschutzt

{MENU ha)

onOrdner wahlen

100CANON
101CANON
102CANON
103CANON
104CANON

{MENU o}

41 [ [Bilder schiitzen]

2 Wihlen Sie Bilder aus.

Auswahlen einzelner Bilder
[Bilder auswahlen] — Bild auswahlen —

@&-Taste — M ENU-Taste

Auswahlen eines Bereichs

[Bereich auswahlen] — erstes Bild
auswihlen — @-Taste — letztes Bild
auswahlen — @-Taste — MENU-Taste

Auswahlen aller Bilder in einem
Ordner

[Alle Bilder im Ordner] — Ordner
auswahlen — [OK]
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omBilder schitzen Auswahlen aller Bilder auf einer
Alle Bilder auf Karte Karte
schatzen . .
[Alle Bilder auf Karte schitzen] — [OK]

Abbruch
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Drehen von Bildern

Andern Sie die Ausrichtung von Bildern und
speichern Sie sie.

41 Wihlen Sie ein Bild aus.

2 @®&-Taste —[@] — Option auswahlen

A

Fotos drehen

O
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Andern der Movie-
Rotationsinformationen

Andern Sie die Movie-Rotationsinformationen manuell (dies bestimmt,
welche Seite nach oben weist).

= c 41 [ [Movie-Rot.info dndern]

Bilder schatzen
Fotos drehen

Movie-Rot.info andern
Bilder I6schen
Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

2 Wihlen Sie ein Movie aus.

3 Driicken Sie die Taste @.

Wenn Sie das Symbol fiir die
Kameraausrichtung oben links sehen,
driicken Sie die Taste @, um anzugeben,
welche Seite die obere ist.
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Loschen von Bildern

Nicht benétigte Bilder kdnnen geléscht werden. Gehen Sie beim Lschen
von Bildern vorsichtig vor, da sie nicht wiederhergestellt werden kénnen.

41 Wihlen Sie ein Bild aus.

2 Driicken Sie die Taste a.

Wahlen Sie die Loschoption aus —

®&-Taste

Abbruch Loschen

0 Geschiitzte Bilder kdnnen nicht geldscht werden.
Wenn Bilder angezeigt werden, die sowohl im RAW als auch im JPEG-
Format erfasst wurden, wird nach dem Driicken der #-Taste
16schen], [JPEG loschen], und [[T+JPEG I6schen] angezeigt.
Wabhlen Sie eine Option, um das Bild zu [6schen.
Sie kénnen [Alle gefundenen Bilder] oder El [Bilder I6schen] wahlen,
wenn die Ergebnisse fiir Ihre angegebenen Bedingungen der Bildsuche
angezeigt werden.
Wahlen Sie [Alle gefundenen Bilder], um alle gefundenen Bilder zu
I6schen.
Um die Auswahl aufzuheben und das [\/]-Display zu verlassen, driicken
Sie erneut die @-Taste, wenn [v/] auf dem Bildschirm erscheint, nachdem
Sie El [Bilder I6schen] — [Bilder auswahlen und I6schen] gewahlt hatten.
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@ Gleichzeitiges Loschen mehrerer Bilder

Sie kdnnen mehrere Bilder auswahlen, um diese gleichzeitig zu I6schen.

(O]

Bilder schatzen

Fotos drehen
Movie-Rot.info andern
Bilder I6schen
Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

wBilder Ischen

Bilder auswahlen und I6schen
Bereich auswahlen

Alle Bilder im Ordner

Alle Bilder auf Karte

@Ordner wahlen

100CANON
101CANON
102CANON
103CANON
104CANON

{MENU o}

1050881
M

¥
e

41 [ [Bilder I6schen]

2 Wihlen Sie Bilder aus.

Auswahlen einzelner Bilder
[Bilder auswahlen und lI6schen] —
Bild auswahlen — @-Taste

Das Bild wird mit [\/] beschriftet.
MENU-Taste — [OK]

Auswahlen eines Bereichs
[Bereich auswahlen] — erstes Bild
auswahlen — @-Taste — letztes Bild
auswahlen — @-Taste —

MENU-Taste — [OK]

Auswahlen aller Bilder in einem
Ordner

[Alle Bilder im Ordner] — Ordner
auswahlen — [OK]
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Bilder 16schen Auswahlen aller Bilder auf einer
Losche alle Bilder auf Karte Karte
(auBer geschutzteEBilder) . .
[Lésche alle Bilder auf Karte] — [OK]

Abbruch

Wenn ein in den Formaten RAW und JPEG aufgezeichnetes Bild
ausgewahlt wird, werden beide Versionen geldscht.

A <EE»> | o



I O I

Hinzufiigen von Bildern zu den
Druckauftragen (DPOF)

Richten Sie den Stapeldruck ein (bis zu 400 Bilder) oder die Druckbestellung
von einem Fotoentwicklungs-Dienst (bis zu 998 Bilder), indem Sie die Bilder
von einer Speicherkarte auswahlen und die Anzahl der Kopien angeben.
Die Druckinformationen, die Sie auf diese Weise angeben, entsprechen den
DPOF-Standards (Digital Print Order Format) fir digitale Druckauftrage.

= c 41 [ [Druckauftrag]

Bilder schatzen

Fotos drehen
Movie-Rot.info andern
Bilder 16schen
Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

Abruckautrag 2 Fiigen Sie Bilder der Druckliste

Q3 Standard 0 Drucke hinzu

Datum Aus

Datei-Nr. Al . .
atett - Auswihlen von Bildern

Bildwahl Mehrere Setup

[Bildwahl] oder [Mehrere] auswahlen —
Bilder und Anzahl von Kopien auswahlen
Driicken Sie die Taste MENU, um zum
Druckbildschirm zurtickzukehren.

[MENU ha)

Weitere Einstellungen

[Setup] — Eintrag auswéahlen —
Option wahlen

Driicken Sie die Taste MENU, um zum
Druckbildschirm zurtickzukehren.
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0 RAW-Fotos und Movies lassen sich nicht auswahlen.
Einige Drucker oder Fotolabors kdnnen méglicherweise nicht alle von
Ihnen angegebenen DPOF-Einstellungen umsetzen.
Wenn [Datum] auf [Ein] gesetzt ist, wird bei einigen Druckern das Datum
mdglicherweise zweimal gedruckt.

@ Drucken von Bildern im Druckauftrag (DPOF)

41 SchlieRen Sie die Kamera an einen
PictBridge-kompatiblen Drucker an.
Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.
&-Taste — [Druckauftrag]

SDruckauftrag 2 Drucken Sie die Bilder.

O Standard 2 Drucke
[Drucken] — [OK]
Datum Aus
Datei-Nr. Aus

Bildwahl Mehrere Setup

Drucken | TMENU o)
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Hinzufiigen von Bildern zu einem
Fotobuch

Es kénnen Fotobiicher eingerichtet werden, indem bis zu 998 Bilder auf
einer Speicherkarte ausgewahlt werden.

= g 1 [El[Fotobuch-Einstellung]

Bilder schatzen

Fotos drehen
Movie-Rot.info andern
Bilder 16schen
Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

W Fotobuch-Einstellung 2 Waibhlen Sie Bilder aus.
Anzahl Bilder:0
Bilder auswahlen

Mehrere Auswahlen einzelner Bilder
[Bilder auswahlen] — Bild auswahlen —

@&-Taste - M ENU-Taste

Auswahlen eines Bereichs
[Mehrere] — [Bereich auswahlen] —
erstes Bild auswéahlen — @-Taste —
letztes Bild auswahlen — &-Taste —
MENU-Taste

Auswahlen aller Bilder in einem
Ordner

[Mehrere] — [Alle Bilder im Ordner] —
Ordner wahlen — [OK]

Auswabhlen aller Bilder auf einer Karte
[Mehrere] — [Alle Bilder auf Karte] — [OK]

0 RAW-Fotos und Movies lassen sich nicht auswahlen.
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Anwenden von Filtereffekten auf Bilder
(Kreativfilter)

Wenden Sie Effekte auf Bilder an, genau wie bei der Aufnahme in den

Modi [E], [£], [&D], N1, [¢2], [(DJ] und [&)], und speichern Sie diese als
separate Bilder.

1 ®-Taste —[Q] — Option auswihlen

2 Passen Sie den Effekt wie
. gewiinscht an.
) l Stellen Sie den Anteil ein: 4p-Tasten —
Kor;trals!: Standard -TaSte
AL [&8]-Rahmen verschieben:
A/w-Tasten — @-Taste

3 Speichern Sie das Bild.

0 Bei [(OJ] kénnen Sie auch die Art des Filtereffekts auswahlen.
Bei [8)] kénnen Sie den Rahmen auch durch Beriihren oder Ziehen auf
dem Bildschirm verschieben.
Bei [8] konnen Sie auf vertikale Ausrichtung umschalten, indem Sie [¥]
driicken und die horizontale Ausrichtung wiederherstellen, indem Sie
erneut [H] driicken.
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Bearbeitung von RAW-Bildern

~ Bearbeiten Sie Bilder im RAW-Format in

" der Kamera. Das urspriingliche RAW-Bild
bleibt erhalten, und eine Kopie wird als JPEG
gespeichert.

Verfugbar, wenn das Modus-Wahlrad auf

P/Tv/AvIVI’® cingestellt ist.

. 1 [ [RAW-Bildbearbeitung]

RAW-Bildbearbeitung
Kreativassistent
Schnelleinst. RAW-Verarbeit.
Rote-Augen-Korr.

Album erstellen

Ausschnitt

GroBe andern

HEIRAW-Bildbearbeitung 2 Auswahlen von Bildern

Bilder auswahlen
Bereich auswahlen

Auswahlen einzelner Bilder
[Bilder auswahlen] — Bild auswahlen —

®&-Taste
Das Bild wird mit [\/] beschriftet.
KGR /) (IEm ) MENU-Taste — [Aufnahme-Einst. verw.]

Auswahlen eines Bereichs

[Bereich auswéahlen] — erstes Bild
auswihlen — @-Taste — letztes

Bild auswéahlen — @-Taste —
MENU-Taste — [Aufnahme-Einst. verw.]
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3 Speichern Sie das Bild.

Speichern als neue Datei
Abbruch OK

4 Wihlen Sie das anzuzeigende
Bild aus.

Bild zur Anzew‘ge auswahlen
Urspringl. Bild
Bearbeitetes Bild

Bilder, die durch die Verarbeitung in der Kamera entstanden sind,
entsprechen nicht genau den Ergebnissen in Digital Photo Professional.
Um die Auswahl aufzuheben und das [v/]-Display zu verlassen, driicken
Sie erneut die @-Taste, wenn [v/] auf dem Bildschirm erscheint, nachdem
Sie [Bilder auswahlen] gewahlt hatten.

Diese Bildverarbeitungsmethode ist nicht fiir Bilder in Sets (Rollen)
verfiigbar, die im RAW-Burst-Modus aufgenommen wurden. Verarbeiten
Sie die Bilder nach dem Extrahieren aus Rollen als RAW-Bilder (L[1189).

Anpassen der RAW-Verarbeitung

Durch Auswahlen von [RAW-Verarbeit. anpassen] kénnen Sie vor der
Verarbeitung manuell die Bildhelligkeit, den Bildstil und weitere Details
einstellen.

Im Bildschirm fir die Verarbeitungsbedingungen kdnnen Sie einen Effekt
auch fiir die ausgewahlte Option auswahlen, indem Sie das @-Wahlrad
drehen.

Zur vergréRerten Darstellung auf dem Bildschirm fiir die
Verarbeitunsbedingungen bewegen Sie den Zoom-Regler in Richtung T
Sie kénnen das aktuelle Bild (,Nach Ander.“) mit dem Originalbild
(,Aufnahmeeinstellungen®) vergleichen, indem Sie die H¥-Taste driicken
und am @-Wahirad drehen.
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Anwenden lhrer Lieblingseffekte
(Kreativassistent)

Verarbeiten Sie RAW-Bilder, indem Sie lhre bevorzugten Effekte anwenden
und als JPEGs speichern.

1 ®-Taste — [&]

Kreativassistent

Bild verarbeiten

2 Wibhlen Sie einen Effekt aus.
4Pp-Tasten — @-Taste

3 Wihlen Sie den Effektpegel und
andere Details.
4Pp-Tasten — @-Taste
Berlhren Sie [Zurlicksetzen], um die
Einstellung zuriickzusetzen.

4 Speichern Sie das Bild.
H¥-Taste

Weitere Informationen zu Kreativassistent-Effekten finden Sie in der
Tabelle unter ,Aufnehmen mit angewendeten Effekten (Creative Assist)*
((160).
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Einschalten von Schnelleinst. RAW-
Verarbeit.
Andern Sie [(f] auf dem Schnelleinstellungsbildschirm wahrend der

Wiedergabe zu [{].
Verfligbar, wenn das Modus-Wahlrad auf P/Tv/Av/IVI"® eingestellt ist.

(O]

3 . 1 [ [Schnelleinst. RAW-Verarbeit.] —
RABIAEEAThEiting [RAW-Bildbearbeitung]

Kreativassistent

Schnelleinst. RAW-Verarbeit. RAW|T & H = .
R AT fl] ist jetzt wahrend der Wiedergabe

ﬁ\bumherstenen auf dem Schnelleinstellungsbildschirm
usschnitt

GroBe andern Verﬁ]gbar.
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Rote-Augen-Korrektur

Korrigiert automatisch Bilder mit roten Augen.
Sie kdnnen das korrigierte Bild als separate
Datei speichern.

1 [ [Rote-Augen-Korr.]

RAW-Bildbearbeitung
Kreativassistent

Schnelleinst. RAW-Verarbeit.
Rote-Augen-Korr.

Album erstellen

Ausschnitt

GroBe andern

2 Wihlen Sie ein Bild aus.
3 Driicken Sie die Taste @.

4 Speichern Sie das Bild.

0 Nachdem die roten Augen korrigiert wurden, werden Rahmen um die
korrigierten Bildbereiche angezeigt.
Einige Bilder werden u. U. nicht ordnungsgemaf korrigiert.
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Videoschnappschiisse
zusammenschneiden

Schneiden Sie Videoschnappschiisse zusammen und erzeugen Sie ein
neues Movie (ein Album).

= 41 [ [Album erstellen]

2

RAW-Bildbearbeitung
Kreativassistent
Schnelleinst. RAW-Verarbeit.
Rote-Augen-Korr.

Album erstellen

Ausschnitt

GroBe andern

100-0012

2 Geben Sie Videoschnappschiisse an.

Movie auswahlen (bestehendes Album) —

®&-Taste — M ENU-Taste — [OK]

3 Bearbeiten Sie das Album.
Es werden die Videoschnappschisse
des Movies angezeigt, das in Schritt 2
ausgewahlt wurde.

Waéhlen Sie unten einen Eintrag im
Bearbeitungsmeni und driicken Sie
dann die Taste @.

Wabhlen Sie aus den
Videoschnappschiissen oben diejenigen
aus, die Sie bearbeiten mochten, und
bearbeiten Sie sie.
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2 Video-Schn. neu
anordnen

Ordnen Sie Videoschnappschiisse neu an. Wahlen
Sie einen Videoschnappschuss zum Bewegen aus,
und driicken Sie die Taste @&. Zum Verschieben
verwenden Sie die Tasten 4/p.

T Video-Schn.

Wabhlen Sie Videoschnappschiisse aus, die nicht
mit in das neue Album aufgenommen werden
sollen. Videoschnappschisse, die mit dem Symbol

entfernen [1m] versehen sind, werden nicht in das neue Album
mit aufgenommen, sie werden jedoch auch nicht
aus dem urspriinglichen Album geldscht.

>_ Video-Schn. Geben Sie den Videoschnappschuss wieder.

wiedergeben

[¥ Bearbeitung Beenden Sie die Bearbeitung des Albums.

beenden

4 Beenden Sie die Bearbeitung.
Driicken Sie die MENU-Taste, um zum
Bearbeitungsmeni zurlickzukehren.
Wahlen Sie [['¥], um die Bearbeitung
abzubrechen.

5 Speichern Sie das Album.
Wahlen Sie [Speichern].
Um Hintergrundmusik hinzuzufligen,
wahlen Sie [Hintergrundmusik].
Wahlen Sie [Vorschau], um sich das
bearbeitete Album anzuschauen.

Alben, die mit ] [Album erstellen] erzeugt wurden, kénnen nicht
bearbeitet werden.
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Ausschnitt

S Sie kénnen einen Teil eines Bildes als separate
~ Bilddatei speichern.

1 ®-Taste - []

2 Passen Sie den
Zuschneidebereich an.
Rahmen verkleinern:
Zoom-Regler in Richtung Q
Rahmen vergrof3ern:
Zoom-Regler Richtung G=g
Rahmen verschieben: a/w/4/p-Tasten
Bild begradigen: @-Wahlrad — [&}] —
@&-Taste — @-Wahlrad
Seitenverhéltnis dndern: @-Wahlrad —
[l — &-Taste
Vorschau des Bildes: @-Wahlrad —
— @-Taste
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3 Speichern Sie das Bild.
@-Wahlrad — [[‘8] — [OK]

RAW-Bilder kénnen nicht bearbeitet werden.

Zugeschnittene Bilder konnen nicht erneut zugeschnitten werden.

Die GroRe zugeschnittener Bilder kann nicht gedndert werden und ihnen
kénnen keine kreativen Filter zugewiesen werden.

Zugeschnittene Bilder weisen eine niedrigere Pixelanzahl als nicht
zugeschnittene Bilder auf.

Wahrend das zugeschnittene Bild in der Vorschau angezeigt wird, kénnen
Sie GroRe, Position und Seitenverhéltnis des Zuschneiderahmens andern.
Sie kénnen auch die GroRe, Position, das Seitenverhaltnis und die
Ausrichtung des Zuschneiderahmens angeben, indem Sie El [Ausschnitt]
wahlen, ein Bild auswahlen und die @)-Taste driicken.
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BildgroRe anpassen

Speichern Sie eine kleinere Version eines
Bildes, mit weniger Pixeln.

1 ®-Taste —[f¥] — Option auswahlen

*

Q@
£7 | GroBe andern
Deaktivieren

oFf [ ™

2 Speichern Sie das Bild.

0 JPEG [SZ]—Fotos und RAW-Bilder lassen sich nicht bearbeiten.
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Bewerten von Bildern

Organisieren Sie Bilder, indem Sie sie auf einer Skala von 1-5 bewerten.

41 Wihlen Sie ein Bild aus.

2 ®-Taste —[%] — Option auswahlen

Wahlen Sie mehrere Bilder aus:

_—— Y¥-Taste — Eintrag auswahlen
Bewertung o
BE2 Mehrere wéhlen

[Bereich auswéhlen]: Erstes Bild
auswahlen — letztes Bild auswahlen —
MENU-Taste — £)-Ring zum Einstellen

L~ 5 O i der Bewertung — [OK]

s P,
B3l 1. Bild |[VED S|

[Alle Bilder auf Karte]: £)-Ring zum
Einstellen der Bewertung — [OK]

Bewertung der Bilder auf der
Karte andern
r BT N O

Abbruch |[ oK |

0 Indem Sie nur Bilder mit einer bestimmten Bewertung betrachten, kénnen
Sie die folgenden Bedienvorgange auf alle Bilder ausschlielich mit dieser
Bewertung beschranken.

Bilder betrachten, schiitzen, I6schen oder einer Druckliste oder Fotobuch
hinzuftigen, Diaschauen betrachten
Um Bewertungen zu entfernen, driicken Sie die (®-Taste, wahlen Sie [QFF]
bei [¥] aus, und driicken Sie dann die @-Taste.
Beim Bewerten von Bildern mit [>] [Bewertung] kénnen Sie diese fiir alle
Bilder in einem Ordner wahlen.
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Anzeigen als Diaschau

Sie kdnnen auf einer Speicherkarte aufgezeichnete Bilder automatisch
wiedergeben.

m 41 [@l[Diaschau] — [Start]

Bewertung
Diaschau

Suchkrit. f. Bilder festlegen
Bildsprung mit ) g]

0 Die Diaschau wird einige Sekunden nach dem Starten der Wiedergabe
und der Anzeige von [Bild laden...] gestartet.
Driicken Sie die Taste M|[EN U, um die Diaschau zu stoppen.
Die Stromsparfunktionen der Kamera werden bei der Diaschau deaktiviert.
Um eine Diaschau anzuhalten oder fortzusetzen, driicken Sie die Taste ).
Wahrend einer Diashow kénnen Sie die Wiedergabe auch durch Beriihren
des Bildschirms anhalten.
Sie kdnnen wahrend der Wiedergabe zu anderen Bildern wechseln, indem
Sie die Tasten 4/p driicken oder das Wahirad @ drehen. Halten Sie fiir
einen schnellen Vor- oder Riicklauf die Tasten {/} gedrickt.
Im Startbildschirm fiir die Diaschau kdnnen Sie [Setup] wahlen und die
Wiederholung, die Anzeigedauer pro Bild und den Ubergang zwischen
Bildern konfigurieren.
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Finden von den Suchkriterien
entsprechenden Bildern

Auf einer Speicherkarte voller Bilder konnen Sie Aufnahmen schnell finden,
indem Sie die Bildanzeige entsprechend der Suchkriterien filtern.

1 ®-Taste — [AB)]

Bildsuche

I3l Bildersuche

2 Geben Sie die Bedingungen an.
Eintrag: a/W-Tasten
Option: ¢p-Tasten

14l (@ Losch. Tuam v fiEm ©)

3 SchlieRen Sie die Einstellung ab.
MENU-Taste — [OK]

Die zutreffenden Bilder werden in gelben
Rahmen angezeigt.

Gefilterte Anzeige abbrechen

&-Taste — [#®] — H-Taste —
MENU-Taste — [OK]

0 Mit der Taste (&) kénnen Sie auch alle gefundenen Bilder in gelben
Rahmen schiitzen oder bewerten.
Wenn Sie Bilder bearbeiten und als neue Bilder speichern, wird eine
Meldung angezeigt, und die urspriinglich gefundenen Bilder werden nicht
mehr angezeigt.
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Springen zwischen Bildern mithilfe
des Steuerungsrings
Verwenden Sie den £)-Ring kénnen Sie gewiinschte Bilder schnell finden

und zwischen diesen springen, indem Sie die Bildanzeige anhand lhrer
angegebenen Kriterien filtern.

1 ®-Taste —[7i] — Option auswihlen

@ _\Bildsprung mit
10 Bilder Gberspringen

2 Suchen Sie die Bilder.
£)-Ring

B
5 10Bilder

| | »
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Anpassen der Anzeige der
Wiedergabeinformationen

Die angezeigten Wiedergabeinformationen @ndern sich mit jedem Driicken
der w-Taste, wenn das Display auf Wiedergabe eingestellt ist. Sie kénnen
die angezeigten Informationen anpassen.

L - .

Auf d. Infobildschirm wiedergeb.
Anz.v. Betrachtet

Aktivieren

2

Abbruch

A«

[>] [Auf d. Infobildschirm wiedergeb.]

Driicken Sie die Tasten a/¥ und
wahlen Sie die Meniibildschirme aus.

Tippen Sie bei Bildschirmen, die angezeigt
werden sollen, auf die @-Taste, um [/]
hinzuzufiigen.

Tippen Sie bei den Bildschirmen, die
nicht angezeigt werden sollen, auf die
&-Taste, um die Markierung [v/] zu
entfernen.

Um ein Histogramm fir die Anzeige
festzulegen, driicken Sie die Taste .
Wabhlen Sie [OK], um lhre Einstellungen
anzuwenden.

217 IS}
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Starten der Wiedergabe ab dem letzten
angezeigten Bild

Sie kénnen festlegen, womit die Bildanzeige beginnt, wenn Sie nach dem
Aus- und Einschalten der Kamera zum Wiedergabebildschirm wechseln.

- . 41 [E[Anz.v. Betrachtet]

Auf d. Infobildschirm wiedergeb.
Anz.v. Betrachtet Aktivieren

Es erscheint das zuletzt auf dem Wiedergabebildschirm
angezeigte Bild.
Deaktivieren Das zuletzt angezeigte Bild wird angezeigt.

Aktivieren




Wireless-Funktionen

Bilder drahtlos an verschiedene kompatible Geréate Ubertragen oder tiber
Webservices teilen.

Lesen Sie vor der Verwendung der Wireless-Funktionen unbedingt die
,VorsichtsmaRnahmen fiir Wireless-Funktionen® (([1317).

0 Beachten Sie, dass Canon nicht fiir Verluste oder Schaden aufgrund
fehlerhafter Einstellungen der Wireless-Kommunikationseinstellungen
bei der Verwendung der Kamera haftbar gemacht werden kann. Dariiber
hinaus haftet Canon nicht fiir andere Verluste oder Schaden, die durch
die Verwendung der Kamera verursacht werden.
Richten Sie bei der Verwendung von drahtlosen Kommunikationsfunktionen
auf eigene Gefahr und nach eigenem Ermessen eine angemessene
Sicherheit ein. Canon haftet nicht fiir Verluste oder Schaden, die durch
unbefugten Zugriff oder andere Sicherheitsverletzungen verursacht wurden.
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Verfiigbare Wireless-Funktionen

h

(1) Mit Smartphone \ ’ (3) Vom WLAN-Drucker

verbinden : drucken

/ \ CANON
[ 1] IMAGSE
— GATEWAY

(2) Bilder automat. zum PC senden (4) Hochladen zum Webservice

(1) [ Mit Smartphone verbinden ({1222, [[]229)
Steuern Sie die Kamera fernbedient und durchsuchen Sie die Bilder
auf der Kamera Uber eine WLAN-Verbindung mittels der speziellen
App Camera Connect fiir Smartphones oder Tablets.
Sie kénnen Bilder auch geotaggen und weitere Funktionen nutzen,
wenn die Geréte Uber Bluetooth® miteinander verbunden sind.
Zur Vereinfachung werden Smartphones, Tablets und andere
kompatible Geréate in diesem Handbuch insgesamt als
~Smartphones" bezeichnet.
* Bluetooth Low Energy-Technologie (nachfolgend als ,Bluetooth bezeichnet)

(2) L Bilder automatisch an einen Computer senden (.11236)

Mit Image Transfer Utility 2 kdnnen Sie Bilder von der Kamera
automatisch an einen Gber WLAN verbundenen Computer senden.

RN 2> I
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(©)]

“)

4 Vom WLAN-Drucker drucken ((11232)
Drucken Sie Bilder Uber eine WLAN-Verbindung auf PictBridge-
kompatiblen Druckern (Wireless LAN) aus.

@B Hochladen zum Webservice ([11240)

Teilen Sie Bilder mit Freunden oder Familie auf sozialen Medien
oder im Onlinefotodienst CANON iMAGE GATEWAY fiir Kunden
von Canon nach erfolgter Mitgliederregistrierung (kostenlos),
oder streamen Sie zu YouTube.

Andere Geréte, wie z. B. Computer, kdnnen nicht verwendet werden,
indem sie Uber ein Schnittstellenkabel mit der Kamera verbunden werden,
wahrend diese tiber WLAN mit den Geraten verbunden ist. Beenden Sie
die Verbindung, bevor Sie das Schnittstellenkabel anschlieRen.

Die Einstellungen fiir die drahtlose Kommunikation kénnen nicht
konfiguriert werden, wéahrend die Kamera Uber ein Schnittstellenkabel an
einen Computer oder ein anderes Geréat angeschlossen ist. Ziehen Sie das
Schnittstellenkabel ab, bevor Sie Einstellungen éndern.

Die Kamera kann nicht tiber WLAN verbunden werden, wenn keine
Speicherkarte in die Kamera eingelegt wurde (auBer bei [E]). AuRerdem
kann bei [Q]] und bei Webservices die Kamera nicht Gber WLAN
verbunden werden, wenn sich keine Bilder auf der Speicherkarte befinden.
WLAN-Verbindungen werden beendet, wenn Sie die Kamera mit Strom
versorgen OFF oder die Speicherkarte oder den Akku herausnehmen.
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Speichern von in der Kamera
befindlichen Bildern in einem
Smartphone

Auf der Kamera befindliche Bilder kénnen in einem per WLAN mit der
Kamera verbundenen Smartphone mit aktivierter Bluetooth-Funktion
gespeichert werden.

Bereiten Sie das Smartphone folgendermafen vor.

Die kostenlose spezielle App Camera Connect muss auf dem
Smartphone installiert sein.

Informationen zu dieser App (unterstltzte Smartphones und enthaltene
Funktionen) finden Sie auf der Canon-Website.

Camera Connect kann via Google Play oder den App Store installiert
werden. Sie kdnnen auch Google Play oder den App Store Uber einen
QR-Code aufrufen, den Sie beim Registrieren des Smartphones fir die
Kamera dort anzeigen lassen kénnen.

Verwenden Sie die aktuelle Version des Smartphone-Betriebssystems.

Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN am Smartphone. Beachten Sie,
dass das Pairing mit der Kamera nicht auf dem Bildschirm flr die
Bluetooth-Einstellungen des Smartphones ausgefiihrt werden kann.

0 Informationen zu den von Camera Connect unterstiitzten
Betriebssystemversionen finden Sie auf der Download-Site von
Camera Connect.
Das Interface oder die Funktionen der Kamera und von Camera Connect
kénnen fiir Firmware-Updates der Kamera oder von Anwendungsupdates
von Camera Connect, Android, iOS usw. geandert werden. In diesem Fall
kénnen sich in diesem Handbuch die Funktionen der Kamera oder von
Camera Connect von den Beispielbildschirmen oder den Anweisungen zur
Bedienung unterscheiden.
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WLAN/Bluetooth-Verbindung
WLAN-Einstellungen Aktivieren
Bluetooth-Einstell.  Aktivieren
Kurzname XXXXX
GPS-Einstellungen
Wireless-Einstell. Idschen

Mit Smartphone verbinden

U & @

Info anzeigen

Gerat fur Verbindung auswahlen
Gerat fir Verbindung hinzufiigen

Camera Connect auf dem
Smartphone installieren.
QR-Code fiir Download-Site
anzeigen?

Nicht anzeigen
Android
i0S

Mit Smartphone verbinden

Pairing Gber Bluetooth

Uber WLAN verbinden

Uber ein Smartphone m. Bluetooth-
Pairing kdnnen Sie die Kamera
steuern oder die Canon-App flr

einf. WLAN-Verbindungen verwenden
{MENU ba) EEROK

() [WLAN/Bluetooth-Verbindung]

[(JMit Smartphone verbinden]

[Gerat fir Verbindung hinzufiigen]

Wabhlen Sie einen Eintrag aus.

Wenn Camera Connect bereits installiert
ist, wahlen Sie [Nicht anzeigen].

Wenn Camera Connect nicht installiert ist,
wahlen Sie [Android] oder [iOS], scannen
Sie den angezeigten QR-Code mit dem
Smartphone, um Zugang zu Google Play
oder dem App Store zu erhalten, und
installieren Sie Camera Connect.

5 [Pairing iiber Bluetooth]




Pairing

Pairing lauft...
Verwenden Sie die Canon App/
Software auf dem Smartphone.

Kurzname:
XXXXX

Abbruch

Pairing

Aktuelle Bluetooth-Verbindung
beenden und Pairing mit neuem
Gerat durchfiihren
Aktuelle Bluetooth-Verbindung:
XXXXX

Abbruch

Pairing

Verbindung mit diesem
Smartphone herstellen:
XXXXX

Abbruch

Pairing

Pairing mit
XXXXX
Verwenden Sie die Canon App/
Software auf dem Smartphone

a

(<})

8

Wenn Sie nach der ersten Kopplung eine
weitere mit einem anderen Smartphone
durchfihren mochten, wahlen Sie links
auf dem Bildschirm [OK].

Starten Sie Camera Connect.

Wahlen Sie die Kamera aus, mit der
Sie das Smartphone pairen mochten.
In Android

Tippen Sie auf den Kurznamen der Kamera.
In iOS

Tippen Sie auf den Kurznamen der
Kamera — [Pair]

Wahlen Sie an der Kamera [OK] aus.

Das Pairing ist jetzt abgeschlossen, und
die Kamera ist mit dem Smartphone tber
Bluetooth verbunden.
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O Tippen Sie in Camera Connect auf
[Bilder in Kamera].
Es wird automatisch eine WLAN-
Verbindung hergestelit.
Wenn in iOS eine Meldung mit der
Aufforderung zur Bestatigung der
Verbindung erscheint, beriihren Sie
[Verbinden].

10 Priifen Sie, ob die Gerite iiber
WLAN miteinander verbunden sind.

Die Bilder auf der Kamera werden
auf dem Smartphone angezeigt.
[WLAN ein] wird auf dem
Kamerabildschirm angezeigt.

11 Speichern Sie die in der Kamera
befindlichen Bilder im Smartphone.

Wabhlen Sie die in der Kamera
befindlichen Bilder aus und speichern
Sie sie im Smartphone.

0 Alle aktiven Bluetooth-Verbindungen werden getrennt, sobald Sie den
Akku der Kamera herausnehmen. Die Verbindung wird wieder hergestellt,
nachdem Sie den Akku eingesetzt und die Kamera eingeschaltet haben.
Die Akkulaufzeit kann sich durch Verwenden der Kamera nach dem
Pairing mit einem Smartphone verkiirzen, da auch bei ausgeschalteter
Kamera Energie verbraucht wird.

Bevor Sie die Kamera an Orte bringen, an denen der Gebrauch
elektronischer Gerate eingeschrankt ist, sollten Sie die Bluetooth-
Kommunikation (die auch bei ausgeschalteter Kamera verwendet wird)
mit (‘T)) [Bluetooth-Einstell.] — [Bluetooth] — [Deaktivieren] ausschalten.
Um die WLAN-Signaliibertragung auszuschalten, wahlen Sie ((T)) —
[WLAN-Einstellungen] — [WLAN] — [Deaktivieren].

Sie konnen den Kameranamen unter (‘1) [Kurzname] &andern.

Sie kénnen auch Bilder an ein Smartphone senden, das tber WLAN
verbunden oder Uber Bluetooth gekoppelt ist (nur Android-Gerate), indem
Sie die Bilder auf dem Wiedergabebildschirm der Kamera auswahlen.
Driicken Sie die Taste (&) und wahlen Sie []].

Al <EHA>|>



I O

@ Verbinden mit Smartphones iiber WLAN mittels
der WLAN-Taste

Sie kénnen mittels der (p)-Taste auch eine WLAN-Verbindung mit
Smartphones aufbauen.

4 Driicken Sie die Taste ().

2 [[Mit Smartphone verbinden]

Mit Smartphone verbinden

0 & e

0.
[4

Info anzeigen

Gerat fur Verbindung auswahlen 3 [Gerat far Verbindung hinzuﬁ'lgen]

Gerat fir Verbindung hinzufiigen

Camera Connect auf dem 4 [Nicht anzeigen]

Smartphone installieren.
QR-Code fiir Download-Site
anzeigen?
Nicht anzeigen
Android
i0S




Mit Smartphone verbinden

Pairing Gber Bluetooth

Uber WLAN verbinden

Mit Kamera und Smartphone
eine WLAN-Verbindung herstellen

{MENU oo}

| SET_[0]8

Gerat mit Kamera tber Netzwerk-
einstellungen (unten) verbinden
und Canon App/Software starten

SSID

Kennwort
Abbruch

XXX-XXX_CanonXX
XXXXXXXX

Netzw. wechs. »

5

6

7

[Uber WLAN verbinden]

Priifen Sie SSID und Kennwort.

Verbinden Sie das Smartphone mit
der Kamera.

Zum Herstellen einer Verbindung wéhlen
Sie im Smartphone-Meniu mit den WLAN-
Einstellungen die SSID (Netzwerkname),
die auf der Kamera angezeigt wird.
Geben Sie im Kennwort-Feld am
Smartphone das auf der Kamera
angezeigte Kennwort ein.

Starten Sie Camera Connect.
Wabhlen Sie die zu verbindende

Kamera aus.

Tippen Sie in der Liste [Kameras] in
Camera Connect auf die Kamera, die Sie
per WLAN verbinden mdchten.

Al <l > | >



10 Stellen Sie eine WLAN-Verbindung
Verbindung mit diesem

Smartphone herstellen: her—
XXXKX
Anzeigb. Bilder [OK] — &-Taste
Alle Bilder . )
BE3 Anzeigh. Bilder [LWLAN ein] wird auf dem

Avbicn Ok Kamerabildschirm angezeigt.

Der Hauptbildschirm von Camera
Connect wird am Smartphone angezeigt.
Die Gerate sind jetzt Giber WLAN
miteinander verbunden.

@ Bildanzeige einschrinken

Schranken Sie ein, welche Bilder an das Smartphone gesendet und welche
von diesem aus durchsucht werden kénnen.

41 Bevor Sie eine Verbindung iiber
WLAN herstellen, driicken Sie
die (p)-Taste.

N

[(JMit Smartphone verbinden]

)

Wahlen Sie [Gerat bearbeiten/
l6schen], und wéahlen Sie dann
das Smartphone aus.

4 Wabhlen Sie [Anzeigb. Bilder],
und geben Sie dann an, welche
Bilder angezeigt werden sollen.

0 Uberpriifen Sie vor dem erneuten Herstellen der Verbindung die
Einstellung fiir sichtbare Bilder.
Die fernbediente Live-View-Aufnahme in Camera Connect ist nicht
mdglich, sofern nicht [Anzeigb. Bilder] auf [Alle Bilder] gestellt ist.

Al <EH>|>
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Mit Smartphones verwendete Funktionen

Die folgend beschriebenen Funktionen sind tber eine kabellose Verbindung

mit Smartphones maglich.

Pairen Sie die Kamera liber Bluetooth mit einem Smartphone, wie in

Schritten 1-8 unter ,Speichern von in der Kamera befindlichen Bildern

in einem Smartphone* ([11222) beschrieben, und verbinden Sie sich via

WLAN, wie in Schritten 1-10 beschrieben.

® Automatisches Senden von Bildern an ein
Smartphone wahrend der Aufnahme

Ilhre Aufnahmen kdnnen automatisch an ein per WLAN verbundenes

Smartphone gesendet werden. Gehen Sie folgendermafien vor, wenn der
Hauptbildschirm von Camera Connect angezeigt wird.

41 () [WLAN-Einstellungen] —
[Nach Aufn. z. Smartphone senden]

2 [Automatisch senden] — [Aktivieren]

Wahlen Sie eine GroRe bei [Grofke zum
Senden].

3 Machen Sie die Aufnahme.

Ihre Aufnahmen werden an das
Smartphone gesendet.

@ Fernbediente Aufnahme wahrend Betrachtung
des Live-Bilds auf dem Smartphone

Wahrend Sie das Live-Bild von der Kamera auf dem per WLAN
verbundenen Smartphone betrachten, konnen Sie fernbedient aufnehmen.

4 Starten Sie Camera Connect.

2 Tippen Sie auf [Fernbediente
Aufnahme mit Live View].

Al <EH>|>
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0 Die Scharfeinstellung kann langer dauern, wenn Sie aus der Ferne
aufnehmen.
Je nach Verbindungsstatus kann die Bilddarstellung oder der Zeitpunkt
der Ausléserbetatigung verzogert sein.

@ Bedienen der Kamera liber ein Smartphone

Sie kdnnen die Kamera bedienen, indem Sie das Uber Bluetooth gepaarte
Smartphone als Fernsteuerung verwenden. (Nicht verfligbar bei Verbindung
Uber WLAN.)

4 Starten Sie Camera Connect.
Falls die Geréate tGiber WLAN miteinander

verbunden sind, trennen Sie die
Verbindung.

2 Tippen Sie auf [Bluetooth-
Fernbedienung].

Das automatische Abschalten ist deaktiviert, wahrend Sie die Bluetooth-
Fernbedienung verwenden.

@ Geotagging von Bildern wahrend der Aufnahme

lhre Aufnahmen kénnen von einem Uber Bluetooth gepaarten Smartphone
aus mit GPS-Informationen (wie Breitengrad, Langengrad und Hohe)
versehen werden. Auf dem Wiedergabebildschirm kénnen Sie die in Ihren
Bildern aufgezeichneten Ortsinformationen tberprifen.

Aktivieren Sie die Ortungsdienste am Smartphone.

4 Starten Sie Camera Connect.

Falls die Gerate uber WLAN miteinander
verbunden sind, trennen Sie die
Verbindung.

RN 20 I
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2 () [GPS-Einstellungen]
3 [GPS iiber Mobil] — [Aktivieren].

4 Machen Sie die Aufnahme.

Priifen Sie vor der Aufnahme, ob [§] und
[ an der Kamera angezeigt werden.
Ihre Aufnahmen werden nun geogetaggt.
Aufnahmen, die Sie ab jetzt bei laufender
App Camera Connect erstellen, werden
geogetaggt.

0 Die den Movies hinzugefligten Ortsinformationen werden am Anfang,
zu Beginn der Aufzeichnung, gesammelt.
Aufnahmen werden evtl. nicht sofort nach dem Einschalten der Kamera
geogetaggt.
Anhand der Standortdaten in lhren mit Geotags versehenen Fotos oder
Movies kénnen Sie bzw. Ihr Standort von anderen Personen identifiziert
werden. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie diese Bilder mit anderen
teilen, zum Beispiel beim Veréffentlichen von Fotos im Internet, wo diese
von vielen anderen Personen betrachtet werden kdnnen.
Durch Zugriff auf die Wiedergabebildschirme mit den Datailinformationen
kénnen Sie die in lhren Bildern aufgezeichneten Ortsinformationen
Uberprifen. Von oben nach unten werden Breitengrad, Langengrad,
Hoéhe und UTC (Datum und Uhrzeit der Aufnahme) aufgelistet.
UTC: Universal Time Coordinated (koordinierte Weltzeit), entspricht etwa
der Greenwich Mean Time
Es wird [---] anstelle von numerischen Werten flr Eintrage angezeigt,
die nicht auf Ihrem Smartphone verfiigbar sind oder die fehlerhaft
aufgezeichnet wurden.
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Verbinden mit Druckern tiber WLAN

Auf der Kamera befindliche Bilder kdnnen auf einem per WLAN mit der
Kamera verbundenen Drucker gesendet werden.

4 Driicken Sie die Taste ().

Vom WLAN-Drucker drucken 2 [&]
U & e

0.5
©

Info anzeigen

Gerat fir Verbindung auswahlen 3 [Gerat fir Verbindung hinzuf'L'lgen]

Gerat fir Verbindung hinzufiigen

4 Priifen Sie SSID und Kennwort.
Gerat mit der Kamera Giber die
unten genannten Netzwerk-
einstellungen verbinden
SSID
XXX-XXX_CanonXX
Kennwort XXXXXXXX

« Abbruch | Netzw. wechs.




Abbruch

5

Verbinden Sie sich vom Drucker aus
mit der Kamera.

Zum Herstellen einer Verbindung wéhlen
Sie im Druckermeni mit den WLAN-
Einstellungen die SSID (Netzwerkname),
die auf der Kamera angezeigt wird.
Geben Sie im Kennwort-Feld am

Drucker das auf der Kamera angezeigte
Kennwort ein.

Wabhlen Sie den Drucker aus.
Wabhlen Sie den Drucker, den Sie via
WLAN verbinden mdchten, und driicken
Sie die @-Taste.

Sobald die Gerate tiber WLAN
miteinander verbunden sind, werden die
auf der Speicherkarte befindlichen Bilder
angezeigt.

Wahlen Sie ein Bild zum Drucken aus.
Wahlen Sie ein Bild aus und driicken

Sie die Taste &@.

Wabhlen Sie die angezeigten Eintrage
aus, und drucken Sie sie aus.
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@ Aufbau einer Verbindung liber einen
Zugriffspunkt

Die Kamera kann sich mit einem Zugriffspunkt verbinden, an dem ein Drucker
angeschlossen ist, so dass sie Uber den Zugriffspunkt drucken kann.

Stellen Sie die Verbindung in physischer Nahe zum Zugriffspunkt her,

da Sie die WPS-Taste werden driicken miissen.

41 Bei Schritt 4 unter ,,Verbinden mit
Gerat mit der Kamera Uber die -

unten genannten Netzwerk- Druckern liber WLAN“ (232)

S oelungen vetbinden wihlen Sie [Netzw. wechs.].

XXX-XXX_CanonXX
Kennwort XXXXXXXX

Abbruch Netzw. wechs. »

2 [Mit WPS verbinden]
Aktualisieren

Kamerazugangspunkt-Modus |
| Mit WPS verbinden

XXXXXXXX & 11ch

Einfache Art der Verbindung mit

WPS-kompatiblem Zugangspunkt

Abbruch

3 [WPS (PBC-Modus)] — [OK]

[ ®WPS (PBC-Modus)
OWPS (PIN-Modus)

Verbinden mit der WPS-Taste
am Wireless-LAN-Anschluss

Abbruch OK

4 Driicken Sie die WPS-Taste am
Zugriffspunkt.

A <EH»>| >



5 [Automatische Einstellung] — [OK]
® Automatische Einstellung

(© thnially i iy Die Kamera stellt eine Verbindung zum
Zugriffspunkt her.

Abbruch

6 Gehen Sie in ,,Verbinden mit
Druckern tGiber WLAN“ ([]232)
zu Schritt 6.

0 Der auf dem Bildschirm angezeigte PIN-Code bei Auswahl von
[WPS (PIN-Modus)] unter [Mit WPS verbinden] wird im Zugriffspunkt
eingestellt. Wahlen Sie ein Geréat auf dem Bildschirm [Gerat fiir
Verbindung auswéhlen] aus. Weitere Informationen finden Sie in
der Bedienungsanleitung des Zugriffspunkts/Routers/etc.

Al <A > | >
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Automatisches Senden von Bildern
an einen Computer

Auf der Kamera befindliche Bilder kénnen automatisch an einen Computer
gesendet werden, der an einem Zugriffspunkt angeschlossen ist (der fur
Kamera-Verbindungen iber WLAN eingerichtet ist), wenn die Kamera

in dessen Reichweite ist, z. B. wenn Sie nach dem Fotografieren nach

Hause kommen.

Verbinden iiber WLAN

()

WLAN/Bluetooth-Verbindung
WLAN-Einstellungen Aktivieren

Bluetooth-Einstell.  Aktivieren
Kurzname XXXXX
GPS-Einstellungen
Wireless-Einstell. 1dschen

1

W N

Verbinden Sie den Computer mit
dem Zugriffspunkt.

Installieren Sie Image Transfer Utility 2
auf dem Computer.

Starten Sie Image Transfer Utility 2.

Rufen Sie in Image Transfer Utility 2
den Pairing-Einstellungsbildschirm
auf.

Es erscheint der Bildschirm zum
Einrichten des Pairing, wenn Sie den
Anweisungen folgen, die beim ersten
Starten des Image Transfer Utility 2
angezeigt werden.

4 () [WLAN-Einstellungen]
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WLAN-Einstellungen

WLAN Aktivieren
Kennwort Erforderlich
Verbindungsverlauf Anzeigen
Bilder automat. zum PC senden
Nach Aufn. z. Smartphone senden
MAC-Adresse

[MENU ha)

Pairing von Kamera und PC.
Stellen Sie sicher, dass der PC
lauft und die Canon App/
Software ausgefiihrt wird.

Abbruch OK

Aktualisieren

Mit WPS verbinden

XXXXXXXX @ 11ch
XXXXXXXX & 12ch
Einfache Art der Verbindung mit
WPS-kompatiblem Zugangspunkt

Abbruch

® Automatische Einstellung
O Manuelle Einstellung

Abbruch

[Bilder automat. zum PC senden] —
[Automatisch senden] — [Aktivieren]

[OK]

[Mit WPS verbinden] —
[WPS (PBC-Modus)] — [OK]

Driicken Sie die WPS-Taste.

Driicken Sie die WPS-Taste am
Zugriffspunkt, so dass die Kamera
sich mit ihm verbinden kann.

[Automatische Einstellung] — [OK]




10 wihlen Sie einen Computer.
Wahlen Sie einen Computer fir die
automatische Ubertragung von Bildern
aus und driicken Sie die @-Taste.

Abbruch

11 Wihlen Sie am Computer die
Kamera fiir den Pairing-Vorgang aus.

Y e— Im Pairing-Einstellungsbildschirm von
Image Transfer Utility 2 werden die
Kurznamen der Kameras angezeigt.

Wahlen Sie die Kamera, mit der Sie den
Computer verbinden mdchten und klicken
zur Ausfihrung auf [Pairing].

Einrichten der automatischen Bildiibertragung

Bilder automat. zum PC senden 12 Geben Sie die Sendeoptionen an.
Automatisch senden Aktivieren ) . .
Bildsendeoptionen Bei [Bilder automat. zum PC senden] in

Pairing abbrechen

Schritt 5 wahlen Sie [Bildsendeoptionen]
und geben Sie die Bedingungen zum
Senden an.

13 Schalten Sie die Kamera aus.

Automatisches Senden von Bildern

Die auf der Kamera befindlichen

Bilder werden gemaR der in Schritt 12
gewahlten Bildsendeoptionen automatisch
an den Computer gesendet, an dem Sie
angemeldet sind, wenn Sie die Kamera

in dessen Reichweite bringen und sie
einschalten.

Al <EEH»>|>



I O

0 Wenn Sie die automatische Bildiibertragung nutzen, vergewissern Sie
sich, dass der Akku ausreichend geladen ist. Die Stromsparfunktion der
Kamera ist wahrend der Bildlbertragung deaktiviert.

Jegliche Bilder, die nach der automatischen Bildiibertragung empfangen
wurden, werden dann nicht an den Computer Ubertragen. Sie werden
automatisch gesendet, wenn die Kamera neu gestartet wird.

Wenn die automatische Bildlbertragung an einen Computer nicht
automatisch beginnt, probieren Sie es damit, die Kamera neu zu starten.
Um das automatische Senden von Bildern zu stoppen, wahlen Sie [Bilder
automat. zum PC senden] — [Automatisch senden] — [Deaktivieren].
Bilder werden nicht automatisch an einen Computer gesendet, wenn sie
iber USB verbunden sind (einschlieRlich der Verbindung zum PD-E1).

Al <EH»> | >



Hochladen von Bildern zu Webservices

@ Registrieren von Webservices

Verwenden Sie ein Smartphone oder einen Computer, um lhre Webservices
der Kamera hinzuzufiigen.

Um die Kameraeinstellungen fur CANON iMAGE GATEWAY und
andere Webservices vorzunehmen, wird ein Smartphone oder
Computer mit Browser und Internetverbindung benétigt.

Besuchen Sie die Website CANON iIMAGE GATEWAY flir Naheres zu
den Browser-Versionen (z. B. Internet Explorer) und die erforderlichen
Einstellungen fur den Zugang zum CANON iMAGE GATEWAY.

Informationen zu den Landern und Regionen, in denen CANON iMAGE
GATEWAY verfugbar ist, finden Sie auf der Website von Canon
(http://www.canon.com/cig/).

Fir Anweisungen und nahere Informationen zu CANON iIMAGE
GATEWAY beachten Sie bitte die Hilfsinformationen fir CANON
iIMAGE GATEWAY.

Wenn Sie andere Webservices als CANON iMAGE GATEWAY nutzen
mochten, missen Sie dort ein Konto einrichten. Weitere Details finden
Sie auf den Websites der Webservices, fiir die Sie sich registrieren
maochten.

Maglicherweise fallen separate Gebuhren fir Internetverbindung und
Zugriffspunkte an.

0 Jegliche Anderungen an den Diensten Ihrer registrierten Webservices
kénnen den Betrieb verhindern oder eine Bedienung erfordern, die von
den Anweisungen in diesem Handbuch abweicht.

Naheres zu den Web-Services, die Sie Uber die Kamera iber WLAN
nutzen koénnen, finden Sie auf der CANON iMAGE GATEWAY-Website.

R E
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. Registrieren von CANON iMAGE GATEWAY

VerknUpfen Sie die Kamera mit CANON iMAGE GATEWAY, indem Sie
CANON iMAGE GATEWAY auf der Kamera als Zielwebservice hinzufligen.
Stellen Sie die Verbindung in physischer Nahe zum Zugriffspunkt her,

da Sie die WPS-Taste werden driicken missen.

Sie missen eine auf dem Computer oder Smartphone verwendete E-Mail-
Adresse eingeben, damit Sie die Benachrichtigung zum Fertigstellen der
VerknUpfungseinstellungen empfangen kénnen.

4 Driicken Sie die Taste ().

Hochladen zum Webservice 2 [‘]
0 O |

0.5
©

Info anzeigen

Einstell. Kamera-Internetverb 3 stimmen Sie dem Vertrag zu, um
zur Eingabe der E-Mail-Adresse zu
gelangen.

Lesen Sie den angezeigten Vertrag,
Abbruch_| (_Zustimm. und wahlen Sie [Zustimm.].

4 Stellen Sie eine Verbindung mit
einem Zugriffspunkt her.
[Mit WPS verbinden] —
[WPS (PBC-Modus)] — [OK]
Driicken Sie die WPS-Taste am
Zugriffspunkt.
Wabhlen Sie [Automatische Einstellung] im
Bildschirm [Einst. IP-Adr.] der Kamera.
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Geb. Sie Ihre E-M.-Adr. ein,
um Link z. Einricht. zu erh.
(Bis zu 254 Zeichen)

XXX

Abbruch

Geb. Sie ein. 4-stell. Code
zur Verif. b. Einricht. ein.

Abbruch

Hinweis

Canon hat Ihnen eine E-Mail
gesendet. Bei Nicht-Erhalt
E-Mail-Konto Einst. prifen

Auf URL zugreifen und Kam.-
Int.verb.-Einst. abschlieBen

OK

Webservice-Aktualisierung
0 & @

0.
©

Info anzeigen

Geben Sie lhre E-Mail-Adresse ein.

Geben Sie eine vierstellige Zahl

Ihrer Wahl ein.

Priifen Sie auf Erhalt der
Benachrichtigung.

[OK]

@] wechselt jetzt zu [¢@h)].

Greifen Sie auf die Seite mit der
Benachrichtigung zu, und erfassen
Sie die Einstellungen fiir die

Kameraverkniipfung.

Befolgen Sie die Anweisungen, um die
Einstellungen auf der Seite mit den
Kamera-Verknlpfungseinstellungen

fertigzustellen.
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Webservice-Aktualisierung 9 Wahlen Sle [&]
D Ig‘l : CANON iMAGE GATEWAY wurde nun
als Ziel-Webservice hinzugeflgt.

a v

Info anzeigen

Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Anwendung des Computers oder
Smartphones nicht zum Blockieren der E-Mails relevanter Domanen
konfiguriert ist, da dies den Empfang der Benachrichtigung verhindern kann.

Registrieren anderer Webservices

Sie kdnnen der Kamera auch andere Webservices auRer CANON iMAGE

GATEWAY hinzufiigen.
1 Melden Sie sich bei CANON
iMAGE GATEWAY an, und
reifen Sie auf die Seite mit den
— J

Verbindungseinstellungen fiir die
Kamera zu.

http://www.canon.com/cig/

2 Befolgen Sie die Anweisungen
auf dem Bildschirm, um
die Einstellungen fiir die zu

verwendenden Webservices
vorzunehmen.

Webservice-Aktualisierung DruCKen SIe dle TaSte ((T))1 um [&]
0 DO, 6‘ zu wéhlen.

0.

[4

Info anzeigen
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0 Wenn sich konfigurierte Einstellungen andern, aktualisieren Sie die
Kameraeinstellungen, indem Sie die betreffenden Webservices in
der Kamera speichern.

@ Hochladen von Bildern zu Webservices

4 Driicken Sie die Taste ().

Hochladen zum Webservice 2 Wahlen Sie das Ziel aus.

U D e Wahlen Sie ein Symbol eines

Webservices aus.

& % ) ) .
(4 Wenn ein Webservice mehrere Empfanger

NE [ folanzelGen oder Freigabeoptionen bietet, wahlen Sie
den gewiinschten Eintrag im angezeigten
Bildschirm fir die Empfangerauswahl.

3 Senden Sie ein Bild.

Wahlen Sie die Sendeoptionen aus und
laden Sie das Bild hoch.

GroBe zum Senden _Reduziert
Auswahl senden | [ Bilder senden | Beim Hochladen auf YouTube lesen Sie

Bereich senden | | Karte:alle send.

die Servicebedingungen, und wahlen
Sie [Zustimm.].

Nach dem Senden des Bildes wird [OK]
angezeigt. Driicken Sie die Taste @),
um zum Wiedergabebildschirm
zurtickzukehren.

0 Um nach CANON iMAGE GATEWAY hochgeladene Bilder mit einem
Smartphone anzuzeigen, kdnnen Sie die App Canon Online Photo Album
verwenden. Laden Sie die App Canon Online Photo Album fiir iPhone oder
iPad aus dem App Store und fiir Android-Geréate aus Google Play herunter,
und installieren Sie die App dann.

RN >
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Streamen von Bildern

Bilder kdnnen live von der Kamera gestreamt werden.

Uberpriifen Sie vorab die YouTube-Streaming-Anforderungen auf der
YouTube-Website.

Ausschlief3lich die drahtlose Fernbedienung BR-E1 (separat erhaltlich) kann
fur das Streaming verwendet werden. Vor dem Streamen missen Sie die
Kamera mit der Drahtlosen Fernbedienung BR-E1 (LI1301) paaren.

Y

41 Aktivieren Sie YouTube-Streaming
in lhrem Konto.

[— Vervollstandigen Sie die erforderlichen
Streaming-Einstellungen auf der
YouTube-Site.
Anweisungen finden Sie auf der
YouTube-Website.

2 SchlieRen Sie die CANON iMAGE
GATEWAY-Registrierung und die
Kamera-Link-Einstellungen ab.

Registrieren Sie die Kamera fir CANON
iIMAGE GATEWAY und nehmen Sie die
Einstellungen furr die Kameraverknipfung
wie in ,Registrieren von CANON iMAGE
GATEWAY* ([L11241) beschrieben vor.

3 Melden Sie sich bei CANON
iMAGE GATEWAY an, und
greifen Sie auf die Seite mit den
Verbindungseinstellungen fiir die
Kamera zu.

http://www.canon.com/cig/
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Webservice-Aktualisierung

U &

0.5
(4

Info anzeigen

0 Streaming

L

4 Aktivieren Sie das YouTube-

Streaming auf dem Bildschirm mit
den Webdienst-Einstellungen von
CANON iMAGE GATEWAY.

Wahlen Sie das Element [LIVE Streaming]
und befolgen Sie die angezeigten
Anweisungen, um die Einstellungen
abzuschlieflen.

Stellen Sie [LIVE Streaming] auf [EIN].

Wechseln Sie in den "®-Modus.

Sie kdnnen die Kamera in den Movie-
Aufnahmemodus versetzen und zwischen
Movie-Aufnahme mit automatischer oder
manueller Belichtung wahlen. (Einstellen:
&-Taste — [Aufnahmemodus])

Driicken Sie die Taste (P), um [&)]
zu wahlen.

Das Symbol [LIVE Streaming] wird
angezeigt.

Auch erhaltlich auf dem (p)-Bildschirm
[WLAN/Bluetooth-Verbindung].

YouTube ist der einzige Streaming-Dienst, der von dieser Kamera

untersttitzt wird.

Die Registrierung fiir CANON iMAGE GATEWAY muss abgeschlossen
sein, bevor Sie Streaming-Dienste nutzen kdnnen.
YouTube-Streaming kann ohne vorherige Ankiindigung geandert,
ausgesetzt oder beendet werden.

Canon ist in keiner Weise fiir Dienste von Drittanbietern wie YouTube-

Streaming verantwortlich.
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0 Wahrend des Streamings wird kein Bild auf der Karte aufgezeichnet
(es muss sich jedoch eine Karte in der Kamera befinden).
Bilder werden mit ca. 6 Mbps bei [[FHD EEIG] (NTSC) oder [EFHD MG (PAL)
gestreamt.
Bilder werden unabhé&ngig von der Einstellung 9 ['!—Rot.lnfo hinzufiigen]
horizontal gestreamt.
Der Akku wird beim Streamen mit dem USB-Netzadapter PD-E1 (separat
erhaltlich) nicht aufgeladen, es wird nur die Kamera mit Strom versorgt.
Das Audiosignal kann beim Streamen Gerausche enthalten. Priifen Sie vorab
z. B. mit [PRVW] auf Gerausche und Rauschen in den Audiodaten ([11251).
Wenn die Gerausche vom externen Mikrofon stérend sind, platzieren Sie das
externe Mikrofon so weit wie mdglich von der Kamera entfernt auf der linken
Seite der Kamera (an der IN-Seite des externen Mikrofons).
Es ist nicht moglich, die Kamera mit der Drahtlosen Fernbedienung BR-E1
(gesondert erhaltlich) zu paaren, nachdem Sie das Streaming eingerichtet
haben.
Die Drahtlose Fernbedienung BR-E1 kann nicht verwendet werden,
wahrend sie tber WLAN mit der Kamera verbunden ist, solange Sie
nicht streamen.
Die Fernbedienung per Smartphone ist wahrend des Streamings
nicht moglich.

@ Jetzt streamen

41 [Livestreaming]

Livestreaming

0 &

LIVE -y %\\

M Info anzeigen {MENU ba)

Nutzungsbedingungen 2 Uberprﬂfen Sie die
T ——— Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie den angezeigten Vertrag,

und wahlen Sie [Zustimm.].
Abbruch Zustimm.

R E



Streaming-Typ 3 [Jetzt streamen]
Jetzt streamen
Events

Jetat streamen 4 Uberpriifen Sie die Streaming-
Mit diesen Einstellungen streamen .

Titel Details — [OK]

XXXXX

Datenschutz

XXXXX

Abbruch

LR a o KN fpy U 5 [oK
% @ lUm den Modus [Livestreamlng]| [ ]
| ‘zu beenden, driicken Sie die
1 “Taste MENU.
Ii‘ Kartenaufzeichnung ist mit
A= [Livestreaming] nicht maglich.

6 Starten Sie das Streaming.

Konfigurieren Sie die Aufnahmefunktionen
wie bei der normalen Movie-Aufnahme.
Wenn Sie zum Streamen bereit sind,
driicken Sie die Movie-Aufnahmetaste.
Das Streaming beginnt automatisch,
nachdem [Stream wird vorbereitet]
angezeigt wurde.

R — [@ LIVE] wird beim Streaming oben

b 20 i rechts angezeigt.

|8 ‘ Die Zeit, die seit dem Drlicken der Movie-
Aufnahmetaste vergangen ist, wird oben
links zusammen mit der Anzahl der
Zuschauer unten links angezeigt.

0023 ¢m

R E
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Uberpriifen Sie die YouTube Live-Seite,
um zu sehen, wie das gestreamte Bild
aussieht.

7 Horen Sie auf zu streamen.

Driicken Sie die Movie-Aufnahmetaste
erneut, um das Streaming zu beenden.

Livestreaming 8 Beenden Sie den Livestreaming-
Modus.
verbindung beenden Driicken Sie die Taste MENU, um [OK]
zu wahlen.

Abbruch | [ ok ]

0 Es dauert einen Moment, bis das Streaming in Schritt 6 beginnt. Bedienen
Sie die Kamera nicht, wahrend die Meldung angezeigt wird.
Bei Darstellungsproblemen (verfélschte Zeichen) an der Kamera bei Text,
den Sie auf der YouTube-Seite eingegeben haben, geben Sie den Text
auf der YouTube erneut ein, und zwar im ASClI-Format (Single-Byte-
Buchstaben/Zeichen/Ziffern).

@ Events (Streaming)

Sie kénnen auch streamen, indem Sie ein Event auswahlen, das Sie
zuvor auf der YouTube Live-Seite eingerichtet hatten (durch Angabe
der Streaming-Zeit und des Titels).

4 Vervolistindigen Sie die Event-
Einstellungen auf der YouTube
Live-Seite.

Anweisungen finden Sie auf der
YouTube-Website.

Livestreaming 2 [Livestreaming]

A <EH»> | >
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Nutzungsbedingungen

Abbruch Zustimm.

Streaming-Typ

Jetzt streamen
Events

Events
Ereignis zum Streamen auswahlen
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Events

Mit diesen Einstellungen streamen
Titel

XXXXX

Startzeit fir Streaming
02.02.2019 10:00:00
Datenschutz

Abbruch

O A R o< BX
* ¥ Um den Modus [Livestreamlng]|
zu beenden, driicken Sie die

3 “Taste MENU.

Il‘ Kartenaufzeichnung'ist mit

3 Uberpriifen Sie die
Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie den angezeigten Vertrag,
und wahlen Sie [Zustimm.].

4 [Events]

5 Wihlen Sie ein Event.

Wabhlen Sie ein Event, das Sie zuvor
in YouTube Live eingegeben hatten.

6 Uberpriifen Sie die Streaming-
Details — [OK]

7 [OK]




w [ LIVE |

8 Driicken Sie die Taste @.

Wahlen Sie [PRVW] oder [LIVE].

[PRVW] (Vorschau): Erméglicht das Testen
des Streamings, ohne Bilder &ffentlich
freizugeben. Niitzlich zum Uberpriifen

von Bildern vor dem Streaming.

[LIVE]: Erméglicht das sofortige Starten
des Streams durch Driicken der Movie-
Aufnahmetaste.

Starten Sie das Streaming.

Konfigurieren Sie die Aufnahmefunktionen
wie bei der normalen Movie-Aufnahme.
Wenn Sie zum Streamen bereit sind,
driicken Sie die Movie-Aufnahmetaste.
Das Streaming beginnt, nachdem
[Vorschau wird vorbereitet] oder [Stream
wird vorbereitet] angezeigt wurde.

[@ PRVW] oder [@ LIVE] wird beim
Streamen oben rechts angezeigt.

Die Zeit, die seit dem Drlicken der Movie-
Aufnahmetaste vergangen ist, wird oben
links zusammen mit der Anzahl der
Zuschauer unten links angezeigt.
Uberpriifen Sie die YouTube Live-Seite,
um zu sehen, wie das gestreamte Bild
aussieht.
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10 Héren Sie auf zu streamen.
Driicken Sie die Movie-Aufnahmetaste
erneut, um das Streaming zu beenden.
Kehren Sie nach dem Uberpriifen des
Bildes mit [PRVW] zu Schritt 8 zurlick
und wahlen Sie [LIVE], um das Streaming
zu starten.

Livestreaming Beenden Sie den Livestreaming-
Modus.

Driicken Sie die Taste MENU, um [OK]
zu wahlen.

Verbindung beenden

Abbruch | [ oK

0 Es dauert einen Moment, bis das Streaming in Schritt 9 beginnt. Bedienen
Sie die Kamera nicht, wahrend die Meldung angezeigt wird.
Es werden bis zu 20 Events angezeigt.
Die Anzahl der Zuschauer wird wahrend der Vorschau nicht angezeigt.
Bei Darstellungsproblemen (verfélschte Zeichen) an der Kamera bei Text,
den Sie auf der YouTube-Seite eingegeben haben, geben Sie den Text
auf der YouTube erneut ein, und zwar im ASCII-Format (Single-Byte-
Buchstaben/Zeichen/Ziffern).
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Erneut verbinden tiber WLAN

Das erneute Verbinden von Geraten mit Webservices iber WLAN ist nur
moglich, nachdem die Verbindungseinstellungen registriert wurden.

4 Driicken Sie die Taste ().

° 2 Wihlen Sie ein Ziel aus den letzten
[ smartPhone drei Verbindungen aus.
« | & canon printer Wird lhr Ziel nicht angezeigt, driicken
Sie die Tasten 4P, um auf weitere
K2 Info anzeigen Bildschirme umzuschalten.

Fir die Webservices ist die Verbindung
jetzt abgeschlossen.

3 Bereiten Sie das andere Gerit vor.

Bereiten Sie weitere Gerate vor, indem
Sie die angezeigten Anweisungen
befolgen.



WLAN-Verbindungen beenden

4 Driicken Sie die Taste ().

[ WLAN ein 2 [Trenn.,Beend] g [OK]

| Trenn.,Beend
Einst. bestat.
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Loschen von Informationen von via
Bluetooth gepaarten Geraten

Losen Sie das Pairing mit einem Smartphone wie folgt.

1 @ [WLAN/Bluetooth-Verbindung] —
[(JMit Smartphone verbinden]

2 [Gerat bearbeiten/Idschen]

3 Wihlen Sie das Smartphone mit
den registrierten Informationen aus,
die geléscht werden sollen.

4 [Verbindungsinformationen I6schen]
— [OK]
5 Bereiten Sie das Smartphone vor.

Léschen Sie in den Bluetooth-
Systemeinstellungen die gespeicherten
Kamerainformationen.

Al <EHR»> | o
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Andern oder Léschen von
Verbindungseinstellungen
Auf der Kamera gespeicherte Verbindungseinstellungen kénnen

geandert oder geldscht werden. Vor dem Andern oder Léschen von
Verbindungseinstellungen beenden Sie die WLAN-Verbindung.

41 Driicken Sie die Taste ().

2 Wihlen Sie einen Eintrag aus.

[ SmartPhone

Auf dem links gezeigten Bildschirm
« | Dy canon Printer konnen Sie mit den Tasten 4/p zu
anderen Bildschirmen wechseln.

Info anzeigen

Wabhlen Sie auf dem Bildschirm
links einen Eintrag, dessen
D Ig'l a Verbindungseinstellungen Sie

0.a andern oder I6schen méchten.
(4

Info anzeigen

3 Wwihlen Sie [Gerit bearbeiten/

e — I8schen] aus.

Al o Wahlen Sie auf dem erscheinenden
Bildschirm ein Gerat aus, dessen
Verbindungseinstellungen Sie andern oder
|6schen mdéchten, und dndern Sie dann den
Kurznamen oder andere Informationen.

Sie kénnen die Bluetooth-Verbindung
umschalten, indem Sie ein Smartphone mit
der Bezeichnung [] in grau wahlen. Wenn
der Bildschirm [Mit Smartphone verbinden]
angezeigt wird, wahlen Sie [Pairing Uber
Bluetooth] und driicken Sie auf dem
folgenden Bildschirm die Schaltflache @.

Al <EH»> |5

.o
Mit Smartphone verbinden




Funktionseinstellungen

Vereinfachen Sie sich die Bedienung der Kamera, indem Sie grundlegende
Kamerafunktionen individuell anpassen.
Diese Einstellungen werden in den Menis § und v konfiguriert.
Passen Sie haufig verwendete Funktionen nach eigenem Bedarf an
Ihre Bedirfnisse an.

Diese Anweisungen gelten fiir den Fall, dass die Kamera auf den
Modus P eingestellt wurde.
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Auswahlen und Erzeugen von Ordnern

Sie kdnnen die Ordner auswahlen und/oder erzeugen, in denen Bilder
gespeichert werden. Sie erzeugen neue Ordner mit [Ordner erstellen] im
Ordner-Auswahlbildschirm.

41 & [Ordner wihlen]

Ordner wahlen

Datei-Nummer Reihenauf.
Autom. Drehen Eina 2
*®Rot.info. hinz. Aktiv.
Karte formatieren

Startbild

Ordner wahlen 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
100CANON A - o f f .
101CANON \ Ordner wahlen: Wahlen Sie einfach einen
102CANON ”

103CANON Ordner aus

L Ordner anlegen: [Ordner erstellen] — [OK]

Ordner erstellen

Ordner werden benannt wie in 100CANON, mit einer dreistelligen Zahl,
gefolgt von funf Ziffern oder Zahlen.
Es kénnen Ordner im Bereich von 100-999 erzeugt werden.

Al <E»>| >
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Datei-Nummerierung andern

Den aufgenommenen Bildern werden automatisch Dateinummern von
0001-9999 in der Aufnahmereihenfolge zugewiesen. Sie werden in Ordnern
gespeichert, die jeweils bis zu 9999 Bilder fassen kénnen. Sie kénnen die
Dateinummerierung éandern.

1 € [Datei-Nummer] — [Nummerierung]
Ordner wahlen oder [Auto reset]

Datei-Nummer Reihenauf.

Autom. Drehen Eina32
*®Rot.info. hinz. Aktiv.
Karte formatieren

Startbild

Die Bilder werden aufsteigend nummeriert, bis die Zahl
Reihenauf. 9999 erreicht ist, auch wenn Sie die Speicherkarte oder
den Ordner wechseln.

Die Bildnummerierung beginnt wieder bei 0001, wenn
Auto reset Sie die Speicherkarte durch eine neue ersetzen oder
ein neuer Ordner erstellt wird.

Erzeugt einen neuen Ordner und beginnt mit der

Man. reset Nummerierung bei 0001.

0 Bei einer neu eingesetzten Speicherkarte werden die Bilder unabhéngig
von dieser Einstellung unter Umstéanden beginnend von der Nummer des
letzten darauf befindlichen Bilds nummeriert. Wenn die Nummerierung
wieder bei 0001 beginnen soll, verwenden Sie eine leere (oder formatierte)
Speicherkarte.
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Konfigurieren des automatischen
Drehens von Portrat-Aufnahmen

Sie kénnen die Einstellung fiir die automatische Drehung zum Anzeigen von
Bildern in vertikaler Ausrichtung andern.

Ordner wahlen
Datei-Nummer

Autom. Drehen
*®Rot.info. hinz.
Karte formatieren
Startbild

1 € [Autom. Drehen]

Reihenauf.
Eina32
Aktiv.

Ein 3 Wahrend der Wiedergabe werdgn Bilder auf der Kamera
— und auf dem Computer automatisch gedreht.
Ein CJ Wahrend der Wiedergabe werden Bilder auf dem Computer
= automatisch gedreht.
Aus Die Bilder werden nicht automatisch gedreht.

Al <EH > | o
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Hinzufliigen von
Orientierungsinformationen zu Movies

Bei Movies, die mit vertikal gehaltener Kamera aufgenommen wurden,
kénnen automatisch Ausrichtungsinformationen hinzugefiigt werden,
die angeben, welche Seite nach oben zeigt, damit die Wiedergabe auf
Smartphones oder anderen Geraten in derselben Ausrichtung erfolgt.

1 ¢ I'™Rot.info. hinz.]

Ordner wahlen
Datei-Nummer Reihenauf.

Autom. Drehen Ein 2
'®Rot.info. hinz. Aktiv.
Karte formatieren

Startbild

Movies werden auf Smartphones oder anderen Geraten in
der Ausrichtung abgespielt, in der sie aufgenommen wurden.
Movies werden auf Smartphones oder anderen Geraten in
Deaktiv. horizontaler Ausrichtung abgespielt, unabhangig von der
Ausrichtung der Aufnahme.

Aktiv.

* Diese Movies werden unabhangig von der Einstellung "®Rot.info. hinz.]
abgespielt.

Al <E3H > | o
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Formatieren von Speicherkarten

Bevor Sie eine neue Speicherkarte oder eine Speicherkarte, die in anderen
Geraten formatiert wurde, verwenden koénnen, sollten Sie sie mit dieser
Kamera formatieren.

Eine Low-Level-Formatierung kann hilfreich sein, falls die Kamera nicht
ordnungsgemaf funktioniert, das Lesen/Schreiben der Bilder auf der
Speicherkarte sehr lange dauert, die Serienbildaufnahme verlangsamt

ist oder Movie-Aufnahmen unerwartet beendet werden.

Sowohl die regulére als auch die Low-Level-Formatierung l6schen alle
Daten auf der Speicherkarte; sie lassen sich nicht wiederherstellen.

1 ¢ [Karte formatieren]

Ordner wahlen
Datei-Nummer Reihenauf.

Autom. Drehen Eina2
*®Rot.info. hinz. Aktiv.
Karte formatieren

Startbild

Karte formatieren Formatieren: [OK]
Formatiere Speicherkarte
Alle Daten gehen verloren!
—
160 KB belegt 29.7 GB
Format niedriger Stufe

Abbruch | [ OK

Karte formatieren Low-Level-Formatierung: H¥-Taste zum
Formatiere Speicherkarte Auswahlen von [\/] — [OK]
Alle Daten gehen verloren!
—
160 KB belegt 29.7 GB
¥ Format niedriger Stufe

Abbruch | [ OK
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0 Das Formatieren oder Loschen von Daten auf einer Speicherkarte
andert nur die Dateiverwaltungsinformationen auf der Karte und I6scht
die Daten nicht vollstandig. Treffen Sie beim Entsorgen oder beim
Ubertragen der Eigentumsrechte einer Speicherkarte die entsprechenden
VorsichtsmaRnahmen, indem Sie die Karte z. B. zerstéren und damit
verhindern, dass Ihre persénlichen Daten in falsche Hande geraten.

Die auf dem Formatierungsbildschirm angezeigte Gesamtkapazitat

der Speicherkarte ist méglicherweise geringer als die Kapazitét,

die der Speicherkarte eigentlich zugewiesen ist.

Die Low-Level-Formatierung dauert unter Umsténden langer als

die Initialisierung (schnelle Formatierung), da dabei die Daten aller
Speicherbereiche auf der Speicherkarte geléscht werden.

Sie kénnen eine laufende Low-Level-Formatierung abbrechen, indem Sie
[Abbruch] auswahlen. In diesem Fall werden alle Daten gelscht, und die
Speicherkarte kann ohne Probleme verwendet werden.
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Startbildschirm einstellen

Geben Sie an, welches Startbild beim Einschalten der Kamera angezeigt
werden soll.

1 ¢ [Startbild]

Ordner wahlen
Datei-Nummer Reihenauf.

Autom. Drehen Eina32
*®Rot.info. hinz. Aktiv.
Karte formatieren

Startbild

A <«EH»>| >
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Verwenden des Eco-Modus

Mit dieser Funktion kénnen Sie in den Aufnahmemodi Energie sparen.
Wenn die Kamera nicht benutzt wird, wird der Bildschirm nach kurzer Zeit
abgedunkelt, um Akkulaufzeit zu sparen.

1 € [Eco-Modus]

2

Eco-Modus
Stromsparmodus

Displayhelligkeit

Nachtschema Aus
Datum/Zeit/-zone 02/02/19 10:00
Sprache@ Deutsch
Obj.einfahren 1 Min.

Der Bildschirm wird nach ca. zwei Sekunden Inaktivitat
abgedunkelt. Nach weiteren ca. zehn Sekunden wird der
Bildschirm ausgeschaltet. Die Kamera wird automatisch
nach etwa drei Minuten Inaktivitat ausgeschaltet. Wenn

Ein der Bildschirm ausgeschaltet, aber das Objektiv noch nicht
eingefahren wurde, kdnnen Sie diesen wieder aktivieren
und die Kamera flir die Aufnahme vorbereiten, indem Sie
den Ausldser antippen.

Aus Eco-Modus nicht verwenden.

Al <EHA > | o
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Anpassen der Stromsparfunktionen

Sie kdnnen die Zeiteinstellung fiir die automatische Deaktivierung von
Kamera und Bildschirm (,Automatische Abschaltung® bzw. ,Display Aus*)
wie erforderlich anpassen.

1 ¢ [Stromsparmodus]

2
Eco-Modus
Stromsparmodus
Displayhelligkeit ¥
Nachtschema Aus

Datum/Zeit/-zone 02/02/19 10:00
Sprached@ Deutsch
Obj.einfahren 1 Min.

Stromsparmodus 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Display Aus
Autom. Absch

0 Um so wenig Strom wie mdglich zu verbrauchen, sollten Sie bei
9 [Stromsparmodus] — [Display Aus] und [Autom. Absch.] — [1 Min.] oder
einen kleineren Wert einstellen.
Die Einstellung [Display Aus] wird auch dann angewendet, wenn Sie fiir
[Autom. Absch.] die Option [Deaktivieren] festgelegt haben.

Al <> | o
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Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit wie folgt an.

g 1 ¢ [Displayhelligkeit]

Eco-Modus

Stromsparmodus

Displayhelligkeit e ————
Nachtschema Aus

Datum -zone 02/02/19 10:00
Sprache@® Deutsch
Obj.einfahren 1 Min.

Displayhelligkeit 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
4Pp-Tasten — @-Taste

EEEOK

0 Fir maximale Helligkeit (und unabhangig von der Einstellung
§ [Displayhelligkeit]) halten Sie die Taste ¥ im Aufnahmebildschirm oder
wahrend der Einzelbildanzeige mindestens eine Sekunde lang gedriickt.
Um die urspriingliche Bildschirmhelligkeit wiederherzustellen, halten Sie
die Taste ¥ erneut mindestens eine Sekunde gedriickt, oder starten Sie
die Kamera neu.

Al <EFE > | o
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Andern der Farbe von
Bildschirminformationen

Die Farbe der auf dem Bildschirm und in den Menus angezeigten
Informationen kann so angepasst werden, dass sie auch bei schlechten
Lichtverhaltnissen gut lesbar sind. Die Aktivierung dieser Einstellung ist
etwa in Modi wie [B3], [, [@] und [+®] hilfreich.

1 ¢ [Nachtschema]

2

Eco-Modus
Stromsparmodus

Displayhelligkeit e T
Nachtschema Aus
Datum/Zeit/-zone 02/02/19 10:00
Sprached® Deutsch
Obj.einfahren 1 Min.

Um ? [Nachtschema] auf [Aus] einzustellen, halten Sie die Taste ¥ im
Aufnahmebildschirm oder wahrend der Wiedergabe in der Einzelbildanzeige
mindestens eine Sekunde lang gedriickt.

Al <EA > | o
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Einstellen von Datum, Uhrzeit und
Zeitzone

Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone ein.

1 ¢ [Datum/Zeit/-zone]

2

Eco-Modus
Stromsparmodus

Displayhelligkeit

Nachtschema Aus
Datum/Zeit/-zone 02/02/19 10:00
Sprache@ Deutsch
Obj.einfahren 1 Min.

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Befolgen Sie Schritte 2—3 unter
,Einstellen von Datum, Uhrzeit,
Zeitzone und Sprache* (125),
um die Einstellungen zu &ndern.

Al <EE > | o
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Andern der Sprache

Die aktuelle Anzeigesprache kann geéandert werden.

: 1 ¢ [SpracheF]

Eco-Modus
Stromsparmodus

Displayhelligkeit ¥ T
Aus

02/02/19 10:00
Sprached® Deutsch
Obj.einfahren 1 Min.

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

A/v/{p-Tasten zum Auswahlen einer
Sprache — &-Taste

Al <E > | >
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Andern der Einstellung fiir das
Einfahren des Objektivs

Das Objektiv wird aus Sicherheitsgriinden ca. eine Minute nach Driicken
der Taste [®] in einem der Aufnahmemodi eingefahren. Wenn das Objektiv
sofort nach dem Driicken der Taste [»] eingefahren werden soll, setzen Sie
die Einstellung fiir das Einfahren des Objektivs auf [0 Sek.].

41 ¢ [Obj.einfahren]

2

Eco-Modus
Stromsparmodus

Displayhelligkeit

Nachtschema Aus
Datum/Zeit/-zone 02/02/19 10:00
Sprache@ Deutsch
Obj.einfahren 1 Min.

"IN 271 N
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Einstellen des Videosystems

Stellen Sie das Videosystem des fiir die Anzeige verwendeten
Fernsehgerats ein. Diese Einstellung bestimmt die fur Movies
verfugbare Bildqualitat (Bildrate).

: o B 1 ¢ [Videosystem]

Videosystem Fr NTSC
Touch-Steuerung Standard

Piep-Ton Aktivieren
Lautstarke

HDMI-Auflésung Automatisch
HDMI-HDR-Ausgabe Aus

Fir NTSC In Gegenden, in denen die NTSC-Fernsehnorm gilt wie
Nordamerika, Japan, Sudkorea und Mexiko.

Fiir PAL In Gegenden, in denen die PAL-Fernsehnorm gilt wie Europa,
Russland, China und Australien.
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Anpassen des Touchscreens

Sie kdnnen die Empfindlichkeit des Touchscreens erhéhen, damit er auf

leichtere

Beriihrungen reagiert, oder Sie kénnen die Beriihrungssteuerung

deaktivieren.

; ¢ 1 ¢ [Touch-Steuerung]
Videosystem Fir NTSC o . . . . .
Touch-Steuerung  Standard So erhoéhen Sie die Empfindlichkeit des
fiepaTon Bkifviren Bedienfelds: [Empfindlich]
Lautstarke
DML 10sUng Aom Uil So deaktivieren Sie den Touchscreen:

HDMI-HDR-Ausgabe Aus

[Deaktivieren]

Erhohen Sie die Empfindlichkeit des Touchscreens, wenn Gesten nicht
gut erkannt werden.
Beachten Sie die folgenden VorsichtsmafRnahmen, wenn Sie den
Touchscreen verwenden.
Der Bildschirm ist nicht druckempfindlich. Verwenden Sie zum Berlihren
keine spitzen Gegensténde wie Fingernagel oder Kugelschreiber.
Bedienen Sie den Touchscreen nicht mit nassen Fingern.
Wenn Sie den Touchscreen bedienen, wahrend der Bildschirm oder
lhre Finger nass sind, reagiert die Kamera mdglicherweise nicht oder es
kommt zu einer Fehlfunktion. Schalten Sie in diesem Fall die Kamera
aus und trocknen Sie den Bildschirm mit einem Tuch ab.
Tragen Sie keine separat erhaltlichen Schutzfolien oder Klebefilme auf.
Dies kann die Reaktionsfahigkeit fiir Berihrungen verringern.
Die Kamera konnte schlechter reagieren, wenn Sie schnelle
Bedienvorgange ausfiihren und [Empfindlich] eingestellt ist.
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Signaltone einstellen

Hier geben Sie an, ob beim Antippen des Ausldsers bzw. bei Betatigung des
Selbstauslosers Téne von der Kamera ausgegeben werden.

3 - 1 ¢ [Piep-Ton]

Videosystem Fr NTSC
Touch-Steuerung Standard

Piep-Ton Aktivieren
Lautstarke

HDMI-Aufldsung Automatisch
HDMI-HDR-Ausgabe Aus




Anpassen der Lautstarke

Sie kdnnen die Lautstarke einzelner Kameraténe anpassen.

3
Videosystem
Touch-Steuerung
Piep-Ton

Lautstarke
HDMI-Aufldsung
HDMI-HDR-Ausgabe

Lautstarke

Vol.Startton
Touch-Téne
Selbstausl.Ton
Lautst.Ausl6ser

* 1 ¢ [Lautstirke]

Fir NTSC
NelE]
Aktivieren

Automatisch

®&-Taste — ¢p-Tasten

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
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Einstellen der Auflésung fur die
HDMI-Ausgabe
Stellen Sie die Ausgabeauflosung flir Kamerabilder ein, falls ein

Fernsehgerat oder ein externes Aufnahmegerat per HDMI-Kabel
angeschlossen wird.

; L 1 ¢ [HDMI-Auflésung]

Videosystem Fir NTSC
Touch-Steuerung Standard

Piep-Ton Aktivieren
Lautstarke

HDMI-Aufldsung Automatisch
HDMI-HDR-Ausgabe Aus

Die Bilder werden automatisch in der optimalen Auflésung
fur angeschlossene Fernsehgerate angezeigt.

Ausgabe mit 1080p. Wahlen Sie diese Einstellung,

1080p wenn Sie Darstellungsfehler oder langsame Anzeige
beim Umschalten der Auflésung vermeiden méchten.

Automatisch
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RAW-Wiedergabe auf einem
HDR-Fernsehgerat

Sie kdnnen RAW-Bilder in HDR betrachten, indem Sie die Kamera an ein
HDR-Fernsehgerat anschlieRen.

5 ¥ 1 ¢ [HDMI-HDR-Ausgabe]

Videosystem Fr NTSC
Touch-Steuerung NENEG]

Piep-Ton Aktivieren
Lautstarke

HDMI-Aufldsung Automatisch
HDMI-HDR-Ausgabe Aus

0 Fur eine Bildfarbenanzeige, die den Eigenschaften von HDR-
Fernsehgeraten entspricht, wahlen Sie § [HDMI-HDR-Ausgabe] — [Ein].
Stellen Sie sicher, dass das HDR-Fernsehgerat fir den HDR-Eingang
eingerichtet ist. Einzelheiten zum Umschalten der Eingénge des
Fernsehgeréts finden Sie in der zugehdrigen Anleitung.

Die HDR-Ausgabe ist nicht fir Bilder in Sets (Rollen) verfligbar, die im
RAW-Burst-Modus aufgenommen wurden.

Je nach verwendetem Fernsehgerat sehen die Bilder méglicherweise
nicht wie erwartet aus.

Einige Bildeffekte und Informationen werden mdglicherweise nicht auf
einem HDR-Fernsehgerat angezeigt.
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Anpassen der Anzeige der Aufnahmeinformationen

Sie kénnen einstellen, welche Details und Anzeigebildschirme Sie
wahrend des Aufnehmens an der Kamera sehen méchten. Raster- und
Histogrammanzeige kénnen ebenfalls konfiguriert werden.

1 ¢ [Anzeige Aufn.info] —

a

| Anzeige Aufn.info [Bilds.-lnfo-Einst]
Display spiegeln Ein
MaBeinheiten m/cm
Erlduterungen Aktivieren

Bilds-info-Einst 2 Driicken Sie die Tasten a/¥ und
i wihlen Sie die Meniibildschirme aus.
Tippen Sie bei den Bildschirmen, die
b st nicht angezeigt werden sollen, auf die
S Biic-Yearb} ®)-Taste, um die Markierung [v/] zu
oK Abbruch entfernen.
Driicken Sie die Taste ¥, um den
Bildschirm zu bearbeiten.

Bildschirm 1 bearbeiten 3 Bearbeiten Sie den Bildschirm.

Zum Verschieben der Eintrage verwenden
Sie die Tasten a/w¥.

Verwenden Sie die &-Taste, um ein
[v/]-Symbol neben darzustellenden
Eintragen zu platzieren.

Wabhlen Sie [OK], um Ihre Einstellungen
anzuwenden.

Einfache Aufn.info

OK Abbruch

0 Die Gitteranzeige kann lber 9 [Anzeige Aufn.info] konfiguriert werden. —
[Gitteranzeige].
Um von einem Helligkeitshistogramm auf ein RGB-Histogramm
umzuschalten oder die Darstellungsgréfie zu andern, wahlen Sie
9 [Anzeige Aufn.info] — [Histogramm].
Wenn die (3 [AF-Methode] auf [AF 'L E3] gestellt ist, wird die
elektronische Wasserwaage nicht angezeigt.
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Display spiegeln

Geben Sie an, ob ein Spiegelbild angezeigt werden soll, wenn Sie den
Bildschirm in Richtung Vorderseite gedreht haben.

) 41 ¢ [Display spiegeln]
Anzeige Aufn.info
Display spiegeln Ein
MaBeinheiten m/cm

Erlauterungen Aktivieren

Al <E>| >



I . 2

Anzeigen metrischer oder nicht
metrischer MaBeinheiten
Sie kénnen die fiir den Zoombalken (L1197), in der MF-Kontrollleuchte

(11100) und anderswo verwendeten MaReinheiten falls erforderlich von
m/cm in ft/in (Ful3/Zoll) andern.

7 1 ¢ [MaReinheiten]

Anzeige Aufn.info
Display spiegeln Ein
MaBeinheiten m/cm

Erlauterungen Aktivieren

Al <EAH > | >
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Konfigurieren der Erlauterungen

Geben Sie an, ob die Erlauterungen angezeigt werden sollen, wenn Eintrage
im Schnelleinstellungsbildschirm ausgewahlt werden.

. 41 ¢ [Erlduterungen]
Anzeige Aufn.info
Display spiegeln Ein

MaBeinheiten m/cm
Erlduterungen Aktivieren

"ARN 231 s
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Individualfunktionen konfigurieren

Konfigurieren Sie Individualfunktionen, um die Kamerabedienung weiter zu
individualisieren.

: i 1 ¢ [Individualfunktionen(C.Fn)]

Individualfunktionen(C.Fn)

Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)
Kam. zurticks.
Copyright-Informationen

URL fiir Handbuch/Software
Anzeige Zertifizierungs-Logo
Firmware QVer. 1.0.0

(Sfnt gelchtung 2 Wibhlen Sie einen Eintrag aus.
afety Shi
4Pp-Tasten — &-Taste

1:Aktiviert

3 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Stellen Sie hier [1:Aktiviert] ein, um die Verschlusszeit
und den Blendenwert automatisch einstellen zu
lassen, so dass die Belichtungsstufe mdglichst der
Standardbelichtung entspricht, falls diese Auswahl

bei Ihren aktuellen Einstellungen von Verschlusszeit
oder Blende in den Modi TV oder Ay sonst nicht
moglich ware.

C.Fn I:Belichtung
Safety Shift

C.Fn Il:Weiteres
Steuerungsring-  |Andert die Drehrichtung des £)-Rings.
Drehung

C.Fn I:Weiteres
Einstellungs- Andert die Drehrichtung des @-Wahlrads.
Wahlrad-Drehung
C.Fn I:Weiteres Stellen Sie Tastenfunktionen wie z. B. fir den
Custom-Steuerung |Ausléser individuell ein.
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0 Wenn C.Fn-2 oder C.Fn-3 auf [1:Umgekehrt] eingestellt sind, gilt eine
Anderung der Drehrichtung nur fiir die Einstellungen Verschlusszeit,
Blendenwert oder Programmwechsel, je nach Zuweisung zum £)-Ring
oder Q—Wahlrad.

Um die Standardeinstellung fiir ? [Individualfunktionen(C.Fn)]
(auler Einstellungen bei [Custom-Steuerung]) wiederherzustellen,
wahlen Sie 9 [Kam. zuriicks.] — [Andere Einstell.] —
[Individualfunktionen(C.Fn)] — [OK].

@ Individualisierung von Tastenfunktionen

Stellen Sie Tastenfunktionen wie z. B. fir den Ausldser individuell ein.

Die Einstellungen von ¥ (AE-Speicherung)-Taste, £)-Ring und @-Wahlrad
gelten fiir die Modi "®/P/Tv/AviIMIC.

Die Einstellungen [@ Ausléser halb gedriickt] und Movie-Aufnahmetaste]
gelten fiir die Modi P/TvAVIVIC.

CFnll:Weiteres 1 [C.Fn ll:Weitere Custom-Steuerungen]

¢ Custom-Steuerung
[N

Ausloser halb gedriickt 2 Wabhlen Sie eine Taste.
Messung und AF Start

Stand.einst.
{MENU o)

@\Ausloser halb gedriickt 3 Wabhlen Sie eine Funktion.
Messung und AF Start

“AF

Al <EH>| o



I . 2

0 Sie konnen die Funktionen der [Belichtungskorrektur] dem £)-Ring
zuordnen. Zum Einstellen der Belichtungskorrektur mittels des E:)—Rings
wahlen Sie [£))] im Einstellbildschirm Custom-Steuerung, wahlen Sie ,
kehren Sie zurlick zum Aufnahmebildschirm und stellen Sie das Wahlrad
fur die Belichtungskorrektur in die Stellung [@].
Im Modus P, und wahrend das Wahlrad fiir die Belichtungskorrektur auf [@]
-Ring und das @-Wahlrad auf [STD] eingestellt sind, kann die
Belichtungskorrektur mit dem G—Wahlrad eingestellt werden, wahrend der
Messtimer lauft.
Die Optionen, die Sie mit dem £)-Ring einstellen kdnnen, hdngen vom
Aufnahmemodus ab (ob sich die Kamera in den Modi P/Tv/Av/™
oder in den Modi [\/]*® befindet).
Um die Standardeinstellung fiir [Custom-Steuerung] wiederherzustellen,
wihlen Sie § [Kam. zuriicks.] — [Andere Einstell.] — [Custom-Steuerung]
— [OK].
Einige von Ihnen konfigurierte Funktionen werden im Movie-Modus
madglicherweise nicht angewendet (d. h. sie sind deaktiviert).

Einstellbare Optionen, wenn [STD] zugewiesen wurde

Aufnahmemodi
Elemente |Einstellungen
g P Tv Av
£)-Ring STD Programm- Versch.luss- Blendenwert
wechsel zeit
@®-Wahlrad STD — — —

* Wenn der £)-Ring nicht [STD] zugewiesen ist, wohl aber das @-Wahirad,
kénnen Sie das @-Wahlrad verwenden, um Programmumschaltung im
P-Modus, Verschlusszeit im Ty-Modus oder Blendenwert im Ay-Modus
einzustellen.

* Wenn der @-Ring [STD] im [VI"®-Modus zugewiesen ist, kénnen Sie ihn
verwenden, um Verschlusszeit (oder Blendenwert) einzustellen, wenn der

-Ring [AvV] (oder [TV]) zugewiesen ist.
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Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)

Speichern Sie haufig verwendete Aufnahmemodi und lhre konfigurierten
Funktionseinstellungen zur Wiederverwendung. Um spater auf gespeicherte
Einstellungen zuzugreifen, drehen Sie das Modus-Wahlrad einfach auf C.
Auf diese Weise kdnnen sogar Einstellungen gespeichert werden, die
normalerweise beim Wechsel in einen anderen Aufnahmemodus oder beim
Ausschalten der Kamera geléscht werden.

Speicherbare Einstellungen

Aufnahmemodi (P/Tv/Av/M)

In den Modi P/Tv/Av/M eingestellte Funktionen (mit einigen
Ausnahmen)

Zoompositionen
Manuelle Fokuspositionen (L1100)

1 Wechseln Sie in einen
Aufnahmemodus mit Einstellungen,
die Sie speichern mochten, und
andern Sie die Einstellungen nach

Bedarf.

: ¥ 2 ¢ [Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)]
Individualfunktionen(C.Fn)
Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)
Kam. zurticks.
Copyright-Informationen
URL fiir Handbuch/Software
Anzeige Zertifizierungs-Logo
Firmware QVer. 1.0.0
Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod) 3 [Einstellungen registrieren]

Einstellungen registrieren
Einstellungen ldschen
Auto-Aktualisier. Deaktivieren
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0 Um gespeicherte Einstellungen (auer den Aufnahmemodus) zu
bearbeiten, wahlen Sie C andern Sie die Einstellungen, und wahlen
Sie dann erneut 9 [Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)] — [Einstellungen
registrieren]. Diese Einstellungsdetails werden in anderen Aufnahmemodi
nicht ibernommen.
Um gespeicherte Einstellungen auf ihre Standardeinstellungen
zurlickzusetzen, wahlen Sie 9 [Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)] —
[Einstellungen I6schen].
Um lhre gespeicherten Einstellungen automatisch durch die Anderungen,
die Sie wahrend der Aufnahme im Modus C vornehmen, zu aktualisieren,
wahlen Sie ? [Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)] — [Auto-Aktualisier.] —
[Aktivieren].
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Wiederherstellen der Kamera-
Standardeinstellungen

Stellen Sie die Kamera-Standardeinstellungen in den Modi P/Tv/AviVI’®
wieder her.

¥ 1 ¢ [Kam. zuriicks.]

5

Individualfunktionen(C.Fn)
Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)

Kam. zurticks.
Copyright-Informationen

URL fiir Handbuch/Software
Anzeige Zertifizierungs-Logo
Firmware QVer. 1.0.0

Kam. zuriicks. Grundeinstell. I6schen: [Grundeinstell.] —
I Grundeinstell. [OK]

Andere Einstell.

Andere Einstellungen I6schen:

Kam. zurticks.

Sl [Andere Einstell.] — Eintrag auswéahlen

Il Andere Einstell.

— [OK]

Grundeinstellungen wie [Sprache[@] und [Datum/Zeit/-zone] werden nicht
zurlickgesetzt.
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Festlegen von Copyright-Informationen
zum Speichern in Bildern

Ihre Angaben zum Autor und Urheberrecht kénnen in Ihren Aufnahmen
aufgezeichnet werden.

5 ¥ 1 ¢ [Copyright-Informationen] —

Individualfunktionen(C.Fn) [Name des Autors eingeben] oder
Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod) . o

Kam. zuriicks. [Copyright-Detail eingeben]
Copyright-Informationen

URL fiir Handbuch/Software

Anzeige Zertifizierungs-Logo

Firmware QVer. 1.0.0

Geben Sie einen Namen ein —

MENU-Taste — [OK]

0 Wenn Sie die eingegebenen Informationen priifen méchten, wahlen Sie
€ [Copyright-Informationen] — [Copyright-Info anzeigen].
Sie kdnnen den gespeicherten Namen des Autors und die Copyright-
Informationen gleichzeitig I16schen, indem Sie § [Copyright-Informationen] —
[Copyright-Info 16schen] wahlen; die in den Bildern aufgezeichneten
Copyright-Informationen werden jedoch nicht geldscht.
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Herunterladen von Handbiichern/
Software iiber einen QR-Code
Auf dem Kamerabildschirm lasst sich ein QR-Code anzeigen, liber den

eine Webseite zum Herunterladen von Handblichern/Software erreicht
werden kann.

vl 1 € [URL fiir Handbuch/Software]

Individualfunktionen(C.Fn)
Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)

Kam. zurdicks.
Copyright-Informationen

URL fir Handbuch/Software
Anzeige Zertifizierungs-Logo
Firmware QaVer. 1.0.0
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Anzeigen von Zertifizierungs-Logos

Einige Logos fiir die von der Kamera erfiillten Zertifizierungsanforderungen
sind auf dem Bildschirm zu sehen.

¥ 1 & [Anzeige Zertifizierungs-Logo]

5

Individualfunktionen(C.Fn)
Indiv. Aufnahmemodus (C-Mod)

Kam. zurticks.
Copyright-Informationen

URL fiir Handbuch/Software
Anzeige Zertifizierungs-Logo
Firmware QVer. 1.0.0

Al<«EA > | >
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Speichern haufig verwendeter
Aufnahmemeniieintrage (My Menu)

Sie kdnnen bis zu sechs haufig genutzte Aufnahmemendleintrage auf der
Registerkarte v speichern. Durch Anpassen der Registerkarte % konnen
Sie Uber einen einzigen Bildschirm schnell auf diese Eintrage zugreifen.

1

Registerkarte My Menu hinzuf.

*

1 MY MENUY

Konfig. MY MENU1

Konfig. MY MENU1

Zu regist. Positionen wahlen
Regist. Positionen sortieren
Gewadhlte Positionen l6schen
Alle Pos. auf Reg.karte I6sch
Registerkarte l6schen
Registerkarte umbenennen
[MENU o)

Konfig MY MENU1

Zu regist. Positionen wahlen
Regist. Positionen sortieren
Gewahlte Positionen I6schen
Alle Pos. auf Reg.karte ldsch
Registerkarte l6schen
Registerkarte umbenennen

[MENU pa)

A <

1 % [Registerkarte My Menu hinzuf.]

~ [OK]

% [Konfig.]

[Zu regist. Positionen wéahlen]
Eintrag auswahlen — [OK]

Ihre ausgewahlten Eintrdge werden zur
My-Menu-Registerkarte hinzugefiigt.

Meniieintrdge neu anordnen
[Regist. Positionen sortieren] — zu
verschiebenden Eintrag auswéhlen —
A /w-Tasten zum Verschieben —

®&-Taste

291 IS
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Sie kénnen bis zu [Y5] My-Menu-Registerkarten hinzufiigen.
Wenn Sie [Konfig.] — [Alle Pos. auf Reg.karte I16sch] — [OK] wahlen, werden
alle Eintrage lhrer My-Menu-Registerkarte hinzugefuigten Eintrage geldscht.

@ Umbenennen der My-Menu-Registerkarten

Konfig MY MENU1 1 [Registerkarte umbenennen]
Zu regist. Positionen wahlen

Regist. Positionen sortieren

Gewahlte Positionen I6schen

Alle Pos. auf Reg.karte ldsch
Registerkarte I6schen
Registerkarte umbenennen

{ MENU ba)

2 Andern Sie den Namen der
Registerkarte.
Namen fir die Registerkarte eingeben —

MENU-Taste — [OK]
@ Loschen einer My-Menu-Registerkarte

Konfig. MY MENU1 1 [Registerkarte I6schen]
Zu regist. Positionen wahlen

Regist. Positionen sortieren

Gewadhlte Positionen I6schen

Alle Pos. auf Reg.karte ldsch
Registerkarte I6schen
Registerkarte umbenennen

[MENU ha)
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@ Loschen aller My-Menu-Registerkarten

1 5 [Alle Reg.karten My Menu I6sch]

2 "
Registerkarte My Menu hinzuf.
Alle Reg.karten My Menu l6sch

Alle Positionen 18schen
Mendanzeige ~ Normal

@ Loschen aller hinzugefiigten Eintrage

x 1 % [Alle Positionen léschen]

2 MY MENU  Setup

Registerkarte My Menu hinzuf.
Alle Reg.karten My Menu ldsch
Alle Positionen 16schen
Menudanzeige  Normal

@ Anpassen der My-Menu-Darstellung

Geben Sie an, welcher Bildschirm angezeigt werden soll, wenn in einem
der Aufnahmemodi die Taste MENU gedriickt wird.

x 1 % [Meniianzeige]

2 MY MENU  Setup

Registerkarte My Menu hinzuf.
Alle Reg karten My Menu Isch

Alle Positionen 18schen
Menuanzeige  Normal

Zeigt das zuletzt konfigurierte Meni so an,

Normale Anzeige )
9 wie es nach lhrem letzten Vorgang war.

Beginn der Anzeige von den Bildschirmen

Von Reg karte My Menu anz. der %-Registerkarte aus.

Beschrankung der Anzeige auf die

Nur Reg.karte My Menu anz. Bildschirme der ¥ -Registerkarte.
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Zubehor

Verwenden Sie separat erhaltliches, optionales Canon-Zubehor und
anderes kompatibles Zubehor, um Ihre Kamera optimal zu nutzen.

. Es wird empfohlen, nur Originalzubehor von Canon
zu verwenden.

Dieses Produkt wurde konzipiert, um zusammen mit Originalzubehdr von
Canon optimale Ergebnisse zu bieten.

Canon Ubernimmt keine Gewabhrleistung fiir Schaden an diesem Produkt
oder Unfalle, etwa durch Brandentwicklung oder andere Ursachen, die
durch eine Fehlfunktion von Zubehorteilen, die nicht von Canon stammen,
entstehen (z. B. Auslaufen und/oder Explosion eines Akkus). Beachten Sie,
dass aufgrund einer solchen Fehlfunktion an Ihrem Produkt von Canon
erforderlich werdende Reparaturen nicht von der Garantie abgedeckt und
deshalb kostenpflichtig sind.

R E



Optionales Zubehor

Das folgende Kamerazubehor kann separat erworben werden.

Die Verfligbarkeit des Zubehors ist je nach Region unterschiedlich,
und in einigen Regionen ist bestimmtes Zubehdr unter Umstéanden
nicht mehr erhaltlich.

@ Stromversorgung

Akku NB-13L
Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku

Akku-Ladegerit, Modell CB-2LH
Ladegerat fur Akku NB-13L

USB-Netzadapter PD-E1

Adapter flir den Betrieb der Kamera lber
eine Haushaltssteckdose

0 Das Akku-Ladegerat und der USB-Netzadapter kdnnen in Regionen mit
einer Stromversorgung von 100-240 V (50/60 Hz) verwendet werden.
Verwenden Sie einen im Handel erhaltlichen Steckeradapter, falls die
Steckdosen im Reiseland eine andere Form aufweisen. Verwenden Sie
jedoch keine Reise-Spannungswandler, da diese Schaden am Akku
verursachen kénnen.

@ Blitz

Drahtloses externes Blitzgerat HF-DC2
Externer Blitz zum Ausleuchten von
Motiven, die fur den eingebauten Blitz
zu weit entfernt sind.
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@ Andere

Schnittstellenkabel IFC-100U
Fur den Anschluss der Kamera an einen
Computer

Drahtlose Fernbedienung BR-E1
Drahtlose Bluetooth-Fernbedienung

Canon PictBridge-kompatible Drucker
Auch ohne Computer kénnen Sie Bilder
drucken, indem Sie die Kamera direkt an
einen Drucker anschlieRen.




Verwendung des optionalen Zubehors

@ Wiedergabe auf einem Fernsehgerat

Sie kénnen lhre Aufnahmen auf einem HDTV-Fernsehgerat betrachten,
indem Sie die Kamera Uber ein handelslbliches HDMI-Kabel (nicht Ianger
als 2,5 m, kameraseitig mit einem Anschluss des Typs D) anschlieRen.
Sie kdnnen auch Aufnahmen machen, wahrend Sie eine Vorschau der
Bilder auf dem Fernsehbildschirm betrachten.

Einzelheiten zum Anschluss und Wechsel der Eingange finden Sie im
Handbuch des Fernsehgerats.

1 Vergewissern Sie sich, dass
die Kamera und der Fernseher
ausgeschaltet sind.

@% 2 SchlieRen Sie die Kamera an das

2
Car

— Fernsehgerat an.

3 Schalten Sie das Fernsehgerit ein
und schalten Sie auf den durch die
Kamera belegten Eingang um.

Al <Fl > | >



4 Schalten Sie um auf Wiedergabe.

Die Bilder auf der Kamera werden

nun auf dem Fernsehgerat angezeigt.
(Auf dem Kamerabildschirm wird nichts
angezeigt.)

0 Einige Informationen werden bei der Darstellung von Bildern auf einem
Fernseher mdglicherweise nicht angezeigt.
Bei der HDMI-Ausgabe kann es beim Umschalten zwischen 4K- und
HD-Movies, oder zwischen Movies mit verschiedenen Frame Rates eine
Weile dauern, bis das jeweils nachste Bild angezeigt wird.
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@ Verwenden eines USB-Netzadapters zum
Aufladen und Betreiben der Kamera
Mit dem USB-Netzadapter PD-E1 (separat erhaltlich) kénnen Sie

die Kamera verwenden und zugleich den Akku laden, ohne ihn
herauszunehmen.

1 Vergewissern Sie sich, dass die
Kamera ausgeschaltet ist.

2 SchlieRen Sie den
USB-Netzadapter an.

Stecken Sie den Adapterstecker wie
gezeigt ein.

3 SchlieRen Sie das Netzkabel an.

Schliel3en Sie das eine Ende des
Netzkabels am USB-Netzadapter an,
und stecken Sie das andere Ende in
eine Netzsteckdose.

Die Ladeleuchte (1) leuchtet orange,
und der Ladevorgang beginnt.
Schalten Sie die Kamera ein, um sie zu
verwenden, wahrend der Akku weiter
geladen wird (auBBer beim Aufnehmen
oder im Standby-Modus).

Die Leuchte erlischt, wenn das Laden
abgeschlossen ist.
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0 Die Symbolbedeutungen sind wie folgt.
-: Laden/Betreiben der Kamera, ﬂ:l: Nur Betreiben der Kamera,
EIMN: volistandig aufgeladen
Zum Schutz des Akkus und zur Verlangerung der Lebensdauer sollte
er nicht langer als 24 Stunden ohne Unterbrechung geladen werden.
Wenn die Ladekontrollleuchte nicht aufleuchtet oder wahrend des
Ladevorgangs ein Problem auftritt (dies wird durch die orangefarbene
Kontrollleuchte an der Riickseite der Kamera angezeigt), ziehen Sie das
Netzkabel ab, setzen Sie den Akku wieder ein, und warten Sie einige
Minuten, bevor Sie die Kamera erneut anschliefen. Falls das Problem
fortbesteht, wenden Sie sich an den Canon Kundendienst.
Die erforderliche Ladezeit und die Lademenge hangen von der
Umgebungstemperatur und der verbleibenden Kapazitat ab.
Aus Sicherheitsgriinden dauert das Aufladen bei niedrigen Temperaturen
langer.
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@ Fernbediente Aufnahmen

Die drahtlose Fernbedienung BR-E1 (separat erhaltlich) kann verwendet
werden, um Aufnahmen zu machen.

Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung der drahtlosen Fernbedienung,
um zusatzliche Informationen zu erhalten.

o 4 Pairen Sie die Geriite.

O T () [WLAN/Bluetooth-Verbindung] —

WLAN-Einstellungen Aktivieren

Bluetooth-Einstell Aktivieren GIS B .
e T [%"] (Mit drahtlos.Fernbed.verbind.) —

GPs-Einstellungen [Gerat fur Verbindung hinzufligen]
Wireless-Einstell. [dschen

2 Halten Sie die TastenWund T
an der BR-E1 mindestens drei
Sekunden lang gedriickt.

Die Gerate sind nun miteinander
gekoppelt.

Stellen Sie die Kamera fiir die
Remote-Aufnahme ein.

Standbilder: a-Taste — [{&)]

Selbstausl.:10Sek/Fern 3

Bei Movie-Aufnahmen sorgen Sie dafr,

sHooT2

Femsteuerung  Aktivieren dass Y [Fernsteuerung] auf [Aktivieren]

Zeitraffer-Movie Deaktivieren

Vid.Schnappschuss  Deaktivieren geSte”t ist.




4 Machen Sie die Aufnahme.

Fir die Movie-Aufnahme stellen Sie den
Schalter fir Ausldsezeitpunkt/Movie-
Aufnahme auf "™ und betatigen Sie
den Auslser.

0 Die Automatische Abschaltung wird erst nach etwa zwei Minuten ausgeldst,
auch dann, wenn Sie eine Minute oder weniger eingestellt haben.
Um die Kopplungsinformationen zu I6schen, wéahlen Sie ((T)) [WLAN/
Bluetooth-Verbindung] — [%"] — [Verbindungsinformationen 16schen] —
[OK].

@ Verwenden eines externen Mikrofons

Zum Aufnehmen Uber ein externes Mikrofon (L132) schlieRen Sie am
EINGANG fiir das externe Mikrofon ein im Handel erhaltliches Mikrofon mit
3,5-mm-Klinkenstecker an. Beachten Sie, dass das interne Mikrofon nicht fir
Aufnahmen verwendet wird, wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist.

4 SchlieRen Sie das externe
Mikrofon an.

Stecken Sie den Stecker des externen
Mikrofons wie abgebildet ein.

0 Von Ihnen konfigurierte Dampfungseinstellungen gelten auch fir
Aufnahmen mit dem externen Mikrofon.
Durch das AnschlieRen eines externen Mikrofons wird der [Windfilter]
deaktiviert.
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Speichern von Bildern auf einem
Computer

Sie kdnnen aufgenommene Bilder auf einem Computer speichern, indem
Sie die Kamera mit dem Schnittstellenkabel IFC-100U (separat erhaltlich;
kameraseitig: Typ-C) an den Computer anschliellen. Einzelheiten zu den
Computeranschliissen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Computers.

1 Vergewissern Sie sich, dass die
Kamera ausgeschaltet ist.

2 SchlieRen Sie die Kamera an den
Computer an.

.

(%)

Schalten Sie die Kamera ein.

4 Speichern Sie die Bilder auf dem
Computer.

Um Bilder anzuzeigen, kdnnen Sie eine
vorinstallierte oder allgemein verfligbare
Software verwenden.

0 Sie kénnen auch einen Kartenleser zum Ubertragen von Bildern verwenden.
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Drucken von Bildern

Drucken Sie Ihre Aufnahmen aus, indem Sie die Kamera an einen
PictBridge-kompatiblen Drucker anschlieRen. Verwenden Sie dazu ein
USB-Kabel (separat erhéltlich; kameraseitig: Typ-C).

In den folgenden Abbildungen ist ein Compact Photo Printer der Canon
SELPHY CP-Serie zu sehen. Die abgebildeten Bildschirme und verfligbaren
Funktionen variieren je nach Drucker. Lesen Sie sich auch das Drucker-
Handbuch durch, um zuséatzliche Informationen zu erhalten.

1 Vergewissern Sie sich, dass
die Kamera und der Drucker
ausgeschaltet sind.

2 SchlieRen Sie die Kamera an den
Drucker an.

3 Schalten Sie den Drucker ein.

4 Schalten Sie auf Wiedergabe und
wahlen Sie ein Bild aus.
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5 Rufen Sie den Druckbildschirm auf.
®-Taste — [Bild drucken]

Druckauftrag Bild drucken

@ (Aus 6 [Drucken]
B3| Aus
By 1 Drucke

Ausschnitt

) Voreinst. Papierauswahl
B) Voreinst. Abbruch
B) Mit Rand Drucken

»




Anhang
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VorsichtsmaBnahmen bei der
Handhabung

Diese Kamera ist ein hochprazises elektronisches Gerat. Lassen Sie
sie nicht fallen, und setzen Sie sie keinen starken StoR3en aus.

Halten Sie die Kamera aus der unmittelbaren Umgebung von Magneten
und anderen Geraten fern, die starke elektromagnetische Felder
erzeugen. Starke elektromagnetische Felder kénnen Fehlfunktionen
verursachen oder Bilddaten l6schen.

Gelangen Wassertropfen oder Staubpartikel auf die Kamera oder den
Bildschirm, wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Lappen wie
z. B. einem Birillenreinigungstuch ab. Vermeiden Sie starkes Reiben
oder (ibermaRige Krafteinwirkung.

Verwenden Sie zum Reinigen der Kamera oder des Bildschirms niemals
Reinigungsmittel mit organischen Lésungsmitteln.

Entfernen Sie Staub mit einem Blaspinsel vom Objektiv. Falls die
Reinigung schwierig ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bewahren Sie ungenutzte Akkus in einem Kunststoffbeutel oder einem
anderen Behélter auf. Um die Leistung eines Akkus zu erhalten, der
langere Zeit nicht benutzt wird, mussen Sie ihn einmal pro Jahr laden
und dann in der Kamera verwenden, bis er erschopft ist, bevor Sie den
Akku wieder lagern.
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Fehlerbehebung

Falls ein Problem mit der Kamera vorliegt, Uberpriifen Sie zunachst die
unten aufgefihrten Punkte. Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich
an den Canon Kundendienst.

. Stromversorgung

Bei Betatigung der Taste ON/OFF geschieht nichts.
Verschmutzte Batterie-/Akkukontakte flihren zu einer verminderten
Batterie-/Akkuleistung. Reinigen Sie die Kontakte mit einem
Wattestabchen, und setzen Sie den Akku mehrmals ein.

Die Ladung des Akku-Ladegerats ist schnell erschopft.
Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Akkuleistung ab. Erwarmen Sie
den Akku z. B. in einer Tasche Ihrer Kleidung. Achten Sie dabei darauf,
dass die Kontakte nicht mit Gegenstanden aus Metall in Berlihrung
kommen.
Verschmutzte Batterie-/Akkukontakte flihren zu einer verminderten
Batterie-/Akkuleistung. Reinigen Sie die Kontakte mit einem
Wattestabchen, und setzen Sie den Akku mehrmals ein.
Wenn sich der Akku trotz dieser MalRnahmen immer noch rasch nach
dem Aufladen entladt, hat er das Ende seiner Nutzlebensdauer erreicht.
Kaufen Sie einen neuen Akku.

Der Akku hat sich ausgedehnt.
Die Ausdehnung von Akkus ist normal und beeintréchtigt nicht die
Sicherheit. Wélbt sich der Akku allerdings so weit, dass er nicht mehr
in die Kamera passt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

= Aufnahme

Es kénnen keine Aufnahmen gemacht werden.
Tippen Sie wahrend der Wiedergabe den Ausloser an.
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Veranderte Bildschirmanzeige bei Aufnahmen.
Folgende Anzeigeprobleme werden nicht in Fotos, aber in Movies
aufgezeichnet.
- Bei Aufnahmen mit Kunstlicht oder LED-Licht kann der Bildschirm
flimmern, und méglicherweise ist ein horizontaler Balken zu sehen.

Die Movie-Aufnahme oder -Wiedergabe stoppt pl6tzlich.
Bei [L4K EEIR], [LaK EE) oder [£4K verwenden Sie eine UHS-I-
Speicherkarte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder héher.
Bei Movies mit hoher Bildrate verwenden Sie eine UHS-I-Speicherkarte
der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder hoher.
Verwenden Sie fiir die Wiedergabe von 4K-Zeitraffer-Movies (1),
Full-HD-Zeitraffer-Movies (2) oder Hybrid Auto-Movies (3) eine
Speicherkarte mit einer Lesegeschwindigkeit von ca. (1) 300 Mbps
oder (2)/(3) 90 Mbps oder schneller. Die Verwendung einer langsamen
Speicherkarte kann dazu filihren, dass die laufende Movie-Wiedergabe
angehalten wird.

[ wird angezeigt, und die Kamera schaltet sich automatisch ab.
Nach langeren Aufnahmesessions, oder nach Aufnahmen in heiler
Umgebung, wird [(B)] angezeigt, um anzukiindigen, dass sich die
Kamera in Kiirze automatisch abschaltet. Schalten Sie die Kamera
in diesem Fall ab und warten Sie, bis sie abgekhlt ist.

Reihenaufnahmen erfolgen sehr viel langsamer.
Bei hohen Temperaturen kénnen Reihenaufnahmen sehr viel langsamer
erfolgen. Schalten Sie die Kamera in diesem Fall ab und warten Sie,
bis sie abgekuhlt ist.
P®%] wird angezeigt.
Nach mehrfacher Movie-Aufnahme, oder wenn die Kamera léangere
Zeit in Bereitschaft fir Movie-Aufnahme ist, kann unter folgenden
Einstellungen %] angezeigt werden.
- 4K-Movie-Aufnahme
- Movie-Aufzeichnung mit hoher Bildrate
- Movie-Aufnahme bei Verbindung tiber WLAN
Die Kamera schaltet sich automatisch nach etwa 3 Minuten ab, wenn
Sie weiter aufnehmen, wahrend P®] angezeigt wird. Die Kamera kann
sich auch in der Bereitschaft fir die Movie-Aufnahme automatisch
abschalten, wéahrend P®%] angezeigt wird. Wenn P'®] angezeigt wird,
schalten Sie die Kamera ab und warten Sie, bis sie abgekuhlt ist.
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Datum/Zeit/-zone muss eingestellt werden, damit eine normale
Steuerung der Kameratemperatur moglich wird. Sobald Datum/Zeit/-
zone eingestellt ist, kbnnen Warnungen zur Kameratemperatur richtig
angezeigt werden.
Wenn [Uberhitzt: Kamera schaltet ab] angezeigt wird, schalten Sie die
Kamera aus und warten Sie 5 Minuten. Beachten Sie, dass die Kamera
20 Minuten lang oder langer ausgeschaltet sein muss, um einen
4K-Movie von bis zu 9 Minuten 59 Sekunden oder einen Movie mit
hoher Bildrate von bis zu 7 Minuten 29 Sekunden aufzunehmen
(die tatsachliche Movie-Aufnahmezeit kann kiirzer sein, je nach der
Umgebung und den Bedingungen bei der Aufnahme.)

Die Bildqualitat ist schlecht.
Die Bildqualitét kann sich verringern, wenn Sie bei hoher
Innentemperatur der Kamera aufnehmen.

Die Aufnahmen sind unscharf.
Stellen Sie sicher, dass nicht bendtigte Funktionen, wie z. B. die
Makrofunktion, deaktiviert sind.
Versuchen Sie, mit AF-Speicherung aufzunehmen.

Es werden keine AF-Felder angezeigt, und die Kamera stellt nicht scharf,

wenn Sie den Ausldser antippen.
Um zu erreichen, dass AF-Felder angezeigt werden und die Kamera
ordnungsgeman fokussiert, zentrieren Sie die Kamera auf Bereiche mit
einem hoheren Kontrast, bevor Sie den Ausldser antippen (ggf. auch
mehrfach).

Die Motive sind in den Aufnahmen zu dunkel.
Passen Sie die Bildhelligkeit durch die Belichtungskorrektur an.
Verwenden Sie die AE-Speicherung oder die Spotmessung.

Motive sehen zu hell aus, Glanzlichter wirken ausgewaschen.
Passen Sie die Bildhelligkeit durch die Belichtungskorrektur an.
Verwenden Sie die AE-Speicherung oder die Spotmessung.
Reduzieren Sie die Beleuchtung des Motivs.

Die Aufnahmen sind trotz Verwendung des Blitzes zu dunkel.
Passen Sie die Helligkeit durch die Blitzbelichtungskorrektur oder
die Blitzleistung an.
Stellen Sie eine héhere ISO-Empfindlichkeit ein.
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Motive sehen in Aufnahmen mit Blitz zu hell aus, Glanzlichter wirken
ausgewaschen.
Passen Sie die Helligkeit durch die Blitzbelichtungskorrektur oder die
Blitzleistung an.

= Aufnehmen von Movies

Motive wirken verzerrt.

Motive, die sich wahrend der Aufnahme schnell vor der Kamera
bewegen, kdnnen verzerrt aussehen.

= WLAN

Das WLAN-Menii kann nicht mit der Taste (1) aufgerufen werden.

Das WLAN-Meni kann nicht aufgerufen werden, wahrend die Kamera
Uber ein Kabel mit einem Drucker oder einem Computer verbunden ist.
Ziehen Sie das Kabel ab.

Es kann keine Verbindung zum Zugriffspunkt hergestellt werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Zugriffspunktkanal auf einen Kanal
festgelegt ist, der von der Kamera unterstutzt wird. Anstelle der
automatischen Kanalzuweisung sollte manuell ein unterstitzter
Kanal angegeben werden. Einzelheiten zu unterstiitzten Kanalen
finden Sie auf der Website von Canon.

Das Senden von Bildern kann eine lange Zeit dauern. / Die WLAN-
Verbindung ist unterbrochen.
Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nahe potenzieller WLAN-
Signalstérquellen wie Mikrowellenéfen, Bluetooth-Geraten und anderen
Geraten, die im 2,4-GHz-Band arbeiten.
Bringen Sie die Kamera naher an das andere Geréat (wie etwa den
Zugriffspunkt), mit dem Sie eine Verbindung herstellen méchten, und
vergewissern Sie sich, dass sich keine stérenden Objekte zwischen
den Geraten befinden.

Pairing eines Smartphones via Bluetooth ist nicht mdglich.

Das Pairing mit einem Smartphone Uber Bluetooth ist nicht mdglich,
wenn Sie die drahtlose Fernbedienung BR-E1 verwenden.



®. Fehlercodes

Es werden Fehlercodes (Errxx) und empfohlene Gegenmallnahmen angezeigt.
Fehlercodes werden angezeigt, wenn es Probleme mit der Kamera gibt.
Falls das Problem fortbesteht, notieren Sie sich die Fehlernummer (Errxx)
und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlernummern fiir Fehler bei der drahtlosen Kommunikation (Errxx)
werden oben rechts auf dem Bildschirm (¢)]WLAN/Bluetooth-Verbindung]
angezeigt. Driicken Sie die Taste 9, um die Fehlerdetails auf den
Informationsbildschirmen anzuzeigen.
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Bildschirminformationen

@ Bei der Aufnahme

(48) (49) (50) (51) (52)
W) A% ]

Wies—— T (&) -y 00:14:57]@)

(53) (18) N> 00:00:03[ED)
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(62) (63) (64) (65)
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(66) (67) (68) (69) (70)

(10)

(1) Aufnahmemodus, Szenensymbol (9) ND Filter

(2) AF-Methode (10) Verwacklungswarnung
(3) Fokus-Bracketing/Anzahl der Bilder ~ (11) Touch-Ausloser

(4) AF-Betrieb (12) Betriebsart/Selbstausloser
(5) Gitternetz (13) AE-Speicherung

(6) Messmethode (14) Aufnehmbare Aufnahmen/
(7)  Bildqualitat Aufnehmbare Rollen
(8) Movie-Aufn.qual.
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AEB
WLAN-Signalstarke

(15) Maximale kontinuierliche
Aufnahmenanzahl / Maximale
kontinuierliche Rollenanzahl

)

)

) Tonwert Prioritat

) 1SO-Empfindlichk.
45) Vid.Schnappschuss

)

)

)

)

-Rollen (fest bei 1)
16) Verbleibende Movie-Aufnahmedauer

) Batterieladestand
Kontrollleuchte

17
18) Movie-Ausrichtungsanzeige
19 Movie-Servo-AF

) Zoom-VergréRerung,
Digital-Telekonverter

20) AF-Feld
21) Rahmen fiir AE-Spotmessfeld
)

Intelligent IS

Modus Hybrid Auto/Filmtagebuchtyp
50) RAW-Burst-Modus

Voraufnahme
Multi-Shot-Rauschreduz.

™ Anzahl der Bilder

Zoombalken

(

(

( Elektron. Wasserwaage
(23) Schnelleinstellung
(24) Histogramm
(25) Fokusbereich
(

(

(

(

(

< Erforderl. Zeit

ntervall

26) WeiRabgleich
27) Bildstil

28) Autom. Belichtungsoptimierung

Selbstportrat-Movie
29) Kreativfilter WeiRabgleich-Korrektur

30) Bluetooth-Smartphone-Verbindung, Miniatureffekt-Movie

GPS-Akquisitionsstatus
Belichtungssimul.
Datumsaufdruck

Ordner erstellen
Bluetooth-Verbindungsstatus
Verschlusszeit

Elektronischer Ausloser

MF-Kontrollleuchte
Kreativassistent

Pegelanzeige fur Audio-
Aufnahmepegel

Eco-Modus
Bildstabilisierung

Belichtungskorrektur

37) Blitzmodus/FE-Speicherung

38) Blendenwert

39) Blitzbelichtungskorrektur/
Blitz-Ausgangsleistung

(40) Kontrollleuchte fiir die

Belichtungsstufe

Windfilter
Dampfung

(63)
(64)
(65)
(66) Audio-Aufnahmemodus
(67)
(68)
(69) "M@ | angzeitautomatik
(70)

88 Automatische Wasserwaage
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® Waihrend der Wiedergabe

(6)
(1 2 @ 6 (7)

2/15 @ @ [ 100-0002

1/125 F8.0 E4-5 [ED400 D+ AL

1125 F8.0 E@-% [E9400 D+

8 ) (10) (1 (12) (13)

(1) Nummer des aktuell angezeigten (7)  Ordnernummer — Datei-Nummer
Bilds/Gesamtanzahl der Bilder (8) Verschlusszeit

(2) Batterieladestand (9) Blendenwert

(3)  WLAN-Signalstarke (10) Belichtungskorrekturstufe

(4) Bluetooth-Verbindungsstatus (11)  1SO-Empfindlichk.

(5)  Bewertung (12) Tonwert Prioritat

(6) Bildschutz (13) Bildqualitat*

*Bilder, die mit Kreativfilter, RAW-Bildbearbeitung, GréRenénderung,
Kreativassistenten, Ausschnitt oder Rote-Augen-Korrektur aufgenommen wurden,
werden mit [ #_]] bezeichnet. Beschnittene Bilder werden mit dem Symbol [13]
gekennzeichnet.
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100-0002
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EhND & FHpEEE(PB] IED ML 0012° 31.0MB

(5)(16)17)  (18) (19) (20)

(1)  Datum/Uhrzeit der Aufnahme (12) 'HAutomatische Wasserwaage
(2) Histogramm (13) Blitzbelichtungskorrektur/

(3) Aufnahmemodus/ Multi-Shot-Rauschreduz.

RAW-Burst-Modus (14) Messmethode
(4) Verschlusszeit (15) Autom. Belichtungsoptimierung
(5) Blendenwert (16) ND Filter
(6) Belichtungskorrekturstufe (17) Movie-Rot.info
(7)  1SO-Empfindlichk. (18) Movie-Aufnahmedauer
(8) Tonwert Prioritat (19) Bildqualitat*
(9) WeiBabgleich (20) Movie-Aufnahmedauer/
(10) WeiRabgleich-Korrektur RAW-Burst-Modus
(11) Bildstil-Einstellungsdetails (21) Dateigrofe

*Bilder, die mit Kreativfilter, RAW-Bildbearbeitung, Gréenénderung,
Kreativassistenten, Ausschnitt oder Rote-Augen-Korrektur aufgenommen wurden,
werden mit [[ 2] bezeichnet. Beschnittene Bilder werden mit dem Symbol [13]
gekennzeichnet.



VorsichtsmafRnahmen fiir die
Wireless-Funktionen

Bevor Waren oder Technologien in der Kamera nach MaRgabe der
Devisen- und AuBenhandelsvorschriften exportiert werden (dazu gehort
der Transport aus Japan oder das Zeigen der Waren/Technologien

von Nichteinwohnern in Japan), kann eine Exporterlaubnis

(oder Servicelbertragungserlaubnis) der japanischen Regierung
erforderlich sein.

Da dieses Produkt amerikanische Verschllisselungselemente enthalt,
unterliegt es den U.S. Export Administration Regulations und kann
nicht an ein Land exportiert oder in ein Land gebracht werden, dem

ein US-Handelsembargo auferlegt wurde.

Notieren Sie die von lhnen verwendeten WLAN-Einstellungen. Die in
diesem Produkt gespeicherten Wireless-Kommunikationseinst. kdnnen
durch einen falschen Betrieb des Produkts, durch Auswirkungen von
Funkwellen oder statischer Elektrizitat oder durch Versehen oder
Fehlfunktionen geédndert oder geldscht werden. Beachten Sie, dass
Canon keinerlei Haftung fuir unmittelbare oder mittelbare Schaden oder
Ertragsverluste Gbernimmt, die aus einer Verschlechterung oder aus
fehlender Verfiigbarkeit von Inhalten entstehen.

Wenn Sie lhr Eigentumsrecht an diesem Produkt an eine andere
Person Ubergeben, es entsorgen oder zur Reparatur einsenden, stellen
Sie die Wireless-Standardeinstellungen wieder her, indem Sie jegliche
eingegebene Einstellungen l6schen.

Canon leistet keinen Ersatz fir Schaden, die aus Verlust oder Diebstahl
des Produkts erwachsen.

Canon Ubernimmt keinerlei Haftung fir Schaden oder Verluste, die aus
einem nicht autorisierten Zugriff oder der Verwendung der in diesem
Produkt registrierten Zielgerate aufgrund Verlusts oder Diebstahls
dieses Produkts erwachsen.

Verwenden Sie das Produkt gemaR den Anweisungen in diesem
Handbuch.

Verwenden Sie die Wireless-Funktion des Produkts gemaR den in diesem
Handbuch dargestellten Richtlinien. Canon tibernimmt keinerlei Haftung fiir
Schaden oder Verluste, wenn die Funktion und das Produkt auf andere als
die in diesem Handbuch beschriebene Weise verwendet werden.
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@ Sicherheitsvorkehrungen

Da WLAN Funkwellen fiir die Ubertragung von Signalen verwendet,
sind strengere Sicherheitsvorkehrungen als bei der Verwendung eines
LAN-Kabels erforderlich.

Bedenken Sie bei Verwendung von WLAN die folgenden Aspekte.

Verwenden Sie nur Netzwerke, flir deren Verwendung Sie autorisiert sind.
Dieses Produkt sucht nach WLAN-Netzwerken in der Nahe und zeigt
die Ergebnisse auf dem Bildschirm an. Méglicherweise werden auch
Netzwerke angezeigt, fiir deren Verwendung Sie nicht autorisiert

sind (unbekannte Netzwerke). Bereits der Versuch, eine Verbindung

zu solchen Netzwerken herzustellen oder diese zu nutzen, kann als
unberechtigter Zugriff betrachtet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie
nur Netzwerke verwenden, fiir deren Verwendung Sie autorisiert sind,
und versuchen Sie nicht, eine Verbindung zu anderen unbekannten
Netzwerken herzustellen.

Wenn Sicherheitseinstellungen nicht korrekt festgelegt wurden, kdnnen die
folgenden Probleme auftreten.

Uberwachung der Ubertragung

Boswillige Dritte kénnen WLAN-Ubertragungen tiberwachen und
versuchen, die von lhnen gesendeten Daten abzufangen.

Nicht autorisierter Netzwerkzugriff

Dritte mit boshaften Absichten kdnnen unberechtigt Zugriff auf das von
Ihnen verwendete Netzwerk erlangen, um Informationen zu stehlen,

zu andern oder zu zerstoéren. Darliber hinaus kdnnen Sie Opfer anderer
nicht autorisierter Zugriffe werden, darunter Imitation (bei der eine Person
eine Identitdt annimmt, um Zugriff auf nicht autorisierte Informationen zu
erhalten) oder Sprungbrettangriffe (bei denen eine Person einen nicht
autorisierten Zugriff auf Ihr Netzwerk als Sprungbrett nutzt, um seine
Spuren zu verdecken, wenn sie in andere System eindringt).

Um diese Art von Netzwerkproblemen zu verhindern, miissen Sie Ihr
WLAN-Netzwerk sorgfaltig schitzen.

Verwenden Sie die WLAN-Funktion dieser Kamera nur, wenn Sie sich tUber
die WLAN-Sicherheit ausreichend informiert haben, und wagen Sie stets
Risiko und Komfort beim Anpassen der Sicherheitseinstellungen ab.
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Software Dritter

AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.

LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes)

is allowed without the payment of fees or royalties provided that:

1. source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;

2. binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;

3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
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CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)

(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.

ALL RIGHTS RESERVED.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.



Private Informationen und
MaRnahmen zur Sicherheit

Wenn private Informationen und/oder WLAN-Sicherheitseinstellungen wie
Passworter usw. in der Kamera gespeichert werden, denken Sie daran,
dass diese Informationen und Einstellungen in der Kamera bleiben konnen.
Wenn Sie die Kamera an eine andere Person Ubergeben, sie entsorgen
oder zur Reparatur einsenden, fiihren Sie die folgenden MaRnahmen durch,
um die Verbreitung dieser Informationen und Einstellungen zu vermeiden.

Léschen Sie gespeicherte Informationen zur WLAN-Sicherheit
durch Auswahlen von () [Wireless-Einstell. Idschen] in den WLAN-
Einstellungen.
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Marken und Lizenzierung

Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Landern.
Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc., die in den USA
und anderen Landern eingetragen sind.

App Store, iPhone und iPad sind Marken von Apple Inc.

Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind
Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC.

Wi-Fi® (WLAN), Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ und Wi-Fi Protected
Setup™ sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene
Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung
solcher Warenzeichen durch Canon Inc. erfolgt unter Lizenz.

Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum der
jeweiligen Rechtsinhaber.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber.
Dieses Gerat enthalt von Microsoft lizenzierte exFAT-Technologie.
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for

a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Hinweis wird ggf. auf Englisch angezeigt.
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THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A
CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE
REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE

IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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Haftungsausschluss

Eine nicht ausdriicklich erlaubte Reproduktion dieses Handbuchs ist
verboten.

Alle Messungen basierend auf Teststandards von Canon.

Anderungen von Informationen, technischen Daten und des Aussehens
des Produkts ohne Ankiindigung vorbehalten.

Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen kénnen sich vom
tatsachlichen Gerat unterscheiden.

Canon kann trotz der oben aufgefiihrten Punkte flr Verluste, die aus
der Nutzung dieses Produkts entstehen, nicht zur Verantwortung
gezogen werden.
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Fernsehgerat 297
Bildsuche 215
Diaschau 214
Einzelbildwiedergabe 179
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Indexanzeige 183
Sprungbalken 216
Touch-Bedienung 52
VergroRerte Anzeige 181
Aquarell-Effekt (Aufnahmemodus) 84
Aufladen 21, 299
Aufnahme
Aufnahmeinformationen 313
Aut.Wass.w. 160
Autom. Belichtungsoptimierung 129

Automatikmodus
(Aufnahmemodus) 56
Av (Aufnahmemodus) 93

A
Andern oder Léschen von
Verbindungsinformationen 256

B

Belichtung
AE-Speicherung 98
Blitzbelichtungsspeicherung 110
Korrektur 121
Bewertung 213
Bilder
Anzeigedauer 108
Léschen 196
Schiitzen von Bildern 191
Bilder schutzen 191
Bildqualitat 105
Bildschirm
Spracheinstellung 25, 270
Symbole 313
Bildstabilisierung 158
Bildstil 139, 141, 144
Blitz
Blitz Aus 109
Blitzbelichtungskorrektur 112
Blitzzeitpunkt 114
Langzeitsyncr. 109
Modus 109
Blitz Aus 109
Blitzbelichtungskorrektur 112
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Blitzbelichtungsspeicherung 110
Bluetooth 220, 255

Cc

C (Aufnahmemodus) 285
Camera Connect 220

CANON iIMAGE GATEWAY 240
Custom WB 137

D

Datei-Nummerierung 259
Datum/Zeit/-zone
Andern 269
Einstellungen 25
Dampfung 165
Diaschau 214
Digital-Telekonverter 161
Digitalzoom 97
DPOF 199
Drehen von Bildern 194, 195
Drucken 199, 232, 304

E

Eco-Modus 265

Einzelfeld AF 150
Elektronischer Verschluss 148
Externes Mikrofon 302

F

Farbe (WeiRabgleich) 135
Farbsattigung 141

Farbtemperatur 135
Fehlerbehebung 308
Fehlermeldungen 312

Feuerwerk (Aufnahmemodus) 66
Fisheye-Effekt (Aufnahmemodus) 84
Fokus-Bracketing 154

Fokusbereich
Makro 99
Manueller Fokus 100
Fokussierung
AF-Messfelder 150
AF-Speicherung 103
MF Peaking 102
Servo AF 149
Fotobuch-Einstellung 201

G

Geotagging von Bildern 230
Gesicht+Verfolgen 150
Gitternetz 278

Glatte Haut (Aufnahmemodus) 64

H

HDMI-Kabel 297
HDR gesattigt (Aufnahmemodus) 85
HDR markant (Aufnahmemodus) 85
HDR Pragung (Aufnahmemodus) 85
HDR Standard (Aufnahmemodus) 85
HDR-Gegenlicht

(Aufnahmemodus) 66
HDR-Movie 90
High ISO Rauschreduzierung 145
Hohe Bildrate 163
Hybrid Auto (Aufnahmemodus) 62

Indexanzeige 183
Individualfunktionen 282
ISO-Empfindlichkeit 124, 127

K

Kamera
Zurucksetzen 287
Kompression 105
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Kontinuierl. AF 152

Kornigkeit S/W (Aufnahmemodus) 83
Kreativassistent (Aufnahme) 60
Kreativassistent (Wiedergabe) 205
Kreativfilter (Aufnahmemodus) 82

L

Lampe 153
Lange Belichtungsdauer 96
Langzeitbelichtung 96
Lichtmessungsverfahren 132
Live-Streaming 245

Events 249

Jetzt streamen 247
Léschen 196

M (Aufnahmemodus) 94
Makro (Fokusbereich) 99
Man.Videobeli. (Aufnahmemodus) 89
Manueller Fokus (Fokusbereich) 100
Menii
Grundlegende Funktionen 39
Tabelle 42
Touch-Bedienung 50
MF (Manueller Fokus) 100
MF Peaking 102
Miniatureffekt
(Aufnahmemodus) 84, 87
Miniatureffekt-Movie
(Aufnahmemodus) 168
Movies
Album erstellen 208
Aufnahmegroéfle 162
Schneiden 184
Servo AF 166
Multi-Shot-Rauschreduz. 145
My Menu 291

N

Nachtaufnahmen ohne Stativ
(Aufnahmemodus) 65
ND Filter 131

P

P (Aufnahmemodus) 91
Panorama-Aufnahme
(Aufnahmemodus) 68
PictBridge 232, 296, 304
Piep-Ton 274
Pixelanzahl (BildgroRe) 105
Portrat (Aufnahmemodus) 64
Programm-AE 91

R

RAW 105
RAW-Bildbearbeitung 203, 206
RAW-Burst-Modus 118
Reihenaufnahme 116
Rote-Augen-Korrektur 207

S

Schlaufe 20
Schneiden
Anpassen der BildgroRe 212
Rote-Augen-Korrektur 207
Zuschneiden 210
Schnelleinstellungsbildschirm 41
Grundlegende Funktionen 37
Touch-Bedienung 49
Schitzen 191
Schwenken (Aufnahmemodus) 70
Seitenverhaltnis 107
Selbstausloser 117, 175
Selbstportrat
(Aufnahmemodus) 64, 67
Selbstportrat-Movie 174
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Senden von Bildern 240
Senden von Bildern an ein
Smartphone 222, 229
Senden von Bildern an
Webservices 240
Servo AF 149
Software
Automatisches Senden von Bildern
an einen Computer 236
Speicherkarten 22
Speichern von Bildern auf einem
Computer 303
Speisen (Aufnahmemodus) 65
Spielzeugkamera-Effekt
(Aufnahmemodus) 84
Spot-AF 150
Spracheinstellung
Andern 270
Einstellungen 25
Sprungbalken 216
Sternennachtaufnahme
(Aufnahmemodus) 74
Sternenportrat (Aufnahmemodus) 71
Sternenspuren (Aufnahmemodus) 76
Sternen-Zeitraffer-Movie
(Aufnahmemodus) 78
Stromsparmodus 266
Stromversorgung 295

Suchen 215
Symbole 313, 315
T

Tonwert Prioritat 130
Touch-Ausléser 147
Tv (Aufnahmemodus) 92
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329

U

Unscharfer Hintergrund
(Aufnahmemodus) 83

Vv

VergroRerte Anzeige 181
Vid.Schnappschuss 170, 208
Videosystem 272

w

Weichzeichner (Aufnahmemodus) 83
WeiRabgleich (Farbe) 135

Windfilter 165

Wireless-Funktionen 219, 317
WLAN-Funktionen 219

z

Zeitraffer-Movie
(Aufnahmemodus) 172
Zoom 29, 56, 97, 104
Zubehor 295
Zurucksetzen 287
Zuschneiden 210
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