ca“ 0“ PUB. DIG-0185-000D

e0S C70

Digitale Kinokamera Firmware ver. 1.0.5.1

Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts. Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen
und Schédigungen des Bedieners und Dritter zu vermeiden.

/N\ WARNUNG
Weist auf die Gefahr schwerer oder tédlicher Verletzungen hin.

Verwendung des Produkts bei ungewohnlichen Umstanden sofort einstellen, wenn also beispielsweise Rauch

austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.

Freigelegte interne Komponenten nicht berthren.

Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkdrper oder Flissigkeiten in das Produkt gelangen lassen.

Das Produkt wahrend eines Gewitters nicht bertihren, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist. Andernfalls

kann es zu einem Stromschlag kommen.

Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.

Das Produkt keinen starken St6Ben oder Vibrationen aussetzen.

Nur die in dieser Anleitung fur die Verwendung mit dem Produkt angegebenen Stromquellen verwenden.

Bei Verwendung eines Akku-Ladegeréts oder Netzadapters die folgenden Anweisungen beachten.

- Das Akku-Ladegeréat oder den Netzadapter wéhrend eines Gewitters nicht berihren, wenn das Geréat mit
dem Stromnetz verbunden ist.

- Das Produkt nicht verwenden, wenn der Netzstecker nicht vollstandig in die Steckdose eingesteckt ist.

- Das Produkt nicht durch Ziehen am Netzkabel ausstecken.

- Das Produkt nicht mit feuchten Handen ein- oder ausstecken.

- Keine schweren Objekte auf dem Netzkabel ablegen. Das Netzkabel nicht beschadigen, knicken oder
modifizieren.

- Das Produkt nicht Uber lange Zeit an das Stromnetz angeschlossen lassen.

- Verunreinigungen des Netzsteckers und der Kontakte sowie Berthrungen mit Metallstiften oder anderen
Gegenstanden aus Metall vermeiden.

- Batterien/Akkus nicht bei Temperaturen auBerhalb des Bereichs von 0 — 40 °C laden.

Die folgenden Anweisungen bei Verwendung im Handel erhaltlicher Batterien oder mitgelieferter Akkus

beachten.

- Keine undichten Batterien/Akkus verwenden.
Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das austretende Material mit lhrer Haut oder Kleidung in
BerUhrung kommt, die betroffenen Bereiche grindlich mit flieBendem Wasser abspulen. Bei Augenkontakt
mit viel flieBendem sauberem Wasser splilen und einen Arzt heranziehen.

- Batterien/Akkus ausschlieBlich mit dem vorgesehenen Produkt verwenden.

- Batterien/Akkus nicht erhitzen und keinen offenen Flammen aussetzen.

- Akkus nicht mit Akku-Ladegeréten laden, die nicht zugelassen wurden.

- Verunreinigungen der Kontakte sowie BerUhrungen mit Metallstiften oder anderen Gegenstéanden aus Metall
vermeiden.

- Akkus/Batterien durfen nicht in die Hande von Kindern gelangen.

- Kontakte von Batterien/Akkus vor dem Entsorgen mit Klebeband oder anderen Mitteln isolieren.

Nicht direkt in die Sonne fotografieren oder ein Objektiv bzw. eine Kamera mit angebrachtem Objektiv auf die

Sonne richten. Auch wenn die Sonne nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird oder hinter dem Motiv

verborgen ist, kann das Objektiv das Sonnenlicht bindeln. In der Folge kann es zu einer Fehlfunktion oder

einem Brand kommen.

Ein Objektiv oder eine Kamera mit angebrachtem Objektiv nicht ohne aufgesetzten Objektivdeckel liegen

lassen. Das Objektiv kann das Sonnenlicht blindeln und Brande verursachen.

Das Objektiv nicht ohne aufgesetzten Objektivdeckel liegen lassen.

Das warme Produkt wahrend der Nutzung oder kurz danach nicht in Tuch oder andere Materialien einwickeln.

Das Produkt wéhrend der Nutzung nicht fir langere Zeit mit einem bestimmten Bereich der Haut in Kontakt

kommen lassen. Dies kann zu Niedertemperaturverbrennungen (Hautrétungen und Blasenbildung) fuhren,

auch wenn sich das Produkt nicht hei3 anfuhlt. An heiBen Orten sowie Personen mit Kreislaufproblemen und

empfindlicher Haut wird die Verwendung eines Stativs mit dem Produkt empfohlen.

Bewahren Sie die Geréte fur Kleinkinder unzugénglich auf.



¢ Es besteht Erstickungsgefahr, wenn sich der Riemen um den Hals einer Person legt.
e Staub regelmaBig mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von der Netzsteckdose entfernen.

¢ Anordnungen zum Ausschalten des Produkts an Orten befolgen, an denen dessen Verwendung untersagt ist.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen anderer Geréte aufgrund der abgestrahlten elektromagnetischen Wellen
und in der Folge zu Unfallen kommen.

¢ Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die Flache das gesamte Gewicht der Kamera und der
angeschlossenen Gerate tragen kann, und verstérken Sie die Flache bei Bedarf.

/N VORsICHT
Beachten Sie die folgenden Vorsichtshinweise. Andernfalls kénnen Verletzungen oder Sachschaden
verursacht werden.

e Der Riemen ist ausschlieBlich am Koérper zu verwenden. Das Produkt kann beschadigt werden, wenn es mit
dem Riemen an einem Haken oder einem anderen Objekt aufgehangt wird. Das Produkt auBerdem nicht
schitteln und keinen starken Erschitterungen aussetzen. Dies kann zu Verletzungen flihren oder das Produkt
beschéadigen.

Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen. Das Produkt kann sehr heiB/kalt
werden und beim BerUhren Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.

Das Produkt ausschlieBlich auf einem ausreichend stabilen Stativ montieren.

Nicht fr langere Zeit auf den Bildschirm blicken. Dies kann zu Symptomen flihren, die der Reisekrankheit
ahneln. In diesem Fall die Verwendung des Produkts sofort beenden und eine Weile ausruhen, bevor es wieder
genutzt wird.
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I
EinfGhrung

Informationen zu dieser Anleitung

Wir danken lhnen, dass Sie sich fur die Canon EOS C70 entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor
Inbetriebnahme der Kamera sorgféltig durch und bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen auf. Falls die
Kamera nicht einwandfrei funktioniert, nehmen Sie den Abschnitt Fehlersuche ([11 215) zu Hilfe.

Vor Verwendung der Kamera

e Bevor Sie die ersten wichtigen Aufnahmen machen, fihren Sie Testaufnahmen in den zu verwendenden
Videokonfigurationen durch, um die ordnungsgemaBe Funktion der Kamera zu Uberprifen. Falls sie nicht
einwandfrei funktioniert, nehmen Sie den Abschnitt Fehlersuche ([11 215) zu Hilfe.

¢ Hinweis zum Urheberrechtsschutz: Die nicht genehmigte Aufzeichnung von urheberrechtlich geschitztem
Material kann die Rechte von Urheberrechtsinhabern verletzen und gegen geltende Urheberrechtsgesetze
verstoBen.

e Hinweis zur Privatsphére und zu den Publizitétsrechten bei der Nutzung von Video: \Wenn Sie die Kamera
benutzen, lassen Sie entsprechende Vorsicht walten, um die Privatsphare von Personen und die
Publizitatsrechte nicht zu verletzen.

¢ Hinweis zum LCD-Monitor: Der Bildschirm wird mit &uBerst prazisen Fertigungstechniken hergestellt, und
99,99 % der Pixel funktionieren einwandfrei. In sehr seltenen Fallen kdnnen Pixel dunkel bleiben oder
dauerhaft leuchten. Dies hat keine Auswirkung auf das aufgezeichnete Bild und stellt keine
Funktionsstérung dar.

¢ Hinweise zur den Zugriffslampen: \Wenn eine Zugriffslampe ([ 37) rot leuchtet oder blinkt, beachten Sie
folgende VorsichtsmaBnahmen. Andernfalls kénnen Daten dauerhaft verloren gehen.

- Schalten Sie die Kamera nicht aus, und entfernen Sie nicht den Akku, und trennen Sie sie nicht von der
Stromversorgung.
- Offnen Sie nicht die Abdeckung des Kartenfachs.

In diesem Handbuch verwendete Hinweise

e @ WICHTIG: Auf den Kamerabetrieb bezogene VorsichtsmaBnahmen.
. @HINWEISE: Zusétzliche Informationen, welche die grundlegenden Bedienungsverfahren erganzen.
e [1]: Seitennummer.
¢ Folgende Begriffe werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:
-, Bildschirm* bezieht sich auf den Bildschirm des LCD-Monitors.
- ,Akku“ bezieht sich auf einen mitgelieferten oder optionalen Akku.
- ,Netzadapter” bezieht sich auf das Kompakt-Netzgerat CA-CP200 L.
- ,SD-Karte” bezieht sich auf eine SD-, SDHC- oder SDXC-Speicherkarte.
- Karte allein ohne Zusatz: Bezieht sich auf SC-Karten.
- ,RAW* bezieht sich auf die in Cinema RAW Light aufgenommen Daten.
- ,CAMERA-Modus": Betriebsmodus zum Aufnehmen (Aufnahmemodus).
+,MEDIA-Modus": Betriebsmodus zum Wiedergeben und Verwalten von Aufnahmen (Wiedergabemodus).
- LZugriffslampe”: Sofern nicht ndher angegeben, bezieht sich dies auf alle Zugriffslampen fir SD-Karten.
- Sofern nicht anders angegeben, werden die Aufnahmefunktionen im CAMERA-Modus genutzt.



Informationen zu dieser Anleitung

e Sofern nicht anders angegeben zeigen Abbildungen in der Anleitung die Canon-Kamera EOS C70 mit einem
RF24-105mm F4 L IS USM-Objektiv von Canon.
¢ Die Abbildungen in dieser Anleitung wurden mit einer Kamera aufgenommen und nachtréglich bearbeitet.
¢ Finige Abbildungen von Bildschirmanzeigen wurden geéndert, um sie leichter lesbar zu machen. Ferner
10 stammen die Abbildungen von Bildschirmanzeigen von einem in Entwicklung befindlichen Produkt und kénnen
aufgrund von Produktverbesserungen leicht von den tats&chlichen Bildschirmanzeigen abweichen.



Mitgeliefertes Zubehor

Mitgeliefertes Zubehor

Das folgende Zubehdr ist im Lieferumfang der Kamera enthalten. Informationen zu gesondert erhaltlichem
Zubehdr finden Sie unter Optionales Zubehdr (11 232). Sofern nicht anders angegeben, bezieht sich diese

Anleitung auf das mit der Kamera mitgelieferte Zubehor.

Kompakt-Netzgerét CA-CP200 L Akkuladegerét CG-A20

Mikrofonhalter Gehausekappe*
(einschl. 2 Befestigungsschrauben
M4)

Kurzanleitung Montageklemmschuh

* Bereits an der Kamera befestigt.

O wicHrc

Akku BP-A30
(einschl. Anschlussabdeckung)

S

Schulterriemen SS-1200

Tragegriff

MaBbandhaken*

¢ Verwenden Sie das mitgelieferte Kompakt-Netzgerét und Netzkabel nicht mit anderen Geréten, da dies zu

Fehlfunktionen fihren kann.

11
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Bezeichnung der Teile

Bezeichnung der Teile

Kamera

INPUT 1

AIR INTAKE

p—
INPUT2 p—
p—

] mic —
ﬂ use 4
3 D) € 1

——_|
@2 ((bl]@)é

REMOTE PEAKING

L—=ul WEM @ 1 2

—

ND FILTER (ND-Filter) +/—Tasten ([1] 71) 6 Anschlisse INPUT 1/ INPUT 2 ([1] 103)

2 WB-Taste (WeiBabgleich) (11 76)/ 7 MIC-Anschluss (Mikrofon) ([J] 103)
Konfigurierbare Taste Kamera 1 ([11 123) 8 USB-Anschluss

3 -Taste (WeiBabgleichanderung) (11 76)/ Zum AnschlieBen eines handelstblichen WLAN-/
Konfigurierbare Taste Kamera 2 ([J] 123) Ethernet-Adapters oder des GPS-Empféngers

4 Gurtdsen GP-E2.
Flhren Sie ein Ende des Schulterriemens 9 ()-Anschluss (Kopfhorer) (11 108)
SS-1200 durch die Gurtdse und stellen Sie die 10 REMOTE-Anschluss (Fernbedienung) (11 122)
Lange des Riemens ein. Zum AnschlieBen der Fernbedienung RC-V100

oder handelsublicher Fernbedienungen.
11 DISP-Taste (Anzeige) ([11 49)/

Konfigurierbare Taste Kamera 5 ([J] 123)
12 ZEBRA-taste (Zebra) (11 94)/

Konfigurierbare Taste Kamera 6 ([J1 123)
13 WFM-Taste (Video Scope) (1] 110)/

Konfigurierbare Taste Kamera 4* (1] 123)
14 PEAKING-Taste (Peaking) ([0 82)/

Konfigurierbare Taste Kamera 3 ([J1 123)
15 HDMI OUT-Anschluss (1] 150)

I AW
5 Lufteinlassoffnung (11 45)

* Kann ausschlieBlich als eine REC-Taste zugeordnet werden. ([11 123)

Entfernen und Anbringen der Anschlussabdeckungen

Entfernen Sie die Abdeckungen der Kameraanschlisse, um einfacher darauf zugreifen zu kénnen. Um eine
Anschlussabdeckung zu entfernen, 6ffnen Sie diese und ziehen Sie sie vorsichtig gerade heraus. Um die
Anschlussabdeckung wieder anzubringen, setzen Sie den Verbindungsstreifen in die Offnung ein. Wenn die
Lasche schwer zu erreichen ist, verwenden Sie eine Pinzette oder ein dhnliches Werkzeug.
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Bezeichnung der Teile

=
=2--
P

[ — )
\
\

o

Gurtdsen

Um den Schulterriemen SS-1200 an der Kamera
anzubringen, fihren Sie das Ende des Riemens
von oben in die Gurtdse ein und ziehen Sie es
durch die Entliftungsoffnung.

~N O o b wW N

@

Entluftungsdffnung ([T 45)

ONE-SHOT AF-Taste (einmalige automatische
Scharfstellung) (11 83)/

Konfigurierbare Taste Kamera 10 ([1] 123)
Karteneinschtibe (A] und (B] (11 37)
Abdeckung des Kartenfachs ([1] 37)

TIME CODE-Anschluss (Timecode) [11 99)
Innengewinde flr Strativschrauben (1/4"-20,
7,5 mm tief)

Lautsprecher (11 144)

13
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Bezeichnung der Teile

Objektivanschluss

1 REC-Taste (Aufnahme starten/stoppen) ([11] 47)
2 Griffriemen
Passen Sie den Griffriemen so an, dass Sie die
REC-Taste mit dem Zeigefinger erreichen kdnnen
und dabei trotzdem einen bequemen, sicheren
Griff haben.

3 Vorderes Wahlrad ([I] 68, 72)

4 RF-Objektivanschlussmarkierung (11 31)

5 Eingebautes Mikrofon ([1] 104)

6 Stromanzeige (grin)/Kontrollleuchte (rot) ([J1 104)

7 Objektiv-Verriegelungsstift

8 Objektiv-Entriegelungstaste ([1] 31)

9 Konfigurierbare Taste Kamera 11 ([1] 123)

10 Objektivkontakte ([1] 31)

11 AF LOCK-Taste (AF-Sperre) ([11 85)/
Konfigurierbare Taste Kamera 12 ([1] 123)



—_

(@)

Bezeichnung der Teile

i

LCD-Monitor (1] 25)

Schalter INPUT 1 (oben) / INPUT 2
(unten)(Audioquellenauswahl, [1] 104)

PUSH AUTO IRIS-Taste (zeitweise automatische
Blende) (11 74)/

Konfigurierbare Taste Kamera 7 (11 123)
INDEX-Taste ([11] 141)/MAGN.-Taste
(VergroBerung) ([ 82)/

Konfigurierbare Taste Kamera 8 (11 123)
Joystick (11 27)

Sie kdnnen den Joystick in 8 Richtungen drlicken
(unten/oben, links/rechts oder diagonal) und zum
Bestatigen den Joystick selbst drlicken.

Hinteres Wahlrad ([11 69, 73)

FUNC-Taste (Hauptfunktionen) (11 57)/
Konfigurierbare Taste Kamera 9 (11 123)

8 Tonpegelwahlrader fur CH1 (oben) und CH2
(unten) (11 106)

9 Tonpegelschalter fur CH1 (oben) und CH2 (unten)

(1109

10 AUDIO STATUS-Taste (zeigt die [M) Audio-
Setup]-Statusfenster an) (11 209)/
Konfigurierbare Taste Kamera 13 ([1] 123)

11 DC IN-Anschluss (1] 23)

12 Akkufach (1 22)

13 BATTERY RELEASE-Taste (Akkufreigabe) ([1] 22)

14 CANCEL-Taste (Abbrechen) (11 27)

15 SELECT-Wahlrad (Auswahl)/SET-Taste (Einstellen)

(@ma7)
16 MENU-Taste (Mend) ([ 27)

15
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2 Zubehorschuh mit Sockel fur 1/4-Zoll-20-

3 Schalter (Stromversorgung)

Bezeichnung der Teile

1 MaBbandhaken und Brennebenenmarkierung ¢ Taste SLOT SELECT (Auswahl des

Verwenden Sie den Haken, um den Abstand von Karteneinschubs) ([11 38, 140)

der Brennebene genau zu messen. 6 SD CARD-Zugriffslampe: [A)/(B] (11 37)
7 Stromkabelklemme (verhindert Abtrennen) ([11 23)
Montageschrauben (9,2 mm tief)/ 8 Entluftungsoffnung (11 45)
9
1

@]

Sockel fur Stativarretierungsstift (5,6 mm tief)

Zum Einschalten der Kamera auf CAMERA 0 Innengewinde flr Stativstltzen und Zubehdr mit

(Stromanzeige/Kontrollleuchte leuchtet grin) und 1/4-Z0oll-20-Montageschrauben (7,5 mm tief, x2)
zum Ausschalten auf OFF (Stromanzeige/ 11 Innengewinde fur 3/8-Zoll-16-Montageschrauben
Kontrollleuchte erlischt) stellen. (10 mm tief)

4 MEDIA-Taste ([T] 139)

Wenn die Kamera eingeschaltet ist: Zum
Wechseln zwischen CAMERA-Modus (Aufnahme)
und MEDIA-Modus (Wiedergabe).

Sperren der Bedienelemente der Kamera (Tastensperre)

Sie konnen den @AMED -Schalter auf @ (Tastensperre) stellen, um alle Tasten* und Schalter der Kamera zu
sperren. Dies ist hilfreich, wenn Sie verhindern méchten, dass Einstellungen durch versehentliches Dricken
von Tasten geandert werden. Setzen Sie den Schalter wieder auf CAMERA, um die Bedienelemente
wieder zu aktivieren.

Wenn die Bedienelemente der Kamera gesperrt sind, kdnnen Sie die Kamera dennoch mithilfe einer
Fernbedienung RC-V100 und Uber Fernsteuerung via Browser bedienen.

* Die REC-Tasten sind standardmaBig nicht gesperrt, Sie konnen sie jedoch ebenfalls sperren (11 203).



Bezeichnung der Teile

O wicHre

¢ \erwenden Sie keine Stative oder andere Zubehorteile, deren Schrauben l&nger als die Tiefe der
Schraubenldcher an der Kamera sind. Andernfalls kann die Kamera beschadigt werden.

¢ \Wenn die Kamera nur an einem der 1/4-Zoll-20-Innengewinde fiir Stativverstarkungen montiert wird, kannsie 17
beschadigt werden. —

Tragegriff (11 35)
4
1  Kabelklemme 3 Zubehérschuh
2 Feststellschraube 4 Fassungen fUr den Mikrofonhalter ([1] 35)

Mikrofonhalter ([T] 35)

1 Mikrofon-Arretierschraube 3 Schraubenéffnung fur den Klemmeinsatz des
2 Mikrofonhalter Schuhs
4 Halter fUr das Mikrofonkabel
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4K Ubersicht (iber den Arbeitsablauf

Die folgende Abbildung zeigt den typischen 4K-Arbeitsablauf fur die Kamera.

18 Aufnahme

Postproduktion

@ 4K-Aufnahme Daten in

Ausgab voller
HLBS,\?”aOeU?;n Qualitat
Externer
Anschluss
Recorder
Primare Clips
© 4K-Aufnahme FAC ] |
(RAW / XF-AVC) ! Daten
L —

Daten in

SD-Karte gAW- 0! o P5)
aten : Cinema Qualitat
' RAW Farb-
korrektur
Development
© Aufnahme i
© 2K-Aufnahme Proxy- | EDL
(XF-AVC) Daten ! °
SD-Karte NLE-Software

1 Aufnehmen im 4K-Modus ([] 59).

2 Sie kdnnen primére 4K-Clips (RAW / XF-AVC) auf eine SD-Karte in der Kamera aufnehmen oder 4K-Daten mit
einem externen Recorder aufzeichnen, der an den Anschluss HDMI OUT (11 150) der Kamera angeschlossen
ist.

3 Wahrend der Aufnahme von priméaren 4K-Clips kénnen Sie gleichzeitig 2K-Proxy-Clips auf eine SD-Karte B
aufnehmen.
¢ Die Dateinamen von 2K-Proxy-Clips (XF-AVC) und 4K-Clips sind verknUpft und gréBtenteils identisch

(T 42).

4 Sie kdnnen die auf die SD-Karte aufgenommenen 2K-Proxy-Clips oder die von Cinema RAW Development
generierten Proxy-Dateien mit NLE-Software verwenden, um das Video offline zu bearbeiten und eine EDL zu
erstellen.

5 Nach dem Aufnehmen entwickeln Sie die 4K-RAW-Clips mithilfe der Software Cinema RAW Development
(11 159), um die Daten in voller Qualitét zu generieren.
¢ Sie kdnnen auch Proxydaten generieren.

6 Fuhren Sie die Farbkorrektur auf der Grundlage der Daten in voller Qualitat durch.
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Farbkorrektur mit dem ACES-Workflow

Sie kdnnen die Farbkorrektur unter Verwendung von ACES durchfiihren. Dies ist das von der Academy of Motion
Picture Arts and Sciences definierte Farbcodiersystem.

Postproduktion
RAW Input
>Development =P Transform =>
BA Cinema RAW Farbkorrektur
| e SD-Karte Daten »|| Development p| (ACESCO/ACESaaY
e Input OpenEXR
Transform (ACES)
XF-AVC mput
Daten > Transform > ASC-
— coL
CanonlLog?2/3 ‘
Cinema Gamut Output
Transform
| |
Farbraume:
ST2065-1: APO Primaries, lineare FlieBkommazahl- 129 e BT.709
Codierung. N B.2020
ACEScc: AP1 Primaries, Log-FlieBkommazahl-Codierung. ' [N e et
ACEScct: AP1 Primaries, Log-FlieBkommazahl-Codierung. 0.8 4 AN AP1
Unterscheidet sich von ACEScc durch einen ' A
»Zeh”, welcher der Codierung hinzugeflgt wird, 0.6
und zeigt ein Verhalten &hnlich dem einer Cineon-
Kurve. 041
Input Transform:  Verweist auf die Tabelle, die flr die Konvertierung 024
der Farbinformationen des Eingabegerats in den
ST2065-1-Farbraum verwendet wird. Kann von 0
der Canon Webseite heruntergeladen werden. 02
Output Transform: Verweist auf die Tabelle, die fir die Zuordnung der "0, ¢ o5 04 06 o8 1
ST2065-1-Farbrauminformationen in das X

spezifische Farbinformationsschema des
Anzeigegerats verwendet wird.

ASC-CDL: Verweist auf die Liste mit den Farbkorrekturdaten. Dieser Schritt erfordert eine mit ASC-CDL
kompatible Ausristung.



20

4K Ubersicht (iber den Arbeitsablauf



Vorbereitungen

Vorbereiten der Stromversorgung

Sie kdénnen die Kamera mit einem Akku oder Uber eine Netzsteckdose betreiben. Wenn ein Akku eingesetzt und
dabei die Kamera mit einer Steckdose verbunden ist, verbraucht die Kamera keinen Strom aus dem Akku.

Verwenden eines Akkus

Sie kdnnen die Kamera mit dem Akku BP-A30 oder mit dem Akku BP-ABO betreiben. Beide sind mit dem
Intelligent System kompatibel, sodass Sie die verbleibende Akkulaufzeit in Minuten auf dem Bildschirm
Uberprifen kdnnen. Um genauere Werte zu ermitteln, laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung vollstandig
auf und benutzen Sie dann die Kamera, bis der Akku komplett entladen ist.

Laden des Akkus Netzadapter

Laden Sie Akkus mit dem Akkuladegerat CG-A20 und dem |
Kompakt-Netzgerat CA-CP200 L. Entfernen Sie vor dem Laden ;
die Abdeckung der Anschlisse am Akku.

1 Verbinden Sie das Netzgerat mit dem Akkuladegerat und das

Netzkabel mit einer Steckdose.

2 Sie den Akku am Akkuladegerét an.

e Schieben Sie den Akku mit leichtem Druck in Pfeilrichtung,
bis er einrastet.

e Die Ladeanzeige CHARGE (Laden) beginnt zu blinken und
signalisiert dabei auch den ungeféhren Ladestand des Ladeanzeige
Akkus. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die CHARGE
Anzeige konstant.

* ok Etwa 0 % bis 49 %: blinkt alle 2 Sekunden einmal
KKKk Etwa 50 % bis 74 %: blinkt alle 2 Sekunden zweimal
kKK Etwa 75 % bis 99 %: blinkt alle 2 Sekunden dreimal

3 Trennen Sie den Netzadapter vom Akkuladegerat und ziehen Sie das Netzkabel ab.
4 Entnehmen Sie den Akku aus dem Akkuladegeré&t.

@ wcre

¢ SchlieBen Sie an das Akkuladegerét keine Produkte an, die nicht ausdriicklich fur die Benutzung mit dieser
Kamera empfohlen werden.

¢ Befestigen Sie das Akkuladegerat oder den Netzadapter bei der Benutzung nicht dauerhaft an einem
bestimmten Ort, da es hierdurch zu Fehlfunktionen kommen kann.

e Um Geréateausfélle und UbermaBige Erwarmung zu vermeiden, schlieBen Sie das Akkuladegerat oder den

Netzadapter nicht an Reisetrafos oder spezielle Stromquellen an, wie z. B. solche in Flugzeugen und Schiffen
oder DC-AC-Umwandler.
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Vorbereiten der Stromversorgung

(D) HiNwEISE

¢ Wir empfehlen, den Akku bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C aufzuladen. AuBerhalb des
Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C wird der Ladevorgang nicht gestartet.

¢ \Wenn am Akkuladegeréat, am Netzadapter oder am Akku eine Stérung auftritt, schaltet sich die Ladeanzeige
aus und der Ladevorgang wird gestoppt.

¢ Weitere Informationen zu VorsichtsmaBnahmen bezliglich des Akkus finden Sie unter Sicherheitshinweise
(1 228).

¢ Informationen zu ungefahren Ladezeiten/Betriebszeiten finden Sie in den Referenztabellen (11 241) und
Ungeféhre fortlaufende Aufnahmezeiten (11 236).

e Geladene Akkus unterliegen einer natuirlichen Entladung. Laden Sie Akkus daher am Tag der Benutzung oder
einen Tag vorher auf, um die maximale Leistung zur Verflgung zu haben.

¢ Wir empfehlen, stets genligend Akkus fUr das 2- bis 3-fache der geplanten Aufnahmezeit mitzunehmen.

¢ Wiederholtes Aufladen und vollstédndiges Entladen verkurzt letztendlich die Lebensdauer eines Akkus. Sie
kénnen die Lebensdauer des Akkus im Statusfenster [§ System-Setup] ([0 210) ablesen. Exaktere Angaben
erhalten Sie, wenn Sie den Akku einmal voll aufladen und ihn dann vollstandig entladen.

Anbringen des Akkus
1 Schalten Sie die Kamera aus.

2 Schieben Sie den Akku vollstéandig in das Akkufach, wie
in der Abbildung gezeigt, und driicken Sie ihn leicht nach
links, bis er einrastet.

Entfernen des Akkus

. . BATTERY
1 Schalten Sie die Kamera aus. { RELEASE

2 Drlcken Sie die Taste BATTERY RELEASE (D) nach
unten, schieben Sie den Akku nach rechts und ziehen Sie
ihn dann heraus ((2).
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Uberprifen der verbleibenden Akkuladung

Sie kénnen den ungeféhren Ladezustand auch auf dem Akku selbst Uberprifen. Wenn die Kamera eingeschaltet
ist, kdnnen Sie die ungefahre verbleibende Akkulaufzeit (in Minuten) auf allen Aufnahme/
Wiedergabebildschirmen oder im Statusfenster [¢ System-Setup] (1] 210) ablesen.

Dricken Sie die Taste CHECK auf dem Akku. Eine
Anzeige leuchtet fur etwa 3 Sekunden und gibt die
ungefahre verbleibende Akkulaufzeit an.

0-25%
TS 26-50%
51-75% Akkuladungsanzeige Taste CHECK

76-100%

(1) HiNwEISE

¢ Die auf dem Bildschirm angezeigte verbleibende Akkuladung in Minuten entspricht méglicherweise nicht dem
Statusbildschirm [§ System-Setup] oder der Anzeige am Akku.

Verwenden einer Netzsteckdose

Sie kdnnen die Kamera mit dem Kompakt-Netzgerat CA-P200 L (AC-Netzadapter) auch direkt Uber eine
Netzsteckdose betreiben. Wahrend die Kamera Uber eine Netzsteckdose betrieben wird, kdnnen Sie auch bei
eingeschalteter Kamera den Akku auswechseln.

1 Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzadapter
und schlieBen Sie es an eine Steckdose an.

2 Stecken Sie den Gleichstromstecker des
Netzadapters in den DC IN-Anschluss an der
Kamera.

@ wictmc

e Achten Sie darauf, die Kamera auszuschalten, bevor Sie
den Netzadapter anschlieBen oder abtrennen.

e \Wenn Sie den Netzadapter benutzen, fixieren Sie ihn
nicht dauerhaft an einem Ort, da es hierdurch zu
Fehlfunktionen kommen kann.
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Vorbereiten der Stromversorgung

Versehentliches Abtrennen des Stromkabels verhindern

FUhren Sie das Stromkabel durch die Klemme am Boden der Kamera, wie in waveiE - ©
der Abbildung gezeigt, um ein versehentliches Abtrennen des Stromkabels zu D

———
De——

verhindern.

1
®
i~

®
I
=T

Den Spannungspegel der Stromquelle Uberprifen

Der Spannungspegel erscheint auf dem Bildschirm ([J] 49). Wéhlen Sie MENU > [¥ System-Setup] > [DC IN-
Warnung (V)], um eine Stufe fUr die Stromzufuhr-Warnung einzustellen. Wenn die Spannung am DC IN-
Anschluss den eingestellten Wert erreicht, wird die Spannungsanzeige auf dem Bildschirm rot und eine Warnung
wird angezeigt.

@ HINWEISE

¢ \Wenn die Spannung unter die gewahlte Warnstufe fUr zu wenig Strom fallt, beginnt die Kamera nicht mit der
Aufnahme ([1] 203). Wenn die Spannung wahrend der Aufnahme unter die flr den Betrieb notwendige Stufe
fallt, wird die Aufnahme unterbrochen und die Kamera schaltet sich aus.



Verwenden des LCD-Bildschirms

Verwenden des LCD-Bildschirms

In diesem Abschnitt wird erklart, wie der LCD-Monitor eingestellt wird. Sie konnen die Richtung des Bildschirms
wie unten gezeigt einstellen, ebenso kdnnen Sie Einstellungen wie Helligkeit oder Kontrast anpassen. AuBBerdem
koénnen Sie den Touchscreen verwenden, um das Motiv zu wahlen oder eine Reihe von Einstellungen Gber
direkte Bertihrungssteuerung vorzunehmen ([11 56).

1 Offnen Sie den LCD-Monitor um 180 Grad (D) und stellen Sie ihn auf den gewlinschten Winkel ein
@)

2 Wenn der Bildschirm zum Motiv zeigt (3), kdnnen Sie den LCD-Monitor auch wieder zurlick in die
Ausgangsposition mit dem Bildschirm nach auBen zeigend bringen ().

(@) HiNnwEISE

¢ Sie kdnnen Helligkeit, Kontrast, Farbséttigung, Scharfe und Luminanz des LCD-Monitors mithilfe der
entsprechenden Einstellungen im Menti MENU > [(Z) Monitor-Einstell.] (] 198) anpassen.

¢ Im CAMERA-Modus kénnen Sie die Einstellung MENU > [[E) Monitor-Einstell.] > [SW-Bild: LCD] verwenden,
um den LCD-Monitor auf SchwarzweiBbild umzuschalten. Auch wenn das erfasste Bild in Schwarz-Weil3
dargestellt wird, werden Bildschirmanzeigen und Symbole in Farbe angezeigt.

« Sie konnen mithilfe der Einstellung MENU > [ System-Setup] > [Touchscreen-Reaktion] die Reaktion des
LCD-Monitors auf Berlhrung einstellen.

e Das Andern der Helligkeit hat keinen Einfluss auf die Helligkeit der Aufnahmen.

¢ Wenn der LCD-Monitor um 180 Grad in Richtung des Motivs gedreht ist, konnen Sie MENU > [[E) Monitor-
Einstell.] > [LCD-Spiegelbild] auf [An] stellen, um das Bild horizontal zu drehen, so dass der Monitor ein
Spiegelbild des Motivs zeigt.

¢ Weitere Informationen zur Pflege des LCD-Monitors finden Sie unter VorsichtsmalBBnahmen bei der
Handhabung (11 228), Reinigung (11 231).
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Einstellen von Datum, Uhrzeit und Sprache

Einstellen von Datum, Uhrzeit und Sprache

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten oder nachdem die Einstellungen der Kamera zuriickgesetzt
wurden, missen Sie das Datum und die Uhrzeit auf der Kamera einstellen. Der [Date/Time]-Bildschirm
(Einrichtungshbildschirm fir Datum und Uhrzeit) wird automatisch angezeigt, wenn die Uhr der Kamera nicht
eingestellt ist. Hinweise zur Bedienung der Menus finden Sie unter Benutzen der Mentis (1 27).

A
UTC-05:00 Jan . 1 , 2020 12 : 00 AM

v

New York

1 Wahlen Sie mit dem Joystick oder dem SELECT-Wahlrad die gewlinschte Zeitzone* und bestéatigen
Sie durch Driicken der SET-Taste oder des Joysticks.
e Der Cursor bewegt sich auf das n&chste Feld.

e Sie kdnnen auch den Joystick nach links/rechts drlicken, um zwischen den Feldern zu wechseln.

* Die Standard-Zeitzone ist [UTC-05:00] (New York) oder [UTC+01:00] (Mitteleuropa), je nach dem Land/der Region, in dem/der
die Kamera gekauft wurde. Die Zeitzonen beruhen auf der koordinierten Weltzeit (UTC).

2 Andern Sie die Ubrigen Felder auf dieselbe Weise.
3 Wahlen Sie [Set] und driicken Sie dann SET.

@ HINWEISE

¢ Sie kdnnen Datum und Zeit mithilfe der Einstellung MENU > [[ED Monitor-Einstell.] > [Custom Display 2] oder
[Custom Display] > [Datum/Zeit] anzeigen.

* Mit den folgenden Einstellungen kénnen Sie nach dem ersten Einstellen Anderungen vornehmen. Sie kénnen
auch das Datums- und Uhrzeitformat (12 oder 24 Stunden) andern.
- MENU > [¥ System-Setup] > [Zeitzone], [Datum/Zeit] und [Datumsformat]

¢ Wenn Sie die Kamera etwa drei Monate lang nicht verwendet haben, kann der eingebaute Akku vollstandig
entladen sein und die Datums- und Zeiteinstellung ist ggf. verloren gegangen. Laden Sie in diesem Fall den
eingebauten Akku wieder auf (1] 230) und stellen Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit erneut ein.

e Mit dem GPS-Empfanger GP-E2 kénnen Sie es der Kamera Uberlassen, die Einstellungen entsprechend den
mit dem GPS-Signal empfangenen UTC-Datums- und Uhrzeitinformationen anzupassen ([] 203).

Andern der Sprache

Die Standardsprache der Kamera ist Englisch. Sie kdnnen sie zu Deutsch, Spanisch, Franzdsisch, Italienisch,
Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch oder Japanisch andern.
Beachten Sie, dass einige Einstellungen und Bildschirme immer auf Englisch angezeigt werden, unabhangig von
der getroffenen Spracheinstellung.

Einzelheiten zum Navigieren im MenU zum AbschlieBen dieses Vorgangs siehe Auswéhlen einer Option aus dem
Mend ([ 27).

1 Wéhlen Sie MENU > [ System Setup] ([System-Setup]) > [Language & ] ([Sprache &)).

2 Wahlen Sie die gewlinschte Sprache aus und driicken Sie dann die MENU-Taste, um das Menu zu
schlieBen.



Benutzen der Menls

Benutzen der Meniis

Viele Funktionen der Kamera kdnnen Uber die MenUs eingestellt werden. Sie kdnnen im CAMERA-Modus
auBerdem haufig verwendete MenU-Einstellungen in einem angepassten MenU (Mein MenU) speichern, um
schnell darauf zugreifen zu kénnen. Details zu den verflgbaren Mentoptionen und -einstellungen finden Sie
unter Mendioptionen (1] 193).

Joystick/SET-Taste

Vorderes Wahlrad Driicken Sie bei einer Mentauswahl den
Wenn das MenU gedffnet ist, drehen Joystick, um den orangefarbenen
([T Sie das Wahlrad, um zur vorherigen/ Q

Auswahlrahmen im Meni zu bewegen. Driicken
Sie dann auf den Joystick selbst, um den vom
orangefarbenen Auswahlrahmen markierten
Mentpunkt zu wahlen.

folgenden MenUseite zu gehen.

Hinteres Wahirad

Wenn das MenU getffnet ist, drehen Sie das
Wahlrad, um zum vorherigen/folgenden
Einstellmend zu gehen.

MENU-Taste

Driicken Sie diese Taste, um die Einrichtungsmenus zu 6ffnen,
und driicken Sie sie erneut, um das Men( nach erfolgter
Einstellung der gewiinschten Menipunkte zu schlieBen.

~N
— SET-Taste

i Driicken Sie die SET-Taste erneut, eine Wahl zu
bestétigen.

7/ | SELECT-Rad
Drehen Sie das Wahlrad, um den orangefarbenen
CANCEL Auswahlrahmen im Men( zu bewegen.

@ I CANCEL-Taste
S

Dricken Sie diese Taste, um zur vorhergehenden
Menu- bzw. Untermenlebene zurtickzukehren oder
laufende Vorgange zu beenden.

Auswahlen einer Option aus dem Meni

Im Folgenden wird Schritt fir Schritt erlautert, wie Sie eine normale Option aus den EinrichtungsmenUs
auswahlen. Einige Menlpunkte erfordern ggf. zusétzliche Schritte. Derartige Vorgénge werden im
entsprechenden Abschnitt des Handbuchs erlautert.
Verweise auf MenU-Einstellungen werden in diesem Handbuch wie folgt abgekuirzt:

MENU > [& System-Setup] > [Sprache &3 ] > gewiinschte Option

1 Driicken Sie die MENU-Taste.

e Das MenU 6ffnet sich. Der orangefarben angezeigte Symbol ist der MenUtpunkt, der ausgewahlt war, als das
MenU das letzte Mal geschlossen wurde (sofern die Kamera nicht ausgeschaltet wurde).

e Falls keines der MenUsymbole ausgewahlt ist, driicken Sie zundchst den Joystick nach oben oder driicken
Sie die CANCEL-Taste, um den orangefarbenen Auswahlrahmen auf eines der Symbole zu bewegen.
2 Druicken Sie den Joystick nach links/rechts, um das Symbol des gewlinschten Einstellmeniis zu
wahlen.
e Sie kdnnen auch das hintere Wahlrad verwenden.

27



Benutzen der Mentis

3 Driicken Sie den Joystick oder die SET-Taste, um das gewahlte Einstellmenl zu bestatigen.
e Der Cursor bewegt sich auf den ersten MenUpunkt auf der ersten Seite des gewahlten Einstellmends.
¢ Sie kdnnen auch den Joystick nach unten driicken, um den Cursor auf die Liste der MenUpunkte zu
o8 bewegen.
¢ Im Weiteren wird dieser Vorgang in dieser Anleitung als ,drlicken Sie SET" bezeichnet.

4 Wahlen Sie den gewlinschten MenUlpunkt (im Beispiel [Sprache & ]) aus, und driicken Sie dann
SET.
e Bedienen des Joysticks:

- Drlcken Sie den Joystick nach links/rechts, um durch die MenUseiten zu blattern. Von der ersten/letzten
Seite aus fuhrt das Bewegen nach links/rechts zur vorigen/folgenden Einstellung. Sie kénnen das vordere
Wahlrad verwenden.

- Drlcken Sie den Joystick nach oben/unten, um den Cursor Uber die Menlpunkte auf der Seite zu
bewegen.

¢ Bedienung des Wahlrads:

- Durch Drehen des SELECT-Rads gehen Sie durch die Mentpunkte und der Seite. Das Bewegen nach
oben/unten Uber den ersten/letzten MenUpunkt hinaus flhrt zur vorigen/folgenden Meniseite.

- Das Bewegen Uber die erste/letzte Seite hinaus flihrt zum vorigen/folgenden Mend.

5 Driicken Sie den Joystick nach oben/unten oder drehen Sie das SELECT-Rad zur Auswahl der

gewulnschten Einstellungsoption und driicken Sie dann SET.

e Wahrend des Wahlvorgangs wird die aktuell ausgewahlte Option durch die Markierung b angezeigt.
Dricken Sie SET, um ihre Auswahl zu bestatigen und zum vorherigen Bildschirm zuriickzukehren.

¢ \Wenn viele Optionen verflgbar sind, wird rechts eine Bildlaufleiste angezeigt. Blattern Sie nach oben oder
unten, um andere Optionen anzuzeigen.

¢ Driicken Sie die Taste CANCEL oder wahlen Sie [©] und drlicken Sie SET, um zur vorhergehenden
MenUebene zurlickzukehren.

6 Driicken Sie die MENU-Taste, um das MenU zu schlieBen.
¢ Durch Dricken der MENU-Taste kann das MenU jederzeit geschlossen werden.

(1) HNwEISE

¢ Nicht verflgbare Optionen werden mdéglicherweise grau angezeigt.

* Auf einigen Bildschirmen werden zur Orientierung die folgenden Symbole angezeigt: (SET), MENU), [CANCE] . Sie
stehen jeweils fUr das Driicken des Joysticks oder der Taste SET, der MENU-Taste und der CANCEL-Taste.

e \Wenn eine Fernbedienung RC-V100 mit der Kamera verbunden ist, kdnnen Sie die Tasten nach oben, nach
unten, nach links, nach rechts und SET der Fernbedienung wie den Joystick der Kamera verwenden. Das
Drlcken der SET-Taste ist gleichbedeutend mit dem Drlicken auf den Joystick an der Kamera.

¢ Sie kdnnen die meisten aktuellen Einstellungen in den Statusfenstern ([11 205) UGberpriifen.

¢ Sie kénnen MENU > [¥ System-Setup] > [Menii-Bedien. per Wahlrad] auf [AuBer Funktion] stellen, um das
vordere und hintere Wahlrad zu deaktivieren, solange Sie durch die Menus blattern. Verwenden Sie in diesem
Fall das Wahlrad SELECT, um zwischen den Menis zu wechseln.

Verwenden der angepassten Menus (Mein Menti)

Sie kédnnen im CAMERA-Modus bis zu 6 haufig verwendete MenU-Einstellungen auf der Seite ,Mein MenU*
speichern, um schnell darauf zugreifen zu kénnen. Sie kdnnen bis zu 5 separate Satze von Einstellungen flir
»,Mein MenU“ mit jeweils 6 Optionen fUr unterschiedliche Aufnahmesituationen speichern. Wenn Sie dartber
hinaus eine konfigurierbare Taste auf [Mein MenU] festlegen ([11 123), kdnnen Sie die Taste driicken, um noch
schneller und einfacher auf lhre gespeicherten Menteinstellungen zuzugreifen.
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Hinzufugen von Menu-Einstellungen
1 Wahlen Sie MENU > [ Mein Men(l] > gewlinschte MenUseite > [Bearbeiten] > [Dazul.
¢ Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem Sie die hinzuzufiigende MenUeinstellung auswéahlen kénnen.
e Drlcken Sie die CANCEL-Taste, um den Vorgang abzubrechen und zum normalen Menu zurlickzukehren.
2 Wahlen Sie die hinzuzufligende MenUeinstellung aus.
3 Wahlen Sie [OK].
¢ Die registrierte MenUeinstellung wird jetzt im ausgewahlten Einstellungssatz fur ,Mein MenU® angezeigt.

Neuanordnen von Menu-Einstellungen
1 Wahlen Sie MENU > [ Mein MenU] > gew(nschte MenUseite > [Bearbeiten] > [Versch.].

2 Wahlen Sie die zu verschiebende Menieinstellung aus.

¢ Ein orangefarbenes & -Symbol wird neben der Einstellung angezeigt, die Sie zum Verschieben ausgewahlt
haben.

3 Verschieben Sie die Menueinstellung an die gewlnschte Position und driicken Sie SET.

Entfernen von Menu-Einstellungen
1 Wahlen Sie MENU > [ Mein Men(l] > gew(linschte MenUseite > [Bearbeiten] > [Loschen].
2 Wahlen Sie die MenUeinstellung, die Sie entfernen mdchten, und wéahlen Sie dann [OK].

Zurlcksetzen aller Einstellungsséatze fur ,Mein Menu“
Sie kénnen alle im ausgewahiten Einstellungssatz fur ,Mein MenU* registrierten MenUeinstellungen zurlicksetzen.

Wahlen Sie MENU > [ Mein MenUi] > gewlnschte MenUseite > [Bearbeiten] > [Reset All] und wahlen Sie
dann [OK].

Umbenennen der Einstellungsséatze fur ,,Mein Menu*

Sie kdnnen den 5 Einstellungssatzen fur ,Mein Menl“ aussagekraftigere Namen geben.

1 Wahlen Sie MENU > [% Mein Menti] > gewlinschte Menlseite > [Bearbeiten] > [Benennen].

2 Geben Sie mit dem Tastaturbildschirm den gewiinschten Namen (8 Zeichen) ein (siehe folgende Seitenleiste).
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Benutzen der Mentis

Text und Zahlen eingeben

Um Text und Zahlen einzugeben, werden zwei Arten von Bildschirmen genutzt: der Tastaturbildschirm und der

Dateineingabebildschirm. Welcher Bildschirm genutzt wird und welche Zeichen verfligbar sind, hangt von der
MenUeinstellung ab.

Tastaturbildschirm

1 Berlhren Sie das Zeichen, das Sie eingeben mdchten.
¢ Die eingegebenen Zeichen erscheinen im Eingabebereich oben auf dem Bildschirm.

Taste Funktion CPo0Bee1
«@/n Bewegt den Cursor im Eingabebereich.

{> Shift-Taste

,ﬁ\,‘, / A#1 | Schaltet zwischen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen um.

— Leertaste

« Riicktaste

e Sie kdnnen den Cursor auch mit dem Wahlrad SELECT oder dem Joystick bewegen und das
gewulnschte Zeichen wahlen, indem Sie SET drlcken.
2 Nachdem Sie den gewinschten Text eingegeben haben, berihren Sie zur Bestatigung [OK].

Dateneingabebildschirm

Verwenden Sie das SELECT-Wahlrad oder den Joystick, um Zeichen zu
wahlen.

Metadaten > Eigene Einstellung

1 Wahlen Sie ein Zeichen und driicken Sie dann zur Bestétigung SET. c AN O N instellen
e Der Cursor bewegt sich auf das nachste Feld.

e Sie kdnnen auch den Joystick nach links/rechts drlicken, um
zwischen den Feldern zu wechseln.

o Andern Sie die restlichen Zeichen auf dieselbe Weise.
2 Wahlen Sie [Einstellen], um den Text oder den Wert zu bestéatigen.
e Drlicken Sie CANCEL, um das Eingeben von Text zu beenden.




Vorbereiten der Kamera

Vorbereiten der Kamera

In diesem Abschnitt wird im Einzelnen erklart, wie die Kamera zum ersten Mal vorbereitet wird, einschlieBlich wie
Objektive und der Tragegriff angebracht und abgenommen werden.

Beispiele fir Kamerakonfigurationen

Mit Ihrer Kamera kdnnen Sie die Aufnahmekonfiguration zusammenstellen, die am besten Ihren BedUrfnissen
und Aufnahmebedingungen entspricht. Einzelheiten zum optionalen, mit dieser Kamera kompatiblen Zubehdr
finden Sie unter Optional Accessories ([11 232) und im Benutzerhandbuch Cinema EOS-Systemerweiterung
(PDF-Datei).

Konfiguration mit Mikrofonhalter und Griff Konfiguration mit Mikrofonhalter Minimale Konfiguration

@ wichmc

e Achten Sie darauf, dass Sie beim Anbringen, Entfernen oger Einstellen des verschiedenen Zubehdrs die
Kamera und das Zubehdr nicht fallen lassen. Flhren Sie Anderungen der Kamerakonfiguration auf einem
Tisch oder einer anderen stabilen Oberflache durch.

Vorbereiten des Objektivs

Achten Sie beim Anbringen und Entfernen des Objektivs darauf, dass dies moglichst schnell und in einer
sauberen, staubfreien Umgebung geschieht. Sie kdnnen auch ein EF-Objektiv benutzen, wenn Sie ein
Verbindungsstick am RF-Objektivanschuss anbringen. Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des
verwendeten Objektivs/Mount Adapters nach.

@ wictmc

e \ermeiden Sie beim Anbringen/Entfernen eines Objektivs direkte Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen.
Achten Sie auBerdem darauf, die Kamera und das Objektiv nicht fallen zu lassen.

@ HINWEISE

¢ Nach dem Entfernen des Objektivs/wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist:
- BerUhren Sie nicht die Linsenoberflachen des Objektivs, den Objektivanschluss oder Komponenten im
Objektivanschlussbereich.
- Setzen Sie die Gehausekappe wieder auf den Objektivanschluss und die Staubschutzkappen auf das
Objektiv auf. Reinigen Sie die Gehausekappe und die Staubkappen vor der Verwendung von Staub und
Schmutz.
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Vorbereiten der Kamera

Anbringen eines Objektivs
1 Schalten Sie die Kamera aus.

2 Entfernen Sie die Geh&usekappe von der Kamera und die
Staubschutzkappen vom Objektiv.
3 Setzen Sie das Objektiv auf die Kamera und drehen Sie es
in Pfeilrichtung, bis es einrastet.
¢ Richten Sie die rote Markierung am Objektiv an der
roten Objektivanschlussmarkierung der Kamera aus.

Entfernen eines Objektivs
1 Schalten Sie die Kamera aus.

2 Drlicken Sie die Objektiventriegelungstaste nach unten
und drehen Sie das Objektiv bis zum Ende in Pfeilrichtung.

3 Entfernen Sie das Objektiv.

4 Setzen Sie die Gehausekappe wieder auf den
Objektivanschluss und die Staubschutzkappen auf das
Objektiv auf.
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@ HINWEISE

¢ Mit dem Einschalten der Bildstabilisierungsfunktion eines Objektivs kann sich die effektive Nutzungsdauer des
Akkus verringern. Wenn die Bildstabilisierung nicht bendtigt wird, zum Beispiel, wenn die Kamera auf einem
Stativ befestigt ist, sollte sie ausgeschaltet werden.

¢ Je nach dem verwendeten Objektiv kbnnen eine oder mehrere der folgenden Einschrankungen vorliegen.

- Der Name des Objektivmodells kann gekurzt auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- Sie k&nnen maoglicherweise nicht manuell scharfstellen, wenn der Fokusmoduswahlschalter an einem EF-
Objektiv auf AF eingestellt ist.

- Moglicherweise kdnnen Sie an einem EF-Objektiv (Super-Teleobjektive) die Funktion flr die
Fokusvoreinstellung nicht verwenden.

- An EF-Objektiven mit dieser Funktion kénnen Sie méglicherweise die Power-Zoom-Funktion nicht
verwenden.

e Der Sensor dieser Kamera ist groBer als die SensorgréBe, fur die RF-S/EF-S Objektive entwickelt wurden
(APS-C). Bei Verwendung von RF-S-/EF-S-Objektiven mit dieser Kamera kann es zu einer Abnahme der
Peripheriebeleuchtung oder zur Vignettierung kommen ([1] 194).

¢ Wenn Sie ein kompatibles Objektiv verwenden, kénnen Sie die Einstellung MENU > [¥ System-Setup] >
[Objektiv einziehen] verwenden, um das Objektiv automatisch einziehen zu lassen, wenn die Kamera
ausgeschaltet wird und dabei der Fokusmodus-Schalter des Objektivs auf AF gestellt ist.

Den Mount Adapter EF-EQS R 0.71x verwenden

e Sie kdnnen den Mount Adapter EF-EOS R 0.71x verwenden, um ein kompatibles EF-Objektiv an der Kamera
anzubringen und Video mit einem Blickwinkel aufzunehmen, der Vollbild entspricht. AuBerdem kénnen Sie den
Autofokus und die Korrektur flr peripheres Licht und chromatische Abweichung nutzen. Einzelheiten zu
kompatiblen Objektiven finden Sie auf Ihrer lokalen Canon-Website.



Vorbereiten der Kamera

Aktualisieren der Firmware eines Objektivs/Mount Adapters

Sie kdnnen die Firmware des an Ihrer Kamera angebrachten Objektivs/Mount Adapters aktualisieren (nur im
CAMERA-Modus). Einzelheiten zu Firmware-Updates finden Sie auf Ihrer lokalen Canon-Website. Das folgende
Beispiel erlautert, wie die Firmware eines Objektivs aktualisiert wird.

1 Laden Sie die Datei mit dem Firmware-Update fUr das Objektiv/den Mount Adapter von der Canon-Website
herunter und speichern Sie sie im Stammverzeichnis einer SD-Speicherkarte. Setzen Sie die SD-Karte mit
dem Firmware-Update in den SD-Karteneinschub B der Kamera ein (] 37).

2 Bringen Sie das Objektiv/den Mount Adapter, das/den Sie aktualisieren mochten, an der Kamera an und
schalten Sie die Kamera im CAMERA-Modus ein.

e Bringen Sie zum Aktualisieren der Firmware des Mount Adapters auch ein Objektiv an.

3 Wéhlen Sie MENU > [¥ System-Setup] > [Firmware] > [Objektiv] oder [Bajonett-Adapter].

e Die aktuelle Firmwareversion des Objektivs/Mount Adapters wird auf dem Bildschirm angezeigt.

e \Wenn die MenUoption ausgegraut ist, unterstitzt das angeschlossene Objektiv/der Mount Adapter
maéglicherweise keine Firmware-Updates, oder die verwendete SD-Karte enthalt keine gliltige Firmware-
Datei fU