Canon
SPEEDLITE

430EXI-RT

SPEEDLITE

430€eXIIl

BEDIENUNGSANLEITUNG



Einfuhrung

Das Canon Speedlite 430EX IlI-RT/430EX Il ist ein externes Blitzgerat fur
EOS-Kameras, das mit E-TTL II-/E-TTL-Autoflash-Systemen kompatibel ist.

Drahtlose Blitzaufnahmen 430EX lII-RT 430EX 11l
Drahtlose Blitzsteuerung Sender @) -
Uber Funk Empfanger O —
Drahtlose Blitzsteuerung Sender - -
Uber optische Impulse Empfanger @) @)

Lesen Sie folgende Hinweise sorgfiltig durch, bevor Sie das
Produkt verwenden.

Zur Vermeidung von Unfallen und Fehlfunktionen lesen Sie bitte zuerst
die ,Sicherheitshinweise” (Seite 8 bis 9).

Verwenden Sie diese Bedienungsanleitung in Verbindung mit der
Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie diese
Bedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera
durchlesen, um sich mit den Funktionen vertraut zu machen.

Verwendung des Speedlite mit einer Kamera

Verwendung mit einer EOS DIGITAL-Kamera (Typ-A-Kamera)
Sie kénnen das Speedlite fir einfache Blitzaufnahmen mit
automatischer Blitzsteuerung wie einen eingebauten Blitz anwenden.

Verwendung mit einer analogen EOS-Filmkamera

@ EOS-Kamera mit E-TTL lI- und E-TTL-Autoflash-Messsystem
(Typ-A-Kamera)
Sie kdnnen das Speedlite fur einfache Blitzaufnahmen mit
automatischer Blitzsteuerung wie einen eingebauten Blitz anwenden.

® EOS-Kamera mit TTL-Autoflash-Messsystem (Typ-B-Kamera)
Siehe Seite 102.

* In dieser Bedienungsanleitung wird davon ausgegangen, dass Sie
das Speedlite mit einer Typ-A-Kamera verwenden.

VorsichtsmaBnahmen bei der Verwendung von Blitzfolgen

Bei Serienaufnahmen mit Blitz, Multiblitz, Modellierungsblitz usw. wird
der Blitz mehrfach in schneller Folge ausgeltst. Bei einigen Menschen
kann es aufgrund der visuellen Uberreizung durch die wiederholten Blitze
(einschlieBlich des von hellen Oberflachen reflektierten Blitzlichtes usw.)
zu Krampfanfallen kommen. Stellen Sie die Verwendung des Blitzes
sofort ein, wenn Sie irgendwelche Symptome bemerken.
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sind in Kapitel 5 beschrieben.



Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

( : Symbolisiert das Wahlrad.
<ZOOM> <MODE> : <<»> Symbolisiert die Richtungstasten oben/

<=z,> <[> unten/links/rechts (Pfeiltasten).
@® : Symbolisiert die Auswahl-/Einstelltaste.
B12/1516 : Gibt an, dass die entsprechende Funktion

ca. 12 bzw. 16 Sekunden lang nach dem
Loslassen der Taste aktiviert bleibt.

(S.™) : Die Seitenzahlen in Klammern weisen auf
weiterflhrende Informationen hin.

(1] : Warnt vor mdglichen Problemen bei der Aufnahme.

@ : Zusatzinformationen.

Y . Y rechts oben neben dem Seitentitel gibt an,

dass die Funktion ausgefiihrt wird, wenn Sie
den Aufnahmemodus der Kamera auf <P >,
<Tv>, <Av>, <M> oder <B> (Kreativ-
Programme) eingestellt haben.

Grundlegende Voraussetzungen
Die Bedienungsschritte setzen voraus, dass die beiden Hauptschalter
am Speedlite und an der Kamera bereits eingeschaltet sind (auf ON).
Die im Text verwendeten Symbole firr Tasten, Wahlrader und
Einstellungen stimmen mit den jeweiligen Symbolen auf dem
Speedlite und auf der Kamera Uberein.
Der Auswahlvorgang beim Einstellen einer Funktion wird anhand
der Funktionsauswahl durch Drehen am Wahlrad <(C)>
beschrieben. Die entsprechende Auswahl kann jedoch auch durch
Driicken auf die << >-Pfeiltasten oben/unten/links/rechts (<ZOOM>
<MODE> <%z, > <[z4>) durchgefiihrt werden.
Um die Einrichtung der Funktionen zu beenden, driicken Sie die < ©>-Taste.
Die Bedienungsschritte setzen voraus, dass die Individualfunktionen
und personlichen Funktionen des Speedlite sowie das MenUl und die
Individualfunktionen der Kamera auf die werkseitigen
Standardeinstellungen gesetzt sind.
Alle Angaben basieren auf dem Einsatz von vier neuen Alkali-
Batterien der GroRe AA/LR6 und auf den Canon-Priifnormen.
Fir die Erlauterungen werden Abbildungen des Speedlite
430EX llI-RT verwendet.
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Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise sollen Benutzer und andere Personen vor
Schéden und Verletzungen schiitzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie diese
Hinweise verstanden haben und genau befolgen, bevor Sie das Produkt verwenden.
Wenn Stérungen, Probleme oder Schaden am Produkt auftreten,
wenden Sie sich an den nidchstgelegenen Canon-Kundendienst
oder den Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

ﬁ Warnhinweise: Beachten Sie die folgenden Warnhinweise. Die Nichtbeachtung

kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren.

Um Feuer, Uberhitzung, Auslaufen chemischer Fliissigkeiten, Explosionen und
Stromschlage zu vermeiden, befolgen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise:
« Keine metallischen Fremdkorper in die elektrischen Kontakte des Produkts, des
Zubehors, der Anschlusskabel usw. einsetzen.

AusschlieBlich die in der Bedienungsanleitung angegebenen Batterien/Akkus,
Spannungsquellen und Zubehdrteile verwenden. Keine verformten oder
veranderten Batterien/Akkus verwenden.

Produkt sowie Batterien/Akkus nicht kurzschlieBen, zerlegen oder verandern. Batterien/
Akkus keiner Hitze aussetzen und nicht daran 16ten. Batterien/Akkus keinem Feuer oder
Wasser aussetzen. Batterien/Akkus keinen starken Erschiitterungen aussetzen.
Batterien/Akkus so einlegen, dass die Plus- und Minuspole korrekt ausgerichtet
sind. Keine neuen Batterien/Akkus zusammen mit bereits gebrauchten
verwenden, und keine Batterien/Akkus unterschiedlichen Typs einsetzen.
Produkt nicht in der Umgebung von brennbarem Gas verwenden. So kénnen
Explosionen oder Brande vermieden werden.

Den Blitz nicht auf Fahrer von PKW oder anderen Fahrzeugen abfeuern. Sie kénnten
einen Unfall verursachen.

Das Gerét darf nicht zerlegt oder veréndert werden. Innenkomponenten, die unter
Hochspannung stehen, kdnnen Stromschlage verursachen.

Wenn das Gerét herunterféllt, das Gehause aufbricht und innere Bauteile offen
liegen, beriihren Sie nicht diese Teile. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
Gerét nicht in staubigen oder feuchten Umgebungen oder an Orten mit 6ligem Rauch
lagern. So kénnen Brénde oder Stromschlage vermieden werden.

Vor der Verwendung des Produkts in einem Flugzeug oder Krankenhaus muss eine
Genehmigung dafiir eingeholt werden. Die von dem Produkt ausgesendeten
elektromagnetischen Strahlen kénnen Flugzeuginstrumente oder medizinische Gerate stéren.
Batterien/Akkus sofort entfernen, wenn sie auslaufen, die Farbe verandern, sich
verformen oder Rauch bzw. Dampfe entwickeln. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei
dem Vorgang keine Brandwunden zuziehen. Bei weiterer Verwendung besteht die
Gefahr von Feuer, Stromschlagen und Verbrennungen.

Batterien/Akkus und anderes Zubehor aullerhalb der Reichweite von Kindern und
Sauglingen aufbewahren. Sollte ein Kind oder Saugling eine Batterie/einen Akku oder
Zubehor verschlucken, sofort einen Arzt aufsuchen. (Die Chemikalien in den
Batterien/Akkus kénnen Verletzungen im Magen- und Darmtrakt verursachen.)
Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht nass wird. Wenn das Produkt ins Wasser
fallt oder wenn Wasser oder Metallteile eindringen, sofort die Batterien/Akkus
entfernen. So kénnen Brénde oder Stromschlage vermieden werden.

Produkt nicht mit einem Tuch abdecken oder darin einwickeln. Anderenfalls entsteht
ein Hitzestau im Gerat, der Verformungen oder Feuer verursachen kann.



Sicherheitshinweise

Das Gerat auBerhalb der Reichweite von Kindern und Sauglingen halten, auch
wahrend des Gebrauchs. Gurte und Kabel kénnen Unfalle verursachen (Erstickung,
Stromschlage oder Verletzungen). Auch das Verschlucken von Teilen oder Zubehor
kann zur Erstickung und zu Verletzungen fiihren. Sollte ein Kind oder Saugling ein
Teil oder Zubehdr verschlucken, sofort einen Arzt aufsuchen.

Wenn das Gerat nicht in Gebrauch ist, vor der Lagerung die Batterien/Akkus
entfernen und externe Stromquellen und Kabel vom Geréat trennen. Mit dieser
MaRnahme kénnen Sie Stromschlage, Hitzeentwicklung, Feuer und Korrosion
verhindern.

Auslaufende Batterie-/Akkufliissigkeit darf nicht mit den Augen, der Haut oder der
Kleidung in Beriihrung kommen. Der Kontakt kann zur Erblindung oder zu
Hautproblemen fiihren. Sollte Batterie-/Akkuflissigkeit in die Augen, auf die Haut
oder Kleidung gelangen, splilen Sie den betroffenen Bereich mit viel sauberem
Wasser nach, ohne an der Stelle zu reiben. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Zur Reinigung des Produkts keine Farbverdiinner, Benzol oder andere organische
Lésungsmittel verwenden. Dadurch kann ein Brand oder ein gesundheitliches Risiko
entstehen.

Keinen Blitz in der Nahe der Augen von Personen auslésen. Dies kann zu einer
Einschrankung deren Sehfahigkeit fihren. Wenn Sie den Blitz fiir Aufnahmen von
Kleinkindern verwenden, halten Sie mindestens 1 Meter Abstand.

& Vorsicht: Beachten Sie die folgenden Vorsichtshinweise. Andernfalls

konnen Verletzungen oder Sachschéden verursacht werden.

Wenn das Produkt langere Zeit nicht in Gebrauch ist, vor der Lagerung unbedingt
die Batterien/Akkus entfernen. Diese MalRnahme dient der Vermeidung von
Fehlfunktionen und Korrosionsschaden.

Vor dem Entsorgen von Batterien/Akkus die Kontakte mit Klebeband isolieren, um
den Kontakt mit anderen Metallgegenstanden oder Batterien/Akkus zu verhindern.
So kénnen Brande oder Explosionen vermieden werden.

Das Produkt nicht im Auto unter direktem Sonnenlicht, in Rdumen mit hohen
Temperaturen oder in der Nahe von heien Gegenstanden verwenden, lagern oder
aufbewahren. Das Produkt kann heill werden und bei Beriihrung
Hautverbrennungen verursachen. Es besteht auBerdem die Gefahr, dass die
Batterie/der Akku Hitze erzeugt, zerbricht oder auslauft usw.

Den Blitz nicht auslésen, wenn der Blitzkopf (die Leuchteinheit) mit einem
menschlichen Kérper oder mit anderen Objekten in Kontakt ist. Es besteht die
Gefahr von Verbrennungen und Feuer.

Das Produkt nicht fiir ldngere Zeit in Umgebungen mit tiefen Temperaturen liegen
lassen. Das Produkt kann abkihlen und beim Beriihren Verletzungen verursachen.
Keine Teile des Produkts direkt beriihren, die heil werden. Bei langerem Kontakt mit
der Haut kann es auch bei niedrigen Temperaturen zu Brandverletzungen kommen.
Wenn Sie die Batterien unmittelbar nach einer Blitzfolge auswechseln, sind sie
moglicherweise sehr heil. Achten Sie darauf, dass Sie sich bei dem Vorgang keine
Brandwunden zuziehen. Es besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.



Teilebezeichnungen

—— Catchlight-Scheibe (eingeschoben) (S. 29)

Weitwinkel-Streuscheibe
(eingeschoben) (S. 33)

Blitzkopf
(Leuchteinheit)

Blitzdiffusor-Erkennung

Farbfilter-Erkennung

‘J AF-Hilfsleuchte
(S. 22)
Optischer Impulssensor A\ |

fiir drahtlose
Blitzsteuerung

Befestigungsful? (S. 17)

Sicherungsstift Kontakte
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Farbfilterhalterung (S. 37)

<LINK>
Bestatigungslampchen
fir Funkiibertragung*
(S. 53, 56)

LCD-Anzeige

<mitnu>
Untermenitaste
(S. 38, 52, 54, 74,
80)

<h>
Blitzbereitschaftslampe/
Prifblitztaste
(S. 18, 56)

<H>
Zurlicktaste (S. 4)

Verriegelungshebel fir —
Befestigungsfuly
(S.17)

Entriegelungsknopf —
(S.17)

Teilebezeichnungen

Index fiir indirektes
Blitzen
(S.28)

g— Blitzdiffusor-
Halterung (S. 30)

<PUSH?> Freigabetaste
fur Blitzkopfeinstellung zum
indirekten Blitzen (S. 28)

Batteriefachabdeckung
(S. 16)

Hauptschalter Ein/Aus
(S.18)
<ON> : GeratEIN

<LOCK>: Tasten-/
Wahlradsperre
(Gerat EIN)

<OFF> : Gerat AUS
<(®> Wahlrad

<(®)> Auswahl-/Einstelltaste

——— << >-Pfeiltasten
<Z0OM> Zoom-Taste (S. 32)
<MODE> Blitzmodus-Taste (S. 20, 34, 63)

<*Z,>  Einstelltaste fur drahtlosen Betrieb/
,Linked-Shooting“ (S. 50, 73/68)

<>  Einstelltaste fiir
Blitzbelichtungskorrektur/
Blitzleistung (S. 24/34)

* Nicht verfligbar beim Speedlite 430EX III.
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Teilebezeichnungen

LCD-Anzeige
E-TTL Il-/E-TTL-Autoflash

M : Synchronisation
1. Verschlussvorhang
(Normalaufnahme) (S. 42)
ID» : Synchronisation 2.
Verschlussvorhang (S. 27, 42)
: Hochgeschwindigkeits-
Synchronisation (S. 26, 42)

ETTL : E-TTL II/E-TTL-

(s.21)

—— SHARGE - | adeanzeige (S. 18)

: Automatisch
@ : Manuell (S. 32)

Zoom : Zoom-Anzeige (S. 32)

© WP : Warnung:
Streuscheibe +
indirekter Blitz

@© WIDE : Warnung: AuBerhalb
des Leuchtwinkels

——— Leuchtwinkel

Bzom 35m)

(Brennweite/S. 32)

— Wert der
Blitzbelichtungskorrektur

F5.B | L Blitzbelichtungswert
I} J

Autoflash
3o Standard :
T
=, :I(_Seitga;\I—Prioritét [ﬂ
.85 it
=D
)l)‘ : GleichmaRige TR 3.
Ausleuchtung
(S. 85) 0.7n=-6.0n
I}
$'m : Indirekter Blitz (S. 28)
3 m, : Blitzdiffusor angebracht (S. 30)
Ell)‘ : Farbfilter angebracht (S. 37)
38 : Temperaturanstieg

(Blitzeinschrankung/S. 92)

: Blitzbelichtungskorrektur (S. 24, 42)

L F : Blende (S. 34)

Wirksamer Blitzbereich/
Motivabstand (S. 20/34)
m : Meter
ft: Ful

Manuelles Blitzen (s.34)

M : Manuelles Blitzen

1 A
M Bzoom 35mm
‘o 1/8—|—— Manuelle Blitzleistung
T 1MB . . 4B L. AL
®—————— Manuelle Blitzstufe
4.0n F4.0 J

@ Die abgebildeten Anzeigen sind Beispiele. Auf der Anzeige erscheinen
nur die aktuell giltigen Einstellungen.
Wenn Sie eine Taste oder das Wahlrad betétigen, leuchtet die LCD-Anzeige (S. 19).
Bei <Gr> Gruppenblitz (S. 13) wahlen Sie den Blitzmodus aus: < Eilll>,
<M >, <EXY > (automatischer externer Blitz) oder <5l >.
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Teilebezeichnungen

Drahtlose Blitzsteuerung liber Funk/Drahtlose

Blitzsteuerung iiber optische Impulse (S.48/71)

Steuerung uiber Funk: Sender-Einheit (nur 430EX I1I-RT)

Blitzmodus ———— () : Drahtlose Blitzsteuerung tiber Funk
ETTL : E-TTL lI-/E-TTL- [EEEY : Sender-Einstellung
) Autofla§h — SHARGE - Sender-Einheit/
M : Manuelles Blitzen o ) N Empfanger-Einheit-
Gr : Gruppenblitz ETTL “temmmes Bzon 284mn Ladezustand
3, - g . S L 1 @Tv:Warnung:
B gg?ggﬁfgﬁng !2‘ o Blitzsynchronzeit

Einheit akiiv AUTO n Bc - [A:B] B:1 . Wit . 21 rerioanetesern
LN :Blnzauslosungder UU‘DU 5 (€132 1,12 —L grupp! 9

Sender-Einhelt
unterdriickt

Blitzverhaltnis

AUTO : Ubertragungskanal Empfanger-Blitz bereit

Automatische Geréatekennung
Einstellung

Ch : Ubertragungskanal

Steuerung uiber Funk/optische Impulse: Empfanger-Einheit

(¢9) : Drahtlose 1 :
Blitzsteuerung | Empféanger-Einstellung
tiber Funk [ETTL “riemerm @zon 24mm .
A : Drahtlose b3

D Individueller Empféanger (nur A7
Blitzsteuerung | k- pfénger ( )

iiber optische E . : Priifblitz (nur (9))
ImpuIsF; Lg% R : Fernauslosung
(nur (97)
:n‘. Empféinger- | ~_ T TToc ottt oottt : Modellierungsblitz
H ¥ .
Symbol  oooo] @M REL )(MODEL) || (nur (1)

Blitzgruppe

Steuerung iiber Funk: ,,Linked-Shooting“ (nur 430EX I1I-RT/S. 67)

LINKED SHOT : ——(— LINKED SHOT __ “fisammn }
,Linked-Shooting*-
Funktion [SENDER
AUTD Sender- Elnslellung
0000 RECEIVER
Empfanger-ElnsteIIung
LUUUU m J : Auslésung
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Teilebezeichnungen

Mitgeliefertes Zubehdr (fiir 430EX I1I-RT und 430EX Ill)

r Schuh

Ministativ-
Tasche

Speedlite-Tasche Ministativ
(S.47,72)

A
A
A >,
Blitz Diffusor SBA-E2 Farbfilter SCF-E2 Blitzdiffusor-/
(S.37) Farbfiltertasche
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Erste Schritte und
grundlegende Funktionen

In diesem Kapitel werden die nétigen Vorbereitungen
vor Beginn von Blitzlichtaufnahmen und die
grundlegenden Aufnahmefunktionen beschrieben.

@) VorsichtsmaBnahmen bei aufeinander folgenden Blitzen

Um Verschlei und Beschadigung des Blitzkopfes durch
Uberhitzung zu verhindern, diirfen Sie nicht mehr als 20
Blitze in Folge hintereinander auslosen. Nach 20
aufeinander folgenden Blitzen miissen Sie eine Pause von
mindestens 10 Minuten einlegen.

Wenn Sie 20 Blitze hintereinander auslosen und
anschlieBend den Blitz erneut mit kurzen Abstianden
ziinden, wird gegebenenfalls die Sicherheitsfunktion
ausgeldst und der Blitzbetrieb eingeschrankt. Im
eingeschrankten Blitzbetrieb wird das Blitzintervall
automatisch auf ca. 8 bis 25 Sekunden eingestellt. In diesem
Fall miissen Sie eine Pause von mindestens 20 bis 30
Minuten einlegen.

Nahere Informationen finden Sie unter ,,Einschriankung des
Blitzbetriebs bei Temperaturanstieg“ auf Seite 92.
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Einlegen der Batterien

Legen Sie fiir die Spannungsversorgung vier Batterien der GroRe AA/RG ein.

Offnen Sie die Abdeckung.
Schieben Sie die
Batteriefachabdeckung abwarts, und
offnen Sie die Abdeckung.

Setzen Sie die Batterien ein.
Vergewissern Sie sich, dass die
Batteriekontakte ,+“ und ,-“ gemaf
den Markierungen im Batteriefach
korrekt ausgerichtet sind.

SchlieRBen Sie die Abdeckung.

SchlieRen Sie die Batteriefachabdeckung,
und schieben Sie sie aufwarts. Flihren
Sie dabei das Verfahren unter Schritt 1 in
umgekehrter Reihenfolge aus.

Blitzintervall und Anzahl von Blitzauslésungen

Blitzintervall -
Schnellblitz Normaler Blitz Anzahl der Blitze
ca. 0,1 bis 2,5 Sek. ca. 0,1 bis 3,5 Sek. ca. 180 bis 1200

Basierend auf neuen Alkali-Batterien der GroRe AA/LR6 und Canon-Priifnormen.
Die Schnellblitz-Funktion ermdéglicht Blitzaufnahmen, bevor der Blitz
vollstéandig aufgeladen ist (S. 18).

/\ ACHTUNG

Verwenden Sie keine Lithium-Akkus der GroBe AA/R6.

Beachten Sie, dass bestimmte Lithium-Akkus der Gré3e AA/R6G bei
Gebrauch in seltenen Fallen sehr heilt werden kénnen. Verwenden Sie aus
Sicherheitsgriinden keine ,Lithium-Akkus der Grée AA/R6".

Beim Auslésen von Blitzfolgen nicht den Blitzkopf, die Batterien oder
den Bereich um das Batteriefach beriihren.

Wenn wiederholte Blitzfolgen oder Modellierungsblitze mit kurzen Abstanden
ausgeldst werden, dirfen der Blitzkopf, die Batterien und der Bereich um das
Batteriefach nicht beriihrt werden. Der Blitzkopf, die Batterien und der Bereich
um das Batteriefach werden hei und kénnen Hautverbrennungen verursachen.
Wenn Sie mit dem Speedlite arbeiten, diirfen Sie nicht liber langere
Zeit dieselbe Stelle beriihren.

Auch wenn sich das Produkt nicht heil anfiihlt, kann der langere Kontakt mit
demselben Kérperteil zu Hautrétungen, Brandblasen und Brandverletzungen
flihren. Fir Personen mit Kreislaufproblemen oder empfindlicher Haut und beim
Einsatz in heiRen Umgebungen wird die Verwendung eines Stativs empfohlen.
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Anbringen und Abnehmen des Speedlite an/von der Kamera

o Batterien der GroRe AA/RG, die nicht dem Alkali-Typ entsprechen, haben
moglicherweise anders geformte Pole und keinen Kontakt zum Gerét.

@ Wenn <&xg> angezeigt wird oder die LCD-Anzeige wahrend des
Wiederaufladens abschaltet, wechseln Sie die Batterien gegen neue aus.
Verwenden Sie vier neue Batterien derselben Marke und desselben
Typs. Beim Auswechseln der Batterien miissen Sie alle vier Batterien
gleichzeitig ersetzen.

Sie kénnen auch Ni-MH-Akkus der Grofe AA/HR6 verwenden.

Anbringen und Abnehmen des Speedlite an/
von der Kamera

Setzen Sie das Speedlite auf.
Schieben Sie den Befestigungsfuf’
des Speedlite vollstandig in den
Zubehoérschuh der Kamera hinein.

Sichern Sie das Speedlite.
Schieben Sie den Verriegelungshebel
fur den Befestigungsfuld nach rechts.
Sobald der Verriegelungshebel
einrastet, ist er verriegelt.

Nehmen Sie das Speedlite ab.
Halten Sie den Entriegelungsknopf
gedriickt, schieben Sie den
Verriegelungshebel nach links, und
nehmen Sie das Speedlite von der
Kamera ab.

0 Achten Sie darauf, dass das Speedlite ausgeschaltet ist, bevor Sie es
anbringen oder abnehmen.
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Einschalten des Gerats

Stellen Sie den Hauptschalter Ein/
Aus auf <ON>.
Der Blitz beginnt, sich aufzuladen.
Wahrend des Wiederaufladens wird
< SHARSE > auf der LCD-Anzeige angezeigt.
Wenn das Blitzgerét vollstandig aufgeladen
ist, wird das Symbol ausgeblendet.
Vergewissern Sie sich, dass der
Blitz bereit ist.
Die Blitzbereitschaftslampe andert
ihren Zustand von Aus auf Griin
(Schnellblitz bereit) und dann auf Rot
(vollstandig aufgeladen).
Sie kénnen die Priifblitztaste
(Blitzbereitschaftslampe) driicken, um
einen Prufblitz auszuldsen.

Schnellblitz

Mit der Schnellblitz-Funktion kénnen Sie Blitzaufnahmen machen, wenn die
Blitzbereitschaftslampe griin leuchtet (bevor der Blitz vollstandig aufgeladen
ist). Der Schnellblitz ist unabhangig von der eingestellten Betriebsart der
Kamera verfligbar. Die Blitzleistung betragt ca. 1/2 bis 1/3 der vollen Leistung.
Diese Funktion ist fiir Aufnahmen mit kiirzerem Blitzintervall geeignet.

Bei manuellen Blitzaufnahmen ist diese Funktion verfligbar, wenn die
Blitzleistung auf 1/4 bis 1/128 eingestellt ist. Beachten Sie, dass Sie den
Schnellblitz bei drahtlosen Blitzaufnahmen nicht verwenden kdnnen.

Automatische Stromabschaltung

Um Batterieleistung zu sparen, schaltet sich das Gerat nach ca.

90 Sekunden ohne Benutzeraktivitdten automatisch aus. Um das Speedlite

wieder einzuschalten, driicken Sie den Ausléser der Kamera halb durch,

oder driicken Sie die Prifblitztaste (Blitzbereitschaftslampe).

Bei Aufnahmen mit der drahtlosen Sender-Blitzsteuerung tber Funk

(S. 57) oder beim ,Linked-Shooting® (S. 69) wird die automatische

Stromabschaltung nach ca. 5 Minuten wirksam.

0 Ein Prifblitz kann nicht ausgel6st werden, wenn der Selbstausléser der
Kamera ®4/&6/58/310/316 aktiv ist.

I:Eﬁ] Angaben zur Anzeige von < &H&8SE > peij Einstellung als Sender-Einheit
wahrend der drahtlosen Blitzsteuerung tUber Funk finden Sie auf Seite 54.
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Einschalten des Geréts

Verriegelungsfunktion

Wenn Sie den Hauptschalter auf <LOCK> stellen, sind die Tasten- und
Wahlradfunktionen des Blitzgerats gesperrt. Mit dieser Funktion
verhindern Sie, dass lhre Einstellungen fir Blitzfunktionen
versehentlich geandert werden.

Wenn Sie eine Taste oder das Wahlrad betéatigen, erscheint < &€& >
auf der LCD-Anzeige.

LCD-Anzeigenbeleuchtung

Wenn Sie eine Taste oder das Wahlrad betatigen, leuchtet die LCD-
Anzeige ca. 12 Sekunden lang (&12). Wenn Sie eine Funktion
einstellen, leuchtet die Anzeige solange, bis die Einstellung
abgeschlossen ist.

Bei normalen Blitzaufnahmen, wenn das Gerét als Sender-Einheit fiir
drahtlose Blitzsteuerung Uber Funk (S. 46) oder als ,Sender-
Kameraeinheit” beim ,Linked-Shooting” (S. 67) eingerichtet ist, leuchtet
die LCD-Anzeige grin. Wenn das Gerat als Empfanger-Einheit fir
drahtlose Blitzaufnahmen oder als ,Empfanger-Kameraeinheit” beim
,Linked-Shooting” eingerichtet ist, leuchtet die LCD-Anzeige orange.
Angaben zur Beleuchtung der LCD-Anzeige bei Einstellung als Sender-Einheit
wahrend der drahtlosen Blitzsteuerung tiber Funk finden Sie auf Seite 54.

0 Wenn Sie den Schnellblitz bei Reihenaufnahmen verwenden, sind die Bilder
moglicherweise unterbelichtet, da die Blitzleistung abnimmt.

@ Die Blitzeinstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des Gerats
erhalten. Um die Einstellungen beim Auswechseln der Batterien nicht zu
verlieren, wechseln Sie die Batterien innerhalb von 1 Min. nach dem
Abschalten des Gerats und Entfernen der Batterien aus.

Wenn die Temperatur des Blitzkopfs durch eine Blitzfolge ansteigt, dauert
es mdglicherweise langer, bis sich das Gerat automatisch abschaltet.

Sie kénnen einen Priifblitz auslésen, wenn der Hauptschalter auf
<LOCK> eingestellt ist. Wenn Sie eine Taste oder das Wahlrad
betatigen, leuchtet die LCD-Anzeige.

Die automatische Stromabschaltung kann deaktiviert werden (C.Fn-01/S. 83).
Sie kénnen die Einstellung der LCD-Anzeigenbeleuchtung andern
(C.Fn-22/S. 85).

Sie kénnen die Farbe der LCD-Anzeigenbeleuchtung éndern (P.Fn-02
bis 04/S. 86).

Sie kénnen den Schnellblitz deaktivieren (P.Fn-06/S. 87).
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ETTL: Vollautomatische Blitzlichtaufnahmen

Wenn Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf <P>
(Programmautomatik) oder Vollautomatik stellen, kdnnen Sie im
vollautomatischen E-TTL II-/E-TTL-Blitzmodus Aufnahmen machen.

Stellen Sie den Blitzmodus auf
<ETTL>.
Driicken Sie die <MODE>-Taste der
<< >-Pfeiltasten.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <¢
die Einstellung < IEiM>, und driicken
Sie dann <(@)>.

GGy (3 Stellen Sie das Motiv scharf.

Driicken Sie den Ausldser zum
Scharfstellen halb durch.
Verschlusszeit und Blende werden im
Sucher angezeigt.

Uberpriifen Sie, ob das Symbol <4>
im Sucher leuchtet.

Machen Sie die Aufnahme.
Vergewissern Sie sich, dass sich das
I B Motiv im wirksamen Blitzbereich

Ci5.-135) F5.6 befindet.

Wenn Sie den Ausléser vollstandig

durchdriicken, wird der Blitz

ausgel6st und das Foto
aufgenommen.

Bzoon 35mm

==
Wirksamer Blitzbereich

@ Wenn das Motiv beim Uberpriifen der Aufnahme zu dunkel
(unterbelichtet) erscheint, miissen Sie naher an das Motiv herangehen
und die Aufnahme wiederholen. Bei einer Digitalkamera kénnen Sie
auch die ISO-Empfindlichkeit erhéhen.

Vollautomatik“ bezieht sich auf die Aufnahmemodi <@} >, <(CJ> und
<@>.

Wenn das Speedlite an einer Kamera angebracht ist, die

E-TTL Il-Autoflash unterstitzt, wird dennoch <ETTL> auf der
LCD-Anzeige angezeigt.
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E-TTL lI-/E-TTL-Autoflash nach Aufnahmemodus

Sie missen lediglich den Aufnahmemodus der Kamera auf <Tv> (Blendenautomatik),
<Av> (Zeitautomatik) oder <IMI> (manuelle Belichtung) stellen, um den jeweils
geeigneten E-TTL II-/E-TTL-Autoflash verwenden zu kénnen.

Wabhlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie die Verschlusszeit manuell
einstellen mochten.
In diesem Modus stellt die Kamera automatisch die Blende ein, die zu
v der vorgewahlten Verschlusszeit passt, um auf Basis der Kamera-
Messungen eine Standardbelichtung zu erzielen.
Wenn der Blendenwert blinkt, bedeutet dies, dass der Hintergrund
entweder unter- oder Uiberbelichtet wird. Stellen Sie die Verschlusszeit
so ein, dass der angezeigte Blendenwert nicht mehr blinkt.

Waéhlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie die Blende manuell einstellen mochten.
In diesem Modus stellt die Kamera automatisch die Verschlusszeit ein, die zu
der vorgewahlten Blende passt, um auf Basis der Kamera-Messungen eine
Standardbelichtung zu erzielen.
Wenn die Aufnahmeumgebung dunkel ist, wird eine lange Synchronzeit
verwendet, um eine Standardbelichtung von Hauptmotiv und Hintergrund
Av |2 erreichen. Die Standardbelichtung des Hauptmotivs wird durch das
Blitzlicht erreicht, wahrend die Standardbelichtung des Hintergrunds durch
eine lange Belichtung mit langer Verschlusszeit erzielt wird.
Da fiir schwach beleuchtete Szenen eine lange Verschlusszeit
verwendet wird, empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs.
Wenn die angezeigte Verschlusszeit blinkt, bedeutet dies, dass der
Hintergrund entweder unter- oder Uberbelichtet wird. Stellen Sie die
Blende so ein, dass die angezeigte Verschlusszeit nicht mehr blinkt.

Waéhlen Sie diesen Modus aus, wenn Sie sowohl die Verschlusszeit als
auch die Blende manuell einstellen méchten.

M |Die Standardbelichtung des Hauptmotivs wird durch das Blitzlicht
erreicht. Die Belichtung des Hintergrunds wird mit der von lhnen
eingestellten Kombination aus Verschlusszeit und Blende erreicht.

Wenn Sie den Aufnahmemodus <DEP> oder <A-DEP> verwenden, erhalten Sie
dasselbe Ergebnis wie im Modus <P> (Programmautomatik).

Blitzsynchronisationszeiten und Blenden nach Aufnahmemodus

Verschlusszeit Blende
P Automatisch eingestellt (1/X Sek. - 1/60 Sek.) Automatisch eingestellt
v Manuell eingestellt (1/X Sek. - 30 Sek.) Automatisch eingestellt
Av Automatisch eingestellt (1/X Sek. - 30 Sek.) Manuell eingestellt
M | Manuell eingestellt (1/X Sek. - 30 Sek., Langzeitbelichtung) | Manuell eingestellt

1/X Sek. ist die maximale Blitzsynchronzeit der Kamera.
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E-TTL Il-/E-TTL-Autoflash nach Aufnahmemodus

Automatische Zoomanpassung auf Bildsensorgroe

In EOS DIGITAL-Kameras sind drei verschiedene BildsensorgroRen verbaut.
Deshalb hangt die effektive Brennweite des angebrachten Objektivs jeweils
von dem Kameramodell ab. Die Modelle 430EX I1I-RT/430EX Il erkennen
automatisch die BildsensorgrofRe der EOS DIGITAL-Kamera und stellen
automatisch den Leuchtwinkel ein, der jeweils ideal zu der wirksamen
Brennweite des angebrachten Objektivs passt (Bereich 24 bis 105 mm).

Ubertragung der Informationen zur Farbtemperatur

Diese Funktion optimiert den WeiRabgleich bei der Blitzaufnahme.
Beim Auslésen des Blitzes werden Informationen Uber die
Farbtemperatur an die EOS-DIGITAL-Kamera Ubermittelt. Wenn Sie
den WeiRabgleich der Kamera auf <B[3> oder <4> stellen, wird die
Funktion automatisch aktiviert.

Um herauszufinden, ob diese Funktion von |hrer Kamera unterstitzt wird,
lesen Sie die Spezifikationen in der Bedienungsanleitung lhrer Kamera.

AF-Hilfslicht

Wenn die automatische Scharfstellung des Motivs aufgrund schlechter
Lichtverhaltnisse oder bei Sucheraufnahmen mit geringem Kontrast schwierig
ist, wird in regelmaRigen Absténden eine Folge von kleinen Blitzen ausgelost,
um den Autofokus zu unterstiitzen. Die Reichweite des AF-Hilfslichts betragt
ca. 0,7 -4 min der Mitte und ca. 0,7 - 3,5 m im Randbereich des Suchers.

0 Das mit einer Folge von kleinen Blitzen arbeitende AF-Hilfslicht steht zur
Verfugung, wenn das Speedlite 430EX I1I-RT/430EX Ill an einer EOS
DIGITAL-Kamera angebracht ist, mit der man tber den Men(bildschirm
der Kamera externe Blitzgerate steuern kann. Je nach Kameramodell
muss daflir moéglicherweise die Firmware aktualisiert werden.

Wenn der Farbfilter angebracht ist (S. 37), wird das mit einer Folge von
kleinen Blitzen arbeitende AF-Hilfslicht nicht ausgeldst. Wenn Sie das
AF-Hilfslicht brauchen, stellen Sie P.Fn-05-1 ein (S. 87).

@ Wahrend der Livebild-Aufnahme wird das mit einer Folge von kleinen
Blitzen arbeitende AF-Hilfslicht ausgeldst, auch wenn als AF-Methode
[Quick-Modus] eingestellt ist.

Die Auslosung des AF-Hilfslichts kann deaktiviert werden (C.Fn-08/S. 84).
Das mit Infrarot arbeitende AF-Hilfslicht kann ausgel6st werden (P.Fn-05/
S. 87).

22



Fotografieren mit den
erweiterten BlitzZfunktionen

In diesem Kapitel werden Aufnahmen unter Nutzung
der erweiterten Blitzfunktionen beschrieben.

0 Wenn Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf Vollautomatik
oder auf einen Modus im Motivbereich stellen, sind die
Funktionen mit Y rechts neben dem Seitentitel nicht einstellbar.
Um alle Funktionen in diesem Kapitel verwenden zu kénnen,
stellen Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf <P >, <Tv>,
<Av>, <M> oder <B> (Kreativ-Programme).
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Blitzbelichtungskorrektur *

Mit einem ahnlichen Verfahren wie der Belichtungskorrektur kénnen Sie
auch die Blitzleistung anpassen. Die Blitzbelichtungskorrektur kann in
Drittelstufen fur bis zu £3 Stufen eingestellt werden.

Driicken Sie die <f4>-Taste.
Driicken Sie die <[f4>-Taste der
<< >-Pfeiltasten.
Sie kdnnen auch das Symbol der
Blitzbelichtungskorrektur auswahlen,
indem Sie <(&)> driicken und am
Wahlrad drehen.

Stellen Sie den Wert fiir die
Blitzbelichtungskorrektur ein.
Drehen Sie am Wahlrad <
den Wert fiir die
Blitzbelichtungskorrektur
einzustellen, und driicken Sie dann
<(®)>.
Der Wert fir die Blitzbelichtungskorrektur
ist jetzt eingestellt.
,0.3“ zeigt Drittelstufen und ,0.7“ zeigt
S Zweidrittelstufen an.
Um die Blitzbelichtungskorrektur zu
deaktivieren, stellen Sie den Wert auf
L£0°.

@ Im Allgemeinen stellen Sie zur Belichtungskorrektur einen erhéhten
(positiven) Wert ein, um Motive heller abzubilden, und einen
verminderten (negativen) Wert, um Motive dunkler abzubilden.

Wenn die Kamera eine halbstufige Belichtungskorrektur unterstiitzt, ist die
Einstellung in Halbstufen bis zu £3 Stufen mdglich.

Wenn die Blitzbelichtungskorrektur sowohl am Blitzgerat als auch an der
Kamera eingestellt ist, hat die Einstellung am Blitz Prioritat.

Anstatt die <E4>-Taste der <<»>-Pfeiltasten zu driicken, kénnen Sie
auch direkt am Wahlrad <{2)> drehen, um den Wert der
Blitzbelichtungskorrektur einzustellen (C.Fn-13/S. 84).
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FEL: FE-Speicherung *

Die FE-Speicherung (Blitzbelichtungsspeicherung) erméglicht es Ihnen,
die richtige Blitzbelichtung fiir einen beliebigen Teil des Motivs zu
speichern.

Wenn <ET TL> auf dem LCD-Display angezeigt wird, driicken Sie die
<M-Fn>-Taste der Kamera. Bei Kameras ohne <M-Fn>-Taste
driicken Sie die <% > (AE-Speicherung)- oder <FEL>-Taste.

Stellen Sie das Motiv scharf.

Driicken Sie die <M-Fn>-Taste.
(&16)
Halten Sie die Mitte des Suchers auf
das Motiv, und driicken Sie die
<M-Fn>-Taste der Kamera.
Das Speedlite |6st einen Vorblitz aus,
und die fur das Motiv erforderliche
Blitzleistung wird gespeichert.
Im Sucher wird ca. 0,5 Sekunden
lang ,FEL" angezeigt.
Bei jedem Driicken der <M-Fn>-
Taste wird ein Vorblitz ausgeldst, und
die zu diesem Zeitpunkt erforderliche
neue Blitzleistung wird gespeichert.

0 Wenn bei der FE-Speicherung keine korrekte Belichtung erreicht wird,
blinkt das <4>-Symbol im Sucher. Gehen Sie naher an das Motiv heran,
oder 6ffnen Sie die Blende, und wenden Sie die FE-Speicherung erneut
an. Bei einer Digitalkamera kdnnen Sie auch die ISO-Empfindlichkeit
erhéhen und dann die FE-Speicherung erneut anwenden.

Wenn das Zielmotiv im Sucher zu klein ist, funktioniert die FE-
Speicherung méglicherweise nicht effektiv.
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Hochgeschwindigkeits-Synchronisation *

Mit der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation kénnen Sie Blitzaufnahmen
auch dann machen, wenn die Verschlusszeit die maximale
Blitzsynchronzeit tiberschreitet. Die Einstellung bietet sich an, wenn Sie die
Zeitautomatik (< Av >) mit offener Blende verwenden méchten, um den
Hintergrund unscharf zu machen (z. B. bei Tageslicht-AuRenaufnahmen).

Driicken Sie <(s)>.

Wahlen Sie das Symbol in der
Abbildung.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad
das in der Abbildung dargestellte
Symbol aus, und driicken Sie dann

<@>_
( Wihlen Sie <®>.
- Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(c)
ml 4 die Einstellung <>, und driicken Sie
<@>_

Vergewissern Sie sich, dass <¥4> im
Sucher leuchtet, und machen Sie die
Aufnahme.

0 Je kurzer die Verschlusszeit bei der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation
ist, desto kleiner wird die Leitzahl. Sie kénnen den wirksamen Blitzbereich
auf der LCD-Anzeige Uberpriifen.

I:Eﬁ] Wenn die Verschlusszeit kiirzer als die maximale Blitzsynchronzeit ist
oder dieser entspricht, wird <%4> nicht im Sucher angezeigt.
Um zum normalen Blitzmodus zurlickzukehren, wahlen Sie in Schritt 3
das Symbol <P¥>> (Synchronisation 1. Verschlussvorhang). (<p>>
wird nach dem Ausfiihren dieser Einstellung nicht auf der LCD-Anzeige
angezeigt.)
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DI Blitzsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

Mit einer langeren Verschlusszeit und Blitzsynchronisation auf den
zweiten Verschlussvorhang kdnnen Sie die Lichtquellen bewegter
Motive (z. B. Autos) auf natirliche Weise als Leuchtspuren abbilden.
Der Blitz wird unmittelbar vor dem Ende der Belichtung (beim SchlielRen
des Verschlusses) ausgelost.

Driicken Sie <(o)>.

Wadhlen Sie das Symbol in der

Abbildung.
Wahlen Sie mit dem Wahirad <
das in der Abbildung dargestellte
Symbol aus, und driicken Sie dann
<®>_

Waihlen Sie <[Ip>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
die Einstellung <P»>, und driicken

Sie <(®)>.

@ Wenn Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf <B>
(Langzeitbelichtung) einstellen, funktioniert die Blitzsynchronisation auf
den zweiten Verschlussvorhang einwandfrei.

Wenn der Blitzmodus auf <ET TL> eingestellt ist, 16st der Blitz zweimal
aus. Der erste Blitz ist ein Vorblitz, mit dem die Blitzleistung ermittelt wird
(keine Fehlfunktion).

Die Blitzsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang ist bei
drahtlosen Blitzaufnahmen nicht verfligbar.

Um zum normalen Blitzmodus zuriickzukehren, wahlen Sie in Schritt 3
das Symbol <B>> (Synchronisation 1. Verschlussvorhang). (<> >
wird nach dem Ausfiihren dieser Einstellung nicht auf der LCD-Anzeige
angezeigt.)
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Indirekter Blitz

Wenn Sie den Blitzkopf auf eine Wand oder die Decke richten, wird das
Blitzlicht von der Oberflache zuriickgeworfen, bevor es das Motiv
beleuchtet. Dadurch kénnen die Schatten des Motivs abgeschwacht
werden, was die Aufnahmen natirlicher wirken lasst. Dieses
Aufnahmeverfahren wird als ,Indirekter Blitz“ bezeichnet.

Richtung des indirekten Blitzes &ndern

28

Wenn Sie die <PUSH>-Taste driicken, kénnen Sie den Blitzkopf
wie in der Abbildung drehen und schwenken. Wenn Sie den
Blitzkopf drehen, wechselt die Anzeige zu <3 >.

Wenn Sie den Blitzkopf drehen, wahrend der Leuchtwinkel auf <@3>
(Automatik) eingestellt ist, wird der Leuchtwinkel auf 50 mm
festgelegt. Auf der Anzeige erscheint dann <-->.

Sie kénnen den Leuchtwinkel auch manuell einstellen (S. 32).

90°

Wenn die reflektierende Wand oder Decke zu weit entfernt ist, wird das
zuriickgeworfene Blitzlicht méglicherweise zu schwach und die Aufnahme
nicht korrekt belichtet.

Wenn das Foto zu dunkel erscheint, verwenden Sie eine groRere Blende
(eine kleinere Blendenzahl), und versuchen Sie es erneut. Bei einer
Digitalkamera kdnnen Sie auch die ISO-Empfindlichkeit erhdhen.

Um eine gute Reflexionswirkung zu erzielen, sollte die Wand oder Decke
einheitlich weil sein. Wenn die Reflexionsflache nicht weil ist, wird die
Aufnahme mdglicherweise nicht korrekt belichtet. Die Aufnahme hat dann
maglicherweise einen Farbstich, oder der zuriickgeworfene Blitz ist zu schwach.
Wenn Sie den Schnellblitz bei indirekten Blitzaufnahmen verwenden, sind
die Bilder mdglicherweise unterbelichtet, da die Blitzleistung abnimmt.



$'m, Indirekter Blitz

@ Da sich bei indirekten Blitzaufnahmen die Leitzahl verringert, ist das Scharfstellen
mit dem AF-Hilfslicht, das mit einer Folge von kleinen Blitzen arbeitet, unter
Umstanden nicht mdglich. Es wird daher empfohlen, bei indirekten Blitzaufnahmen
das mit Infrarot arbeitende AF-Hilfslicht zu verwenden (P.Fn-05-1/S. 87).

Catchlight-Aufnahmen

Mit der Catchlight-Scheibe kdnnen Sie bei Portrataufnahmen
Lichtreflexe in den Augen der aufgenommenen Person abbilden und
somit den Ausdruck lebendiger gestalten.

Drehen Sie den Blitzkopf um 90°
nach oben.

Ziehen Sie die Weitwinkel-
Streuscheibe nach oben.
Ziehen Sie die Weitwinkel-
Streuscheibe am hervorstehenden
Teil in der Mitte nach oben.
Die Catchlight-Scheibe wird
gleichzeitig herausgezogen.
Schieben Sie die Weitwinkel-
Streuscheibe zuriick.
Schieben Sie nur die Weitwinkel-
Streuscheibe wieder zuriick, sodass
die Catchlight-Scheibe oben bleibt.
Machen Sie die Aufnahme wie bei
indirekten Blitzaufnahmen.

0 Richten Sie den Blitzkopf nach vorn und 90° nach oben. Wenn Sie den
Blitzkopf nach links oder rechts drehen, ist die Catchlight-Scheibe unwirksam.
Um Lichtreflexe in den Augen einer Person zu erzeugen, fotografieren
Sie im Bereich von ca. 1,5 m Abstand (bei ISO 100) zum Motiv.
Ziehen Sie die Weitwinkel-Streuscheibe nicht mit ibermagiger Kraft
heraus. Sonst 16st sich die Weitwinkel-Streuscheibe vom Speedlite.
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$'m, Indirekter Blitz

sim Blitzdiffusor

Wenn Sie den mitgelieferten Blitzdiffusor auf das Speedlite aufstecken
und das Blitzlicht auf die Decke, Wand oder auf ahnliche Flachen
richten, wird das Licht auf eine gréRere Flache verteilt, und die Schatten

des Motivs werden reduziert.

Auch wenn der Blitzkopf um 90° nach oben gedreht wird, um das
Blitzlicht z. B. an die Decke zu werfen, sorgt das aus der Seite in
Motivrichtung abgegebene Streulicht dafiir, dass das Motiv frontal
beleuchtet wird und die Schatten des Motivs reduziert werden
(Richtwert fur den Aufnahmeabstand: bis zu ca. 1,5 m bei ISO 100).
Auch bei Portrataufnahmen kénnen Sie einen Catchlight-Effekt erzielen.

,Canon“-Logo
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Stecken Sie den Blitzdiffusor auf.

Setzen Sie den Adapter am Blitzkopf
sicher auf, sodass er einrastet (siehe
Abbildung).

Vergewissern Sie sich, dass die
Anzeige zu <3, > wechselt.

Um den Adapter zu entfernen, heben
Sie die Laschen auf der linken und
rechten Seite an, und ziehen Sie den
Adapter vom Blitzkopf ab.

Machen Sie die Aufnahme.
Machen Sie die Aufnahme mit dem
Blitzlicht, das von der Decke, den
Wanden bzw. von anderen
Oberflachen zuriickgeworfen wird.



$'m, Indirekter Blitz

Wenn der Blitzdiffusor aufgesteckt ist oder wenn Blitzdiffusor und
Weitwinkel-Streuscheibe gleichzeitig verwendet werden, sind die Bilder
moglicherweise unterbelichtet, da die Blitzleistung abnimmt. Ergreifen
Sie die nétigen AbhilfemaRnahmen, z. B. durch Erhéhen der ISO-
Empfindlichkeit oder durch Anwenden der Blitzbelichtungskorrektur (S.
24).

Da sich bei aufgestecktem Blitzdiffusor die Leitzahl verringert, ist das
Scharfstellen mit dem AF-Hilfslicht, das mit einer Folge von kleinen
Blitzen arbeitet, unter Umsténden nicht méglich. Es wird daher
empfohlen, das mit Infrarot arbeitende AF-Hilfslicht zu verwenden (P.Fn-
05-1/S. 87).

Wenn Sie den Schnellblitz (S. 18) mit aufgestecktem Blitzdiffusor
verwenden, sollten Sie erst das Bild aufnehmen, wenn die
Blitzbereitschaftslampe rot leuchtet. Sonst reicht die Blitzleistung
mdglicherweise nicht aus.

Wenn der Blitzdiffusor aufgesteckt ist, wird der Leuchtwinkel automatisch
eingestellt. Die Einstellung kann nicht geandert werden.

Wenn Sie Blitzdiffusor auf den Blitz aufstecken und eine EOS DIGITAL-
Kamera verwenden, die bis 2004 auf den Markt gekommen ist, stellen
Sie den WeiRabgleich auf <BlIB>. Wenn Sie mit <4> Aufnahmen
machen, wird mdglicherweise nicht der geeignete WeiRabgleich erzielt.

Wenn Sie gleichzeitig eine Weitwinkel-Streuscheibe (S. 33) benutzen,
wird das Blitzlicht noch weicher.

Wenn das Motiv beim Uberpriifen der Aufnahme zu dunkel
(unterbelichtet) erscheint, wenden Sie die Blitzbelichtungskorrektur an
(S. 24). Bei einer Digitalkamera kénnen Sie auch die ISO-Empfindlichkeit
erhdhen.
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Zoom: Einstellen des Leuchtwinkels *

Der Leuchtwinkel (der vom Blitzlicht ausgeleuchtete Bereich) kann
automatisch oder manuell eingestellt werden. Mit der Einstellung <G>
(automatisch) wird der Leuchtwinkel auf Basis der Brennweite
(Bildwinkel) des verwendeten Objektivs und der BildsensorgréRe
automatisch eingestellt (S. 22). Mit der Einstellung <@> (manuell)
kénnen Sie den Leuchtwinkel im Bereich 24 mm bis 105 mm manuell
einstellen.

Driicken Sie die <Z0OOM>-Taste.
Driicken Sie die <Z0OOM>-Taste der
<< >-Pfeiltasten.

Stellen Sie den Leuchtwinkel ein.
Wenn der Leuchtwinkel automatisch
eingestellt werden soll, wahlen Sie
<M >. Wenn Sie den Leuchtwinkel
manuell einstellen méchten, wahlen
Sie eine Zahl aus (fir die Brennweite
in mm).

Drehen Sie am Wahlrad <
den Leuchtwinkel einzustellen, und
driicken Sie dann <{&)>.

|§| Wenn Sie den Leuchtwinkel manuell einstellen, wahlen Sie einen
Leuchtwinkel aus, der mindestens dem Bildwinkel des verwendeten
Objektivs entspricht oder groRer ist. So verhindern Sie, dass der
Bildrand zu dunkel wird.
Wenn Objektive mit einer Brennweite unter 24 mm angebracht sind,
erscheint auf der LCD-Anzeige die Warnung <@ WIDE>. Wenn Sie eine
Kamera verwenden, deren Bildsensor kleiner als ein Vollformatsensor
ist, wird die Warnung <@ WIDE> angezeigt, falls der tatséchliche
Bildwinkel gréRer ist als der Bildwinkel eines 24-mm-Objektivs.
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Zoom: Einstellen des Leuchtwinkels *

Weitwinkel-Streuscheibe

Bei gleichzeitiger Verwendung der integrierten Weitwinkel-Streuscheibe
kénnen Sie Blitzaufnahmen mit Ultra-Weitwinkelobjektiven bis zu
14 mm Brennweite machen.

Ziehen Sie die Weitwinkel-
Streuscheibe heraus.
Ziehen Sie die Weitwinkel-
Streuscheibe am hervorstehenden
Teil in der Mitte heraus.
Die Catchlight-Scheibe wird
gleichzeitig herausgezogen.

Schieben Sie die Catchlight-
Scheibe wieder zuriick.
Schieben Sie die Catchlight-Scheibe

wieder zurlick, sodass nur die
Weitwinkel-Streuscheibe unten bleibt.

0 Da bei Verwendung der Weitwinkel-Streuscheibe mit indirekten
Blitzaufnahmen eine Unterbelichtung méglich ist, wird auf der LCD-
Anzeige die Warnung <@ WP> angezeigt.

Ziehen Sie die Weitwinkel-Streuscheibe nicht mit tibermagiger Kraft
heraus. Sonst 16st sich die Weitwinkel-Streuscheibe vom Speedlite.

Der Bildwinkel von EF15mm /2.8 Fisheye bzw. EF8-15mm f/4AL Fisheye
USM wird nicht unterstitzt.

@ Bei Verwendung der Weitwinkel-Streuscheibe wird der Leuchtwinkel
automatisch eingestellt. Diese Einstellung kann nicht geandert werden.
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M: Manueller Blitz*

Sie kénnen die Blitzleistung von voller Leistung bis auf 1/128 Leistung
in Drittelstufen einstellen.

Verwenden Sie ein handelslbliches Blitzmessgerat, um die
erforderliche Blitzleistung zu bestimmen und eine korrekte
Blitzbelichtung zu erhalten. Es wird empfohlen, den Aufnahmemodus
der Kamera auf <Av> oder <M> einzustellen.

Stellen Sie den Blitzmodus auf
<M>.
Driicken Sie die <MODE>-Taste der
<< >-Pfeiltasten.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <{o)
die Einstellung <X >, und driicken
Sie dann <(@)>.

Stellen Sie die Blitzleistung ein.
Driicken Sie die <[4 >-Taste der
<< >-Pfeiltasten.

Drehen Sie am Wahlrad <
die Blitzleistung einzustellen, und
driicken Sie dann <{&)>.

Wenn Sie den Ausldser der Kamera

\M B:ﬂ] 350 halb durchdriicken, werden
2y WL AR Motivabstand und Blendeneinstellung

@ angezeigt.

[ [
Motivabstand  Blende

@ Weitere Informationen zur Leitzahl finden Sie auf Seite 101.
Anstatt die <E4>-Taste der << >-Pfeiltasten zu driicken, kdnnen Sie
auch direkt am Wahlrad <(5)> drehen und den Wert der Blitzleistung
einstellen (C.Fn-13/S. 84).
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M: Manueller Blitz*

Messung der manuellen Blitzbelichtungswerte

Wenn Sie eine EOS-1D-Kamera verwenden, kénnen Sie den
Blitzbelichtungswert manuell vor der Aufnahme einstellen. Diese Option
ist sinnvoll, wenn Sie sich nah am Motiv befinden. Verwenden Sie eine
handelsibliche 18 %-Graukarte, und gehen Sie bei der Aufnahme
folgendermalen vor.

Konfigurieren Sie die Einstellungen fiir Kamera und Speedlite.
Stellen Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf <IM> oder
<Av> ein.

Stellen Sie den Blitzmodus des Speedlite auf <M>.

Stellen Sie das Motiv scharf ein.

Stellen Sie die Kamera manuell scharf.

Stellen Sie die Kamera auf eine 18 %-Graukarte ein.

Halten Sie die Graukarte in die Position des Motivs.
Richten Sie die Kamera so aus, dass der gesamte
Spotmesskreis in der Mitte des Suchers von der Graukarte
ausgefllt ist.

Driicken Sie die <M-Fn>-, <%>- oder <FEL>-Taste. (416)
Das Speedlite 16st einen Vorblitz aus, und die fir das Motiv
korrekte Blitzleistung wird gespeichert.

Die Belichtungsanzeige rechts im Sucher zeigt den
Blitzbelichtungswert gegenuber der Standardaufnahme an.

Stellen Sie den Blitzbelichtungswert ein.

Stellen Sie am Speedlite die manuelle Blitzleistung
und die Blende so ein, dass der Belichtungswert mit
dem Standard-Belichtungsindex libereinstimmt.

Machen Sie die Aufnahme.

Entfernen Sie die Graukarte, und machen Sie die Aufnahme.

@ Die manuelle Blitzmessung ist nur bei EOS-1D-Kameras maglich.
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Modellierungsblitz*

Wenn Sie die Abblendtaste der Kamera driicken, I0st der Blitz eine ca.
1 Sekunde dauernde Blitzfolge aus. Dabei handelt es sich um den
»Modellierungsblitz“. Sie kbnnen mit dem Blitzlicht die Schatteneffekte
am Motiv und die Lichtverhaltnisse bei drahtlosen Blitzaufnahmen

(S. 45, 71) Uberprifen.

Driicken Sie die Abblendtaste an
der Kamera.
Der Blitz 16st eine ca. 1 Sekunde
andauernde Blitzreihe aus.

0 Um Verschleit und Beschadigung des Blitzkopfes durch Uberhitzung zu
verhindern, diirfen Sie den Modellierungsblitz nicht mehr als 20 Mal
hintereinander zlinden. Nach 20 aufeinander folgenden Blitzen miissen
Sie eine Pause von mindestens 10 Minuten einlegen.

Wenn Sie mehr als 20 Mal hintereinander Modellierungsblitze auslésen,
wird gegebenenfalls die Sicherheitsfunktion ausgeldst und der
Blitzbetrieb eingeschrankt. In diesem Fall missen Sie eine Pause von
mindestens 20 bis 30 Minuten einlegen.

Wahrend der Livebild-Aufnahme ist das Auslésen des Modellierungsblitzes
(Uber die Bedienungselemente der Kamera) nicht mdglich.

Wenn Sie das Blitzgerat mit einer Kamera des Typs EOS M3, EOS M2,
EOS M, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N/
66, EOS IX oder EOS IX7 verwenden, ist der Modellierungsblitz (Uber
die Bedienungselemente der Kamera) deaktiviert. Stellen Sie C.Fn-02
auf 1 oder 2 (S. 83), und l6sen Sie den Modellierungsblitz mit der
Prifblitztaste aus.

|§| Bei normalen Blitzaufnahmen, oder wenn Sie den Blitz bei der drahtlosen
Blitzsteuerung Giber Funk als Sender-Einheit verwenden, kdnnen Sie den
Modellierungsblitz mit der Prifblitztaste auslosen (C.Fn-02/S. 83).
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;I Farbfilter

Bei Blitzaufnahmen unter der Beleuchtung von Glihlampen (Wolfram-
Lichtquelle) werden die Farben des Motivhintergrunds, den das
Blitzlicht nicht erreicht, mdglicherweise rétlich und unnaturlich
wiedergegeben. Wenn Sie den mitgelieferten Farbfilter am Blitzgerat
anbringen, erfolgt eine automatische Anpassung durch die
WeiRabgleich-Funktion der Kamera, so dass Motiv und Hintergrund mit
dem richtigen Weiabgleich aufgenommen werden.
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Bringen Sie den Farbfilter an.

Setzen Sie den Filter am Blitzkopf
sicher auf, sodass er einrastet (siehe
Abbildung).

Vergewissern Sie sich, dass die
Anzeige zu <3'm,> wechselt.

Zum Entfernen des Filters flhren Sie
die Schritte in umgekehrter
Reihenfolge aus. Heben Sie die
Befestigungsstifte an der Unterseite
des Filters an, und entfernen Sie den
Filter vom Blitzkopf.

Machen Sie die Aufnahme.

Stellen Sie den Weil3abgleich der
Kamera auf <4>, und machen Sie die
Aufnahme.

Bei EOS DIGITAL-Kameras, die 2012
oder spater auf den Markt gekommen
sind (aulRer EOS 1200D), kénnen Sie
den WeilRabgleich fir die Aufnahme
auch auf <[> stellen.

Uberpriifen Sie das aufgenommene
Bild, und stellen Sie den Weillabgleich
an der Kamera nach Bedarf ein.

0 Die Blitzleitzahl wird kleiner, wenn Sie den Farbfilter verwenden. Korrigieren
Sie bei manuellen Blitzaufnahmen die Blitzleistung um etwa +1 Stufe.
Verwenden Sie zusammen mit dem mitgelieferten Farbfilter keine

handelsUblichen Farbfilter.
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Léschen der Speedlite-Einstellungen *

@ Bei Kameras, die nicht die Ubertragung von Farbtemperaturdaten
unterstlitzen (S. 22), machen Sie eine Aufnahme. Stellen Sie unter
Verwendung des Farbfilters in der Aufnahmeumgebung das Gerét auf
den manuellen WeiRabgleich ein. Stellen Sie den WeiRabgleich auf
<r®:>, und machen Sie die Aufnahme.

Das Anbringen des Farbfilters am Blitzkopf hat keinen Einfluss auf den
Leuchtwinkel.

Bei Schmutz- und Staubablagerungen reinigen Sie den Farbfilter mit
einem weichen, trockenen Tuch.

Bei Verwendung des Farbfilters kdnnen Sie auch gleichzeitig den
Blitzdiffusor aufstecken (S. 30).

Wenn Sie in Umgebungen mit Wolfram-Licht (warmer Farbstich) aufnehmen
mdchten, stellen Sie den WeilRabgleich in die Richtung der gelben Seite.

Léschen der Speedlite-Einstellungen ™

Sie kénnen die Einstellungen fir die Aufnahmefunktionen und
Drahtlosfunktionen des Speedlite auf die Standardeinstellungen
zurlicksetzen.

Rufen Sie den Bildschirm zum

Loschen der Einstellungen auf.

Driicken Sie die <)t >-Taste.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(o)
die Einstellung < BS¥81 >, und
driicken Sie dann <(e)>.

Ein Bestatigungsbildschirm wird
angezeigt.

Loschen Sie die Einstellungen.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(
die Einstellung <IRI3l>, und
driicken Sie <{¢)>.

Die Speedlite-Einstellungen werden
geldscht. Die Einstellungen werden
auf Normalaufnahme und <ETTL>-
Blitzmodus zuriickgesetzt.

ﬁ] Die Einstellungen von Ubertragungskanal und Gerétekennung bei drahtlosen
Blitzaufnahmen sowie die Einstellungen der Individualfunktionen (C.Fn) und
personlichen Funktionen (P.Fn) bleiben auch nach dem Léschvorgang erhalten.
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Einstellen der Blitzfunktionen
an der Kamera

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die
Blitzfunktionen am Menubildschirm der Kamera
einstellen.

o Wenn Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf Vollautomatik
oder auf einen Motivbereich einstellen, sind die in diesem Kapitel
beschriebenen Funktionen nicht verfligbar. Stellen Sie den
Aufnahmemodus der Kamera auf <P>, <Tv>, <Av>, <M>
oder <B> (Kreativ-Programme).
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Blitzsteuerung am Meniibildschirm der Kamera
Wenn Sie eine EOS DIGITAL-Kamera verwenden, die 2007 oder spater

auf den Markt gekommen ist, kénnen Sie die Blitzfunktionen oder
Individualfunktionen am Menubildschirm der Kamera einstellen.
Die Kamerafunktionen sind in der Bedienungsanleitung der Kamera

beschrieben.

Einstellungen fiir Blitzfunktionen

Waihlen Sie [Steuerung externes

Bildqualitat a Speedlite].

Riickschauzeit 2 Sek.

Piep-Ton Aktivieren
Ausloser ohne Karte betatigen
ObjektivAberrationskorrektur
Steuerung externes Speedlite

Steuerung externes Speedlite

Wahlen Sie [Steuerung externes
Speedlite] oder [Blitzsteuerung].

Wahlen Sie [Blitzfunktion

Blitzziindung Aktivieren Ei nste"ungen]-

E-TTL Il Mess. Mehrfeld
Blitzsynchronzeit bei Av AUTO
Blitzfunktion Einstellungen

Blitz C.Fn Einstellungen

Einstell. I6schen

Wabhlen Sie [Blitzfunktion
Einstellungen] oder
[Funktionseinst. ext. Blitz].
Der Einstellungsbildschirm wird
angezeigt.

Stellen Sie die Funktion ein.

Beispiel 1
Blitzfunktion Einstellungen
ETTL | "REES 700m AUTO
> B30

E-TTL I1-Blitzmessung

40

Der Einstellungsbildschirm und
die angezeigten Elemente variieren
je nach Kameratyp.
Wahlen Sie ein Element aus, und
stellen Sie die Funktion ein.
Beispiel 2
Funktionseinst. ext. Blitz

Blitzmadus E-TTLII
Verschluss—Sync 1.Verschluss

=4Bel.korrekt. T3.2..8.0..203
E-TTL Il Mess. Mehrfeld
Zoom Auto

(A Blitz-Einstellung.I6schen




Blitzsteuerung am Meniibildschirm der Kamera

Verfiigbare Einstellungen am Bildschirm Blitzfunktion
Einstellungen

EOS DIGITAL-Kameras, die 2012 oder spater auf den Markt
gekommen sind

Am Kamerabildschirm [Blitzfunktion Einstellungen] oder
[Funktionseinst. ext. Blitz] kénnen Sie die Einstellungen fir
Normalaufnahmen und drahtlose Blitzsteuerung liber Funk
konfigurieren.

* Obwohl die EOS 1200D nach 2012 auf den Markt gekommen ist, hat
diese Kamera dieselben konfigurierbaren Funktionen wie EOS-DIGITAL-
Kameras, die zwischen 2007 und 2011 eingefiihrt wurden.

EOS-DIGITAL-Kameras, die zwischen 2007 und 2011 auf den
Markt gekommen sind

EOS-1Ds Mark Ill, EOS-1D Mark IV/11l, EOS 5D Mark Il, EOS 7D,
EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D,
EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

Am Kamerabildschirm [Blitzfunktion Einstellungen] oder
[Funktionseinst. ext. Blitz] kénnen Sie die Einstellungen fir
Normalaufnahmen konfigurieren. Fir ,Drahtlose Blitzsteuerung tber

Funk® stellen Sie die Funktionen am Blitzgerat ein.

Folgende Funktionen sind konfigurierbar. Die verfiigbaren
Einstellungen variieren je nach verwendeter Kamera, Blitzmodus,
Einstellungen firr Drahtlosfunktionen usw.

Funktionen
Blitzziindung Aktivieren / Deaktivieren
E-TTL li-Blitzmessung Mehrfeld / Integral
Blitzsynchronzeit bei Av
Blitzmodus E-TTL Il (Autoflash) / Manueller Blitz
Verschlusssynchronisation 1.Verschluss / 2.Verschluss / Hi-Speed

Blitzbelichtungskorrektur
Zoom (Leuchtwinkel)

Funktionen fiir den drahtlosen Blitzbetrieb |Drahtlos:Aus / Drahtlos:Funkiibertragung
Einstellungen I6schen
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Blitzsteuerung am Menibildschirm der Kamera

42

Blitzziindung

Zum Ausfuhren von Blitzaufnahmen stellen Sie diese Option auf
[Aktivieren]. Wenn Sie nur das AF-Hilfslicht verwenden mdchten,
stellen Sie diese Option auf [Deaktivieren].

E-TTL lI-Blitzmessung

Fir Normalaufnahmen wahlen Sie die Einstellung [Mehrfeld]. Wenn
[Integral] eingestellt ist, wird fiir die Blitzbelichtung der
durchschnittliche Belichtungswert fiir das gesamte Motiv von der
Kamera gemessen. Abhangig vom Motiv ist ggf. eine
Blitzbelichtungskorrektur erforderlich. Diese Einstellung eignet sich
fur fortgeschrittene Anwender.

Blitzsynchronzeit bei Av
Wenn Sie Blitzaufnahmen mit Zeitautomatik (Av) ausfiihren, kénnen
Sie die Blitzsynchronzeit einstellen.

Blitzmodus
Je nach Zweck der Aufnahme kénnen Sie [E-TTL 1] oder [Man.
Blitz] wahlen.

Verschlusssynchronisation

Fir die Auswahl des Zeitpunkts/Verfahrens fir die Blitzauslésung
haben Sie die Wahl zwischen den Einstellungen [1.Verschluss],
[2.Verschluss] oder [Hi-Speed-Synchronisation]. Fiir normale

Blitzaufnahmen wahlen Sie [1.Verschluss].

Blitzbelichtungskorrektur

Wie fir normale Aufnahmen kdnnen Sie auch fiir Blitzaufnahmen
eine Belichtungskorrektur einstellen. Die Blitzbelichtungskorrektur
kann in Drittelstufen bis zu +3 Stufen eingestellt werden.

Zoom (Leuchtwinkel)

Sie kénnen den Leuchtwinkel des Speedlite einstellen. Mit der
Einstellung [Auto] wird der Leuchtwinkel auf Basis der Brennweite
des verwendeten Objektivs und der BildsensorgroRe der Kamera
automatisch eingestellt (S. 22).

[Blitzziindung] und [E-TTL II-Blitzmessung] werden in Schritt 2 oder 3
auf Seite 40 angezeigt. (Das Layout der Displays und die Verfahren
unterscheiden sich bei den verschiedenen Kameramodellen.)

Wenn [Blitzsynchronzeit bei Av] nicht angezeigt wird, kann diese
Option Uber die Individualfunktionen der Kamera eingestellt werden.



Blitzsteuerung am Meniibildschirm der Kamera

Funktionen fiir den drahtlosen Blitzbetrieb
Sie kénnen die drahtlose Blitzsteuerung liber Funk einstellen. Die
Einzelheiten dazu finden Sie in Kapitel 4 (S. 45).

Einstellungen l6schen
Sie kénnen die Einstellungen des Speedlite auf die
Standardeinstellungen zuriicksetzen.

0 Wenn P.Fn-05-0 eingestellt ist (S. 87), wird bei Bedarf das mit Folgen
von kleinen Blitzen arbeitende AF-Hilfslicht (S. 22) ausgeldst, auch wenn
Sie [Blitzziindung] auf [Deaktivieren] einstellen.
Wenn der Leuchtwinkel automatisch eingestellt wird (z. B. bei
aufgestecktem Blitzdiffusor und verwendeter Weitwinkel-Streuscheibe),
ist die Einstellung [Zoom] (Leuchtwinkel) nicht méglich.

@ Wenn Sie die Blitzbelichtungskorrektur am Blitzgerat eingestellt haben,
kann diese Funktion nicht Giber die Kamera gesteuert werden. Ist die
Funktion an Kamera und Blitzgerat gleichzeitig eingestellt, hat die
Einstellung am Blitzgerat Prioritat.
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Blitzsteuerung am Menibildschirm der Kamera

Einstellen der Individualfunktionen am Blitzgerat

Sie kénnen die Individualfunktionen fir das Speedlite am
Menlbildschirm der Kamera einstellen. Die angezeigten Details
variieren je nach Kameratyp. Wenn C.Fn-21 bis 23 nicht angezeigt
werden, stellen Sie diese Funktionen am Speedlite ein. Die
Individualfunktionen sind auf den Seiten 83-85 beschrieben.

Steuerung externes Speedlite

Blitzztindung Aktivieren
E-TTL Il Mess. Mehrfeld
Blitzsynchronzeit bei Av AUTO

Blitzfunktion Einstellungen
Blitz C.Fn Einstellungen

Einstell. [6schen

Nummer der Individualfunktion

Blitz C.Fn Einstellungen
Stromabschaltung automatisch

0:Aktiviert

1:Deaktiviert

Wahlen Sie [Blitz C.Fn
Einstellungen].

Wabhlen Sie [Blitz C.Fn
Einstellungen] oder [C.Fn-Einst.
ext. Blitz].

Der Bildschirm fur
Individualfunktionen des Blitzgerats
wird angezeigt.

Stellen Sie die Individualfunktion
ein.

Wabhlen Sie die Nummer der
Individualfunktion aus, und stellen Sie
dann die Funktion ein.

Um alle Einstellungen der
Individualfunktionen zu Idschen,
wahlen Sie ([Einstell. I6schen],)
[Alle Speedlite C.Fn’s 16sch.] oder
[Ext.Blitz C.Fn-Einst I6schen] in
Schritt 1.

0 Bei Verwendung einer Kamera, die 2011 oder vorher auf den Markt
gebracht wurde, und bei den Modellen EOS 1200D werden die
Einstellungen fir C.Fn-21 bis 23 nicht geléscht, selbst wenn [Alle
Speedlite C.Fn’s 16sch.] oder [Ext.Blitz C.Fn-Einst I6schen]
ausgewahlt wurde. Wenn Sie die Schritte unter ,Lschen aller
Individualfunktionen und personlichen Funktionen* auf Seite 82
ausfiihren, werden alle Individualfunktionen (auRer C.Fn-00) geldscht.
Die personlichen Funktionen (P.Fn/S. 86) kdnnen nicht am
Menbildschirm der Kamera eingestellt oder alle gleichzeitig geléscht
werden. Stellen Sie diese Funktionen am Speedlite ein.
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Drahtlose Blitzlichtaufnahmen:

Funksteuerung

In diesem Kapitel wird die drahtlose Blitzsteuerung tiber Funk
unter Verwendung der Sender/Empfanger-Funktion beschrieben.
Das Zubehér fir die drahtlose Blitzsteuerung liber Funk finden
Sie in der Systemubersicht (S. 90).

Informationen zu den Anwendungsregionen,

Einschrankungen und VorsichtsmaRnahmen fiir die

Funksteuerung finden Sie auf der Seite 103.

0

Wenn Sie das ,,Speedlite 430EX IlI“ verwenden, das nicht mit
Funksteuerung ausgeriistet ist, sind die in diesem Kapitel
beschriebenen Aufnahmefunktionen nicht verfiigbar. Die
Aufnahmen mit der drahtlosen Blitzsteuerung tiber optische Impulse
mit Empfanger-Funktion sind in Kapitel 5 beschrieben (S. 71).
Wenn Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf Vollautomatik
oder auf einen Motivbereich einstellen, sind die in diesem Kapitel
beschriebenen Funktionen nicht verfugbar. Stellen Sie den
Aufnahmemodus der Kamera auf <P >, <Tv>, <Av>, <M>
oder <B> (Kreativ-Programme).

Die Verfahren fiir die drahtlose Blitzsteuerung werden unter
Verwendung des 430EX IlI-RT als Sender- und Empfanger-
Einheit beschrieben.

Das an der Kamera angebrachte 430EX III-RT wird als ,Sender”
bezeichnet, und das drahtlos gesteuerte 430EX IlI-RT als ,Empfanger".
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() Drahtlose Blitzsteuerung liber Funk

Mit einem Canon Speedlite (Sender/Empfanger), das fur drahtlose
Blitzsteuerung liber Funk ausgerustet ist, konnen Sie drahtlose
Blitzaufnahmen mit mehreren Blitzgeraten auf dieselbe Weise
ausfiihren wie herkdémmliche E-TTL II-/E-TTL-Autoflash-Aufnahmen.
Das System ist so ausgelegt, dass die Einstellungen des an der
Kamera angebrachten 430EX IlI-RT (Sender) automatisch auf das
drahtlos gesteuerte 430EX III-RT (Empfanger) Ubertragen werden.
Daher brauchen Sie beim Aufnehmen die Empfanger-Einheiten nicht
betatigen.

Positionierung und Reichweite (Beispiele fiir drahtlose Blitzsteuerung)

Automatische Blitzaufnahmen mit einer Empfanger-Einheit
(S. 55)

RECEIVER

Sendereichweite
Ca.30 m
(Mit 430EX I1I-RT)

ﬁ] Sie kénnen ein als Empfanger-Einheit konfiguriertes 430EX IlI-RT auch
mit einem anderen Modell drahtlos steuern, das eine Sender-Funktion
besitzt und firr drahtlose Blitzsteuerung Uber Funk ausgeristet ist.
Einzelheiten zum Einstellen der Sender-Funktionen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Gerats.

Positionieren Sie die Empfanger-Einheit auf dem mitgelieferten Ministativ
(S. 14).

46



(t) Drahtlose Blitzsteuerung Gber Funk

Drahtlose Multiblitzsteuerung

Sie kdnnen die Empfanger-Einheiten in zwei oder drei Gruppen
aufteilen und bei den E-TTL II-/E-TTL-Autoflash-Aufnahmen das
Blitzverhaltnis (Verhaltnis der Blitzleistungen) andern.

Darlber hinaus haben Sie die Mdglichkeit, fir bis zu funf Blitzgruppen
unterschiedliche Blitzmodi einzustellen (S. 48).

Automatische Blitzaufnahmen mit Empfanger-Gruppen

2 Gruppen (A, B) (S. 59) 3 Gruppen (A, B, C) (S. 60)

o Lésen Sie vor der eigentlichen Aufnahme einen Prifblitz aus (S. 18), und
machen Sie eine Testaufnahme.
Die Sendereichweite kann auch geringer sein. Sie hangt von den
Ubertragungsbedingungen ab, z. B. von der Positionierung der Empfénger-
Einheiten, von der Umgebung und von den Wetterbedingungen.
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(t) Drahtlose Blitzsteuerung Gber Funk

Aufnahmen in verschiedenen Blitzmodi fiir jede Gruppe (S. 63)

E-TTL I

Manuelles Blitzen \

* Die gezeigten Blitzmodus-Einstellungen sind nur Beispiele.
Unterschied zwischen Funksteuerung und optischer Steuerung

Die drahtlose Blitzsteuerung Uber Funk hat gegenulber der Steuerung mit
optischen Impulsen einige Vorteile. Die Funksteuerung wird durch
Hindernisse weniger beeintrachtigt und erfordert zudem kein Ausrichten der
Empfanger-Sensoren auf die Sender-Einheit. Die Hauptunterschiede
zwischen beiden Steuerungsmethoden sind in der folgenden Tabelle
aufgefiihrt.

Funktion Funksteuerung Optische Steuerung
Sendereichweite ca.30m ca. 15 m (Innenrdume)
. ] A
Blitzgruppensteuerung B'S(AZUBS Cért:)ppg; Bis Z(IASBG%J)ppen
Empféanger-Steuerung max. 15 Einheiten keine Einschrankung
Kanal Auto, Kan. 1-15 Kan.1-4
Geratekennung 0000-9999 -
Empfi Priifblitz (@] -
mpféanger- - - " ~
Betrieb Modellierungsblitz @)
Auslésung 03 -

*1-3: Je nach verwendeter Kamera gelten bestimmte Einschrankungen.
(Zu *1 siehe S. 49 und 63, zu *2 siehe S. 65 und zu *3 siehe S. 66.)
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(t) Drahtlose Blitzsteuerung Gber Funk

Funktionseinschrankungen bei bestimmten Kameramodellen

Bei Aufnahmen mit der drahtlosen Blitzsteuerung tber Funk gelten méglicherweise
Funktionseinschrankungen, die von der verwendeten Kamera abhéngen.

EOS DIGITAL-Kameras, die 2012 oder spater auf den
Markt gekommen sind

Wenn Sie das Blitzgerat z. B. mit der Kamera EOS-1D X verwenden,
kénnen Sie ohne Einschrankungen beim Blitzmodus und bei der

Blitzsynchronzeit usw. Aufnahmen machen.

* Obwohl die EOS 1200D nach 2012 auf den Markt gekommen ist, gelten
dieselben Funktionseinschrankungen wie bei EOS DIGITAL-Kameras, die
bis 2011 eingefiihrt wurden. (Die Einzelheiten finden Sie in der folgenden
Erlduterung.)

E-TTL-kompatible EOS-Kameras, die bis 2011 auf den
Markt gekommen sind
Wenn Sie das Blitzgerat mit den unten aufgefiihrten Kameras
verwenden, ist die drahtlose Blitzsteuerung uiber Funk mit E-
TTL-Autoflash nicht moéglich. Machen Sie die Aufnahmen mit dem
manuellen Blitz (S. 62) oder mit der Empfanger-Funktion der
drahtlosen Blitzsteuerung Uber optische Impulse (S. 71).
EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N,
EOS 3000N/66, EOS IX, EOS IX7
Wenn Sie das Blitzgerit mit einer EOS DIGITAL-Kamera oder
EOS-Filmkamera verwenden, die bis 2011 auf den Markt
gekommen ist, gelten auBerdem folgende Einschrankungen.

1. Die Blitzsynchronzeit ist eine Stufe ldnger als normal.
Uberpriifen Sie die Blitzsynchronzeit (X = 1/*** s) an Ihrer
Kamera, und wahlen Sie fir die Aufnahme eine Verschlusszeit
aus, die bis zu eine Stufe langer ist als die Blitzsynchronzeit
(Beispiel: Mit X = 1/250 s ist die drahtlose Blitzsteuerung uber
Funk im Bereich 1/125 s bis 30 s mdglich.).

Wenn Sie die Verschlusszeit eine Stufe langer als die Blitzsynchronzeit
einstellen, wird das <@Tv>-Warnsymbol ausgeblendet.

. Aufnahmen mit Hochgeschwindigkeits-Synchronisation sind
nicht méglich.

. Gruppenbilitz ist nicht moglich (S. 63).

. Modellierungsblitz von der Empfanger-Einheit (S. 65) sowie
Fernauslésung von der Empfanger-Einheit (S. 66) sind nicht moglich.

. Die Kamera kann nicht als ,,Empfanger-Kameraeinheit“ beim
»Linked-Shooting“ verwendet werden (S. 67).

Die Kamera kann nur als ,Sender-Kameraeinheit® verwendet werden.

o W N
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Einstellungen fur den drahtlosen Betrieb

Fir die drahtlose Blitzsteuerung tber Funk stellen Sie die Sender- und
Empfanger-Einheit nach dem folgenden Verfahren ein.

Festlegen der Sender-Einheit
K on Wihlen Sie <¢v)EEREY>.

Driicken Sie die <*Zy>-Taste der
<< >-Pfeiltasten.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(c)
i die Einstellung <t [EZREN>, und
driicken Sie dann <(e)>.

Festlegen der Empfanger-Einheit

Wibhlen Sie <(9)EEEY>.
Stellen Sie das Blitzgerat ein, das als
Empfanger-Einheit festgelegt werden
soll.
Wabhlen Sie die Einstellung
<o) TER > auf dieselbe Weise wie
beim Festlegen der Sender-Einheit.

@ Fir normale Blitzaufnahmen wahlen Sie < MEEEXE >, um die Einstellungen
fur den drahtlosen Sender/Empfanger-Betrieb zu I6schen.

Einstellen des Ubertragungskanals und der
Geratekennung fiir Funksteuerung

Zur Vermeidung von Storeinfliissen von drahtlosen Blitzsystemen mit
Funksteuerung, die von anderen Fotografen verwendet werden, oder
von anderen Geraten, die Funkwellen nutzen, kénnen Sie den
Ubertragungskanal und die Geratekennung éndern. Stellen Sie bei
Sender- und Empfanger-Einheit denselben Kanal und dieselbe
Geridtekennung ein.

0 Bei der Aufstellung mehrerer drahtloser Funk-Blitzsteuerungssysteme kann
es zu Stérungen zwischen den Blitzsystemen kommen, auch wenn die
Blitzgerate auf verschiedene Kanale eingestellt sind. Stellen Sie fir jeden
Kanal eine eigene Geratekennung ein (S. 51).
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Einstellungen fiir den drahtlosen Betrieb

Einstellen des Ubertragungskanals/der Geritekennung

Mit dem folgenden Verfahren stellen Sie die Ubertragungskanale und
Geratekennungen der Sender- und Empfanger-Einheit ein. Stellen Sie
bei Sender- und Empfanger-Einheit denselben Kanal und dieselbe
Geratekennung ein. Die Vorgehensweise ist flur die Sender-Einheit und
die Empféanger-Einheit identisch.

Stellen Sie den Kanal ein.
Driicken Sie <(@)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
das Kanalsymbol aus, und driicken
Sie dann <(@)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
die Einstellung <M > oder einen
beliebigen anderen Kanal zwischen
<Kl > und <KEM > aus, und
driicken Sie dann <(&)>.

Legen Sie die Gerdtekennung fest.
Driicken Sie <(®)>.
Wahlen Sie mit dem Wahirad <
das Geratekennungssymbol aus, und
driicken Sie dann <(&)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
die Ziffer aus, und drlicken Sie
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
eine Nummer zwischen 0 und 9 aus,
und driicken Sie dann <(&)>.
Stellen Sie mit demselben Verfahren
eine vierstellige Nummer ein, und
wahlen Sie <IKITEl>.

Wenn eine Verbindung zwischen
Sender- und Empfanger-Einheit
aufgebaut ist, leuchtet die <LINK>-
Lampe grin.
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Einstellungen fiir den drahtlosen Betrieb

Kanalsuche und Einstellen des Ubertragungskanals der

Sender-Einheit
Sie kénnen mit der Kanalsuche die Qualitdt des Empfangssignals
tberpriifen und den Ubertragungskanal der Sender-Einheit
automatisch oder manuell einstellen. Wenn der Kanal auf ,AUTO"
eingestellt ist, wird der Kanal mit dem besten Empfangssignal
automatisch eingestellt. Bei manueller Kanaleinstellung kdnnen Sie den
Ubertragungskanal nach Uberpriifung der Empfangssignale immer
wieder neu wahlen.

Kanalsuche mit der Einstellung ,,AUTO“

Fiihren Sie die Kanalsuche aus.
Driicken Sie die <ty >-Taste.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <o) >
die Einstellung <IEZXH>, und
driicken Sie <{(&)>.

Wahlen Sie <IKI8ll>.

Die Kanalsuche wird ausgefiihrt, und
der Kanal mit dem besten
Empfangssignal wird eingestellt.

Kanalsuche und Uberpriifung des Empfangssignals auf Kanal 1 bis 15

Fiihren Sie die Kanalsuche aus.
Driicken Sie die <ty >-Taste.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(C)
die Einstellung <IEZXN>, und
driicken Sie <(@)>.

Wahlen Sie <IKI3l>.

Die Kanalsuche wird ausgefiihrt und die
Qualitat der Empfangssignale in einem
Diagramm angezeigt.

Je héher der Ausschlag des Kanals,
desto besser ist das Empfangssignal.

Stellen Sie den Kanal ein
Drehen Sie am Wahlrad <{2)>, um
einen Kanal zwischen 1 und 15
auszuwahlen.

Driicken Sie <(¢)>, um den Kanal
einzustellen.




Einstellungen fiir den drahtlosen Betrieb

Die <LINK>-Lampe
Sie kénnen an der Farbe der <LINK>-Lampe den Ubertragungsstatus erkennen.
Farbe | Status | Beschreibung Aktion
Griin |Leuchtet | Ubertragung OK -
Leuchtet | Nicht verbunden | Uberpriifen Sie Kanal und Geratekennung.
Zu viele Reduzieren Sie die Gesamtzahl der
. Sender- und Empfanger-Einheiten auf 16
Rot ) Einheiten ;
Blinkt oder weniger.

Fehler Schalten Sie die Sender- und Empfanger-

Einheit aus und wieder ein.

0 Wenn sich die Ubertragungskanale von Sender- und Empfénger-Einheit
unterscheiden, 16st die Empfanger-Einheit keinen Blitz aus. Wahlen Sie
fiir beide Einheiten dieselbe Nummer, oder stellen Sie beide auf ,AUTO".
Wenn sich die Geratekennungen von Sender- und Empfanger-Einheit
unterscheiden, 16st die Empfanger-Einheit keinen Blitz aus. Stellen Sie
bei beiden Geraten dieselbe Nummer ein.

Ein-/Aus-Schalter fiir den Blitz der Sender-Einheit

Sie kdnnen einstellen, ob die Sender-Einheit, von der die Empfénger-
Einheit gesteuert wird, als drahtloser Blitz ausgeldst wird oder nicht.
Wenn die Blitzauslésung der Sender-Einheit auf Ein eingestellt ist, wird

der Blitz an der Sender-Einheit als Blitzgruppe A ausgeldst.

Schalten Sie die Blitzfunktion der
Sender-Einheit EIN oder AUS.
Driicken Sie <(@)>.
Wahlen Sie mit dem Wahirad <
das Blitzauslésesymbol aus, und
driicken Sie dann <(®)>.
Wabhlen Sie mit dem Wahlrad <
die Option zum Ein- oder Ausschalten
der Blitzfunktion der Sender-Einheit
aus, und driicken Sie dann <{@)>.
:m, : Blitzauslésung der Sender-
Einheit Ein
m, : Blitzauslésung der Sender-
Einheit Aus
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Einstellungen fiir den drahtlosen Betrieb

LCD-Anzeigenbeleuchtung

Wahrend der drahtlosen Blitzsteuerung tber Funk leuchtet die LCD-Anzeige
der Sender-Einheit auf oder erlischt entsprechend dem Ladezustand der
Sender-Einheit und der Empfanger-Einheiten (Blitzgruppen). Die LCD-
Anzeige der Sender-Einheit leuchtet auf, wenn die Sender-Einheit und die
Empféanger-Einheiten nicht voll aufgeladen sind. Wenn die Sender-Einheit
und die Empfanger-Einheiten voll aufgeladen sind, erlischt die LCD-Anzeige
nach ca. 12 Sekunden. Da die Ladung fiir die Sender-Einheit und die
Empfanger-Einheiten unzureichend wird, wenn Sie ein Bild aufnehmen,
leuchtet die LCD-Anzeige der Sender-Einheit erneut auf.

0 Falls die Sender-Einheit oder eine der Empfanger-Einheiten (Blitzgruppe)
nicht voll aufgeladen ist, wird < SHARSE > auf der LCD-Anzeige der Sender-
Einheit angezeigt. Nehmen Sie das Bild erst auf, nachdem Sie sich
vergewissert haben, dass entweder das Symbol < &H&8RSE > nicht auf der

LCD-Anzeige angezeigt wird, oder die LCD-Anzeige nicht erleuchtet ist.

Speicherfunktion

Sie konnen die Einstellungen fiir drahtlose Blitzaufnahmen in der Sender- und
Empféanger-Einheit speichern und spater wieder abrufen. Das Speichern und Abrufen der
Einstellungen erfolgt separat an der entsprechenden Sender- und Empfénger-Einheit.

Wihlen Sie <[EFRY>.

Driicken Sie die <uthu>-Taste.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(5)
die Einstellung <EEIEN>, und
driicken Sie dann <{&)>.
Speichern oder laden Sie die
T Y N — T Einstellungen.
MEMORY Wahlen Sie mit dem Wahlrad <{o)
die Einstellung <HEXE> (Speichern)
[ toso ] NN | oder <IXEW> (Laden), und driicken
Sie dann <(@)>.
Wiéhlen Sie <IT3E>.
Die Einstellungen werden
gespeichert (im Speicher abgelegt),
oder die gespeicherten Einstellungen
werden aktiviert.

=]
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ETTL: Vollautomatisches drahtloses Blitzen

In diesem Abschnitt werden die
Grundfunktionen fiir den
vollautomatischen Blitzbetrieb mit einem
430EX lI-RT als Sender (an der Kamera
befestigt) und einem 430EX II-RT als
Empféanger beschrieben.

Automatische Blitzaufnahmen mit einer Empfanger-Einheit

ETTIC e zoom 28 un

ETTIC i zoom 28mm
s
N
AUT-a..e..1..u..1..a.:3
DDD@

T
Blitzgruppe

Legen Sie die Sender-Einheit fest.
Legen Sie das mit der Kamera
verbundene Speedlite 430EX IlI-RT
als Sender-Einheit fest (S. 50).

Sie kénnen auch ein anderes Gerat, das
mit der Sender-Funktion fiir drahtlose
Blitzsteuerung tiber Funk ausgeristet ist,
als Sender-Einheit einrichten.

Legen Sie die Empfénger-Einheit fest.
Legen Sie das Speedlite 430EX III-RT, das von
der Sender-Einheit drahtlos gesteuert werden
soll, als Empfénger-Einheit fest (S. 50).
Stellen Sie die Blitzgruppe auf A, B oder C
ein (S. 59). Wenn Sie D oder E einstellen,
wird der Blitz nicht ausgelost.

Uberpriifen Sie Kanal und

Geratekennung.

Falls sich die Ubertragungskanéle und
Geratekennungen von Sender- und
Empfénger-Einheit unterscheiden,
legen Sie dafiir dieselben Einstellungen
fest (S. 51, 52).

Stellen Sie die Kamera und das

Blitzgerat in Position.

Positionieren Sie die Geréate innerhalb der
Reichweite, die auf S. 46 angegeben ist.
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ETTL: Vollautomatisches drahtloses Blitzen

Stellen Sie den Blitzmodus auf <ETTL>.
Driicken Sie die <MODE>-Taste der
<< >-Pfeiltasten an der Sender-Einheit.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(o)
die Einstellung < 21>, und driicken
Sie dann <(@)>.

Die Empfénger-Einheit wird wahrend
der Aufnahme Uber die Steuerung der
Sender-Einheit automatisch auf
<ETTL> eingestellt.

Vergewissern Sie sich, dass die
Blitzgruppensteuerung auf < ALL >
eingestellt ist.

Blitzgruppensteuerung Uberpriifen Sie die Signalqualitat

| und den Ladezustand.

Vergewissern Sie sich, dass die
<LINK>-Lampe griin leuchtet.

Wenn der Empfanger-Blitz bereit ist,

blinkt das AF-Hilfslicht in Abstanden

von ca. 1 Sekunde.

Vergewissern Sie sich, dass das

Blitzbereitschaftssymbol <%> fiir die

Empfanger-Einheit auf der LCD-

Anzeige der Sender-Einheit angezeigt

wird (< SHARCE > wird nicht angezeigt).

Angaben zur Beleuchtung der LCD-Anzeige

der Sender-Einheit finden Sie auf Seite 54.

Priifen Sie, ob die Blitzbereitschaftslampe

der Sender-Einheit erleuchtet ist.

36U TemmEn

Priifen Sie die Leistung.
Driicken Sie die Prifblitztaste an der
Sender-Einheit.
Die Empféanger-Einheit I6st einen Blitz
aus. Wenn kein Blitz ausgelost wird,
priifen Sie, ob die Einheit innerhalb des
Sendebereiches platziert ist (S. 46).
Machen Sie die Aufnahme.
Stellen Sie die Kamera ein, und
fotografieren Sie wie bei einer
herkdmmlichen Blitzaufnahme.
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ETTL: Vollautomatisches drahtloses Blitzen

Automatische Blitzaufnahmen mit mehreren Empfanger-Einheiten

Wenn Sie mehr Blitzleistung bendtigen
oder die Belichtung vereinfachen méchten,
kénnen Sie mehrere Empfanger-Einheiten
einsetzen und diese wie einen Einzelblitz
auslosen.

Um weitere Empfanger-Einheiten
hinzuzufligen, verwenden Sie die Anleitung
unter ,Automatische Blitzaufnahmen mit
einer Empfanger-Einheit” (S. 55). Stellen
Sie die Blitzgruppe auf A, B oder C ein (S.
59). Wenn Sie D oder E einstellen, wird der
Blitz nicht ausgeldst.

Wenn die Anzahl der Empfanger-Einheiten erhéht wurde oder die
Blitzauslésung der Sender-Einheit auf Ein gestellt ist, werden alle Blitzgerate
automatisch so gesteuert, dass sie mit derselben Blitzleistung ausldsen.
AuBerdem wird sichergestellt, dass mit der Gesamtblitzleistung eine
Standardbelichtung erzielt wird.

0

Falls die Sender-Einheit oder eine der Empfanger-Einheiten (Blitzgruppe)
nicht voll aufgeladen ist, wird < SB&RSE > auf der LCD-Anzeige der Sender-
Einheit angezeigt. Nehmen Sie das Bild erst auf, nachdem Sie sich
vergewissert haben, dass das Symbol < S3&RSE > nicht angezeigt wird.
Wenn die <LINK >-Lampe rot ist, wurde keine Funkverbindung aufgebaut.
Uberpriifen Sie noch einmal die Ubertragungskanale und Geratekennungen
der Sender- und Empfanger-Einheit. Wenn mit denselben Einstellungen
keine Verbindung hergestellt werden kann, schalten Sie die Sender- und die
Empfanger-Einheit aus und dann wieder ein.

Der Sender/Empfanger-Leuchtwinkel wird automatisch auf 24 mm
eingestellt. Sie kénnen den Leuchtwinkel auch manuell einstellen.

Um die Sender-Einheit ebenfalls auszuldsen, stellen Sie in Schritt 5 die
Blitzauslésung der Sender-Einheit auf Ein (S. 53).

Sie kénnen die Abblendtaste an der Kamera driicken, um den
Modellierungsblitz auszulésen (S. 36).

Wenn ein Speedlite als Sender-Einheit konfiguriert ist, wird die
automatische Stromabschaltung nach ca. 5 Minuten wirksam.

Wenn sich eine Empfénger-Einheit automatisch ausschaltet, driicken Sie
die Prufblitztaste an der Sender-Einheit (S. 56), um sie wieder
einzuschalten. Sie kénnen keinen Prifblitz auslésen, wenn der Timer der
Kamera aktiv ist.
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ETTL: Vollautomatisches drahtloses Blitzen

Kreative Aufnahmen mit vollautomatischem drahtlosem Blitz

Die Blitzbelichtungskorrektur und andere Einstellungen an der Sender-
Einheit werden automatisch fiir die Empféanger-Einheiten tbernommen.
Sie brauchen an den Empfanger-Einheiten nichts einzustellen.
Drahtlose Blitzaufnahmen kénnen mit den folgenden Einstellungen auf
dieselbe Weise erfolgen wie herkdmmliche Blitzaufnahmen.

* Blitzbelichtungskorrektur * Hochgeschwindigkeits-
(BA/S. 24) Synchronisation (8/S. 26)
* FE-Speicherung (S. 25) * Manueller Blitz (S. 34, 62)

|§| Sie kénnen auch die Blitzbelichtungskorrektur und den Leuchtwinkel auf
jeder Empfanger-Einheit getrennt einstellen.
Sie kdnnen FEB-Aufnahmen und Stroboskopblitze auch mit einem als
Empfanger konfigurierten 430EX IlI-RT ausfiihren, wenn die Sender-
Einheit mit Funktionen fiir FEB und Stroboskopblitze ausgeristet ist.

Sender-Einheiten

Sie kénnen zwei oder mehr Sender-Einheiten verwenden (Sender-
Einheiten + Empfanger-Einheiten = maximal 16 Einheiten). Wenn Sie
mehrere Kameras mit Sender-Einheiten bestiicken, kénnen Sie
drahtlose Blitzaufnahmen machen, indem Sie zwischen den Kameras
wechseln und dieselbe Beleuchtung (mit denselben Empfanger-
Einheiten) beibehalten.

Wenn Sie mit mehreren Sender-Einheiten arbeiten, ist die Farbe der
<LINK>-Lampe abhangig von der Reihenfolge, in der die Gerate
eingeschaltet wurden. Die Lampe der ersten Sender-Einheit (Main-
Sender) ist griin und die der untergeordneten Sender-Einheiten (Sub-
Senders) orange.

0 Wenn die <LINK>-Lampe rot ist, wurde keine Verbindung aufgebaut. Wenn
Sie den Ubertragungskanal und die Geratekennung tberprift haben,
schalten Sie alle Sender-Einheiten aus und anschlieRend wieder ein.

I:Eﬁ] Sie kénnen unabhéngig vom Main-Sender- und Sub-Sender-Status Bilder aufnehmen.
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A:B: Drahtlose Multiblitzaufnahmen mit Blitzverhltnis

Automatische Blitzaufnahmen mit zwei Empfianger-Gruppen

Blitzgruppensteuerung

[P 4B C

Sie kénnen die Empfanger-Einheiten in
zwei Blitzgruppen (A und B) einteilen
und das Verhaltnis der Blitzleistungen
(Blitzverhaltnis) fir die Aufnahme
einstellen.

Die Belichtung wird automatisch
geregelt, so dass die
Gesamtblitzleistung der Blitzgruppen A
und B eine Standardbelichtung erzielt.

Legen Sie die Blitzgruppen der
Empfanger-Einheiten fest.
Stellen Sie die Empfanger-Einheiten
nacheinander ein.
Driicken Sie <{(&)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(C)>
das Blitzgruppensymbol aus, und
driicken Sie dann <()>.
Wahlen Sie mit dem Wahirad <
die Einstellung <IEM> oder <IEl >,
und driicken Sie dann <(@)>.
Stellen Sie eine Einheit auf <M >
und die andere auf <[Ell>.

Stellen Sie die Sender-Einheit auf < A:B>.
Die Einstellungen in Schritt 2 bis 3
mussen an der Sender-Einheit
ausgefihrt werden.
Driicken Sie <(8)>.
Drehen Sie am Wahlrad <
das Blitzgruppensteuerungs-Symbol
auszuwahlen, und driicken Sie dann
<(®)>.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
die Einstellung < IEEM>, und driicken
Sie dann <(@)>.
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A:B: Drahtlose Multiblitzaufnahmen mit Blitzverhaltnis

Blitzverhéltnis A:B

Stellen Sie das Blitzverhaltnis

A:B ein.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(o)
das Symbol fiir Blitzverhaltnis A:B
aus, und driicken Sie dann <(&)>.
Drehen Sie am Wahlrad
das Blitzverhaltnis einzustellen, und
driicken Sie dann <{&)>.

Machen Sie die Aufnahme.
Die Empfanger-Einheiten blitzen mit
dem eingestellten Blitzverhaltnis.

Automatische Blitzaufnahmen mit drei Empfanger-Gruppen
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Sie kénnen den Blitzgruppen A und B
noch eine dritte Gruppe (Gruppe C)
hinzufigen, um Schatteneffekte am
Motiv zu eliminieren.

Die Grundeinstellungen daflr
entsprechen der Vorgehensweise unter
LAutomatische Blitzaufnahmen mit zwei
Empfanger-Gruppen®.

Stellen Sie die Empfanger-Einheit
auf Blitzgruppe C ein.
Legen Sie die Empfanger-Einheit
fest, die Sie zur Blitzgruppe <Idl>
hinzufiigen méchten (wie in Schritt 1
auf der vorherigen Seite).
Stellen Sie die Sender-Einheit auf
<A:B C>.
Stellen Sie die Sender-
Blitzgruppensteuerung auf < [EXXd >
(wie in Schritt 2 auf der vorherigen
Seite).
Stellen Sie das Blitzverhaltnis
A:B ein.
Stellen Sie das Blitzverhaltnis A:B so
ein wie oben in Schritt 3.



A:B: Drahtlose Multiblitzaufnahmen mit Blitzverhaltnis

Wert der Stellen Sie den Wert der
Blitzbelichtungskorrektur Blitzbelichtungskorrektur fir
fir Empfénger C Empfinger C ein.
Die Einstellung erfolgt an der Sender-
Einheit.

Stellen Sie den Wert nach Bedarf ein.
Driicken Sie <(@)>.

Drehen Sie am Wahlrad ,um das
Symbol der Blitzbelichtungskorrektur
fur C auszuwahlen, und driicken Sie
dann <(@)>.

Drehen Sie am Wahlrad <{0)

den Wert fiir die
Blitzbelichtungskorrektur einzustellen,
und driicken Sie dann <(8)>.

Gruppensteuerung

Blitzgruppe A Wenn Sie mehr Blitzleistung bendtigen oder
eine anspruchsvollere Beleuchtung
winschen, erhéhen Sie die Anzahl der
Empfanger-Einheiten. Fligen Sie einfach
eine weitere Empfanger-Einheit zu der
Blitzgruppe hinzu, deren Blitzleistung erhoht
werden soll (A, B oder C). Sie konnen die
Anzahl der Empfanger-Einheiten auf
insgesamt 15 Blitzgerate erhohen.

Beispiel: Wenn Sie drei Empfanger-Einheiten fir Blitzgruppe <I¥>
festlegen, werden die drei Gerate zusammen als Gruppe A gesteuert
und ausgel6st und liefern eine hohe Blitzleistung.

0 Um die drei Blitzgruppen A, B und C gleichzeitig auszulésen, wahlen Sie
<A:B C>. Mit der Einstellung < A:B> I6st Gruppe C nicht aus.
Wenn Sie Blitzgruppe C bei der Aufnahme direkt auf das Hauptmotiv
richten, ist das Motiv méglicherweise tberbelichtet.

@ Der Blitzverhaltnisbereich 8:1 - 1:1 - 1:8 entspricht den Stufen 3:1 - 1:1 - 1:3
(in Halbstufen).

61



IM.: Drahtlose Multiblitzaufnahmen mit manueller Blitzleistung

In diesem Abschnitt werden drahtlose Multiblitzaufnahmen mit manueller Steuerung
beschrieben. Sie kdnnen fir jede Empfénger-Einheit (Blitzgruppe) eine andere
Blitzleistung einstellen. Konfigurieren Sie alle Einstellungen an der Sender-Einheit.

-

'ﬂ me 172

Stellen Sie den Blitzmodus auf <VI>.
Driicken Sie die <MODE>-Taste der
<<»>-Pfeiltasten an der Sender-Einheit.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad i
Einstellung < XM >, und driicken Sie <(®)>.

Stellen Sie die

Blitzgruppensteuerung ein.
Driicken Sie <(®)>.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(C)

das Blitzgruppensteuerungs-Symbol

aus, und driicken Sie dann <(®)>.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <{o)

Gruppe aus, die ausgeldst werden soll,

und driicken Sie dann <(8)>.

<MW > :Firalle Gruppen dieselbe
Blitzleistung einstellen

<HXE> :Blitzleistung fur Aund B
einstellen

<X > : Blitzleistung fur A, B und
C einstellen

Stellen Sie die Blitzleistung ein.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(o)
das Blitzgruppensymbol aus, und
driicken Sie dann <{&)>.

Drehen Sie am Wahlrad <(3)>, um
die Blitzleistung einzustellen, und
driicken Sie dann <(&)>.

Fir <A:B> und <A:B:C> wiederholen
Sie die Schritte unter 3, um die
Blitzleistung fiir alle Gruppen einzustellen.

Machen Sie die Aufnahme.

Jede Gruppe blitzt mit dem
eingestellten Blitzverhaltnis.

0 Wenn < ALL > eingestellt ist, wahlen Sie A, B oder C als Blitzgruppe fiir die Empfénger-
Einheiten aus (S. 59). Wenn Sie D oder E einstellen, wird der Blitz nicht ausgelost.
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Gr: Aufnahmen in verschiedenen Blitzmodi fiir jede Gruppe

Wenn Sie eine EOS DIGITAL-Kamera
verwenden, die 2012 oder spater auf den
Markt gekommen ist (z. B. die EOS-1D X),
kénnen Sie flr jede Blitzgruppe einen
anderen Blitzmodus einstellen. Bis zu fiinf
Gruppen sind mdglich (A, B, C, D und E).
Als Blitzmodi sind D E-TTL II-/E-TTL-
Autoflash, @ manueller Blitz und @
automatische externe Blitzmessung
verfiigbar. Im Blitzmodus (D oder @ wird die
Belichtung so geregelt, dass die Summe der
Blitze einer einzelnen Gruppe bei dem
Hauptmotiv die Standardbelichtung erzielen.
Diese Funktion ist nur fur fortgeschrittene
Anwender geeignet, die bereits viele
Kenntnisse und Erfahrungen bei der
Belichtung gesammelt haben.

0 Kameras, die bis 2011 auf den Markt gebracht wurden, sowie die EOS 1200D
eignen sich nicht fiir drahtlose Blitzaufnahmen mit dem Blitzmodus <Gr>. Die
Aufnahme mit bis zu 3 Gruppen (A, B und C) wird angewendet. (S. 60).

Stellen Sie den Blitzmodus auf <Gr>.
Driicken Sie die <MODE>-Taste der
<<»>-Pfeiltasten an der Sender-Einheit.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
die Einstellung < IKGl>, und driicken
Sie dann <(@)>.

Legen Sie die Blitzgruppen der
Empfénger-Einheiten fest.
Stellen Sie die Empfanger-Einheiten
nacheinander ein.
Driicken Sie <(®)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(C)>
das Blitzgruppensymbol aus, und
driicken Sie dann <(&)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
die Einstellung <IM>, <>,
<>, <IBl> oder <IA> aus, und
driicken Sie dann <(&)>.
Legen Sie fiir alle Empfanger-Einheiten
eine Blitzgruppe fest (A, B, C, D oder E).
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Gr: Aufnahmen in verschiedenen Blitzmodi fur jede Gruppe

Blitzbelichtungskorrektur fiir
alle Blitzgruppen
|

Blitzgruppen

Blitzmodus

Blitzleistung / Wert fiir die
Blitzbelichtungskorrektur
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Stellen Sie die einzelnen
Blitzgruppen ein.
Stellen Sie den Blitzmodus, die Blitzleistung
oder den Wert fiir die Blitzbelichtungskorrektur
fir die einzelnen Blitzgruppen durch
Bedienung der Sender-Einheit ein.
Driicken Sie <(8)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(C
die einzustellende Blitzgruppe aus,
und driicken Sie <(@)>.
Einstellen des Blitzmodus
Wabhlen Sie mit dem Wahlrad <{c)
rechts neben den Blitzgruppen
<[A]> bis <[E]> den Blitzmodus aus,
und driicken Sie <(@)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad
Blitzmodus aus, und driicken

Einstellen der Blitzleistung und

der Blitzbelichtungskorrektur
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(o)
die Blitzleistung bzw. den Wert fir die
Blitzbelichtungskorrektur aus, und
driicken Sie <(®)>
Wenn Sie den Modus <M> verwenden,
stellen Sie die Blitzleistung ein. Bei
Verwendung des Modus <ETTL> oder
<Ext.A> (automatische externe
Blitzmessung) stellen Sie den Wert fiir die
Blitzbelichtungskorrektur nach Bedarf ein.
Wiederholen Sie Schritt 3, um die Blitzfunktion
fir alle Blitzgruppen einzustellen.
Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind,
driicken Sie die <9 >-Taste, um zu dem
Bildschirm von Schritt 3 zurlickzukehren.
Sie kénnen die Blitzbelichtungskorrektur
fir die gesamte Blitzgruppe einstellen,
wenn Sie am Bildschirm von Schritt 3 das
Symbol <B3> fiir die
Blitzbelichtungskorrektur auswahlen.

Machen Sie die Aufnahme.
Die einzelnen Empfanger-Einheiten
|6sen ihren Blitz in den jeweils
eingestellten Blitzmodi gleichzeitig aus.




Prifblitz und Modellierungsblitz mit einer Empfanger-Einheit

0 Der Blitzmodus kann auf <Ext.A> (automatische externe Blitzmessung)
eingestellt werden, wenn das 430EX lI-RT als Sender-Einheit eingerichtet
ist. Diese Funktion wird wirksam, wenn eine Empfénger-Einheit verwendet
wird, die <Ext.A> unterstiitzt (Beispiel: 600EX-RT).
<Ext.A> wird von dem Modell 430EX III-RT nicht unterstiitzt. Deshalb 6sen als
Empfanger-Einheiten eingestellte 430EX Il-RT-Modelle nicht aus, wenn der
Blitzmodus der Sender-Einheit auf <Ext.A> eingestellt ist. Wenn Sie das
430EX III-RT als Empfénger verwenden und den Blitzmodus mit der Sender-
Einheit einstellen, darf der Blitzmodus nicht auf <Ext.A> eingestellt sein.
Wenn ein 430EX |II-RT als Sender-Einheit konfiguriert ist und der
Blitzmodus von Blitzgruppe ,A* auf <Ext.A> eingestellt ist, erfolgt keine
Blitzauslésung der Sender-Einheit, selbst wenn am 430EX IlI-RT die
Sender-Blitz-Ziindung aktiviert ist (S. 53).

Im Blitzmodus <ET TL> oder <Ext.A> wird die Belichtung wie fiir eine
einheitliche Gruppe geregelt, sodass bei dem Hauptmotiv die Standardbelichtung
erzielt wird. Wenn Sie mehrere Blitzgruppen bei der Aufnahme direkt auf das
Hauptmotiv richten, ist das Motiv moglicherweise tiberbelichtet.

@ Informationen zur <Ext.A>-Funktion finden Sie in der
Bedienungsanleitung eines Speedlite, das mit der automatischen
externen Blitzmessung kompatibel ist.

Wenn eine bestimmte Blitzgruppe nicht ausgel6st werden soll, wahlen
Sie bei der Einstellung des Blitzmodus in Schritt 3 die Option <3

Die auszulésenden Blitzgruppen mussen nicht in alphabetischer
Reihenfolge angeordnet sein. Sie kdnnen z. B. auch A, C und E einstellen.
Sie kénnen den Wert fir die Blitzleistung bzw. Blitzbelichtungskorrektur

auch einstellen, indem Sie einfach auf <®> drlicken, mit den <<»>-Pfeiltasten
die Blitzgruppe auswahlen und am Wahlrad > drehen (P.Fn-08/S. 88).

Priifblitz und Modellierungsblitz mit einer
Empfanger-Einheit

Bei der drahtlosen Blitzsteuerung Gber Funk kénnen Sie den Prifblitz
und Modellierungsblitz (S. 36) auch mit einem Speedlite 430EX III-RT
ausldsen, das als Empféanger-Einheit konfiguriert ist.

Wihlen Sie < Il > oder < [MRER >,
Driicken Sie <(8)> an der Empfanger-Einheit.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad < i
Einstellung < IEM > oder < [eBEN >,
und driicken Sie dann <(&)>.

Von der Empfénger-Einheit wird ein
Blitzsignal an die Sender-Einheit gesendet,
und ein drahtlos gesteuerter System-Priifblitz
oder Modellierungsblitz wird ausgelost.
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Fernauslésung von einer Empfanger-Einheit

0

Bei allen Kameras, die bis 2011 auf den Markt gebracht wurden, sowie
bei der EOS 1200D kann der Modellierungsblitz nicht von einer
Empfanger-Einheit ausgeldst werden.

Die Vorsichtsmafinahmen fiir den Modellierungsblitz finden Sie auf Seite 36.
Wenn an der Sender-Einheit C.Fn-02-1 eingestellt ist, kdnnen Sie den
Modellierungsblitz nicht auslésen, selbst wenn Sie < EBER> wahlen.

@ Wenn zwei oder mehr Sender-Einheiten vorhanden sind (S. 58), wird das Blitzsignal

an die Main-Sender-Einheit gesendet, bei der die <LINK>-Lampe griin leuchtet.

Fernauslosung von einer Empfanger-Einheit

Mit einer EOS DIGITAL-Kamera, die 2012 oder spater auf den Markt
gekommen ist (wie die EOS-1D X), kénnen Sie bei der Blitzsteuerung
Uber Funk mit einem als Empfanger-Einheit konfigurierten Speedlite
430EX III-RT die Fernauslésung einsetzen.

Wihlen Sie <lEHR>.
Driicken Sie <(¢)> an der
Empfénger-Einheit.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
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die Einstellung < lEEER >, und
driicken Sie dann <(e)>.

Von der Empféanger-Einheit wird ein
Auslésesignal an die Sender-Einheit
gesendet, und das Bild wird
aufgenommen.

Bei allen Kameras, die bis 2011 auf den Markt gebracht wurden, sowie
bei der EOS 1200D ist die Fernauslésung von einer Empfanger-Einheit
nicht moglich.

Wenn das Scharfstellen mit dem Autofokus misslingt, kdnnen keine
Aufnahmen ausgel6st werden. In diesem Fall wird empfohlen, den
Fokus-Schalter des Objektivs auf <MF> einzustellen, das Motiv manuell
scharf zu stellen und dann auszulésen.

Mit dem Aufnahmemodus ,Einzelbildaufnahme” wird die Fernauslésung
unabhangig von der eingestellten Betriebsart der Kamera ausgefiihrt.
Wenn zwei oder mehr Sender-Einheiten vorhanden sind (S. 58), wird
das Auslésesignal an die Main-Sender-Einheit gesendet, bei der die
<LINK>-Lampe griin leuchtet.



Funkgesteuerte Simultanaufnahmen mit der , Linked-Shooting“-Funktion

Mit einer EOS DIGITAL-Kamera (z. B. EOS-1D X), die 2012 oder spater
auf den Markt gekommen ist (mit Ausnahme der EOS 1200D), kénnen
Sie die ,Linked-Shooting“-Funktion verwenden, die Simultanaufnahmen
mit mehreren Kameras ermdglicht. Auf diese Weise lassen sich bis zu
16 Einheiten koppeln (Sender- und Empfanger-Einheiten
zusammengenommen). Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie ein
Motiv gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen mdchten.
Um mit der ,Linked-Shooting“-Funktion Aufnahmen zu machen, bringen Sie
an der Kamera entweder ein Speedlite an, das drahtlose Blitzsteuerung
Uber Funk unterstitzt, oder ein Steuergerat des Typs Speedlite Transmitter.
Beachten Sie, dass die Einheit nur als ,Sender-Kamera-Einheit*
verwendet werden kann, wenn sie zusammen mit einer Kamera eingesetzt
wird, die bis 2011 auf den Markt gekommen ist (oder mit der EOS 1200D).
Die Einheit kann nicht als ,Empfanger-Kamera-Einheit* eingesetzt werden.

Empféanger-
Kameraeinheit

Empfanger-
Kameraeinheit

Sendereichweite
ca.30 m

Empfanger- .
Kameraeinheit &\\

N
Sender- Empfénger-
LETNEIEENIEY Kameraeinheit

Bevor Sie die auf der nachsten Seite beschriebenen Schritte ausfiihren, bringen
Sie an allen Kameras, die Sie fur Simultanaufnahmen mit ,Linked-Shooting*
verwenden mdchten, ein Speedlite oder ein Steuergeréat an. Einzelheiten zum
Einstellen anderer Gerate finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

@ Eine fiir Linked Shooting eingerichtete Kombination aus EOS-Kamera und 430EX III-RT
wird als ,Sender-Kamera-Einheit* bzw. ,Empfanger-Kamera-Einheit* bezeichnet.
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Funkgesteuerte Simultanaufnahmen mit der ,Linked-Shooting“-Funktion

2 a0 L] LINKED SHOTP:

(] ()]

WIRELESS OFI]
{n:T:[:u

[ LINKED SHOT

{9 |

(i) peE

L,Linked-Shooting“-Funktion
.

@NKED su@ TeEmE

Ubertragungskanal/Gerétekennung
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Stellen Sie den ,,Linked-
Shooting“-Modus ein.
Driicken Sie die <*Zy>-Taste der
<<»>-Pfeiltasten.
Wabhlen Sie mit dem Wahlrad <{o)
die Einstellung < EMITERET >, und
driicken Sie dann <(&)>.
Die Bildanzeige wird auf
<[ LINKED SHOT > umgeschaltet.

Legen Sie die Sender-/
Empfanger-Einheit fest.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(5)
die Einstellung <(¢) EEIRE®> oder
<(MEEENE >, und driicken Sie dann
<(®)>.
Stellen Sie den
Ubertragungskanal und die
Geratekennung ein.
Die Einzelheiten zum
Einstellungsverfahren finden Sie auf
den Seiten 50 bis 53.

Stellen Sie die Aufnahmefunktionen
der Kamera ein.

Stellen Sie alle Speedlites ein.
Richten Sie alle Speedlites fur den
L,Linked-Shooting“-Modus als Sender-
oder Empfanger-Einheit ein.

Stellen Sie die Steuergerate auf
dieselbe Weise ein, sofern sie flr
Linked Shooting verwendet werden.



Funkgesteuerte Simultanaufnahmen mit der ,Linked-Shooting“-Funktion

Wenn Sie in Schritt 2 die Einstellung von
LEmpfanger* auf ,Sender” wechseln,
werden die anderen, bislang als ,Sender-
Einheiten” eingerichteten Speedlites bzw.
Steuergeréate, automatisch auf
LEmpfanger” geschaltet.

Positionieren Sie die Empfanger-
Kameraeinheiten.

Positionieren Sie alle Empfanger-
Kameraeinheiten im Umkreis von ca.
30 m von der Sender-Kameraeinheit.
Vergewissern Sie sich, dass die
<LINK>-Lampen der Empfanger-
Einheiten griin leuchten.

Machen Sie die Aufnahme.

| ‘ Vergewissern Sie sich, dass die
B <LINK>-Lampe der Sender-Einheit

T grin leuchtet, und machen Sie die
Aufnahme.

Die Auslésung der Empfénger-Kamera-

Einheiten ist mit der Auslésung der
Sender-Kamera-Einheit verkn(pft.
Nach der Aufnahme im ,Linked-
Shooting“-Modus leuchten die
<LINK>-Lampen der Empfanger-
Einheiten kurzzeitig orange.

Wenn Sie den ,Linked-Shooting“-Modus beenden méchten, andern Sie
in Schritt 1 nacheinander an allen Speedlites die Einstellung auf
<OLINKED SHOT >.

Sie kénnen diese Funktion zur Fernausldsung fir ,Linked-Shooting”
verwenden, ohne ein Speedlite an der Kamera anzubringen. Driicken
Sie <(®)> an der Sender-Einheit, und wéhlen Sie < MR >, um alle
Empfanger-Kameraeinheiten auszuldsen.

Im ,Linked-Shooting“-Modus wird die automatische Stromabschaltung
fir Sender- und Empfanger-Einheiten nach ca. 5 Minuten wirksam.
Wenn das Intervall fiir ,Linked-Shooting“ 5 Minuten oder l1anger dauert,
muss an den Sender- UND Empféanger-Einheiten ,Stromabschaltung
automatisch” auf OFF eingestellt sein (C.Fn-01-1, S. 83).
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Funkgesteuerte Simultanaufnahmen mit der ,Linked-Shooting“-Funktion

0

Es wird empfohlen, die Fokus-Schalter der Objektive, die an den
Empfanger-Kameras angebracht sind, auf <MF> einzustellen und das
Motiv mit manueller Scharfstellung zu fotografieren. Wenn mit dem
Autofokus keine Scharfstellung erreicht wird, ist mit der entsprechenden
Empfanger-Kameraeinheit kein ,Linked-Shooting” méglich.

Die Auslésung der Empfanger-Kameraeinheiten erfolgt mit minimaler
Zeitverzégerung nach der Auslésung der Sender-Kameraeinheit.
Perfekte Simultanaufnahmen sind daher nicht mdéglich.

Sie kdnnen das Speedlite beim ,Linked-Shooting” auslésen, wenn P.Fn-
07-1 eingestellt ist (S. 88). Jedoch wird méglicherweise nicht die korrekte
Belichtung oder eine ungleichmaRige Belichtung erzielt, wenn Sie mit
der ,Linked-Shooting“-Funktion mehrere Speedlites gleichzeitig
auslésen.

Wenn [Blitzziindung] unter [Steuerung externes Speedlite] oder
[Blitzsteuerung] auf [Deaktiviert] eingestellt ist (S. 42), kann die
,Linked-Shooting“-Funktion nicht ausgefiihrt werden.

Wenn Sie bei angezeigtem Livebild mit der ,Linked-Shooting“-Funktion
arbeiten und P.Fn-07 auf ,0“ eingestellt ist (S. 88), wahlen Sie im Menl
der Sender-Kameraeinheit fir [Leise LV-Aufnahme] die Einstellung
[Deaktiviert]. Wenn [Modus 1] oder [Modus 2] eingestellt ist, I6sen die
Empfanger-Kameraeinheiten nicht aus.

Die Sendereichweite kann auch geringer sein. Sie hangt von den
Ubertragungsbedingungen ab, z. B. von der Positionierung der
Empfanger-Blitze, von der Umgebung und von den Wetterbedingungen.
Die ,Linked-Shooting“-Funktion gleicht dem ,Linked-Shooting“-Feature,
das von den drahtlosen Dateilibertragungsgeraten der WFT-Serie
unterstltzt wird. Dennoch kann die ,Linked-Shooting“-Funktion nicht in
Kombination mit der WFT-Serie ausgefihrt werden. Dariiber hinaus liegt
eine andere Ausldsezeitverzdgerung vor als bei dem ,Linked-Shooting*
mit der WFT-Serie.

0 Linked Shooting mit der Livebild-Funktion
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Im Livebild-Status kdnnen Sie nicht mit der ,Linked-Shooting“-Funktion
arbeiten, wenn ein auf P.Fn-07-0 eingestelltes Speedlite an einer der
folgenden (als Sender-Kameraeinheit konfigurierten) Kameras angebracht ist.
Sie kdnnen mit der ,Linked-Shooting“-Funktion arbeiten, wenn Sie von
Livebild- auf Sucheraufnahme umschalten oder das Speedlite auf P.Fn-07-1
einstellen.

EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D,
EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D



Drahtlose Blitzlichtaufnahmen:
Optische Steuerung

In diesem Kapitel wird die drahtlose Blitzsteuerung Gber
optische Impulse unter Verwendung der Empféanger-
Funktion beschrieben.

Das Zubehor fir die drahtlose Blitzsteuerung Gber
optische Impulse finden Sie in der Systemubersicht

(S. 90).

0 Wenn Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf Vollautomatik
oder auf einen Motivbereich einstellen, sind die in diesem Kapitel
beschriebenen Funktionen nicht verfiigbar. Stellen Sie den
Aufnahmemodus der Kamera auf <P >, <Tv>, <Av>, <M> oder
<B> (Kreativ-Programme).

@ Die drahtlose Blitzsteuerung tber optische Impulse mit der
Empfanger-Funktion ist sowohl mit dem Speedlite 430EX III-RT
als auch mit dem Speedlite 430EX |1l mdglich.

Sie konnen ein fir drahtlose Blitzsteuerung tber optische Impulse als
Empfanger-Einheit konfiguriertes 430EX [1I-RT/430EX Il mit einem
Gerat steuern, das eine Sender-Funktion besitzt und fiir die drahtlose
Blitzsteuerung iber optische Impulse ausgeristet ist (S. 91).

Das mit der Sender-Funktion zur optischen Blitzsteuerung
ausgeristete Gerat wird als ,Sender” bezeichnet und das drahtlos
gesteuerte Speedlite 430EX III-RT/430EX Il als ,Empfanger”.
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A Drahtlose Blitzsteuerung iiber optische Impulse

Mit einem Canon-Gerét, das Uber eine Sender-Funktion zur optischen
Blitzsteuerung verflgt, und einem als Empfanger konfigurierten 430EX III-RT/
430EX Il kdnnen Sie drahtlos gesteuerte Aufnahmen mit mehreren
Blitzgeraten auf dieselbe Weise ausfiihren wie einfache E-TTL II-/
E-TTL-Autoflash-Aufnahmen.

Das System ist so ausgelegt, dass die Einstellungen der Sender-Einheit
automatisch auf das drahtlos gesteuerte 430EX I1I-RT/430EX Il (Empféanger)
Ubertragen werden. Daher brauchen Sie beim Aufnehmen an den Empfanger-
Einheiten nichts einzustellen (bzw. nur dann, wenn sie als ,individueller
Empfanger* (S. 78) eingestellt sind).

Einzelheiten zum Ausfiihren der drahtlosen Blitzsteuerung Uber optische
Impulse finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gerats, das mit der
Sender-Funktion ausgerustet ist.

Positionierung und Reichweite (Beispiele fiir drahtlose Blitzsteuerung)

In Innenrdumen

430EX I-RT/430EX HI o2

Im Freien

Gerat mit Sender-
Funktion fir die
drahtlose Blitzsteuerung
mit optischen Impulsen

Sendereichweite ca.8m ca.12m
(Sender: Einsatz mit 600EX-RT/600EX)

0 Damit das Signal ungehindert Ubertragen wird, diirfen sich zwischen
Sender-Einheit und Empfanger-Einheit keine Hindernisse befinden.
Die tatséachliche Sendereichweite hdngt vom verwendeten Sender-Blitzgerét ab.
Lesen Sie dazu die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Sender-Blitzgerats.
Losen Sie vor der eigentlichen Aufnahme einen Prifblitz aus (S. 18), und
machen Sie eine Testaufnahme.

@ Positionieren Sie die Empfanger-Einheit auf dem mitgelieferten Ministativ (S. 14).
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Einstellungen fiir den drahtlosen Betrieb

@ Richten Sie den Impulssensor fiir drahtlose Blitzsteuerung (S. 10) der Empféanger-
Einheit auf die Sender-Einheit aus. Drehen Sie dazu den Blitzkopf (S. 28).
In Innenrdumen wird das Signal von Wanden zurlickgeworfen, so dass die
Blitzausl6sung auch bei ungenauer Positionierung funktionieren musste.

Einstellungen fiir den drahtlosen Betrieb

Um Blitzaufnahmen zu machen, die drahtlos Gber optische Impulse
gesteuert werden, missen folgende Einstellungen konfiguriert werden.

Festlegen der Empfanger-Einheit

Wihlen Sie < A7 [EHEEY>.

Stellen Sie das Blitzgerat ein, das als
Empfanger-Einheit festgelegt werden soll.
Driicken Sie die <*Z»>-Taste der

Vo4 A << >-Pfeiltasten.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <{c)>
die Einstellung <A [EEIER >, und
driicken Sie <(@)>.

@ Firnormale Blitzaufnahmen wéhlen Sie <[IIEEXE >, um die Einstellungen
fiir den drahtlosen Empfanger-Betrieb zu I6schen.

Einstellen des Ubertragungskanals

Zur Vermeidung von Storeinflissen durch drahtlose optische
Blitzsysteme, die von anderen Fotografen verwendet werden, kénnen
Sie den Ubertragungskanal &ndern. Stellen Sie fiir die Sender-Einheit
und die Empfanger-Einheit denselben Kanal ein.

Stellen Sie den Kanal ein.
Driicken Sie <(@)>.
Waéhlen Sie mit dem Wahlrad <
das Kanalsymbol aus, und driicken
Sie dann <{@)>.
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Einstellungen fiir den drahtlosen Betrieb

Ubertragungskanal Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
: einen beliebigen Kanal zwischen
L und , I, und driicken Sie

dann <(®)>.

€@ Wenn sich die Ubertragungskanéle von Sender- und Empfanger-Einheit unterscheiden, 16st
die Empfanger-Einheit keinen Blitz aus. Stellen Sie bei beiden Geraten dieselbe Nummer ein.

Speicherfunktion

Sie kénnen die Einstellungen fiir drahtlose Blitzaufnahmen in der Empféanger-
Einheit speichern und spater wieder abrufen. Das Speichern und Abrufen der
Empfanger-Einstellungen erfolgt individuell an der entsprechenden
Empfanger-Einheit.

Wihlen Sie <[>,
Driicken Sie die <oy >-Taste.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(C
die Einstellung <IEMEN>, und

driicken Sie dann <(&)>.

(e ——— Speichern oder laden Sie die

P MEMORY B Einstellungen.
' Wiéhlen Sie mit dem Wahlrad <(©)>
€ [ foa0 | YT die Einstellung <HEXEl> (Speichern)

oder <IEXXM> (Laden), und driicken
Sie dann <(&)>.

Wiéhlen Sie <IFI3>.

Die Einstellungen werden
gespeichert (im Speicher abgelegt),
oder die gespeicherten Einstellungen
werden aktiviert.
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ETTL: Vollautomatisches drahtloses Blitzen

In diesem Abschnitt werden die Grundfunktionen fiir den
vollautomatischen drahtlosen Blitzbetrieb von Sender- und Empfanger-
Einheiten beschreiben. Die Sender-Einheit ist ein Gerat, das mit der
Sender-Funktion zur optischen Blitzsteuerung ausgerustet ist, die
Empfanger-Einheit ist ein Speedlite 430EX III-RT/430EX .
Einzelheiten zum Verfahren der drahtlosen Blitzsteuerung iber
optische Impulse finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geréts,
das mit der Sender-Funktion ausgeristet ist.

Legen Sie die Sender-Einheit fest.
Konfigurieren Sie das Gerat mit der
Sender-Funktion als Sender-Einheit
fur die drahtlose Blitzsteuerung iber
optische Impulse.
ETTL 76 o 28 Legen _Sie _die En’_lpfénger-Ein_heit fest.
Konfigurieren Sie das Speedlite 430EX
R i . III-RT/430EX lll, das von der Sender-
1 [A] =2tgt2im Einheit drahtlos gesteuert werden soll,
als Empfanger-Einheit (S. 73).
Als Blitzgruppe kénnen Sie A, B oder
C einstellen.

Stellen Sie den Kanal ein.
Falls sich die Kanale von Sender- und
Empfanger-Einheit unterscheiden,
stellen Sie dieselbe Nummer ein (S. 73).

Stellen Sie die Kamera und das
Blitzgerat in Position.
Positionieren Sie die Geréate innerhalb der
Reichweite, die auf S. 72 angegeben ist.
Stellen Sie den Blitzmodus auf <ETTL>.
Stellen Sie den Blitzmodus der
Sender-Einheit auf <ETTL> ein.
Die Empfanger-Einheit wird wahrend
der Aufnahme Uber die Steuerung der
Sender-Einheit automatisch auf
<ETTL> eingestellt.
Vergewissern Sie sich, dass die
Blitzgruppensteuerung auf < ALL >
eingestellt ist (keine
Blitzverhaltnissteuerung: RATIO OFF).
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ETTL: Vollautomatisches drahtloses Blitzen

Vergewissern Sie sich, dass der
Blitz bereit ist.
Wenn der Empfanger-Blitz bereit ist,
blinkt das AF-Hilfslicht in Abstéanden
von ca. 1 Sekunde.
Prifen Sie, ob die
Blitzbereitschaftslampe der Sender-
Einheit erleuchtet ist.

Priifen Sie die Leistung.
Lésen Sie an der Sender-Einheit
einen Prufblitz aus.
Die Empfanger-Einheit I16st einen Blitz
aus. Wenn kein Blitz ausgeldst wird,
priifen Sie, ob die Einheit innerhalb
des Sendebereiches platziert ist
(S.72).

Machen Sie die Aufnahme.
Stellen Sie die Kamera ein, und
fotografieren Sie wie bei einer
herkdmmlichen Blitzaufnahme.

0 Wenn sich in der Nahe einer Empfanger-Einheit eine Leuchtstofflampe oder
ein Computerbildschirm befindet, kann diese Lichtquelle Fehlfunktionen an
der Empfanger-Einheit ausldsen und unbeabsichtigt Blitze auslésen.

@ Der Empfanger-Leuchtwinkel wird automatisch auf 24 mm eingestellt.
Sie kénnen den Leuchtwinkel auch manuell einstellen.
Wenn die Empfénger-Einheit automatisch ausgeschaltet wird, kdnnen
Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf die Prifblitztaste der Sender-
Einheit driicken.
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ETTL: Vollautomatisches drahtloses Blitzen

Kreative Aufnahmen mit vollautomatischem drahtlosem Blitz

Die Blitzbelichtungskorrektur und andere Einstellungen an der Sender-
Einheit werden automatisch von den Empfanger-Einheiten ibernommen.
Sie brauchen an der Empfanger-Einheit nichts einzustellen. Drahtlose
Blitzaufnahmen kénnen mit den folgenden Einstellungen auf dieselbe
Weise erfolgen wie herkémmliche Blitzaufnahmen.

 Blitzbelichtungskorrektur * Hochgeschwindigkeits-
(BA/S. 24) Synchronisation (B/S. 26)
* FE-Speicherung (S. 25) ¢ Manueller Blitz (S. 34, 78)

@ Sie kénnen auch die Blitzbelichtungskorrektur und den Leuchtwinkel auf
jeder Empféanger-Einheit getrennt einstellen.
Sie kénnen FEB-Aufnahmen und Stroboskopblitze auch mit einem als
Empfanger konfigurierten 430EX I1I-RT/430EX Il ausfiihren, wenn die
Sender-Einheit mit Funktionen fiir FEB und Stroboskopblitze ausgeristet ist.

Festlegen der Blitzgruppe

Legen Sie die Blitzgruppe fest, wenn Sie mit den Modellen 430EX IlI-
RT/430EX Il als Empfanger-Einheiten Aufnahmen machen und mit
zwei (A, B) oder drei Blitzgruppen (A, B, C) arbeiten méchten.

Blitzgruppe Legen Sie die Blitzgruppen der
‘ Empfinger-Einheiten fest.

Stellen Sie die Empfanger-Einheiten
nacheinander ein.
Driicken Sie <{(®)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
das Blitzgruppensymbol aus, und
driicken Sie dann <(&)>.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
die Einstellung <M >, <IEl> oder
<& >, und driicken Sie dann <(e)>.
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Einstellen des manuellen Blitzes an einer Empfanger-Einheit

Sie kdnnen direkt an der Empfanger-Einheit die Blitzleistung manuell
einstellen. Diese Funktion wird als ,individueller Empfanger*
bezeichnet. Sie ist praktisch, wenn Sie z. B. den Speedlite Transmitter
ST-E2 (separat erhaltlich) verwenden, um manuell eingestellte Blitze

drahtlos auszuldsen.

Legen Sie die individuelle
Empfanger-Einheit fest.

Driicken Sie die <*Zy>-Taste der
<<»>-Pfeiltasten.

Wahlen Sie mit dem Wahlrad <(C)
die Einstellung <A~ [0 >, und
driicken Sie dann <(e)>.

< (INPIVDIVANIEOENER > auf der
LCD-Anzeige angezeigt.

Der Blitzmodus wird auf <M>
eingestellt.

Stellen Sie die Blitzleistung ein.

Driicken Sie die <[4 >-Taste der
<< >-Pfeiltasten.
Drehen Sie am Wahlrad <
die Blitzleistung einzustellen, und
driicken Sie dann <{&)>.

@ Eine als individueller Empfanger eingestellte Empfanger-Einheit kann keine
Blitzmodus-Steuerbefehle von der Sender-Einheit empfangen. Die Einheit
wird immer mit der manuell eingestellten Blitzleistung ausgeldst.
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Individuelle Anpassung
des Speedlite

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie das
Speedlite mit den Individualfunktionen (C.Fn) und
personlichen Funktionen (P.Fn) individuell anpassen.

0 Wenn Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf Vollautomatik
oder auf einen Motivbereich einstellen, sind die in diesem Kapitel
beschriebenen Funktionen nicht verfligbar. Stellen Sie den
Aufnahmemodus der Kamera auf <P>, <Tv>, <Av>, <M>
oder <B> (Kreativ-Programme).
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C.Fn | P.Fn:Einstellen der Individuatfunktionen und personlichen Funktionen

Sie kdnnen die Speedlite-Funktionen an lhre individuellen Aufnahmebedirfnisse
anpassen. Die dafiir vorgesehenen Funktionen werden als ,Individualfunktionen® und
Lpersonliche Funktionen® bezeichnet. Die persénlichen Funktionen sind anpassbare
Funktionen, die nur bei den Modellen 430EX IIIl-RT/430EX IIl zur Verfiigung stehen.

C.Fn: Individualfunktionen

Rufen Sie den Bildschirm fiir
Individualfunktionen auf.
Driicken Sie die < >-Taste.
Wahlen Sie mit dem Wahlrad <
die Einstellung <IKSZM>, und
driicken Sie <(e)>
Der Bildschirm fiir
Individualfunktionen wird angezeigt.
Wiéhlen Sie ein Element aus.
Wihlen Sie mit dem Wahlrad <(S)
. Element (Nummer) zum Einstellen aus.
Andern Sie die Einstellung.
Driicken Sie <(@)>.
Die Einstellung W|rd angezeigt.
Drehen Sie am Wahlrad <€2)>, um die
gewinschte Einstellung auszuwahlen
und driicken Sie dann <(®)>.
Driicken Sie die <$>-Taste, um den
Wert festzulegen.

P.Fn: Persénliche Funktionen

Rufen Sie den Bildschirm fir

personliche Funktionen auf.
Wahlen Sie <HEZM>, und driicken
Sie <(®)> (wie in Schritt 1 der
Individualfunktionen).

Der Bildschirm fiir personliche
Funktionen wird angezeigt.

Stellen Sie die Funktion ein.
Stellen Sie die personlichen Funktionen
ein. Gehen Sie dabei wie in Schritt 2
und 3 zu den Individualfunktionen vor.
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C.Fn / P.Fn: Einstellen der Individualfunktionen und personlichen Funktionen

Liste der Individualfunktionen

Nummer Funktion Seite
C.Fn-00 Lam/ft Einheit Entfernungsanzeige

C.Fn-01 g Stromabschaltung automatisch S.83
C.Fn-02 =B, MODELING | Modellierungsblitz

C.Fn-08 =&, AF Auslésung des AF-Hilfslichts

C.Fn-10 [¢ Automatische Stromabschaltung Empfénger

crnit | mem | fometeche Stopsbacratungam | S
C.Fn-13 Einstellung Blitzbelichtungskorrektur

C.Fn-21 | :m, /=m;, /im, | Lichtverteilung

C.Fn-22 o3 LCD-Anzeigenbeleuchtung S. 85
C.Fn-23 LX1 Empfanger-Blitz Ladetest

Liste der personlichen Funktionen

Nummer Funktion Seite
P.Fn-01 [)) Kontrast LCD-Anzeige
P.Fn-02 = 5 Farbe LCD-Anzeigenbeleuchtung:

Normalaufnahme

- i : S. 86

P.Fn-03 =5 Farbe LCD-Anzeigenbeleuchtung:

Sender
PFn-04 n 5 Farbe"LCD-AnzelgenbeIeuchtung:

Empfanger
P.Fn-05 >® /& AF | Leuchtverfahren AF-Hilfslicht s.87
P.Fn-06 smquick | Schnellblitz ’

N Blitzaufnahmen im ,Linked-Shooting“-

P.Fn-07 3K, LINKED SHOT Modus S. 88
P.Fn-08 @ DIRECT Direkteinstellungen am Wahirad
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C.Fn / P.Fn: Einstellen der Individualfunktionen und personlichen Funktionen

Loschen aller Individualfunktionen
und personlichen Funktionen

Sie kdnnen alle Individualfunktionen und
personlichen Funktionen I6schen, indem
Sie am links abgebildeten Bildschirm
<[EEXEN > bzw. <X > und
anschliefend <IT3l> wahlen.

0

Auch wenn Sie alle Individualfunktionen 16schen, bleibt C.Fn-00 erhalten.
P.Fn-03 und 07 werden am Speedlite 430EX Il nicht angezeigt.

@ Sie kénnen alle Individualfunktionen des Speedlite am Menibildschirm der
Kamera einstellen und I6schen (S. 44).
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C.Fn: Einstellen der Individualfunktionen

C.Fn-00: Li.im/ft (Einheit Entfernungsanzeige)

Sie kdnnen den Entfernungsindikator an der LCD-Anzeige auf Meter oder
Ful einstellen.

0: m (Meter (m))

1: ft (FuB (ft))

C.Fn-01: & (Stromabschaltung automatisch)

Um Batterieleistung zu sparen, schaltet sich das Speedlite nach

90 Sekunden ohne Benutzeraktivitdten automatisch aus. Sie kénnen diese
Funktion deaktivieren.

0: ON (Aktiviert)

1: OFF (Deaktiviert)

@ Wenn die Temperatur der Blitzkopfes durch eine Blitzfolge usw. ansteigt,
dauert es mdglicherweise langer, bis sich das Gerat automatisch abschaltet.
Bei Aufnahmen mit der drahtlosen Sender-Blitzsteuerung tiber Funk (S. 57)
oder beim ,Linked-Shooting“ (S. 69) wird die automatische
Stromabschaltung nach ca. 5 Minuten wirksam.

C.Fn-02: =&, MODELING (Modellierungsblitz)

0: ® (Aktiviert (Abblendtaste))
Driicken Sie die Abblendtaste an der Kamera, um den
Modellierungsblitz auszulésen.

1: % (Aktiviert (Priifblitztaste))
Driicken Sie die Prifblitztaste am Speedlite, um den Modellierungsblitz
auszuldsen.

2: ®/% (Aktiviert (beide Tasten))
Driicken Sie die Abblendtaste an der Kamera oder die Prifblitztaste
am Speedlite, um den Modellierungsblitz auszulésen.

3: OFF (Deaktiviert)
Schaltet den Modellierungsblitz ab.




C.Fn: Einstellen der Individualfunktionen

C.Fn-08: =&, AF (Auslosung des AF-Hilfslichts)

0: ON (Aktiviert)
1: OFF (Deaktiviert)
Verhindert das Aussenden des AF-Hilfslichts am Speedlite.

I:Eﬁ] Mit der Einstellung von C.Fn-08 &ndert sich das angezeigte Blitzsymbol
entsprechend der Einstellung von P.Fn-05 (S. 87).

C.Fn-10: ™7 (Automatische Stromabschaltung Empfinger)

Sie kdnnen die Zeit bis zur automatischen Ausschaltung der Empfanger-
Einheit &ndern. Wenn die Empfanger-Einheit automatisch ausgeschaltet
wird, erscheint am LCD-Bildschirm die Anzeige <&?>. Stellen Sie diese
Funktion an allen Empféanger-Einheiten ein.

0: 60min (60 Minuten)

1: 10min (10 Minuten)

C.Fn-11: ®7~3m (Automatische Stromabschaltung am

Empfanger abbrechen)

Wenn Sie die Prifblitztaste an der Sender-Einheit driicken, konnen Sie die
automatisch abgeschalteten Empfanger-Einheiten wieder einschalten. Sie
koénnen die Zeit einstellen, innerhalb der diese Funktion von den
automatisch abgeschalteten Empfanger-Einheiten angenommen wird.
Stellen Sie diese Funktion an allen Empfanger-Einheiten ein.

0: 8h (innerhalb von 8 Stunden)

1: 1h (innerhalb von 1 Stunde)

C.Fn-13: (Einstellung Blitzbelichtungskorrektur)

0: &&:+@® (Speedlite-Taste + Wahlrad)

1: @ (Nur Speedlite-Wahlrad)
Sie kénnen den Wert fiir die Blitzbelichtungskorrektur bzw. Blitzleistung
direkt einstellen, indem Sie am Wahlrad > drehen, ohne die <[4>-
Taste der <<»>-Pfeiltasten zu driicken.
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C.Fn: Einstellen der Individualfunktionen

C.Fn-21: i /= /;m (Lichtverteilung)

Sie kénnen die Blitzlichtverteilung (Leuchtwinkel) des Speedlite im

Verhaltnis zum Bildwinkel &ndern, wenn der Leuchtwinkel auf <€3>

(Automatik) eingestellt ist.

0: :m (Standard)
Der optimale Leuchtwinkel wird fiir den Bildwinkel automatisch
eingestellt.

1: =m (Leitzahl hat Prioritat)
Auch wenn die Randbereiche des Bildes etwas dunkler sind als bei der
Einstellung ,0“, eignet sich diese Einstellung, wenn die Blitzleistung
Vorrang haben soll. Der Leuchtwinkel wird im Vergleich zum aktuellen
Bildwinkel automatisch etwas mehr in den Telebereich gesetzt. Die
Anzeige andert sich in <=®>.

2: ’m (GleichméaBige Ausleuchtung)
Auch wenn der Aufnahmeabstand fir den wirksamen Blitzbereich
etwas geringer wird als bei der Einstellung ,0% eignet sich diese
Einstellung, wenn der Lichtabfall im Randbereich des Bildes so gering
wie mdglich sein soll. Der Leuchtwinkel wird im Vergleich zum
aktuellen Bildwinkel automatisch etwas mehr in den Weitwinkelbereich
gesetzt. Die Anzeige &ndert sich in <)m>.

C.Fn-22: 0 (LCD-Anzeigenbeleuchtung)

Wenn Sie eine Taste oder das Wahlrad betatigen, leuchtet die LCD-
Anzeige. Sie kdnnen diese Beleuchtungseinstellung dndern.

0: 12sec (EIN fiir 12 Sekunden)

1: OFF (Display-Beleuchtung aus)

2: ON (Beleuchtung immer EIN)

C.Fn-23: B4 (Empfianger-Blitz Ladetest)

Wenn die Empfanger-Einheit bei drahtlosen Blitzaufnahmen vollstéandig
geladen ist, blinkt das AF-Hilfslicht der Empfanger-Einheit. Sie kdnnen
diese Funktion deaktivieren. Stellen Sie diese Funktion an allen
Empfanger-Einheiten ein.

0: = /4@ (AF-Hilfslicht, 3-Lampe)

1: 4@ (3-Lampe)
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P.Fn: Einstellen der personlichen Funktionen

P.Fn-01: @ (Kontrast LCD-Anzeige)

Sie kénnen den Kontrast der LCD-Anzeige in
C PFa 01 | fiinf Stufen einstellen.

1
——T|=u=|

P.Fn-02: &, -3 (Farbe LCD-Anzeigenbeleuchtung:

Normalaufnahme)

Sie kdnnen die Farbe auswahlen, in der die LCD-Anzeigenbeleuchtung bei
Normalaufnahmen (Blitzgerat auf der Kamera) erscheint.

0: GREEN (Griin)

1: ORANGE (Orange)

P.Fn-03: & -3 (Farbe LCD-Anzeigenbeleuchtung:

Sender)

Fur die drahtlose Blitzsteuerung tiber Funk oder fiir ,Linked-Shooting“
kénnen Sie die Farbe der LCD-Anzeigenbeleuchtung des als Sender-
Einheit konfigurierten Speedlite auswahlen. P.Fn-03 wird am Speedlite
430EX Il nicht angezeigt.

0: GREEN (Griin)

1: ORANGE (Orange)

P.Fn-04: X -3 (Farbe LCD-Anzeigenbeleuchtung:

Empfanger)

Fuir die drahtlose Blitzsteuerung tber Funk bzw. iber optische Impulse
oder fur ,Linked-Shooting” kénnen Sie die Farbe der LCD-
Anzeigenbeleuchtung des als Empfanger-Einheit konfigurierten Speedlite
auswahlen.

0: ORANGE (Orange)

1: GREEN (Griin)
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P.Fn: Einstellen der persénlichen Funktionen

P.Fn-05: >m, /B Ar (Leuchtverfahren AF-Hilfslicht)

Sie kdnnen das Leuchtverfahren des AF-Hilfslichtes einstellen.

0: >m (Folge von kleinen Blitzen)
Bei diesem Leuchtmodus verwendet das AF-Hilfslicht eine Folge von
kleinen Blitzen (S. 22).

1: = (Infrarot)
Infrarot-AF-Hilfslicht wird auf das zentrale AF-Messfeld ausgerichtet.
Platzieren Sie das Motiv in die Mitte des Suchers, und stellen Sie
scharf. Der wirksame Bereich betragt ca. 0,7 - 8 m.

0 Wenn ,1“ eingestellt ist, wahlen Sie das zentrale AF-Messfeld manuell
aus. Bei allen anderen AF-Messfeldern ist das Scharfstellen mit dem
Infrarot-AF-Hilfslicht nicht moglich (AF-Hilfslicht wird nicht aktiviert).
Wenn der Farbfilter angebracht ist (S. 37), wird das mit einer Folge von
kleinen Blitzen arbeitende AF-Hilfslicht nicht ausgel6st. Wenn Sie das
AF-Hilfslicht zum Scharfstellen brauchen, stellen Sie den Wert auf ,1°.

P.Fn-06: &, quick (Schnellblitz)

Sie kénnen einstellen, ob der Blitz ausldsen soll, wenn die
Blitzbereitschaftslampe griin leuchtet (bevor der Blitz vollstandig
aufgeladen ist), um die Wartezeit beim Aufladen zu verkiirzen. Die
Schnellblitz-Funktion funktioniert auch bei Reihenaufnahmen.

0: ON (Aktiviert)

1: OFF (Deaktiviert)

0 Wenn Sie den Schnellblitz bei Reihenaufnahmen verwenden, sind die Bilder
maoglicherweise unterbelichtet, da die Blitzleistung abnimmt.
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P.Fn: Einstellen der persénlichen Funktionen

P.Fn-07: & LINKEDSHOT (Blitzaufnahmen im ,,Linked-

Shooting“-Modus)

Wenn Sie die ,Linked-Shooting“-Funktion ausfiihren (S. 67), kdnnen Sie
festlegen, ob das Blitzgerat auf der Kamera ausgel6st werden soll oder
nicht. Stellen Sie diese Funktion fur alle beim ,Linked-Shooting*
verwendeten Blitzgerate einzeln ein. P.Fn-07 wird am Speedlite 430EX IlI
nicht angezeigt.
0: OFF (Deaktiviert)

Das Blitzgerat 16st beim ,Linked-Shooting” nicht aus.
1: ON (Aktiviert)

Das Blitzgerat 16st beim ,Linked-Shooting” aus.

0 Wenn Sie beim ,Linked-Shooting“ mehrere Blitzgerate gleichzeitig
ausldsen, wird moglicherweise nicht die korrekte Belichtung oder eine
ungleichmagige Belichtung erzielt.

P.Fn-08: @ DIRECT (Direkteinstellungen am Wahirad)

ETTL 5 D20 35 \é\./en.n Sie <(®)> drUckep und der Bildschirm

ie links dargestellten Einstellungen anzeigt,
kénnen Sie festlegen, ob die Einstellung der
folgenden Funktionen direkt mit dem Wahlrad
moglich sein soll oder nicht.

0: OFF (Deaktiviert)
Dies ist die Einstellung fir das normale Verfahren.

1: ON (Aktiviert)
Sie kénnen die Einstellungen fir ,Blitzbelichtungskorrektur®,
,Blitzleistung manuell®, ,Blitzgruppensteuerung®, ,Blitzverhaltnis®,
L,Blitzmodus fir jede Blitzgruppe beim Gruppenblitz“ und ,Empfanger-
Blitzgruppe“ direkt festlegen, indem Sie auf die < <> >-Pfeiltasten
driicken und am Wahlrad <
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Referenz

Dieses Kapitel enthalt eine Systemubersicht, einen
Leitfaden zur Fehlersuche und gibt Hinweise zur
Verwendung des Speedlite mit Typ-B-Kameras.
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430EX III-RT/430EX llI-System

Drahtlose Blitzaufnahmen

Funksteuerung

Speedlite/Steuergerat
mit Sender-Funktion

Speedlite mit
Empfanger-Funktion

Steuergerat mit Sender-
Funktion

® O) @
—
Optische Steuerung
Kamera/Speedlite/ Speedlite mit

Empféanger-Funktion

o=

F?
8

-

m\\\\\\\\\\\\T 6

D Speedlite 430EX llI-RT
@ Speedlite 430EX IlI
@ Ministativ (im Lieferumfang des 430EX III-RT/430EX IIl)
@ Blitz Diffusor SBA-E2 (im Lieferumfang des 430EX III-RT/430EX Ill)
® Farbfilter SCF-E2 (im Lieferumfang des 430EX III-RT/430EX IIl)
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430EX III-RT/430EX IlI-System

® Gerat mit Sender-Funktion fiir drahtlose Blitzsteuerung
tiber Funk
600EX-RT und ST-E3-RT

@ Speedlite mit Empfinger-Funktion fiir drahtlose
Blitzsteuerung iliber Funk
600EX-RT

Gerat mit Sender-Funktion fiir drahtlose Blitzsteuerung
tiber optische Impulse
600EX-RT, 600EX, 580EX II, 580EX, 550EX, 90EX, MT-24EX, MR-
14EX II, MR-14EX, ST-E2 sowie EOS DIGITAL-Kameras mit
Sender-Funktion fiir drahtlose Blitzsteuerung Uber optische Impulse
(Uber eingebauten Blitz)

@ Speedlite mit Empfinger-Funktion fiir drahtlose
Blitzsteuerung liber optische Impulse
600EX-RT, 600EX, 580EX Il, 580EX, 550EX, 430EX Il, 430EX,
420EX, 320EX, 270EX Il

Blitzschuh-Verlangerungskabel OC-E3
Mit diesem Kabel kann das Speedlite 430EX [II-RT/430EX Il in
einem Abstand von bis zu ca. 60 cm von der Kamera angeschlossen
werden.

0 Ein Speedlite ohne Funktion zum Umschalten der Blitzgruppen (A, B, C) in
@ kann bei der drahtlosen Blitzsteuerung als Empféanger in Blitzgruppe A
verwendet werden (nicht als Empféanger in Blitzgruppe B oder C).
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3, Einschrinkung des Blitzbetriebs bei Temperaturanstieg

In kurzen Abstanden wiederholte Blitzfolgen oder Modellierungsblitze
kénnen dazu fiihren, dass die Temperatur am Blitzkopf, an den
Batterien und am Bereich um das Batteriefach ansteigt. Beim
wiederholten Ausldsen des Blitzgerats wird der Blitzbetrieb automatisch

eingeschrankt, um Verschleil und Beschadigung des Blitzkopfes durch

Uberhitzung zu verhindern. Wahrend des eingeschrankten Blitzbetriebs
wird ein Warnsymbol angezeigt, um auf den Temperaturanstieg
hinzuweisen. Das Blitzintervall (der Abstand zwischen mdglichen
Blitzausldsungen) wird dann automatisch auf einen Wert von ca. 8 bis
25 Sekunden eingestellt.

Temperaturanstiegswarnung

Wenn die Innentemperatur des Speedlite ansteigt, wird die Warnung in
zwei Stufen angezeigt.

o Stufe 1 Stufe 2
g (Blitzintervall: ca. 8 Sek.) (Blitzintervall: ca. 25 Sek.)
Symbol Eli 3 m‘
LCD- '
Anzeige Rot (leuchtet) Rot (blinkt)

Anzahl der Blitzfolgen und Dauer der Pause

Die folgende Tabelle gibt an, nach wie vielen Blitzfolgen die Warnung
angezeigt wird und wie lange die Pause dauert (Richtwert), bevor der
normale Blitzbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Anzahl der Blitzfolgen

bis zur Warnung der Erforderliche Wartezeit

Funktion

Stufe 1 (Richtwert)

(Richtwert)

Blitzfolgen* (S. 15)

32 oder mehr

Modellierungsblitz (S. 36)

20 Min. oder langer

* Bei voller Leistung.
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22

38 Einschréankung des Blitzbetriebs bei Temperaturanstieg

Auch wenn die Warnung der Stufe 1 nicht angezeigt wird, verlangert sich
das Blitzintervall, sobald sich der Blitzkopf erwarmt.

Wenn die Warnung der Stufe 2 angezeigt wird, legen Sie eine Pause von
mindestens 30 Minuten ein.

Die VorsichtsmafRnahmen bei einer bestimmten Anzahl von
Blitzauslésungen finden Sie auf Seite 15 (Blitzfolgen) bzw. auf Seite 36
(Modellierungsblitz).

Wenn die Warnung der Stufe 2 angezeigt wird, und mit einem Empfanger
wird eine Fernausldsung (S. 66), ein Priifblitz oder ein Modellierungsblitz
(S. 65) ausgefihrt, erhdht sich das Blitzintervall auf ca. 40 Sek.
Beriihren Sie den Blitzkopf, die Batterien oder den Bereich um das
Batteriefach nicht unmittelbar nach dem Ausldsen einer Blitzfolge oder
des Modellierungsblitzes. Berlihrungen kénnen zu Brandverletzungen
fuhren. Die Batterien miissen abkuhlen, bevor sie ausgewechselt
werden.

Bei der Einstellung C.Fn-22-1 (S. 85) wird die Warnung mit der rot
beleuchteten LCD-Anzeige nicht angezeigt, selbst wenn die Temperatur
des Blitzkopfes ansteigt.
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Leitfaden zur Fehlersuche

Wenn ein Problem auftritt, lesen Sie zunéchst diesen Leitfaden zur Fehlersuche.
Wenn das Problem auf diese Weise nicht geldst werden kann, wenden Sie sich
an lhren Handler oder an den nachstliegenden Canon-Kundendienst.

Normalaufnahme

Gerat lasst sich nicht einschalten.

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien mit der richtigen Polung
eingelegt sind (S. 16).

Achten Sie darauf, dass die Batteriefachabdeckung geschlossen ist (S. 16).
Legen Sie neue Batterien ein.

Das Speedlite wird nicht ausgelost.

Setzen Sie den Befestigungsful? des Speedlite vollstandig in den
Zubehérschuh der Kamera ein. Schieben Sie den
Verriegelungshebel nach rechts, um das Speedlite an der Kamera
zu sichern (S. 17).

Wenn das Symbol < SHARSE > ca. 40 Sek. oder ldnger angezeigt
wird, wechseln Sie die Batterien aus (S. 16).

Wenn die elektrischen Kontakte des Speedlite oder der Kamera
verschmutzt sind, reinigen Sie die Kontakte (S. 10) z. B. mit einem
trockenen Tuch.

Wenn Sie in kurzen Absténden wiederholt Blitzfolgen auslésen,
wodurch die Temperatur am Blitzkopf ansteigt und der Blitzbetrieb
eingeschrankt wird, erhoht sich das Blitzintervall (S. 92).

Das Gerit wird automatisch ausgeschaltet.

Die automatische Stromabschaltung des Speedlite wurde aktiviert. Driicken
Sie den Ausléser halb durch, oder driicken Sie die Priifblitztaste (S. 18).

Die Bilder sind unterbelichtet oder liberbelichtet.
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Wenn das Hauptmotiv sehr dunkel oder sehr hell ist, stellen Sie die
Blitzbelichtungskorrektur ein (S. 24).

Wenn im Bild ein stark reflektierendes Objekt vorhanden ist,
verwenden Sie die FE-Speicherung (S. 25).

Je kirzer die Verschlusszeit bei der Hochgeschwindigkeits-
Synchronisation ist, desto kleiner wird die Leitzahl. Gehen Sie naher
an das Motiv heran (S. 26).



Leitfaden zur Fehlersuche

Die Unterseite des Bildes ist dunkel.

Nehmen Sie mindestens 0,7 m Abstand zum Motiv.
Entfernen Sie die Gegenlichtblende (falls vorhanden).

Der Randbereich des Bildes ist dunkel.

Wabhlen Sie fur den Leuchtwinkel die automatische Einstellung <G>
(S. 32).

Wenn Sie die manuelle Leuchtwinkel-Einstellung verwenden,
wahlen Sie einen Leuchtwinkel aus, der groRer ist als der Bildwinkel
(S. 32).

Vergewissern Sie sich, dass C.Fn-21-1 nicht eingestellt ist (S. 85).

Das Bild ist duBerst unscharf.

Wenn der Aufnahmemodus auf Zeitautomatik (< Av >) eingestellt
und das Motiv dunkel ist, wird automatisch eine lange Synchronzeit
verwendet (die Verschlusszeit wird verlangert). Verwenden Sie ein
Stativ, oder wahlen Sie als Aufnahmemodus die
Programmautomatik (<P >) oder die Vollautomatik (S. 21). Bitte
beachten Sie, dass Sie die Synchronzeit auch unter
[Blitzsynchronzeit bei Av] einstellen kdnnen (S. 42).

Der Leuchtwinkel wird nicht automatisch eingestellt.

Wahlen Sie fiir den Leuchtwinkel die automatische Einstellung <G>
(S. 32).

Setzen Sie den Befestigungsfull des Speedlite vollstandig in den
Zubehdrschuh der Kamera ein. Schieben Sie den Verriegelungshebel
nach rechts, um das Speedlite an der Kamera zu sichern (S. 17).

Der Leuchtwinkel kann nicht manuell eingestellt werden.

Entfernen Sie den Blitzdiffusor (S. 30).
Schieben Sie die Weitwinkel-Streuscheibe wieder zuriick (S. 33).

Das AF-Hilfslicht wird nicht ausgelost.

Wenn ein Farbfilter angebracht ist, wird das mit einer Folge von
kleinen Blitzen arbeitende AF-Hilfslicht nicht ausgel6st. Wahlen Sie
die Einstellung P.Fn-05-1 (S. 87).
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Leitfaden zur Fehlersuche

Funktionen kénnen nicht eingestellt werden ([XIE&E wird angezeigt).

Stellen Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf <P >, <Tv >,
<Av>, <M> oder <B> (Kreativ-Programme).
Stellen Sie den Hauptschalter auf <ON>.

Drahtlose Blitzsteuerung tuiber Funk

Drahtlose Aufnahmen funktionieren nicht.

Wenn Sie das ,Speedlite 430EX IlI* verwenden, das nicht mit
Funksteuerung ausgerustet ist, ist die drahtlose Blitzsteuerung tber
Funk nicht verfugbar. Verwenden Sie die drahtlose Blitzsteuerung
Uiber optische Impulse mit der Empfanger-Funktion.

Die Empfanger-Einheit wird nicht ausgelost.

Stellen Sie die Sender-Einheit auf <(")ERREN> und die Empfanger-
Einheit auf <("EEENE> (S. 50).

Stellen Sie fiir die Ubertragungskanale und Geratekennungen der
Sender- und Empfanger-Einheit dieselben Nummern ein (S. 50 bis 52).
Vergewissern Sie sich, dass sich die Empfanger-Einheit im
Sendebereich der Sender-Einheit befindet (S. 46).

Der eingebaute Blitz der Kamera kann nicht als Sender-Einheit fur
die drahtlose Blitzsteuerung uber Funk verwendet werden.

Das 430EX IlI-RT unterstiitzt keine automatische externe
Blitzmessung <Ext.A> (S. 65).

Die Empfanger-Einheit 16st gar nicht oder
unerwartet mit voller Leistung aus.
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Fihren Sie die Kanalsuche aus, und stellen Sie den
Ubertragungskanal mit dem besten Funkempfangssignal ein (S. 52).
Positionieren Sie die Empfanger-Einheit an einer Stelle, von der aus
die Sicht zur Sender-Einheit so klar wie moglich ist.

Richten Sie die Vorderseite des Empfanger-Hauptgeh&uses auf die
Sender-Einheit.



Leitfaden zur Fehlersuche

Die Bilder sind liberbelichtet.

Wenn Sie die drei Blitzgruppen A, B und C fiir automatische Blitzaufnahmen
verwenden, diirfen Sie Blitzgruppe C nicht auf das Hauptmotiv richten (S. 61).
Wenn die einzelnen Blitzgruppen mit unterschiedlichen Blitzmodus-
Einstellungen arbeiten, richten Sie beim Blitzen nicht mehrere Blitzgruppen, die
auf <ETTL> oder <Ext.A> eingestellt sind, auf das Hauptmotiv (S. 65).

<@T1v> wird angezeigt.

Stellen Sie die Verschlusszeit eine Stufe langer als die
Blitzsynchronzeit ein (S. 49).

Die Beleuchtung der LCD-Anzeige wird ein- und ausgeschaltet.

Die LCD-Anzeige der Sender-Einheit leuchtet auf oder erlischt
entsprechend dem Ladezustand der Sender-Einheit und der Empfanger-
Einheiten (Blitzgruppen). Siehe ,LCD-Anzeigenbeleuchtung” auf Seite 54.

@, Linked-Shooting“
Standardbelichtung wird nicht erreicht/Bilder sind ungleichmaBig belichtet.

Wenn Sie bei ,Linked-Shooting“ mehrere Speedlites gleichzeitig
auslésen, wird moglicherweise nicht die korrekte Belichtung oder eine
ungleichmafige Belichtung erzielt. Es wird empfohlen, nur ein Speedlite
auszulésen oder den Selbstausloser zu verwenden, um das Ausldsen
der verschiedenen Blitze iber eine gréReren Zeitraum zu verteilen.

@ Drahtlose Blitzsteuerung iiber optische Impulse
Die Empfanger-Einheit wird nicht ausgelost.

Stellen Sie die Empfanger-Einheit auf < A7 EEIEI> (S. 73).
Stellen Sie fiir die Ubertragungskanéle der Sender- und Empféanger-
Einheit dieselben Nummern ein (S. 73).

Vergewissern Sie sich, dass sich die Empfanger-Einheit im
Sendebereich der Sender-Einheit befindet (S. 72).

Richten Sie den Sensor fir drahtlosen Betrieb der Empfanger-
Einheit auf die Sender-Einheit (S. 72).

Wenn die Sender- und Empféanger-Einheit zu dicht beieinander positioniert
sind, funktioniert die Ubertragung méglicherweise nicht korrekt.

Wenn Sie den eingebauten Blitz der Kamera als Sender-Einheit verwenden,
klappen Sie den eingebauten Blitz aus, und stellen Sie am Kamerabildschirm
[Funktionseinst. int. Blitz] die [Drahtlosfunktion] ein.
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Technische Daten

o Typ
Typ: E-TTL II-/E-TTL-Autoflash
Speedlite zum Anbringen am Zubehdrschuh

Kompatible Kameras:  EOS-Kameras des Typs A (E-TTL II-/E-TTL-Autoflash)
* Autoflash ist mit EOS-Kameras vom Typ B nicht méglich.

® Blitzkopf (Leuchteinheit)

Leitzahl: ca. 43 (bei 105 mm Leuchtwinkel, ISO 100 in Metern)
* Ohne Farbfilter oder Blitzdiffusor
Leuchtwinkel: Unterstitzt Bildwinkel mit Objektivbrennweiten von 24

bis 105 mm (mit Weitwinkel-Streuscheibe: 14 mm)

» Automatische Einstellung
(Stellt den Leuchtwinkel abhéngig von Bildwinkel und
Bildsensorgroe automatisch ein.)

* Manuelle Einstellung

Indirekter Blitz: 90° nach oben, 150° nach links, 180° rechts
Der mitgelieferte Blitzdiffusor kann verwendet werden
Blitzdauer: Normaler Blitz: ca. 1,8 ms oder weniger, Schnellblitz:
2,3 ms oder weniger
Ubertragung der Informationen zur Farbtemperatur des Blitzlichts werden
Informationen zur bei Auslésung des Blitzes zur Kamera Ubertragen.
Farbtemperatur:
Farbfilter: Der mitgelieferte Farbfilter kann verwendet werden

@ Belichtungssteuerung
Belichtungssteuerung:  E-TTL II-/E-TTL-Autoflash, manueller Blitz
Wirksamer Blitzbereich: Normaler Blitz: ca. 0,7 - 23,6 m
(mit Objektiv EF50mm  Schnellblitz: ca. 0,7 - 13,6 m (bei Leitzahl 19,1 in Metern)
/1.4 bei ISO 100) Hochgeschwindigkeits-Synchronisation: ca. 0,7 - 12,8 m
(bei 1/250 Sek.)
Blitzbelichtungskorrektur: +3 Stufen in Drittel- oder Halbstufen
FE-Speicherung: Ist Uber die Multifunktionstaste oder Uber die AE-/FE-
Verriegelungstasten der Kamera mdglich
Hochgeschwindigkeits- Mdaglich
Synchronisation: * Bei der drahtlosen Blitzsteuerung Uber Funk ist die
Hochgeschwindigkeits-Synchronisation nur mit den
EOS DIGITAL-Kameras mdéglich, die 2012 oder danach
auf den Markt gekommen sind (aufRer EOS 1200D).
Manuelles Blitzen: 1/1 - 1/128 Leistung (in Drittelstufen)
Modellierungsblitz: Auslésung mit der Abblendtaste der Kamera oder der
Prifblitztaste am Speedlite
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o Blitzaufladezeit
Blitzintervall
(Wiederaufladezeit):

Blitzbereitschaftslampe:

o AF-Hilfslicht
Leuchtmethode:

AF-Hilfslicht mit kleiner
Blitzfolge:

AF-Hilfslicht mit Infrarot:

Technische Daten

Normaler Blitz: ca. 0,1 - 3,5 Sek.,
Schnellblitz: ca. 0,1 - 2,5 Sek.
* Mit Alkali-Batterien der GroRe AA/LR6

Leuchtet rot: Normaler Blitz verfligbar
Leuchtet griin: Schnellblitz verfligbar

AF-Hilfslicht kann in den personlichen Funktionen
zwischen den Modi ,Folge von kleinen Blitzen® und
Jnfrarot umgeschaltet werden

Wird bei Sucheraufnahmen und im Quick-Modus bei
Livebild- oder Movie-Aufnahmen unterstiitzt
Wirksamer Abstand: in der Mitte: ca. 0,7 -4 m, im
Randbereich: ca. 0,7 -3,5m

Zentrales AF-Messfeld im Sucher unterstitzt
Wirksamer Abstand: ca. 0,7 -8 m

@ Drahtlose Blitzsteuerung liber Funk — Sender/Empfanger-Funktion (nur 430EX IlI-RT)

Frequenz:
Modulationssystem:

Drahtloser Betrieb:
Kanal:

Geratekennung:
Empfanger-Steuerung:
Einstellung Empfanger-
Einheit:
Sendereichweite:

Blitzverhaltnissteuerung:
Ladebestatigung fiir
Empfanger-Blitz:

Simultanaufnahmen mit
L,Linked-Shooting*:

2405 MHz - 2475 MHz

Primarmodulation: OQPSK,
Sekundarmodulation: DS-SS

Sender/Empfanger
Auto, Kan. 1-15
0000 - 9999

Bis zu 5 Gruppen (A, B, C, D, E), bis zu 15 Einheiten
Blitzgruppe A, B, C, D, E

ca.30m

* Wenn keine Hindernisse zwischen Sender- und Empfénger-Einheiten
und keine Storeinflisse von anderen Geréten vorhanden sind

* Die Sendereichweite kann auch geringer sein. Sie hangt
von der Position der Empfanger-Einheiten, von der
Umgebung und von den Wetterbedingungen usw. ab.

1:8 - 1:1 - 8:1 in Halbstufen

Der Ladezustand der Empféanger-Einheit und das Empfanger-

Blitzbereitschaftssymbol werden auf der LCD-Anzeige der

Sender-Einheit angezeigt, die AF-Hilfsleuchte blinkt, und die

Blitzbereitschaftslampe an der Empfanger-Einheit leuchtet auf.

Méglich
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Technische Daten

@ Drahtlose Blitzsteuerung liber optische Impulse — Empfanger-Funktion
Ubertragungsmethode: Optischer Impuls

Drahtloser Betrieb: Empfanger

Kanal: Kan.1-4

Einstellung Empfanger- Blitzgruppe A, B, C

Einheit:

Empfangswinkel: +40° horizontal und +30° vertikal, auf Sender-Einheit
ausgerichtet

Ladeanzeige Empfanger-AF-Hilfsleuchte blinkt und Blitzbereitschaftslampe

Einheit: leuchtet an der Empféanger-Einheit

@ Individuell einstellbare Funktionen
Individualfunktionen: 10 Typen
Personliche Funktionen: 430EX IlI-RT: 8 Typen / 430EX Ill: 6 Typen

® Stromversorgung

Interne Vier Alkali-Batterien der Gréfte AA/LR6
Stromversorgung: * Ni-MH-Akkus der GréRe AA/HRG konnen verwendet werden
Batterielebensdauer ca. 180 - 1200 Mal

(Anzahl der Blitze): * Mit Alkali-Batterien der Groke AA/LR6

Aufnahmezeit fiir ca. 9 Stunden ununterbrochen

Blitzsteuerung (iber * Bei Blitzauslésung ohne Sender-Einheit, mit Alkali-
Funk: Batterien der Grée AA/LR6

Automatische Automatische Abschaltung nach ca. 90 Sek. Leerlauf
Stromabschaltung: * Bei der Blitzsteuerung Gber Funk als Sender-Einheit

oder beim ,Linked-Shooting“: ca. 5 Min.
* Als Empfanger-Einheit konfiguriert: ca. 60 Min.
® Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Bx Hx T): ca. 70,5 x 113,8 x 98,2 mm
Gewicht: 430EX IlI-RT: ca. 295 g, 430EX lll: ca. 290 g
(nur Speedlite, ohne Batterien)
® Betriebsumgebung
Betriebstemperatur: 0°C-45°C
Luftfeuchtigkeit im 85 % oder darunter
Betrieb:

Alle technischen Daten basieren auf den Canon-Priifnormen.
Anderungen der technischen Produktdaten und des duReren
Erscheinungsbilds sind ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Technische Daten

Leitzahl (ISO 100, ca. in Meter)

Normaler Blitz (volle Leistung)/Schnellblitz

Leuchtwinkel (mm) 14 24 28 35
No_rmaler Blitz (volle 14,0 220 24.0 28.0
Leistung)

Schnellblitz Genauso wie bei ca. 1/2 bis 1/3 der vollen Blitzleistung

Leuchtwinkel (mm) 50 70 80 105
No_rmaler Blitz (volle 33.0 400 410 430
Leistung)

Schnellblitz Genauso wie bei ca. 1/2 bis 1/3 der vollen Blitzleistung

Manuelles Blitzen

. Leuchtwinkel (mm)
Blitzleistung 14 24 28 35
11 14,0 22,0 24,0 28,0
12 9,9 15,6 17,0 19,8
1/4 7,0 11,0 12,0 14,0
1/8 5,0 7,8 8,5 9,9
116 3,5 55 6,0 7,0
1/32 2,5 3,9 4,2 5,0
1/64 1,8 2,8 3,0 3,5
1/128 1,2 1,9 21 2,5
L Leuchtwinkel (mm)
Blitzleistung 50 70 30 105
11 33,0 40,0 41,0 43,0
1/2 23,3 28,3 29,0 30,4
1/4 16,5 20,0 20,5 21,5
1/8 11,7 14,1 14,5 15,2
116 8,3 10,0 10,3 10,8
1/32 5,8 7,1 7,3 7,6
1/64 41 5,0 5,1 54
1/128 2,9 3,5 3,6 3,8
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Verwendung mit einer Typ-B-Kamera

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen, die verfligbar bzw. nicht
verflgbar sind, wenn Sie das Speedlite 430EX I1I-RT/430EX Il mit
einer Typ-B-Kamera verwenden (EOS-Filmkamera mit A-TTL-/TTL-
Autoflash-Unterstitzung).

Obwohl <ETTL> auf der LCD-Anzeige des Blitzgerats angezeigt
wird, wenn das Speedlite an einer Typ-B-Kamera angebracht ist,
steht der Autoflash nicht zur Verfiigung. Wenn Sie in diesem
Zustand eine Aufnahme machen, wird der Blitz immer bei voller
Leistung ausgeldst.

Verfiigbare Funktionen bei Typ-B-Kameras
Manuelles Blitzen
Blitzsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

Funktionen, die nicht mit Typ-B-Kameras verfiigbar sind
E-TTL II-/E-TTL-/TTL-Autoflash
Blitzbelichtungskorrektur des Speedlite
FE-Speicherung
Hochgeschwindigkeits-Synchronisation
Schnellblitz
Modellierungsblitz
Drahtlose Blitzsteuerung uber Funk
Simultanaufnahmen mit ,Linked-Shooting“

102



Drahtlose Blitzsteuerung liber Funk

M Lander und Regionen, in denen die Nutzung der drahtlosen
Blitzsteuerung tiber Funk erlaubt ist

Die Nutzung der drahtlosen Blitzsteuerung iber Funk wird in einigen Landern und

Regionen eingeschrankt und kann unter nationaler oder lokaler Gesetzgebung

strafbar sein. Um zu vermeiden, dass Sie gesetzliche Bestimmungen zur Nutzung

der drahtlosen Blitzsteuerung iber Funk verletzen, erkundigen Sie sich auf der

Website von Canon, in welchen Landern die Nutzung erlaubt ist.

Beachten Sie, dass Canon keine Haftung fir etwaige Probleme Gbernimmt, die

aus der Nutzung der drahtlosen Blitzsteuerung Gber Funk in anderen Landern und

Regionen entstehen.

H Modellnummer
430EX I1I-RT: DS401121 (einschlieRlich Modul fur drahtlose Blitzsteuerung tber
Funk, Modell: CH9-1216)

Complies with | Dieses Gerét beinhaltet ein Modul fur drahtlose Blitzsteuerung
IDA Standards | tber Funk, das gemé&R den Normen der IDA Singapore

DB00671 zertifiziert wurde.

Hiermit erklart Canon Inc., dass sich das Gerat 430EX IlI-RT, CH9-1216 in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Ubrigen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Das Original der Konformitétserklarung erhalten Sie unter folgender Adresse:
CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
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Nur fiir Europdische Union und EWR (Norwegen, Island und
Liechtenstein)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemaR der
EU-Richtlinie Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (2012/19/EU)
und nationalen Gesetzen nicht tiber den Hausmiill entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafiir vorgesehenen
Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Riickgabe
beim Kauf eines ahnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer
autorisierten Sammelstelle fir die Wiederaufbereitung von Elektro-
und Elektronik-Altgeraten geschehen. Der unsachgemaRe
Umgang mit Altgeraten kann aufgrund potentiell gefahrlicher
Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeraten in
Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte
Entsorgung dieses Produkts tragen Sie auferdem zu einer
effektiven Nutzung natlrlicher Ressourcen bei. Informationen zu
Sammelstellen flr Altgerate erhalten Sie bei lhrer Stadtverwaltung,
dem offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager, einer autorisierten
Stelle fiir die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten
oder lhrem ortlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere
Informationen zur Riickgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeraten finden Sie unter
Www.canon-europe.com/weee.



http://www.canon-europe.com/weee

NOTIZEN
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