
ILCE-7M4
Die Alpha 7 IV setzt mit einer beeindruckenden Bildqualität in einer Auflösung von 33 MP,
der Videoaufzeichnung in 4K 60p, weiterentwickelter Handhabung und neuen
Freigabefunktionen neue Maßstäbe für Vollformatkameras.

Besonderheiten und Nutzen:
- 33 MP Exmor R Sensor und neueste Generation Bionz XR Bildprozessor 
- 10 Bilder / Sek. mit konstantem AF und mehr als 800 Bilder (JPEG + RAW) in Serienaufnahme
- High Speed Hybrid AF mit 759 Phasen-AF Punkten (deckt 94% des Sensors ab)
- 4K 60p Aufnahmen im Super35 Format
- Verbesserte Video Funktionen mit seitlich schwenkbaren Bildschirm, S-Cinetone und S-Log3 mit 15-Stufen Dynamikumfang und Breathing Compensation
- Verbesserter elektronischer OLED Sucher (3.69Mil.) 
- Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit

Exmor R™ Vollformat CMOS-Sensor mit 33 MP / Neuster
BIONZ XR Bildprozessor

Hybrid-AF (759 Phasen-AF Punkte) / Phasen-AF

Serienaufnahmen von bis zu 10 Bilder/Sek. in voller Auflösung
mit konstantem Autofokus

Mehr als 800 Bilder (JPEG + RAW) in konstanter
Serienaufnahme

Hohe ISO Empfindlichkeit: ISO50– 204.800 (max. 102400 bei
Video)

OLED-Sucher mit 3.69 Mio. Punkten

Seitlich schwenkbarer 3“ Touchscreen

Kompensation von bis zu 5,5 Blendenstufen Verschlusszeit
durch integrierte optische 5-Achsen-Bildstabilisierung

Neueste Echtzeit-Tracking-Technologie und Autofokus mit
Augenerkennung für Menschen, Tiere und nun auch Vögel

Neue Menüstruktur mit voller Touch-Funktionalität

Verschlusszeit: 30s - 1/8000s, Bulb

4K 60p Videoaufnahmen in Super35 Format, Full-frame 7K
Oversampling für extrem detaillierte 4K 30p Aufnahmen

Geräuschlose Aufnahmen

Echtzeit-Augen-AF und Echtzeit-Tracking für Videos

S-Cinetone und S-Log3

Creative Look-Funktion mit 10 Voreinstellungen

10 Bit Farbtiefe und 4:2:2-Farbunterabtastung

FTP-Übertragung von Foto- und Videodateien

Stamina: ca. 580 Aufnahmen mit einer Akkuladung (nach
CIPA) / Dauerstrom über USB

Zwei Mediensteckplätze: 1. UHS-II konform (SD/SDHC/SDXC
Karte) der CFexpress-Speicherkarten Typ A unterstützt  2.
UHS-I

Anschlüsse: Multi Terminal (Mikro USB) & USB 3.2 (Type C) /
HDMI (Type:A) / Mikrofon- und Kopfhöreranschluss

MI Zubehörschuh mit digitaler Audioschnittstelle

Lieferumfang: Akku NP-FZ100, Akkuladegerät BC-QZ1,
Netzkabel, Umhängegurt, Gehäuse-Schutzkappe, Abdeckung
für Zubehörschuh, Okularmuschel, USB-A zu USB-C Kabel
(USB 3.2)

Abmessungen & Gewicht: 131,3 mm x 96,4 mm x 79.8 mm;
658 g (inkl. Akku und Memory Card)


