
LICHTSTARK –
ATEMBERAUBENDE QUALITÄT –
KOMPAKTES & ROBUSTES DESIGN

H-X09
LEICA DG SUMMILUX 9 mm/ F1.7 ASPH.

Lichtstarkes Weitwinkelobjektiv (F1.7) mit 9 mm Brennweite (äquv. 18 mm KB),

ideal u.a. für Street Photography, Hochzeiten und Landschaftsaufnahmen. Das

Objektiv zeichnet sich dabei durch eine hohe Abbildungsleistung und ein

sanftes, schönes Bokeh sowohl bei Fotos als auch bei Videos aus. Darüber

hinaus ist es äußerst robust durch seinen Staub- und Spritzwasserschutz.

Die aufwendige Konstruktion der LEICA Objektive ermöglicht nicht nur brillante

Schärfe bis an die Ränder, auch die im Weitwinkelbereich sonst störenden

Verzeichnungen werden vermieden und Linien exakt wiedergegeben.

Zusätzlich zeichnet es sich durch einen extrem geringen minimalen Fokus-

abstand von lediglich 9,5 cm und einen hervorragenden Vergrößerungsfaktor

von 0,25x (0,5x KB-Äquiv.) aus.

H-X09E | EAN 5025232928736 | UVP: 499,00€ 

Extrem Lichtstark – F1.7

Festbrennweite – 9 mm (KB: 18 mm) 

Minimaler Fokusabstand – 9,5 cm / Vergrößerungsfaktor 0,25x (äquiv. KB: 0,5x)

Robustes Design – Staub- und Spritzwasserschutz

Objektivkonstruktion – 12 Linsen in 9 Gruppen (2 asph.,  2 ED, 1 UHR Linse)

Abmessungen – 5,2 cm Länge; Gewicht: 130 g
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LEICA DG SUMMILUX 9 mm / F1.7 ASPH.

• Technische Änderungen 

Objektivkonstruktion 12 Linsen in 9 Gruppen (2x asphärisch, 2x ED, 1x UHR)

Anschluss Micro Four Thirds

Optischer Bildstabilisator -

Brennweite 9 mm (18 mm KB)

Blendenaufbau 7 Lamellen

Lichtstärke F1.7

Kleinste Blende F16

Kürzeste Entfernung 9,5 cm

Abbildungsmaßstab max. 0,25x (entsprechend 0,5x KB)

Bildwinkel Diagonal 100°

Filterdurchmesser 55 mm

Max. Durchmesser 60,8 mm

Länge ca. 5,2 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)

Gewicht Ca. 130 g (ohne vorderen/hinteren Objektivdeckel und Gegenlichtblende)

Standard-Zubehör Vorderer Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende


